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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Al in 2013 heeft de provincie Utrecht in het Herstelplan Schraallanden Utrecht-West 

afspraken vastgelegd met gebiedsactoren over aanpassingen van de toenmalige Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS) begrenzing. Onderdeel van het akkoord betreft de ex-

terne werking en te treffen maatregelen voor negen beschermde natuurmonumenten 

in de provincie. Natuurmonument Kamerik-Teylingens was één van deze elementen. 

Naast instandhouding en verbetering van de natuurwaarden is het een doelstelling om 

negatieve externe factoren op deze natuurmonumenten te beperken of te mitigeren. In 

het huidige provinciaal natuurbeleid, verwoord in de Natuurvisie Provincie Utrecht, is 

deze ambitie overgenomen en is aangegeven dat een aantal agrarische percelen 

langs de Lange Meentweg (N463) in Kamerik ingericht gaat worden als natuur in de 

vorm van een bufferzone om de natuurwaarde van het nat schraalland te behouden 

en verbeteren. 

 

Om de ontwikkeling te kunnen realiseren wordt een nieuw bestemmingsplan opge-

steld. In de toelichting van het bestemmingsplan moet de haalbaarheid van de ontwik-

keling worden aangetoond en in dat kader vindt toetsing plaats aan van toepassing 

zijnde wetgeving. Uit toetsing van de ontwikkeling aan de m.e.r.-wetgeving, blijkt dat 

de beoogde ontwikkeling is aan te merken als een activiteit als bedoeld in categorie 

D.9 in de bijlage van het Besluit m.e.r., namelijk ‘Een landinrichtingsproject dan wel 

een wijziging of uitbreiding daarvan’. Het onderhavige plan blijft onder de bij deze acti-

viteit genoemde drempelwaarden, die in paragraaf 1.2 nader worden besproken. Van-

wege het feit dat onder de drempelwaarden wordt gebleven, is een vormvrije m.e.r.-

beoordeling nodig.  

 

Ook dient op basis van het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer een m.e.r.-beoorde-

lingsbesluit te worden genomen door het bevoegde gezag voorafgaand aan het in pro-

cedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Het bevoegde gezag neemt de be-

slissing of, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit mogelijk voor 

het milieu kan hebben, een m.e.r. moet worden doorlopen. 

 

In het kader van voorgaande is voorliggende vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. 

Deze kan tevens worden gebruikt als aanmeldingsnotitie. Op basis van deze aanmel-

dingsnotitie kan het bevoegde gezag de gevolgen beoordelen van het plan en de be-

slissing nemen of er een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is in het kader van dit plan.  

1.2 De m.e.r. –beoordeling 

Het instrument milieueffectrapportage 

De milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) is een hulpmiddel om het milieubelang een 

volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De wettelijke basis voor de m.e.r. is 

de Wet milieubeheer. In de uitvoeringswetgeving, het Besluit m.e.r., staat wanneer 

een m.e.r. of (vormvrije) m.e.r.-beoordeling aan de orde is. De activiteit die het plan 

mogelijk maakt, de omvang ervan en het besluit over de activiteit zijn daarbij bepa-

lend. In de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. staat of sprake is 
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van m.e.r.-plicht of (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht. Per categorie van activiteiten 

is een drempelwaarde voor de omvang van de activiteit gegeven. 

 

 

Schema m.e.r.-plicht vanwege Besluit m.e.r.  

(Bron: www.Infomil.nl) 

 

Bovenstaande afbeelding laat zien dat wanneer een besluit over een activiteit die qua 

omvang boven de C-drempel blijft voor dat besluit een m.e.r.-plicht geldt. Tussen de 

C- en D-drempel geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Onder de D-drempel moet het 

bevoegd gezag via een vormvrije beoordeling nagaan of een formele m.e.r.-beoorde-

ling nodig is.  

 

In een m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een plan mogelijk belangrijke 

nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden door-

lopen. 

 

Ook in de vormvrije m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een plan mogelijk 

belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Deze beoordeling is qua inhoud vormvrij. 

Als belangrijke nadelige gevolgen niet zijn uit te sluiten, dan moet de formele m.e.r.-

beoordelingsprocedure worden doorlopen. Uiteraard kan ook direct voor een m.e.r. 

gekozen worden. 

 

Sedert een wetswijziging, waarmee een herziening van de Europese m.e.r.-richtlijn is 

geïmplementeerd, is ook de vormvrije m.e.r.-beoordeling aan regels gebonden. De 

toetsingscriteria lagen al vast, maar nu zijn er ook procedureregels. Voorafgaand aan 

de besluitvorming over het besluit, moet een aanmeldingsnotitie worden ingediend bij 

het bevoegd gezag. Op grond van de inhoud van deze notitie moet het bevoegd ge-

zag binnen zes weken gemotiveerd oordelen of voor de activiteit een MER moet wor-

den opgesteld. Dit besluit hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Wel zal in het ont-

werp van het besluit aan deze m.e.r.-beoordelingsbeslissing moeten worden 

toegelicht. 

 

Voor plannen, die een kader vormen voor een activiteit waarvoor op grond van de bij-

lage bij het Besluit m.e.r. een m.e.r. moet worden doorlopen dan wel een formele 

m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd, moet een planMER worden opgesteld.  

 

Toetsing aan Besluit m.e.r. 

Onderhavig plan (landinrichtingsproject) wordt als een activiteit genoemd in bijlage on-

derdeel D van het Besluit m.e.r. Categorie D.9 betreft namelijk ‘Een landinrichtingspro-

ject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan’. De drempelwaarde is als volgt gefor-

muleerd: ‘’in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 



 5 

 

 

1°. een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of meer van water, na-

tuur, recreatie of landbouw; 

2°. Of vestiging van een glastuinbouwgebied op bloembollenteeltgebied van 50 hec-

tare of meer.” 

 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de ontwikkeling van agrarische grond naar 

natuur. Het totale plangebied betreft slechts circa 13 hectare. Onderhavige activiteit 

blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde en dus kan volstaan worden met een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

 

Doel vormvrije m.e.r-beoordeling 

Het doel van een vormvrije m.e.r.-beoordeling is het geven van inzicht in de milieuef-

fecten van de voorgenomen activiteit aan het bevoegd gezag. Er wordt in een vorm-

vrije m.e.r.-beoordeling een antwoord gegeven op de vraag of er vanwege de uitvoe-

ring van de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te 

verwachten. In voorliggend rapport wordt inzicht gegeven in de milieueffecten en daar-

mee vormt dit rapport de benodigde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het rapport is de 

aanmeldingsnotitie waarmee het college een m.e.r.-beoordelingsbeslissing wordt ge-

vraagd over het bijbehorende bestemmingsplan.  

 

Criteria voor toetsing 

In het voorliggend rapport wordt op de milieueffecten van het voornoemde plan inge-

gaan, waarbij, conform artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r. juncto de leden 1 tot en 

met 3 van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, ingezoomd wordt op de volgende on-

derdelen: 

− kenmerken van de activiteit; 

− plaats waar de activiteit wordt verricht; 

− kenmerken van de gevolgen van de activiteit. 

 

Aan de hand van de behandeling van deze criteria wordt onderzocht of voor de ont-

wikkelingen al dan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten 

zijn. 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgen drie hoofdstukken waarin nader wordt ingegaan op 

het onderhavige plan en de eventuele milieugevolgen. Navolgend wordt ingegaan op 

de kenmerken van het plan in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 wordt de plaats van het plan 

beschreven en de kenmerken van het potentiële effect komen in hoofdstuk 4 aan bod. 

Het rapport wordt afgesloten met een eindconclusie in hoofdstuk 5. 
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2 Kenmerken van het plan 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het plan besproken. De aard en de om-

vang van het plan worden in beeld gebracht, Ook wordt gekeken naar overige aspec-

ten: cumulatie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, 

verontreiniging en hinder en de risico op ongevallen.  

2.2 Beschrijving van het plan 

Het voornemen bestaat om het agrarische grondgebruik van de kadastrale percelen 

‘Gemeente Kamerik, sectie M, perceelnummer 940/941/975’ onder de Lange 

Meentweg (N463) te beëindigen en de percelen in te richten ten behoeve van natuur-

doeleinden. Hiervoor is een ontwerptekening1 opgesteld waarin wordt voorzien in de 

realisatie van een bufferzone om de natuurwaarde van het nat schraalland te behou-

den en verbeteren.  

 

 

Inrichtingsschets inclusief alle onderhoudsaspecten (bron: Adviesbureau R.I.E.T.). 

 

Door gekoppelde nitrificatie-denitrificatie wordt stikstof (N) verwijderd uit het ecosys-

teem. Dit proces kan alleen plaatsvinden in afwisselend natte en droge situaties. On-

der die omstandigheden kan nitraat uit de bodem worden omgezet in stikstofgas. Voor 

het behoud van het nat schraalland is een regelbare waterhuishouding daarom van 

essentieel belang.  

 

De bufferzone wordt zodanig ingericht dat een eigen peilgebied ontstaat in zowel het 

nat schraalland als de bufferzone. Met een molentje op windenergie wordt het water-

peil in de wintermaanden hoger gezet. Stuwen houden het waterpeil in die maanden 

hoog. In het nat schraalland staat in die maanden het water tot in het maaiveld. Hier-

door ontstaat een zuurstofloze situatie. 

 

 
1  Adviesbureau R.I.E.T. (2023). Ontwerptekening Kamerik-Teylingens. Project: 23063. 10 ok-

tober 2023. 
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Vanaf begin april gaat de vegetatie weer groeien, vanaf dat moment is het belangrijk 

dat er weer zuurstof in de wortelzone komt. Het waterpeil wordt vanaf dat moment ver-

laagd door de stuwen te verlagen. De stuwen in het gebied worden regelbaar, zodat 

deze ten behoeve van het nat schraalland flexibel ingesteld kunnen worden. Er wor-

den waterpeilen verwacht van -2,05m NAP (winter) en -2,12m NAP (zomer). Mogelijk 

moet het zomerpeil nog wat lager ingesteld worden, om het gewenste proces van ge-

koppelde nitrificatie-denitrificatie mogelijk te maken. 

 

Doorstroming in het watersysteem is belangrijk om het water schoon te houden. 

Daarom worden enkele sloten aangepast en er worden duikers en dammen verlegd.  

Eén greppel worden vergroot tot sloot, zodat circulatie mogelijk wordt. Deze greppel 

ligt in de richting van het slagenlandschap waardoor het patroon niet onnodig wordt 

verstoord. Voor de circulatie moeten in de dwarsrichting enkele nieuwe korte sloten 

worden gegraven. Het dominante slootpatroon in oost-westrichting wordt hierdoor niet 

aangetast. 

 

Voor het behoud van het schraalland is het van belang om het terrein te kunnen 

maaien en het maaisel af te voeren. Om het schraalland zo min mogelijk te belasten, 

is voor de afvoer van het maaisel en de afvoer van takhout van de houtkade een be-

heerpad nodig. In de bufferzone is daarom een pad voorzien van oost naar west. Op 

het meest oostelijke perceel ligt een oud puinpad dat hiervoor gebruikt kan worden. 

Op de andere percelen worden dammen met duikers verlegd, zodat het maaisel over 

de gehele lengte van het schraalland over de sloot kan worden gedraaid en afgevoerd 

kan worden. Het beheerpad is een graspad, er wordt geen verharding of puin aange-

bracht. Op drie plaatsen wordt een dam met duiker gemaakt om het nat schraalland te 

bereiken. Nabij de ingang van de bufferzone zal ruimte beschikbaar zijn voor afvoer 

van maaisel. 

 

In het westelijk deel is de zone tussen houtkade en de bufferzone verruigd met bra-

men en riet, deze smalle strook is nooit bemest en naar verwachting fosfaatarm. Deze 

zone wordt vrijgemaakt, zodat ook hier nat schraalland kan ontwikkelen. 

 

Er is biochemisch bodemonderzoek gedaan naar de fosfaatbeschikbaarheid van de 

bodem in de bufferzone. Op de meest kansrijke plaatsen wordt geplagd, zodat de bo-

dem geschikt wordt voor de ontwikkeling van vochtig hooiland. Maaisel of bodemthee 

uit referentiegebieden zal hier uitgestrooid worden om de ontwikkeling op gang te 

brengen. Verder krijgen alle greppels een verbinding naar de sloten, waardoor regen-

water van de percelen wordt afgevoerd, regenwater is niet gebufferd. Wanneer regen-

water stagneert op de percelen ontstaat ongewenste groei van pitrus. Op de minder 

kansrijke percelen zal door beheermaatregelen (maaien en afvoeren) kruidenrijk gras-

land worden ontwikkeld. Hier wordt niet geplagd. 

2.3 Omvang van het plan 

De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 10,5 hectare en bestaat uit 

een aantal agrarische percelen langs de Lange Meentweg in Kamerik, die onderdeel 

uitmaken van het beschermd Natuurmonument Schraallanden Utrecht-West. 
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2.4 Overige kenmerken van het plan 

2.4.1 Cumulatie met andere plannen 

Cumulatie met andere planen is niet aan de orde. Er wordt dus geen cumulatie ver-

wacht met andere ontwikkelingen in de directe nabijheid van het plangebied.  

2.4.2 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch 

nut kunnen zijn. Naast natuurlijke grondstoffen, die in productieprocessen gebruikt 

worden, maken hulpbronnen (economische) activiteiten mogelijk (deze worden daarbij 

niet verbruikt). De toetsing in deze paragraaf blijft beperkt tot het gebruik van natuur-

lijke hulpbronnen die binnen dan wel in de directe nabijheid van het plangebied voor-

komen.  

 

Tijdens de realisatie van de beoogde ontwikkeling wordt tijdelijk gebruik gemaakt van 

brandstof, elektriciteit, eventueel spoelwater en grond bij de afgraafwerkzaamheden. 

De precieze hoeveelheden en te gebruiken bouwstoffen zijn op dit moment nog niet 

inzichtelijk te maken. 

 

De nieuwe functies binnen het plan maken geen gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

in de directe nabijheid van het plangebied. 

 

In het geheel legt het plan hiermee geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen.  

2.4.3 Productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder 

Tijdens de tijdelijke realisatie van de ontwikkeling wordt gewerkt met stikstof- en fijn-

stof-emitterende materieel (machines, etc.). Hiernaast zullen de aanlegwerkzaamhe-

den in beperkte mate gepaard gaan met afvalstoffen (zoals overtollig bouwmaterialen) 

en hinder (bijv. geluid). Verder vindt geen productie plaats die leidt tot gevaarlijke of 

milieubelastende afvalstoffen.  

 

De beoogde ontwikkeling heeft geen verkeersaantrekkende functie. Er is daarom 

geen sprake van mogelijke effecten op het gebied van geluid, lucht en verkeer (bij-

voorbeeld hinder, doorstroming, veiligheid).  

2.4.4 Risico van ongevallen 

Onderhavig plan vormt in algemene zin geen bijzonder risico voor de omgeving. Het 

plan brengt geen wezenlijke risico’s met zich mee. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(kosmos)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof
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3 Plaats van het plan 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden, 

alsmede de eventuele kwetsbaarheid van dit gebied voor de voorgenomen activitei-

ten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het plangebied zelf, maar ook naar de 

aangrenzende gebieden. 

3.2 Het bestaande grondgebruik 

Het plangebied ligt ten oosten van het Woerdense Verlaat en langs de zuidkant van 

de Lange Meentweg (N463). Het lange, smalle gebied wordt voornamelijk gekwalifi-

ceerd als agrarisch gebied met landschappelijke waarden. Op de schraallandachtige 

delen van het plangebied komt verspreid nog waardevolle vegetatie voor die kan wor-

den gekwalificeerd als fragmentair blauwgrasland. De noordzijde van  het plangebied 

wordt bepaald door de houtkade. Buiten het plangebied tussen de noordgrens en de 

Lange Meentweg ligt nog een kleine strook die is bestemd als ‘bos’. Verder zijn daar 

nog een aantal percelen met een woon- of bedrijfsbestemming, met bijbehorende be-

bouwing, aanwezig.  De overige zijden worden omringd door agrarische percelen. 

3.3 Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu 

3.3.1 Inleiding 

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu heeft te maken met de gevoeligheid 

van gebieden voor ontwikkelingen. In het kader van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling 

is een analyse gedaan naar het voorkomen van en het mogelijke effect van de ontwik-

keling op zogenaamde gevoelige gebieden, zoals gedefinieerd in bijlage III van de 

EU-Richtlijn. Echter, behalve gebieden die op grond van de richtlijn als gevoelig wor-

den beschouwd, zijn er ook gebieden waar krachtens nationale en provinciale regels 

in het kader van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling rekening mee dient te worden ge-

houden.  

 

Het resultaat van de analyse wordt hierna beknopt gepresenteerd. Wanneer er een 

grote relevantie is voor de in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling centraal staande ingre-

pen, wordt er een toelichting gegeven. 

3.3.2 Overzicht gevoelige gebieden bijlage III EU-Richtlijn 

In de navolgende tabel is de toetsing opgenomen aan alle typen gebieden zoals ge-

noemd in bijlage III van de Richtlijn.  

 

Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Wetlands Conventie van Ramsar In of in de directe nabijheid van 

het plangebied is geen wetland-

gebied aanwezig. 
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Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Kustgebieden  Het plangebied ligt niet in de di-

recte nabijheid van de kust. 

Daarnaast kent het plangebied 

geen permanente of tijdelijke 

verzadiging van opkomend wa-

ter, zoals bijvoorbeeld bij wet-

lands. 

Berggebieden en bosgebieden Wet natuurbescherming Het plangebied is niet gelegen 

in een berg- of bosgebied.  

Reservaten en natuurparken: 

• Nationale Landschappen  

• Nationale parken 

Nationale Landschappen zijn 

benoemd in de Nota Ruimte 

Nationale Parken zijn onderdeel 

van de EHS. 

Het plangebied ligt wel in een 

Nationaal Landschap, namelijk 

het Groene Hart (zie verder on-

der 1).  

Het plangebied ligt niet in een 

Nationaal Park.  

3.3.2.1 Speciale beschermingszones, 

door de lidstaten aangewezen 

krachtens Richtlijn 79/409/EEG 

(Vogelrichtlijn) en Richtlijn 

92/43/EEG (Habitatrichtlijn) 

Wet natuurbescherming In de omgeving van het plange-

bied liggen Natura 2000-gebied 

(zie verder onder 2). 

Gebieden waarin de bij commu-

nautaire wetgeving vastgestelde 

normen inzake milieukwaliteit 

reeds worden overschreden 

Europese milieurichtlijnen (o.a. 

kaderrichtlijn Luchtkwaliteit, ka-

derrichtlijn water)  

Het plangebied ligt niet in een 

gebied waar op basis van com-

munautaire wetgeving reeds 

normen worden overschreden. 

 

Gebieden met hoge bevolkings-

dichtheid 

 Het plangebied is niet gelegen 

in een gebied met hoge bevol-

kingsdichtheid. 

Landschappen van  

• historisch belang  

• cultureel belang 

o beschermd stads- en 

dorpsgezicht 

• archeologisch belang  

• Verdrag van Valletta 

• Monumentenwet 

• Gemeentelijk landschaps-

ontwikkelingsplan 

In het plangebied is geen monu-

mentale of andere historische 

bebouwing aanwezig. Wel kun-

nen de houtkade en het 

schraalland binnen het plange-

bied worden aangemerkt als 

waardevol (zie verder onder 3). 

Daarnaast heeft ook een deel 

van het plangebied een hoge 

archeologische verwachtings-

waarde (zie verder onder 4). 

 

1. Nationaal landschap 

Het plangebied ligt in één van de twintig Nationale Landschappen. Deze landschap-

pen bezitten elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elemen-

ten. Door het benoemen van Nationale Landschappen wil de overheid het typische 

Nederlandse landschap behouden. Uitgangspunt is dat de Nationale Landschappen 

zich sociaal-economisch voldoende kunnen ontwikkelen, terwijl bijzondere kwaliteiten 

van het gebied worden behouden of versterkt. Daarmee wordt het landschap aantrek-

kelijk om er te wonen, te ondernemen en te recreëren. 

 

Met het plan wordt een landschapsinrichting ten behoeve van natuur mogelijk ge-

maakt. In het plan is rekening gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische 
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waarden van het gebied. De verkaveling en openheid blijven behouden. Daarnaast 

gaat het om natuur welke passend is en aansluit bij de regionale natuurwensen, zoals 

gesteld in onder andere de Natuurvisie Provincie Utrecht. Dit zorgt voor een verster-

king van het Nationaal Landschap en veroorzaakt daarmee geen negatieve milieuef-

fecten op het Nationaal Landschap. Dit aspect wordt in hoofdstuk 4 daarom ook niet 

nader onderzocht. 

 

2. Natura 2000-gebied 

Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden be-

schermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze 

richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten beschermd moeten wor-

den. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten in-

standhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te beschermen.  

 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat in het kader van de Wet natuurbescherming 

is aangewezen als Natura 2000-gebied (zie navolgende afbeelding). Wel ligt het Na-

tura 2000-gebied ‘’Nieuwkoopse Plassen & De Haeck“ op circa 2 km van het plange-

bied. Dit is op navolgende afbeelding weergegeven. Om die reden vindt in hoofdstuk 4 

een nadere beoordeling plaats. 

 

   

Globale ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Natura 2000-gebied. (Bron: 

PDOK. Bewerking: SAB) 

 

3. Cultuurhistorie 

Het plangebied bevat enkele kenmerken die kenmerkend zijn voor het polderland-

schap, zoals gesteld in het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Woerden. 

Het gaat om de houtkade en het schraalland. Voorliggende ontwikkeling heeft als doel 

om deze aspecten te behouden en versterken, waardoor meer aangesloten kan wor-

den bij de culturele waarden van het landschap. Verder hebben de slootstructuren en 

verkaveling van het gebied een cultuurhistorische waarde. Deze worden niet 
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aangepast, waardoor kan worden gesteld dat er geen negatieve effecten optreden wat 

betreft de cultuurhistorische waarden van het gebied. 

 

4. Archeologische waarden 

Door ondertekening van het verdrag van Valletta (1992) heeft Nederland zich verplicht 

om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet-zichtbare 

deel van cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de Erf-

goedwet is geregeld hoe met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeolo-

gische waarden moet worden omgegaan. De omgang met archeologie in de fysieke 

leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2023 in werking 

zal treden. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de eerdere 

wetten en regelingen golden, worden gehandhaafd. Het streven is om deze belangen 

tijdig bij het plan te betrekken. Raadpleging van de gemeentelijke archeologische 

waardenkaart wijst uit dat in het plangebied gronden zijn met een hoge verwachtings-

waarde. Dit aspect wordt daarom verder behandeld in hoofdstuk 4. 

 

 

Uitsnede gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart (bron: gemeente 

Woerden). 

3.3.3 Toetsing overige gevoelige gebieden  

Naast de gebiedstypen die specifiek zijn genoemd in bijlage III van de Richtlijn, is ge-

toetst aan de gevoelige gebieden op grond van overig nationale of provinciale wetge-

ving of beleid. 

 

Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Natuurnetwerk Nederland (voor-

heen: Ecologische Hoofdstruc-

tuur)  

Provinciale verordening Het plangebied maakt wel deel 

uit van het Natuurnetwerk Ne-

derland (NNN), voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). (zie verder onder 4) 

Gebied geschikt voor be-

schermde soorten 

Wet natuurbescherming Het plangebied is mogelijk ge-

schikt voor beschermde soorten 

(zie verder onder 5). 
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Type gebied Juridisch kader Relevantie voor de activiteit 

Weidevogelgebied en ganzen-

foerageergebied 

Provinciale verordening Het plangebied ligt niet in een 

beschermingsgebied voor wei-

devogels en ligt ook niet in de 

nabijheid van een dergelijk ge-

bied. 

Stiltegebied Wet milieubeheer 

Provinciale verordening 

Het plangebied is niet gelegen in 

een stiltegebied.  

Bodembeschermingsgebied Provinciale verordening Het plangebied is niet gelegen in 

een bodembeschermingsgebied. 

Grondwaterbeschermingsgebied Provinciale verordening Het plangebied is niet gelegen in 

een grondwaterbeschermings-

gebied.  

 

 

 

4. Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurge-

bieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van 

dit natuurnetwerk.  

 

 

Globale ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het Natuurnetwerk Neder-

land (groen) (Bron: Atlas Leefomgeving). 

 

Het plangebied is gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit aspect wordt 

daarom verder behandeld in hoofdstuk 4. 

 

5. Beschermde soorten 
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Gelet op het karakter van het plangebied en haar omgeving kunnen mogelijk be-

schermde dier- of plantensoorten aanwezig zijn, dit aspect wordt daarom in hoofdstuk 

4 nader onderzocht.  
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4 Kenmerken van het potentiële effect 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de potentiële effecten van de activitei-

ten. In dit hoofdstuk gaat het om de interactie tussen beide voorgaande hoofdstukken. 

Hetgeen beschreven is over de kenmerken van het plan en de plaats van het plan zijn 

bepalend voor de milieuaspecten die in dit hoofdstuk nader aan de orde worden ge-

steld. Voor alle thema’s geldt dat conform de Europese richtlijn gelet wordt op de duur, 

frequentie en onomkeerbaarheid van het effect. Tevens wordt aandacht besteed aan 

de mogelijke cumulatieve effecten op de diverse aspecten als gevolg van de komst 

van de woningen.  

 

Hoofdstuk 2 laat zien dat het plan natuurontwikkeling op agrarische grond mogelijk 

maakt. De gronden zullen deels ingericht gaan worden als nat schraalland/vochtig 

hooiland en deels is ruimte voor (kleine oppervlakten) kruiden en faunarijk grasland. 

 

Hoofdstuk 3 laat zien dat de omgeving van het plangebied een aantal kwetsbaarhe-

den kent. Het plangebied zelf is onderdeel van het NNN en in de omgeving van het 

plangebied bevinden zich Natura 2000-gebieden. Daarnaast kunnen beschermde 

dier- of plantensoorten in het plangebied aanwezig zijn en is er een mogelijke versto-

ring van eventueel aanwezige archeologische waarden.  

 

Nader te beoordelen aspecten 

Op basis van de voorgaande twee hoofdstukken worden de volgende milieuaspecten 

in dit hoofdstuk nader behandeld:  

− natuur: Het plan kan wat betreft soortenbescherming leiden tot negatieve milieuef-

fecten op beschermde flora en fauna. Ook zijn er vanuit de gebiedsbescherming 

mogelijk negatieve milieueffecten als gevolg van stikstofdepositie. 

− archeologie: in het plangebied bevinden zich hoge archeologische verwachtings-

waarden.  

 

Aspecten waarbij op voorhand geen effecten zijn te verwachten 

Van de overige milieuaspecten wordt op basis van de beoordeling van de kenmerken 

het concrete plan en de bestaande situatie zoals omschreven in de voorgaande 

hoofdstukken op voorhand verwacht dat deze niet leiden tot betekenisvolle milieuef-

fecten. Om alle aspecten nog kort langs te lopen: 

− verkeer: de nieuwe ontwikkeling zal niet leiden tot een toename van het (gemotori-

seerde) verkeer. Hierdoor zal er geen sprake zijn van negatieve (milieu-) effecten 

op het gebied van doorstroming en veiligheid. 

− geluidshinder: De functies in onderhavig plan leiden niet tot geluidshinder. 

− luchtkwaliteit: De functies in onderhavig plan leiden niet tot negatieve effecten wat 

betreft luchtkwaliteit. 

− externe veiligheid: De functies in onderhavig plan leiden niet tot externe veilig-

heidseffecten.  

− cultuurhistorie: De functies in onderhavig plan leiden niet tot negatieve effecten van 

cultuurhistorische waarden, omdat de slootstructuren en verkaveling behouden blij-

ven. Ook de houtkade en schraallanden blijven behouden. 
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− bodem: Onderhavig plan bevat geen onderdelen die mogelijk bedreigend zijn voor 

de bodem. 

− geurhinder: De functies in onderhavig plan leiden niet tot geurhinder.  

− water: Er is met het plan nauwelijks sprake van een toename van de bebouwing 

c.q. verharding ten opzichte van de huidige situatie. Er worden enkel beheerpaden 

met een verharding erin verwerkt aangelegd. Negatieve gevolgen voor de water-

huishouding zijn op voorhand niet te verwachten.  

 

De voorgaande aspecten worden daarom in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling niet na-

der besproken. 

 

Opzet van de beoordeling 

De inhoud van de vormvrije m.e.r.-beoordeling is met name gebaseerd op algemeen 

beschikbare informatie, aangevuld met onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve 

van het bestemmingsplan. 

4.2 Natuur 

4.2.1 Huidige situatie 

Kamerik-Teylingens is een van de vier deelgebieden die onderdeel zijn van het be-

schermd Natuurmonument Schraallanden Utrecht-West. Het gebied bevindt zich grof-

weg tussen Woerdense Verlaat en de Kamerikse Wetering, evenwijdig aan de Lange 

Meentweg. De gronden maken onderdeel uit van de polder Kamerik-Teylingens, deels 

gemeente Woerden en deels gemeente Nieuwkoop. Het gebied behoort tot het Natuur 

Netwerk Nederland (NNN). Het is een vochtig gebied met onder andere nat schraal-

land en meerdere sloten. Naast dat het een bijzonder natuursysteem is, is het ook 

kenmerkend voor het Utrechtse agrarisch cultuurlandschap.  

4.2.2 Effecten ontwikkeling 

SAB heeft met een quick scan natuur2 onderzocht of er beschermde natuurwaarden, 

volgens de nu geldende natuurwet- en regelgeving, aan- of afwezig zijn in het plange-

bied. Naast beschermde natuurwaarden in het plangebied is ook nagegaan of de ruim-

telijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt, mogelijk negatieve effecten kan hebben 

op beschermde natuur buiten het plangebied. Navolgend worden kort de conclusies van 

de quick scan uiteengezet. 

 

Gebiedsbescherming 

Uit de natuurtoets volgt dat de Natura 2000-gebieden ‘’Nieuwkoopse Plassen & De 

Haeck’’ (ca. 2 km), ‘’Botshol’’ (ca. 10,5 km) en “Oostelijke Vechtplassen” (ca. 11,5 km) 

in de omgeving van het plangebied liggen. In de voorgenoemde Natura 2000-gebie-

den zijn habitattypen aanwezig die gevoelig zijn voor de verzurende en vermestende 

werking van stikstofdepositie. Daarom is een onderzoek stikstofdepositie3 uitgevoerd. 

 
2  Veldbiologische Werken (2019). Natuurtoets Wet natuurbescherming. Polder Kamerik-Tey-

lingens. Rapportnummer: VBW 2019-46r. 20 augustus 2019. 

3  Stikstofberekenaar (2023). Onderzoek stikstofdepositie. Lange Meentweg/Teylingenweg in 

Kamerik. Kenmerk: SB23-309. 17 november 2023. 
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Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat er in de aanlegfase geen rekenresultaten 

hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de omlig-

gende Natura 2000-gebieden. Er zijn dus geen nadelige milieueffecten te verwachten 

op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

Soortenbescherming 

In en rondom het plangebied kunnen in het wild levende planten en dieren aanwezig 

zijn. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe 

leefomgeving. In en nabij het plangebied komen ook soorten voor die zijn beschermd 

onder de Wet natuurbescherming, maar waarvoor een provinciale vrijstelling van de 

verboden geldt, voor werkzaamheden die men uitvoert in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. Door de provinciale vrijstelling staat de aanwezigheid van 

deze soorten de geplande ontwikkeling niet in de weg. Voorwaarde hierbij is wel dat 

de werkzaamheden conform het ecologisch werkprotocol moeten worden uitgevoerd. 

Daarnaast zijn mogelijk nog enkele essentiële elementen aanwezig, voor soorten 

waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt. Zo blijkt uit de natuurtoets dat tijdelijk een 

(gering) negatief effect verwacht kan worden op pleisterende wintergasten (ganzen, 

eenden, etc.). In de directe omgeving is echter voldoende weids poldergebied aanwe-

zig met alternatief areaal voor deze pleisterende wintergasten. Verder zijn geen be-

schermde soorten in of nabij het plangebied aangetroffen. Een ontheffing Wet Natuur-

bescherming is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Mits rekening wordt gehouden met de zorgplicht en andere aanbevolen maatregelen 

uit de natuurtoets, kan op basis van het voorgaande worden geconcludeerd dat door 

de uitvoering van de ontwikkeling geen sprake is van een negatief effect op het aspect 

natuur in het plangebied. 

4.3 Archeologie 

4.3.1 Huidige situatie 

Op basis van de gemeentelijke archeologische beleidskaart (zie navolgende uitsnede) 

heeft het plangebied een hoge en lage archeologische verwachtingswaarde. Indien er 

binnen de gronden met een hoge verwachtingswaarde sprake is van bodemingrepen 

groter dan 100 m2  en dieper dan 30 cm –mv geldt dat onderzoek verricht moet wor-

den. Voor de gronden met een lage verwachtingswaarde is dat bij bodemingrepen 

groter dan 10.000 m2  en dieper dan 100 cm –mv. 
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Uitsnede gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart (bron: gemeente 

Woerden). 

4.3.2 Effecten ontwikkeling 

In het kleine gedeelte binnen het plangebied dat een hoge archeologische verwach-

ting kent, zal niet gegraven worden. Hierdoor is blijven de eventuele archeologische 

resten in de bodem gehandhaafd. De huidige archeologische verwachtingswaarden 

zullen met voorliggend plan behouden blijven en juridisch-planologisch in het beoogde 

bestemmingsplan worden vastgelegd. Wat betreft archeologie is hierdoor geen sprake 

van een negatief milieueffect. 
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5 Conclusie 

In voorliggend rapport is beoordeeld of als gevolg van voorliggende ontwikkeling na-

delige effecten op het milieu zijn te verwachten. De navolgende tabel geeft een over-

zicht van de beoordeelde milieuaspecten en de daarbij behorende conclusies weer, 

zoals deze in hoofdstuk 4 aan bod zijn gekomen. 

 

Aspect Beoordeling milieueffecten 

Natuur  

(gebiedsbescherming) 

Op grond van het stikstofonderzoek kunnen 

negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden door stikstof worden uitgesloten. Ook zijn 

negatieve effecten op het NNN uit te sluiten. 

Natuur  

(soortenbescherming) 

In het plangebied zijn beschermde soorten aanwe-

zig. Mits rekening wordt gehouden met de zorg-

plicht en maatregelen zoals gesteld in de natuur-

toets, zijn negatieve effecten als gevolg van 

voorliggende ontwikkeling niet te verwachten. 

Archeologie In het plangebied bevinden zich mogelijk 

archeologische waarden. Echter hebben de 

gronden grotendeels een lage archeologische 

verwachtingswaarde en wordt slechts op bepaalde 

locaties tot 10 cm geplagd. In het kleine gedeelte 

binnen het plangebied dat een hoge archeologsiche 

verwachting kent zal niet gegraven worden. 

Hierdoor worden geen nadelige effecten op 

archeologische waarden verwacht. 

 

De uitkomst van de in voorgaande hoofdstukken uitgevoerde toets is dat er geen 

sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie 

van het plan die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het mi-

lieu. Voor alle milieuaspecten geldt dat er geen effect optreedt.  

 

De conclusie is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het 

volgen van een m.e.r.-(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.  
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Gebruikte onderzoeken/bronnen 

 

Onderzoeken 

− Inrichtingsplan natuurgebied Kamerik-Teylingen (Bui-TeGewoon) 

− Quick scan natuur (Veldbiologische werken) 

− Onderzoek stikstofdepositie 

 
Bronnen 

− Risicokaart www.risicokaart.nl 

− Atlas leefomgeving http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken 

− Publieke Dienstverlening op de kaart (PDOK) http://pdokviewer.pdok.nl/ 

− Milieu-kenniscentrum Infomil http://www.infomil.nl/  

− CBS-Statline, statistische informatie http://statline.cbs.nl/Statweb/  

− Wetgeving, overheidsportal http://wetten.overheid.nl/zoeken  

− Interactieve kaarten provincie Utrecht https://ruimtelijkeplannen.provincie-

utrecht.nl/ 

− AERIUS Calculator, kaartbeeld Natura 2000 https://calculator.aerius.nl/calculator/ 

− Natura 2000 Database http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendata-

base.aspx  

 

http://www.risicokaart.nl/
http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken
http://pdokviewer.pdok.nl/
http://www.infomil.nl/
http://statline.cbs.nl/Statweb/
http://wetten.overheid.nl/zoeken
https://calculator.aerius.nl/calculator/
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
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1 INLEIDING 

1.1 Inleiding  

Op verzoek van de provincie Utrecht is door Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers 
bv een vooronderzoek bodemkwaliteit uitgevoerd met betrekking tot twee kadastrale percelen  
(beide gedeeltelijk) gelegen nabij Van Teylingenweg 204 in Kamerik. De aanleiding voor het 
historisch vooronderzoek is de voorgenomen kavelruil. 

1.2 Doel 

Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie, 
door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, het 
houden van interviews, uitvoeren van een terreininspectie en een archiefonderzoek. De te 
verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het 
toekomstige gebruik, de bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische 
aspecten. 

1.3 Uitgangspunten vooronderzoek  

Navolgend zijn de uitgangspunten van het vooronderzoek omschreven: 

 Het vooronderzoek is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 5725 Bodem - Landbodem - 
Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (NEN 5725 oktober 2017); 

 Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv verklaart hierbij dat zij geheel 
onafhankelijk opereert van de opdrachtgever. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 
terreindelen. Het totaal vormt het onderzoeksgebied van het vooronderzoek. Het vooronderzoek 
is uitgevoerd volgens NEN 5725. De gegevens van het vooronderzoek zijn afkomstig van onder 
andere de volgende bronnen: 
 

 Verstrekte informatie opdrachtgever; 

 Gemeente Woerden; 

 Omgevingsdienst Regio Utrecht; 

 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht; 

 Provincie Utrecht; 

 Omgevingsdienst West-Holland;  

 Bodemloket ( www.bodemloket.nl); 

 Recente luchtfoto / topografische kaart; 

 Atlas Leefomgeving ( www.atlasleefomgeving.nl); 

 Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond ( www.dinoloket.nl); 

 Historische topografische kaarten ( www.topotijdreis.nl); 

 Het Kadaster ( www.kadaster.nl / bagviewer.kadaster.nl);  

 Terreinverkenning. 

2.1 Locatiebeschrijving 

De onderzoekslocatie betreft twee kadastrale percelen (beide gedeeltelijk) die in gebruik zijn 
als weiland. De percelen bevinden zich ten zuiden van Lange Meentweg 25 en zijn ontsloten via 
een kavelpad nabij Van Teylingenweg 204 te Kamerik. De over te dragen percelen hebben een 
totaal oppervlak van circa 3,3 ha. De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de 
topografische kaart in bijlage 1. 

2.2 Algemeen / basisinformatie 

Adres onderzoekslocatie: Nabij Van Teylingenweg 204 te Kamerik. 
  
Kadastrale aanduiding + afmeting 
onderzoekslocatie: 

Kamerik M 638 (gedeeltelijk): 7.098 m2; 
Kamerik M 684 (gedeeltelijk):  25.965 m2. 

  
Aanleiding onderzoek: De aanleiding voor het historisch vooronderzoek is de 

voorgenomen kavelruil.   
  
Bodemfunctieklasse o.b.v. 
bodemfunctieklassekaart:  

AW2000 - Landbouw/natuur.  

2.3 Voormalig bodemgebruik  

Voormalig bodemgebruik: Op basis van historische topografische kaarten blijkt dat het 
gebied sinds lange tijd in gebruik is als grasland / 
weidegrond. Uit de geraadpleegde historische topografische 
kaarten (zie bijlage 4) blijkt dat de inrichting van de percelen 
sinds minimaal 1850 grotendeels ongewijzigd is. Ter plaatse 
van het oostelijke deel (rechthoek) van perceel M 684 is 
omstreeks 1948 een extra sloot uitgegraven. Tegelijkertijd is 
ter plaatse van het westelijke deel van dit perceel (driehoek) 
een kleine “blokvormige” watergang gedempt, mogelijk met 
grond vrijgekomen bij het graven van de nieuwe watergang.  

  

http://www.kadaster.nl/
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Aanwezigheid brandstoftanks (incl. 
ligging, inhoud, wel/niet 
verwijderd/afgevuld): 

Ter plaatse van het perceel of in de nabijheid zijn geen 
brandstoftanks aanwezig (geweest).  

  
Kans op aantreffen asbestresten a.g.v. 
bedrijfsactiviteiten, toepassing asbest 
in opstallen, toepassen bouwstoffen, 
stortingen, enz.):  

Ter plaatse van de percelen zijn plaatselijk puinresten in de 
bodem aangetroffen. Ter plaatse van de onderzoekslocatie 
zijn tevens 4 puindammen waargenomen. Mogelijk is hier in 
het verleden asbesthoudend puin toegepast. De resten van het 
ter plaatse waargenomen gemengde puin (beton- en 
baksteenpuin) zijn conform NEN 5725 verdacht op 
verontreiniging met asbest. Bij de terreinverkenning zijn echter 
géén asbestverdachte materialen aan het maaiveld 
waargenomen.  

  
Voormalige bodembedreigende 
(bedrijfs)activiteiten (incl. periode): 

Uit de bodeminformatie(systemen) van ODRU en de gemeente 
Woerden blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geen (voormalige) bodembedreigende bedrijfsactiviteiten zijn 
geregistreerd.  

  
Verwachting archeologische waarden: Uit de archeologische beleidskaart van gemeente Woerden 

blijkt dat het perceel is gelegen in een zone van categorie 5. 
Hier is de archeologische verwachting laag.  

  
Verwachting niet gesprongen 
explosieven: 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Informatie verrichte handelingen met 
grond, verhardingsmateriaal of afval: 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Informatie (resten) van voormalige 
kelders, funderingen, rioolsystemen, 
enz: 

Geen relevante informatie bekend. Vermoedelijk niet 
aanwezig. 

2.4 Huidig bodemgebruik 

Huidig bodemgebruik: Percelen grasland.    
  
Gebouwen of objecten aanwezig 
(kelders, fundering, kunstwerken, enz.): 

Geheel onbebouwd.  

  
Eventuele (zichtbare) resten van asbest 
op/in bodem: 

Tijdens de terreinverkenning zijn op het maaiveld geen 
asbestverdachte fragmenten waargenomen.    

  
Gegevens over ligging tanks, kabels, 
slootdempingen, stortplekken, andere 
verdachte activiteiten: 

Geen relevante informatie bekend. Voor wat betreft 
aanwezigheid gedempte sloten: zie § 2.10. 

  
(Niet-doordringbare) 
verhardingslagen aanwezig op de 
locatie: 

Vier dammen zijn verhard met puin (dammen 6-9, bijlage 5).  

2.5 Toekomstig bodemgebruik  

Informatie geplande herinrichting 
en/of bouwplannen: 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Informatie geplande 
bedrijfsactiviteiten: 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Informatie (voorgenomen) 
grondwateronttrekkingen: 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Grootte en diepte e.v.t. geplande 
watergangen: 

Geen relevante informatie bekend. 
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Planning ondergrondse infrastructuur 
(tunnels, parkeerkelders, funderingen, 
riolen ed.): 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Voorgenomen potentieel 
bodembedreigende activiteiten: 

Geen relevante informatie bekend. 

  
Voorgenomen specifiek (zeer) 
gevoelig gebruik (volks(moes)tuinen, 
kinderspeelplaatsen, land- en/of 
tuinbouwgewassen): 

Geen relevante informatie bekend. 

2.6 Informatie huidige eigenaar 

Informatie huidige eigenaar: In verband met de spoedeisendheid van het onderzoek zijn geen 
“vragenlijsten eigenaren conform NEN 5725” verstrekt. Op basis 
van de door de opdrachtgever verstrekte informatie blijkt dat 
bij de huidige eigenaren geen specifieke informatie over de 
bodemkwaliteit bekend is met betrekking tot de 
onderzoekslocatie. Ook bij de provincie Utrecht (coördinatie 
onderzoek) is geen informatie bekend met betrekking tot de 
kwaliteit van de bodem of uitgevoerde bodembedreigende 
activiteiten.   

2.7 Luchtfoto’s 

Informatie geraadpleegde luchtfoto’s Op internet zijn recente luchtfoto’s geraadpleegd (periode 
2005-2016). Op de luchtfoto’s zijn geen bijzonderheden 
waargenomen. 

2.8 Bodemopbouw en geohydrologie 

Ophooggeschiedenis en wijze 
bouwrijp maken van de locatie : 

Voor zover bekend is de locatie in de recente historie niet 
opgehoogd. Uit de Nota Bodembeheer van de regio Utrecht  
blijkt dat het noordelijke deel van de onderzoekslocatie is 
gelegen in een toemaakdekgebied. Toemaakgronden komen 
voor in het veenweidegebied van de provincies Utrecht en Zuid-
Holland. Deze gronden zijn sinds de Middeleeuwen ontstaan bij 
de vervening. Turfschippers brachten als retourvracht 
stadsafval, zand en mest mee en boeren verspreiden deze 
toemaakmaterialen over het drassige veenland. Vanwege het 
gebruik van stadsafval zijn de veenweidepercelen met 
toemaakgronden verontreinigd. Toemaakgronden zijn over het 
algemeen diffuus, heterogeen verontreinigd met zware metalen 
in de contactzone, waarbij een substantieel deel (ca. 15%) van 
deze percelen verspreid over het gebied naar verwachting 
ernstig verontreinigd is. 
 
Op onderstaande kaart is in het rood de verspreiding van het 
toemaakdek weergegeven en met zwart de contour van de 
onderzoekslocatie.  
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Globale bodemopbouw tot 10 m-mv: Uit de bodemkaart van Nederland blijkt dat de 

onderzoekslocatie is gelegen in drie zones: 

 hVb: koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen) 
Dit zijn veel voorkomende veengronden met een maximaal 
50 cm dikke veraarde bovengrond bestaande uit kleiig 
veen of venige klei. Vaak is er sprake van een circa 20 cm 
dik toemaakdek.  

 
De bovengrond bestaat derhalve uit een afwisseling van veen 
en klei. Mogelijk is er sprake van de aanwezigheid van een 
toemaakdek.  
 
Uit de geomorfologische kaart van het gebied in combinatie 
met boorprofielen uit het DINOloket (uitgifteportaal van TNO, 
Geologische Dienst Nederland) wordt afgeleid dat de bodem 
tot circa 7 m-mv bestaat uit veen met plaatselijk klei-
inschakelingen. Op circa 7 m-mv begint een zandlaag.  

  
Verwachte grondwaterstand: Uit de grondwatertrappenkaart van bodem- en veengebieden 

in de provincie Utrecht blijkt dat de locatie is gelegen in zone II.  
De gemiddelde voorjaarsstand ter plaatse van de 
onderzoekslocatie circa 44 cm-maaiveld.  

  
Richting stroming grondwater 1e 
watervoerend pakket: 

Uit de isohypsen van de grondwaterstand in het 1e 

watervoerende pakket blijkt dat het grondwater vermoedelijk 
in noordelijke richting stroomt.  
 
De locatie is gelegen in een infiltratiegebied (bron: webkaart 
provincie Utrecht).  

  
Locaties gelegen nabij 
oppervlaktewater: 

De percelen zijn geheel omringd door watergangen. Tevens zijn 
ter plaatse van de percelen een aantal sloten gelegen.   

  
Ligging binnen beschermde zone De locatie is niet gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone (bron: 
webkaart provincie Utrecht. 

 

  



 

 
Rapport vooronderzoek bodemkwaliteit – Van Teylingenweg te Kamerik 19 maart 2018     
Projectnummer 180163-2 pagina 6 van 12 

2.9 (Financieel-)juridische aspecten 

Overige belanghebbenden aanwezig: Eigenaren: zie bijlage 3.   
  
Sprake van calamiteit en/of 
overtreding i.k.v. Wm of Wbb: 

Voor zover bekend niet van toepassing.  

  
Periode waarin verontreiniging 
mogelijk is ontstaan: 

Geen relevante informatie bekend. Eventueel verontreinigd 
toemaakdek vóór 1987.  

2.10 Informatie overheden (Rijk/provincie/omgevingsdienst/milieudienst/waterschap/gemeente) 

Bodemkwaliteitskaart: Uit de Nota bodembeheer regio Noordwest-Utrecht, inclusief 
de bijbehorende bodemkwaliteitskaart, blijkt dat de locatie is 
gelegen in een toemaakdekgebied “zone F, Toemaakdek De 
Venen II”.   
 
De kwaliteit van de bovengrond voldoet gemiddeld aan 
bodemkwaliteitsklasse Wonen. De kwaliteit van de onderzoek 
voldoet gemiddeld aan AW2000 (Achtergrondwaarde).  
 
Binnen het bodemkwaliteitskaartgebied is hergebruik mogelijk 
in toepassingszones wonen, naoorlogse bebouwing binnen 
bebouwd gebied, oude bebouwing inclusief lintbebouwing 
veengebied, bebouwd toemaakdek De Venen of industrie. 
De ondergrond is herbruikbaar in alle zones. 

  
Verdachte bedrijfsactiviteiten op basis 
van Hinderwet- en Wet 
milieubeheerarchief:  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen historische 
potentieel bodemvervuilende activiteiten bekend.  

  
Bodeminformatiesysteem (BIS) van 
ODRU/gemeente Woerden / RUD / 
Bodemloket: 

Bij het Bodemloket, de gemeente Woerden, de ODRU en de 
RUD is geen specifieke bodeminformatie met betrekking tot de 
onderzoekslocatie beschikbaar. Op de website van de ODRU 
staat ter plaatse van de oostzijde van de onderzoekslocatie 
een slootdemping geregistreerd, zie kaart op de volgende 
pagina. Op de geraadpleegde de historische topografische 
kaarten (zie bijlage 4) is echter geen voormalige sloot 
zichtbaar (na 1850). Mogelijk is deze slootdemping ten 
onrechte geregistreerd.  
 
De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuiden van de grens met 
de provincie Zuid-Holland. Derhalve is tevens het 
bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-
Holland geraadpleegd. Hieruit blijkt dat aan de noordzijde 
van de Lange Meentweg de voormalige stortplaats Oudendam 
aanwezig is (Wbb-code ZH056900006 Oudendam). De 
afstand tot deze stortplaats is minimaal 100 meter. Deze 
stortplaats en onderhavige onderzoekslocatie zijn van elkaar 
gescheiden door onder andere de Provincialeweg en diverse 
watergangen. In combinatie met de noordelijk gerichte 
grondwaterstroming in het 1e watervoerende pakket wordt 
deze aanwezigheid van deze stortplaats niet van invloed 
geacht op de bodemkwaliteit ter plaatse van onderhavige 
onderzoekslocatie.  
 
Ter plaatse van Lange Meentweg 25 en 27, ten noorden van 
de onderzoekslocatie, zijn tevens bodemonderzoeken 
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uitgevoerd. Deze onderzoekslocaties bevinden zich op 
minimaal 50 meter afstand tot onderhavige onderzoekslocatie 
en hebben de status “voldoende onderzocht”. Derhalve worden 
deze onderzoeken niet als relevant gezien met betrekking tot 
onderhavige onderzoekslocatie. 
 
Op onderstaande kaart is de mogelijke slootdemping, volgens 
de website van de ODRU, aan de oostzijde van de 
onderzoekslocatie weergegeven. 

 

 

  
Bouwvergunningenarchief/ 

kadaster: 

Geen relevante informatie bekend. De locatie is nooit 
bebouwd geweest.  

2.11 Bodemonderzoeken 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de directe omgeving daarvan (binnen een straal van 
25 meter rondom de onderzoekslocatie) zijn in het verleden, voor zover bekend / geregistreerd 
bij gemeente Woerden / RUD / ODRU), geen bodemonderzoeken uitgevoerd.   

2.12 Terreinverkenning 

Op 14 maart 2018 is de locatie geïnspecteerd. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen verdachte 
activiteiten, asbestverdachte materialen, brandplekken, verzakkingen, vul- en ontluchtingspunten 
waargenomen. In bijlage 5 zijn de resultaten van de terreinverkenning weergegeven op een 
topografische kaart. Tijdens de terreinverkenning zijn enkele proefboringen geplaatst. In bijlage 
6 zijn de bodemprofielen van deze proefboringen opgenomen, inclusief foto’s per positie.   
 
In totaal zijn negen overgangsdammen in de sloten waargenomen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Op basis van waarnemingen aan het maaiveld in combinatie met de 
proefboringen blijkt dat er sprake is van 5 veen-/kleidammen en 4 puindammen. Het betreft 
asbestverdacht gemengd slooppuin (beton en baksteen). Opgemerkt wordt dat het maaiveld ter 
plaatse van de puindammen maximaal licht begroeid was. Aan het maaiveld en in het 
opgeboorde materiaal (grond en puin) zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
In de oevers van de sloot nabij dam 3 zijn diverse brokken beton en dakpannen waargenomen 
over een traject aan enkele strekkende meters.  
 
In dam 5, aan de westzijde van de onderzoekslocatie, is de aanwezigheid van een kunststof 
damwand vastgesteld.     
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Ter plaatse van de percelen zijn diverse molshopen waargenomen. In de molshopen zijn ten 
hoogste sporen baksteenpuin waargenomen. De aanwezigheid van toemaakdekmateriaal is 
vooralsnog niet bevestigd. Mogelijk is er nauwelijks of geen toemaakdekmateriaal opgebracht. 
 
Hieronder zijn enkele impressiefoto’s van de onderzoekslocatie opgenomen.  
 

   
Foto 1: puindam 6  Foto 2:  brokken beton en dakpannen t.p.v. 

 slootkanten 
 

   
Foto 3:  detailfoto molshoop   Foto 4:  dam 5 kunststof damwand 
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

3.1 Conclusies 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek worden de volgende conclusies getrokken: 

 Tijdens de locatie-inspectie zijn geen verdachte activiteiten, brandplekken, verzakkingen, 
ophogingen, vul- en ontluchtingspunten en/of (asbest)verdachte materialen op het maaiveld 
van de percelen waargenomen; 

 De onderzoekslocatie is gelegen in een toemaakdekgebied. Toemaakgronden zijn over het 
algemeen diffuus, heterogeen verontreinigd met zware metalen in de contactzone, waarbij 
een substantieel deel (ca. 15%) van deze percelen verspreid over het gebied naar 
verwachting ernstig is verontreinigd. Ter plaatse van de percelen zijn diverse molshopen 
waargenomen. In de grond ter plaatse van de molshopen zijn ten hoogste sporen 
baksteenpuin waargenomen. De aanwezigheid van toemaakdekmateriaal is vooralsnog niet 
bevestigd. Mogelijk is er nauwelijks of geen toemaakdekmateriaal opgebracht; 

 In totaal zijn negen overgangsdammen in de sloten waargenomen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Op basis van waarnemingen aan het maaiveld in combinatie met de 
proefboringen blijkt dat er sprake is van 5 veen-/kleidammen en 4 puindammen. Het puin 
betreft conform de NEN 5725 asbestverdacht gemengd slooppuin (beton en baksteen). 
Opgemerkt wordt dat het maaiveld ter plaatse van de puindammen maximaal licht 
begroeid was. Aan het maaiveld en in het opgeboorde puin zijn geen asbestverdachte 
materialen waargenomen;  

 Op basis van onderhavig vooronderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden om te 
verwachten dat er sprake is van significante / ernstige bodemverontreiniging ter plaatse 
van de onderzoekslocatie. Gezien de ligging van de locatie in een toemaakdekgebied kan 
de aanwezigheid van een verontreinigde deklaag niet worden uitgesloten. Mogelijk is er 
tevens sprake van de aanwezigheid van asbesthoudend puin ter plaatse van de vier 
puindammen (nummers 6 t/m 9) en ter plaatse van de enkele strekkende meters slootkanten 
nabij dam 3 aan de noordzijde van de locatie.   

3.2 Hypotheses 

In de navolgende tabel zijn de deellocaties op basis van het vooronderzoek met de daar aan 
gekoppelde hypotheses en verdachte stoffen weergegeven. Indien in de toekomst 
bodemonderzoek wordt uitgevoerd, dat zal worden getoetst door het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming (in het kader van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag), dient volledig 
onderzoek te worden uitgevoerd conform de in de tabel vermelde onderzoeksnormen. In het 
kader van de voorgenomen overdracht kan worden overwogen om met een verminderde 
onderzoeksinspanning de risico’s op aanwezigheid van bodemverontreiniging aanvullend  
inzichtelijk te maken.  
 

Onderzoekslocatie Motivatie Hypothese + onderzoeksnormen Verwachte parameters 

Kamerik M 638 
(gedeeltelijk): 
7.098 m2; 

Kamerik M 684 
(gedeeltelijk):  
25.965 m2. 

4 puindammen, circa 10-20 m2 

slootkanten met puin, circa 10 m1 

VED-HE-NL 

NEN 5740 /  

NEN 5707 (<50% puin V/V) / 
NEN 5897 (> 50% puin V/V)  

Zware metalen, PAK, 
asbest 

Overig deel perceel: 

Onderzoek toemaakdek 

NEN 5740 ONV-NL of Handreiking 
bodemonderzoek toemaakgronden 

landelijke gebied 

Zware metalen in 
toemaakdeklaag 

3.3 Aanbevelingen 

Op basis van dit vooronderzoek zijn potentiele bodemverontreinigingen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in kaart gebracht. Om de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van 
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bodemverontreiniging te bevestigen of te ontkrachten kan worden overwogen om een 
steekproefsgewijs verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Ten aanzien van de voorgenomen 
kavelruil wordt het risico op aanwezigheid van sterke bodemverontreiniging beperkt geacht.  
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4 VERANTWOORDING 

Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv is een onafhankelijk adviesbureau en 
verklaart hierbij geen financiële of juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het 
uitgevoerde onderzoek. 
 
De werkzaamheden zijn met een grote mate van zorgvuldigheid uitgevoerd waarbij is gestreefd 
naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Desondanks kan niet worden 
uitgesloten dat plaatselijke afwijkingen in het bodemmateriaal voor kunnen komen. Tevens wordt 
er op gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft. Voor eventuele 
plaatselijke afwijkingen in het bodemmateriaal en de gevolgen daarvan kan Koenders & 
Partners adviseurs en procesmanagers bv geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 
 
Het is niet toegestaan, dit rapport zonder schriftelijke toestemming van Koenders & Partners 
adviseurs en procesmanagers bv anders dan in zijn geheel (met inbegrip van bijlagen) te 
reproduceren. Dit om te voorkomen dat een onjuist beeld van de onderzoeksresultaten wordt 
verkregen als alleen delen van het rapport in omloop worden gebracht. 
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BIJLAGE 1 

REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE 



Omgevingskaart Klantreferentie: 180163-2

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object KAMERIK M 638
Van Teylingenweg 187, KAMERIK
CC-BY Kadaster.



BIJLAGE 2 

KADASTRALE OVERZICHTSTEKENING PERCELEN 



Uittreksel Kadastrale Kaart op A3 Uw referentie: 180163-2

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 maart 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1217&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=196&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=673&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=660&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=757&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=545&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=642&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=930&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=635&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=195&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=658&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=905&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=203&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=667&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1330&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=958&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=30&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=652&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=367&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=638&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=1311&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=664&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=639&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1405&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=968&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=785&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1386&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1379&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=418&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=664&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=755&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=650&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=503&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=640&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=636&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=929&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=188&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=5&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=740&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=1309&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=701&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=640&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=1093&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=706&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1139&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1324&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1296&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1143&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=964&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1097&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=963&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1406&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1282&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1382&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1396&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=752&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=432&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=885&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=916&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=917&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=199&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=647&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=6&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=1098&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=768&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=665&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=656&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=369&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1423&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1422&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1385&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1387&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=1148&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKP01&sectie=H&perceelnummer=976&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=348&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=676&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=L&perceelnummer=677&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=1310&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=1314&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=702&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=323&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=322&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=430&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=505&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KMR00&sectie=M&perceelnummer=928&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WNS00&sectie=E&perceelnummer=703&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BIJLAGE 3 

KADASTRALE EIGENDOMSINFORMATIE 



BETREFT

Kamerik M 638
UW REFERENTIE

180163-2
GELEVERD OP

15-03-2018 - 15:17
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11003325418
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

14-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

08-03-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Kamerik M 638
Kadastrale objectidentificatie : 026940063870000

Grootte 44.055 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 120625 - 463389
Omschrijving Terrein (grasland)

Koopsom € 165.206 Koopjaar 2010
Ontstaan uit Kamerik M 504

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken gemeente Woerden

Afkomstig uit stuk 225
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-12-2012

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 58613/113 Ingeschreven op 26-07-2010
Naam gerechtigde waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Adres Poldermolen 2
3994 DD  HOUTEN

Postadres Postbus 550
3990 GJ  HOUTEN

Statutaire zetel HOUTEN
KvK-nummer 30276831 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26940063870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26940050440002
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_58613_113
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109049
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30276831
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Kamerik M 684
UW REFERENTIE

180163-2
GELEVERD OP

15-03-2018 - 15:19
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11003325574
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

14-03-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

08-03-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Kamerik M 684
Kadastrale objectidentificatie : 026940068470000

Grootte 74.350 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 120552 - 463303
Omschrijving Terrein (grasland)

Ontstaan uit Kamerik M 546

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken gemeente Woerden

Afkomstig uit stuk 225
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 19-12-2012

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 7547/31 Utrecht Ingeschreven op 28-05-1993
Naam gerechtigde Veelust Kamerik B.V.

Adres Nijverheidsweg 11
3641 RP  MIJDRECHT

Postadres WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 30088665 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26940068470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.26940054670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7547_31_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122735948
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30088665
https://www.kadaster.nl/contact


BIJLAGE 4 

UITSNEDES HISTORISCHE TOPOGRAFISCHE KAARTEN 
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BIJLAGE 5 

TOPOGRAFISCHE KAART MET RESULTATEN TERREINVERKENNING 
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Bestand: G:\Projecten\2018\180163\180163-2 Kamerik-Teylingen\Tekening\180163-2 tek.dwg

Opdrachtgever:

Onderdeel

Gecontroleerd (PL)

Datum tek. Getekend

Locatie:

Project

Bijlage
Postbus 59 Lekdijk Oost 12
3410 CB  LOPIK 3413 MS  JAARSVELD
T +31 (0)348 47 80 50 F +31 (0)348 47 80 51

Schaal
Environmental Knowledge Centre

15 maart 2018

Provincie Utrecht

Kavelruil Kamerik-Van Teylingen

180163-2

Vooronderzoek bodemkwaliteit

2

RvdW

WH

Overzichtstekening onderzoekslocatie A3

100 m806040200
1:2000

N

Renvooi
: grens onderzoekslocatie

: molshoop

: boring gestaakt op puin

: boring ca. 0,5 m-mv
#

#

#



BIJLAGE 6 

PROFIELBESCHRIJVINGEN + FOTO’S 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 1 1

Dam  1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0

50

0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Dam  1
8491169

m eetpunt  Dam  1
8491170

Dam  2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0

50

0
klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
edelm an

m eetpunt  Dam  2
8491173

m eetpunt  Dam  2
8491174



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 1 1

m eetpunt  Dam  2
8491175

Dam  3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0

50

0
veen, zwak kleiig, edelm an

Op m aaiveld enkele tegels.

m eetpunt  Dam  3
8491176

m eetpunt  Dam  3
8491177



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 1 1

Dam  4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0

50

0
klei, zwak silt ig, sterk hum eus, 
edelm an

Met  duiker

m eetpunt  Dam  4 m et  duiker
8491182

m eetpunt  Dam  4 m et  duiker
8491183

Dam  5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0

50

0
veen, zwak kleiig, edelm an, op 
m aaiveld enkele dakpannen en 
bakstenen.

m et  plast ic dam wand

m eetpunt  Dam  5 m et  plast ic dam wand
8491184

m eetpunt  Dam  5 m et  plast ic dam wand
8491185



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 1 1

m eetpunt  Dam  5 m et  plast ic dam wand
8491186

Dam  6  (puindam ) , m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
zand, zwak silt ig, zwak hum eus, 
uiterst  puin, edelm an

m eetpunt  Dam  6 (puindam )
8491188

m eetpunt  Dam  6 (puindam )
8491189

m eetpunt  Dam  6 (puindam )
8491190



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 1 1

m eetpunt  Dam  6 (puindam ), laag 0-10
8491203

Dam  7  (puindam ) braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
zand, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
uiterst  puin, edelm an

m eetpunt  Dam  7 (puindam )
8491193

m eetpunt  Dam  7 (puindam )
8491194

m eetpunt  Dam  7 (puindam )
8491195



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 1 1

Dam  8  (puindam ) braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
zand, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
uiterst  puin, edelm an

m et  duikers

m eetpunt  Dam  8 (puindam ) m et  duikers
8491196

m eetpunt  Dam  8 (puindam ) m et  duikers
8491197

m eetpunt  Dam  8 (puindam ) m et  duikers
8491198

Dam  9  (puindam ) braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
zand, zwak silt ig, sterk puin, 
edelm an

-20
veen, zwak zandig, edelm an

m eetpunt  Dam  9 (puindam )
8491199



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 7  van 1 1

m eetpunt  Dam  9 (puindam )
8491200

m eetpunt  Dam  9 (puindam )
8491201

m eetpunt  Dam  9 (puindam ) , laag 0-20
8491204

M olshoop 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 1
8491171



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 8  van 1 1

m eetpunt  Molshoop 1
8491172

M olshoop 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 2
8491180

M olshoop 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 3
8491181



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 9  van 1 1

M olshoop 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 4
8491187

M olshoop 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 5
8491191

M olshoop 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 6
8491192



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Terre inverkenning perce len Kam erik-Van Teylingen
projectcode 1 8 0 1 6 3 -2

datum 1 6 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 0  van 1 1

M olshoop 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0 0
veen, zwak kleiig, edelm an

m eetpunt  Molshoop 7
8491202

Puin in sloot kant gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester w h

0

50

0
veen, zwak kleiig, zwak aardewerk 
dakpannen, edelm an

Brokkenbeton en dakpannen

m eetpunt  Brokken beton en dakpannen
8491178

m eetpunt  Brokken beton en dakpannen
8491179



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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1 Inleiding
In opdracht van de provincie Utrecht is door Antea Group in november 2015 een verkennend bodem- en
nader asbestonderzoek uitgevoerd op diverse percelen in het gebied Veldwetering en omstreken te
Wilnis.

Aanleiding
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen vervreemding en aankoop in
het kader van een kavelruil van de percelen en de resultaten van enkele (recent) uitgevoerde
onderzoeken op de diverse percelen (Antea Group, ATKB en Econsultancy). Op de percelen zijn
verdachte deellocaties aangetroffen en op één locatie zal een watergang gegraven worden.

Voor de voorgenomen vervreemding en de uit te voeren graafwerkzaamheden is het wenselijk om
inzicht te hebben in de actuele (milieuhygiënische) kwaliteit van de bodem ter plaatse.

Situatie en bekende gegevens
De onderzoekskavels (7 kadastrale percelen) zijn gelegen in het weide-/agrarisch gebied ten zuiden van
Wilnis, nabij de Veldwetering, de Gagelweg, de Geerkade, ten oosten van de Ingenieur Enschedeweg en
ten zuiden van de Lange Meentweg (Kamerik).
Het voornemen bestaat om op perceel Wilnis, E, 1482 een watergang te graven (circa 30 meter x 5
meter). Uit onderzoek ter plaatse van de naastgelegen Geerkade 22 is gebleken dat daar sprake is van
een zeer ernstige grondwaterverontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten. Deze wordt,
voor zover bekend, momenteel gesaneerd.

Een overzicht van de percelen met verdachte locaties is weergeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht percelen
Kadastrale
aanduiding

Ligging Deellocaties Aantal RE met nummer

Wilnis E, 927 Ing. Enschedeweg 1 voormalige dam 1: RE 8

Wilnis E, 1353 Ing. Enschedeweg 4 (voormalige) dammen, demping 3: RE 4, RE 7 en RE 9

Wilnis E, 1349 Ing. Enschedeweg 3 (voormalige) puinpaden, 10 dammen,
3 dempingen

8: RE 1 t/m 3, 5, 6, RE 10
t/m 12

Wilnis E, 1359 Gagelweg 5 dammen 2: RE 13 en RE 14

Wilnis E, 1644 Wilnisse Zuwe 1 dam 1: RE 15

Wilnis E, 1482 Geerkade 21 7 dammen, 7 dempingen, 1 puinpad 7: RE 16 t/m RE 22

Wilnis E, 1482 Geerkade 21 te graven watergang -: RE 19 (deels)

Kamerik M, 537 Lange Meentweg 7 dammen 2: RE 23 en RE 24

Uit de diverse uitgevoerde (voor)onderzoeken blijkt dat plaatselijk matig tot uiterst puinhoudende
dammen, dempingen en/of landbouwpaden voorkomen. Daarnaast zijn op enkele locaties ook nog
bijmengingen met asfalt, slakken e.d. aangetroffen of is een stukje asbestverdacht plaatmateriaal
gevonden. Het onderzoek wordt voor zover bekend uitgevoerd ter plaatse van de dammen, dempingen
en/of landbouwpaden met matige, sterke of uiterste bijmengingen. Dergelijke bodems zijn in het
algemeen verdacht voor de aanwezigheid van zware metalen, PAK en/of asbest.

Van het onderzoeksgebied rond Wilnis is bekend dat deze verontreinigd zijn door het zogeheten
toemaakdek (‘De Ronde Venen I’). Deze voor Nederlandse begrippen vrij unieke bodemvervuiling is
enkele eeuwen geleden ontstaan. In de middeleeuwen werden stadsvuil, stalmest, grond en slib naar de
veengronden in deze regio aangevoerd om de slappe bodem op te hogen. Dit ophogingsmateriaal kreeg
de naam toemaakdek. Het toemaakdek bevat onschuldige kleine gebruiksvoorwerpen, zoals stukjes
aardewerk en munten, maar is ook tot sterk verontreinigd met met name lood, koper en zink.

In het onderzoek van ATKB (rapport met kenmerk 20110480A/Rap01, d.d. 8 augustus 2011), voor de
percelen bij de Geerkade 21, staat aangegeven dat op de percelen diverse dempingen aanwezig zijn die
zijn gedempt met houtsnippers en puin.
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De exacte ligging van deze dempingen staat niet op de tekeningen aangegeven. Uit bestudering van het
kaartmateriaal op de website wat was waar blijkt dat omstreeks 1900 nog 7 watergangen op de
percelen aanwezig waren. Uit het onderzoek van ATKB blijkt verder dat het erf op het terrein aan de
Geerkade 21 (perceel Wilnis E, 1482) in het algemeen licht verontreinigd is met diverse zware metalen,
PAK en/of minerale olie. Plaatselijk is een sterke verontreiniging met zink en een matige verontreiniging
met koper aangetoond. Op het noordelijk deel van het terrein is een onderzochte dam sterk
verontreinigd met asbest (850 mg/kg d.s.). Ter plaatse is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. De omvang is geschat op ongeveer 15 m³.

Doel
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de
verdachte deellocaties op de percelen en na te gaan in hoeverre deze kwaliteit een belemmering vormt
voor de voorgenomen vervreemding en/of de voorgenomen graafwerkzaamheden.

De globale ligging van de onderzoekspercelen is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: overzicht ligging deelgebieden.

E 1353, 927, 1349

M 537

E 1359

E 1482

E 1644
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Gezien de te verwachten niet mobiele verontreinigingen (asbest, PAK en/of zware metalen) is er, in
overleg met de opdrachtgever, voor gekozen om geen onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van het
grondwater. Uitzondering hierop vormt het onderzoek ter plaatse van de geplande watergang. Hier is
wel grondwateronderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd met de NEN 5740 (VED-HE) en de NEN 5707/5897 als leidraad. Hierbij is bij
het asbestonderzoek uitgegaan van een nader onderzoek waarbij de paden, (voormalige) dammen
en/of dempingen in hetzelfde deelgebied of kadastrale perceel als een ruimtelijke eenheid (RE) worden
beschouwd met een oppervlakte van minder dan 100 m² (dammen) of een oppervlakte van maximaal
200 m² respectievelijk 1.000 m² voor dempingen en puinpaden. Gezien de geïsoleerde ligging is er voor
gekozen om de dam op perceel Wilnis E, 1644 (Wilnisse Zuwe) als separate RE te beschouwen. In tabel 1
is een overzicht gegeven van de indeling in RE’s.

Bij het onderzoek is voor het aantal sleuven (oppervlakte per RE ruim kleiner dan 1.000 m²) aangesloten
bij de paragrafen 6.4.4 uit de NEN 5707 en/of paragraaf 6.5.3.3 uit de NEN 5897 (kleinschalige locatie,
landwegen). Hierbij zijn conform de opzet voor nader asbestonderzoek sleuven in plaats van gaten
gegraven.

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van
het onderzoek beschreven.
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2 Veldwerk

2.1 Verrichte veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 tot en met 20 november 2015 door de heren D. Koopman,
J. Kipp en S. Vermaat van Ground Research. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de VKB-
protocollen 2001, 2002 en 2018 en eventuele aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB
2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek).

Visuele inspectie maaiveld
Voorafgaande aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden dient een visuele inspectie uitgevoerd te
worden van het onverharde onderzoeksterrein. Hierbij wordt de toplaag van het onverharde deel van
het terrein afgezocht naar asbestverdacht materiaal en puinrestanten. De visuele maaiveldinspectie
was beperkt mogelijk vanwege de aanwezigheid vegetatie (gehele terrein).

De inspectie-efficiëntie van de maaiveldinspectie wordt ingeschat op 70%-90%.

Inspectie en monsterneming opgegraven grond
Het uitgevoerde veldwerk en de veldwaarnemingen zijn per RE weergeven in de onderstaande tabel 2.

Tabel 2: uitgevoerd veldwerk en veldwaarnemingen
Kadastrale aanduiding RE Sleuven/Boringen* Veldwaarnemingen

Wilnis E, 927 Re 8 RE 8.1, RE 8.2 Uiterst baksteenhoudend, zwak houthoudend

Wilnis E, 1353 RE 4 RE 4.1 t/m RE 4.4 Sterk baksteenhoudend, zwak houthoudend

RE 7 RE 7.1 t/m RE 7.3 Sterk baksteenhoudend, zwak houthoudend, tegeltjes,
ijzer, plaatselijk gestaakt op circa 1 m -mv.

RE 9 RE 9.1 t/m RE 9.3 Plaatselijk zwak baksteen- en plastichoudend

Wilnis E, 1349 RE 1 RE 1.1 t/m RE 1.5 Sterk houthoudend, matig-sterk baksteenhoudend, zwak
glashoudend

RE 2 RE 2.1 t/m RE 2.3 Sterk baksteen- en puinhoudend, houthoudend

RE 3 RE 3.1 t/m RE 3.3 Sterk baksteen- en puinhoudend, houthoudend, volledig
beton of puin, asbest plaatmateriaal, stuk asbest pijp

RE 5 RE 5.1 t/m RE 5.4 Geen tot sporen baksteen

RE 6 RE 6.1 en RE 6.2 -

RE 10 RE 10.1 en RE 10.2 Sporen tot zwak baksteenhoudend

RE 11 RE 11.1 en RE 11.2 Sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend, zwak
glashoudend, asbest plaatmateriaal

RE 12 RE 12.1 t/m RE 12.3 Sterk baksteen-, puinhoudend, matig glashoudend, asbest
plaatmateriaal, volledig puin

Wilnis E, 1359 RE 13 RE 13.1 t/m RE 13.3 Matig tot uiterst baksteenhoudend

RE 14 RE 14.1 en RE 14.2 Zwak baksteenhoudend, ijzer, plastic, laag van
plastic/polyester dakplaten

Wilnis E, 1644 RE 15 RE 15.1 en RE 15.2 Repac, uiterst baksteenhoudend, zwak plastichoudend

Wilnis E, 1482* RE 16 RE 16.1 t/m RE 16.6 Geen tot sporen puin

RE 17 RE 17.1 t/m RE 17.7 Geen tot sporen puin, 1 boring met betonplaat

RE 18 RE 18.1 en RE 18.2
RE 18.3 en RE 18.4

Uiterst puinhoudend, asbest plaatmateriaal
Sporen puin

RE 19 RE 19.1Sl en RE 19.2Sl
RE 19.1Bor t/m RE 19.3Bor

Zwak-sterk baksteenhoudend
-

RE 20 RE 20.1 en RE 20.2 Sterk baksteenhoudend, zwak plastichoudend

RE 21 RE 21.1 t/m RE 21.5 Geen tot sporen puin

RE 22 RE 22.1 t/m RE 22.6 Sporen puin

Wilnis E, 1482, watergang 150 m²/RE 19 101 t/m 106# Zwak-sterk baksteenhoudend

Kamerik M, 537 RE 23 RE 23.1 t/m RE 23.4 Uiterst baksteenhoudend

RE 24 RE 24.1 t/m RE 24.3 Sterk - uiterst baksteenhoudend

* Ter plaatse van perceel E, 1482 zijn eerst boringen verricht om vast te stellen of en in welke mate de potentiele
verdachte deellocatie daadwerkelijk verdacht waren. Indien bleek dat de verdenking terecht was zijn ter plaatse
(RE 18, RE 19 (deels), RE 20) sleuven gegraven;

# boring 106 is afgewerkt tot peilbuis.
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In totaal zijn 60 sleuven gegraven met een omvang van minimaal 2,0 x 0,4 m. De sleuven zijn indien
mogelijk gegraven tot in de zintuiglijk als schoon beoordeelde (onder)grond waarna middels een
handboring is doorgeboord tot in de voet van de dam. Naast de sleuven zijn ten behoeve van het
verkennend onderzoek bij de te graven watergang en voor de inventarisatie van de mate van
verdachtheid in totaal 24 boringen verricht tot een diepte van maximaal 2,5 m -mv. Eén van de boringen
bij de te graven watergang is afgewerkt tot peilbuis met het filter van 1,1 tot 2,1 m -mv.

De opgeboorde en opgegraven grond is beoordeeld op het voorkomen van verontreinigingen,
beschreven en bemonsterd. Het opgegraven materiaal is uitgespreid, geharkt/gezeefd en visueel
geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Van de verdachte bodemlaag ter
plaatse van de sleuven is een representatief mengmonsters samengesteld van de fractie < 20 mm
(schouwen en harken). Na inspectie en monsterneming zijn de sleuven gedicht met het uitgegraven
materiaal.

In afwijking op het VKB-protocol 2018 is het puinpercentage geschat in plaats van gewogen. Omdat de
hoeveelheden aan puinbijmengingen ruim beneden dan wel ruim boven de overgangsgrens naar de NEN
5897 liggen en gegeven het feit dat de vrijkomende grond voldoende geïnspecteerd kon worden, wordt
niet verwacht dat het bepalen van het puinpercentage door een weegproef zou hebben geleid tot een
andere onderzoeksstrategie. De afwijking wordt derhalve als niet-kritisch beschouwd.

De peilbuis (nummer 106) is direct na plaatsing afgepompt en één week later, na nogmaals afpompen,

bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Tijdens de monstername zijn de grondwaterstand, de

zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater

gemeten.

De locaties van de boringen en de sleuven zijn weergegeven op tekening 406417-S1 t/m S8.

2.2 Resultaten veldwerk

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn
opgenomen in bijlage 2.

De bodem bestaat vanaf het maaiveld of de verharding tot de maximale boordiepte van 2,5 m -mv. uit
veen. Plaatselijk worden in de boven- en/of de ondergrond lagen van zand of klei aangetroffen of is
geen veen aanwezig maar bestaat het bodemprofiel uit zand en/of klei.

In RE 2, RE 3, Re 4, RE7, RE 11, RE 12 en RE 23 zijn één of meerdere sleuven gestaakt op puin of beton.

In tabel 2 staan per RE de aangetroffen bijmengingen aangegeven. Hieruit blijkt dat sporen tot uiterste
bijmengingen met met name puin en baksteen zijn aangetroffen. Plaatselijk zijn ijzer, plastic, beton of
tegels aanwezig en in sleuf RE14.1 van 0,4-0,45 een laag plastic of polyester dakplaten. In sleuf RE 23.3 is
van 0,15 tot 0,7 m -mv. een laag van lavasteen en basalt aangetroffen.

Ter plaatse van de sleuven RE 3.1-3.3, RE 11.2, RE12.1 t/m RE 12.3 en RE 18.2 is asbesthoudend
plaatmateriaal of een asbest pijp aangetroffen.

Grondwatergegevens
De in het veld verzamelde grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 3.
In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde
troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische
parameters in het grondwater. In dit onderzoek is de index van geen enkele organische parameter
groter dan 0,5. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid
heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport.
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Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. De overige gegevens
geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Tabel 3: Grondwatergegevens
Peilbuis-
nummer

Filterstelling
(in m -mv.)

Grondwaterstand
(in m -mv.)

Zuurgraad
(pH)

Elektrische
geleidbaarheid (EC)

(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

106 1,1 – 2,1 0,34 6,7 2.280 156
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3 Laboratoriumonderzoek
Het laboratoriumonderzoek is verricht door laboratoria die door de Raad voor Accreditatie erkend zijn.
De grondanalyses (incl. voorbehandeling) zijn conform het Accreditatieschema (AS)3000 uitgevoerd.
Deze accreditatie betekent dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden
gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.

3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek

Het uitgevoerde laboratoriumonderzoek is weergegeven in de navolgende tabel.

De samenstelling en selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype
en veldwaarnemingen.

Tabel 4: Samenstelling en selectie grondmonsters
Analyse-
monster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

RE 1

MMRE1 0,30 - 0,70 Re 1,1 (0,5 - 0,7)
Re 1,2 (0,3 - 0,7)
Re 1,3 (0,4 - 0,7)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE1 0,30 - 0,70 Mm re 1 (0,3 - 0,7)
Mm re 1 (0,4 - 0,7)

Asbest grond 0 - 10 kg

RE 2

MMRE2 0,00 - 0,50 Re 2,1 (0,0 - 0,5)
Re 2,2 (0,0 - 0,5)
Re 2,3 (0,0 - 0,5)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE2 0,00 - 0,50 Mm re 2 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 3

MMRE3 0,00 - 0,50 Re 3,1 (0,0 - 0,5)
Re 3,2 (0,0 - 0,5)
Re 3,3 (0,0 - 0,5)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE 3 0,00 - 0,50 Mm re 3-1 (0,0 - 0,5)
Mm re 3-2 (0,0 - 0,5)

Asbest grond 0 - 10 kg

ASBM RE 3-3 0,00 - 0,50 Re 3,3 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

Plaat RE 3 0,00 - 0,50 Re 3,3 (0,0 - 0,5) Asbest plaatmateriaal

RE 4

MMRE4 0,00 - 0,50 Re 4,3 (0,0 - 0,5)
Re 4,4 (0,0 - 0,5)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE4 0,00 - 0,50 Mm re 4 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 5: Geen onderzoek vanwege weinig/ontbreken bijmengingen

RE 6: Geen onderzoek vanwege weinig/ontbreken bijmengingen

RE 7

7.1 0,00 - 0,50 RE7.1s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

7.2 0,00 - 0,50 RE7.2s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

7.3 0,00 - 0,50 RE7.3s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE7 0,00 - 0,60 MM RE7 (0,0 - 0,6) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 8

8.1 0,00 - 0,50 RE8.1s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE8 0,00 - 0,60 MM RE8 (0,0 - 0,6) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 9

9.1 0,00 - 0,50 RE9.1s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE9 0,00 - 0,50 MM RE9 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 10

MMRE10 0,00 - 0,50 Re 10.1 (0,0 - 0,5)
Re 10.2 (0,0 - 0,5)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

RE 11

MMRE11 0,00 - 0,50 Re 11,1 (0,0 - 0,5)
Re 11,2 (0,0 - 0,5)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE11 0,00 - 0,50 Mm re 11 (0,0 - 0,5)
Mm re 11 (0,0 - 0,5)

Asbest grond 0 - 10 kg

ASBM RE 11-2 1,00 - 1,50 Mm re 11 (1,0 - 1,5) Asbest grond 0 - 10 kg

Pklaat RE 11 1,00 - 1,50 Re 11,2 (1,0 - 1,5) Asbest plaatmateriaal
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Analyse-
monster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

RE 12

12.1 0,00 - 0,50 Re12,1s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

12.2 0,00 - 0,50 Re12,2s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

12.3 0,00 - 0,50 Re12,3s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE12 0,00 - 0,50 Mm re 12-1 (0,0 - 0,5)
Mm re 12-2 (0,0 - 0,5)

Asbest grond 0 - 10 kg

Plaat RE 12 0,00 - 0,50 Re 12,1 (0,0 - 0,5) Asbest plaatmateriaal

Plaat RE 12-2 0,00 - 0,50 Re12,2 (0,0 - 0,5) Asbest plaatmateriaal

Plaat RE 12-3 0,00 - 0,50 Re12,3 (0,0 - 0,5) Asbest plaatmateriaal

RE 13

13.1 0,00 - 0,40 RE13.1s (0,0 - 0,4) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

13.2 0,00 - 0,50 RE13.2s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

13.3 0,00 - 0,50 RE13.3s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE13 0,00 - 0,50 MM RE13 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 14

14.1 0,00 - 0,40 RE14.1s (0,0 - 0,4) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

14.2 0,00 - 0,50 RE14.2s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE14 0,00 - 0,50 MM RE14 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 15

15.1 0,10 - 0,60 RE15.1s (0,1 - 0,6) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE15 0,10 - 0,70 MM RE15 (0,1 - 0,7) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 16: Geen onderzoek vanwege weinig/ontbreken bijmengingen

RE 17: Geen onderzoek vanwege weinig/ontbreken bijmengingen

RE 18

18.1 0,00 - 0,50 re18.1s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

18.2 0,00 - 0,50 re18.2s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

MMRE18 0,00 - 0,15 RE18.1 (0,0 - 0,15) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE18 0,00 - 0,50 asbre18 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

Plaat RE18 0,50 - 1,00 RE18.2 (0,50 - 1,0) Asbest plaatmateriaal

RE 19, de analyses op het standaard pakket zijn gedaan voor het onderzoek ‘te graven watergang’ (M01, M02)

ASBM RE19 0,00 - 0,50 Mm re 19 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 20

20.1 0,00 - 0,50 re20.1s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE20 0,00 - 0,40 MM RE20 (0,0 - 0,1)
MM RE20 (0,1 - 0,4)

Asbest grond 0 - 10 kg

RE 21: Geen onderzoek vanwege weinig/ontbreken bijmengingen

RE 22: Geen onderzoek vanwege weinig/ontbreken bijmengingen

RE 23

23.2 0,00 - 0,50 RE23.2s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

23.4 0,00 - 0,50 RE23.4s (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE23 0,00 - 0,50 MM RE23 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

RE 24

MMRE24 0,00 - 0,50 RE24.3 (0,0 - 0,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

ASBM RE24 0,00 - 0,50 MM RE24 (0,0 - 0,5) Asbest grond 0 - 10 kg

Watergang

M01 0,00 - 0,50 101 (0,0 - 0,5)
103 (0,0 - 0,5)
106 (0,0 - 0,5)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

M02 0,50 - 1,50 104 (0,5 - 1,0)
104 (1,0 - 1,5)
106 (0,5 - 1,0)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

Pb 106 1,1-2,1 106 Standaardpakket grondwater (nieuw) incl. luos

Pakketten:

- Standaardpakket grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC);

- Standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (incl. vinylchloride), minerale olie (GC).
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3.2 Resultaten laboratoriumonderzoek

3.2.1 Toetsingskaders

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in
bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 5.

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond- en interventiewaarden uit de Regeling
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 4.
Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1.

In de tekst is de term 'verhoogd' gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en
lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan of
gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen. Deze index
is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat
de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index
boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen
de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een
index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de
interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het
uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek.
De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 6 en zijn getoetst aan het
huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit beleid is beschreven in bijlage 7.

3.2.2 Analyseresultaten grond

In tabel 5 zijn de analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters opgenomen.

Tabel 5: Overschrijdingstabel grond
(Meng)monster, sleuf
en (traject in m -mv.)

Veldwaarnemingen Parameters

> AW en
index =< 0,5
Licht verhoogd

> AW en
0,5 < index <= 1
Matig verhoogd

> I

Sterk verhoogd

Wilnis E, 927 (RE 8)

8.1 (0,0-0,5) Uiterst baksteenhoudend Kobalt [Co] (0,15)
Nikkel [Ni] (0,31)
Koper [Cu] (0,41)
Zink [Zn] (0,42)
Molybdeen [Mo] (-)
Kwik [Hg] (0,02)
PAK 10 VROM (0,1)

Lood [Pb] (0,68) -

Wilnis E, 1353 (RE 4, RE 7, RE 9)

MMRE4 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend Minerale olie C10 - C40 (-)
Koper [Cu] (0,01)
Zink [Zn] (0,04)
Molybdeen [Mo] (-)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,14)

- -

7.1 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend Kobalt [Co] (0,02)
Nikkel [Ni] (0,25)
Molybdeen [Mo] (-)
Cadmium [Cd] (0,06)
Kwik [Hg] (-)
PAK 10 VROM (0,12)

PCB (som 7) (0,89)
Koper [Cu] (0,54)
Zink [Zn] (0,65)
Lood [Pb] (0,56)

-

7.2 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend, tegels, ijzer PCB (som 7) (0,03)
Koper [Cu] (0,13)
Zink [Zn] (0,36)
Cadmium [Cd] (0,3)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,17)
PAK 10 VROM (0,3)

- -
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(Meng)monster, sleuf
en (traject in m -mv.)

Veldwaarnemingen Parameters

> AW en
index =< 0,5
Licht verhoogd

> AW en
0,5 < index <= 1
Matig verhoogd

> I

Sterk verhoogd

7.3 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend PCB (som 7) (0,03)
Minerale olie C10 - C40 (0,02)
Koper [Cu] (0,03)
Zink [Zn] (0,32)
Cadmium [Cd] (0,07)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,17)
PAK 10 VROM (0,48)

- -

9.1 (0,0-0,5) Zwak bakstenhoudend, zwak
plastichoudend

Kobalt [Co] (0,1)
Koper [Cu] (0,31)
Zink [Zn] (0,43)
Molybdeen [Mo] (-)
Cadmium [Cd] (0,01)
Kwik [Hg] (0,01)
PAK 10 VROM (0,05)

Lood [Pb] (0,6) Nikkel [Ni] (1,46)

Wilnis E, 1349 (RE1 t/m RE 3, RE 10 t/m RE 12)

MMRE1 (0,3-0,7) Matig-sterk baksteenhoudend, zwak
glashoudend

Koper [Cu] (0,22)
Zink [Zn] (0,1)
Kwik [Hg] (0,02)
Lood [Pb] (0,13)

- -

MMRE2 (0,0-0,5) Sterk baksteen-, puinhoudend, zwak
glashoudend

PCB (som 7) (0,01)
Minerale olie C10 - C40 (0,05)
Kobalt [Co] (0,02)
Nikkel [Ni] (0,18)
Koper [Cu] (0,36)
Zink [Zn] (0,42)
Cadmium [Cd] (0,01)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,38)

- PAK 10 VROM
(1,16)

MMRE3 (0,0-0,5) Sterk baksteen-, puinhoudend, asbest PCB (som 7) (0,02)
Minerale olie C10 - C40 (0,25)
Zink [Zn] (0,13)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,1)

- PAK 10 VROM
(3,68)

MMRE10 (0,0-0,5) Zwak baksteenhoudend Kobalt [Co] (0,02)
Nikkel [Ni] (0,15)
Koper [Cu] (0,12)
Zink [Zn] (0,07)
Molybdeen [Mo] (-)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,28)
PAK 10 VROM (0,01)

- -

MMRE11 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend, matig
puinhoudend, zwak glashoudend

PCB (som 7) (0,01)
Kobalt [Co] (0,01)
Nikkel [Ni] (0,46)
Koper [Cu] (0,31)
Molybdeen [Mo] (0,01)
Cadmium [Cd] (0,06)
Kwik [Hg] (-)
PAK 10 VROM (0,18)

Zink [Zn] (0,75) Lood [Pb] (1,13)

12.1 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend, asbest PCB (som 7) (0,01)
Kobalt [Co] (0,01)
Zink [Zn] (0,44)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,17)
PAK 10 VROM (0,27)

- -

12.2 (0,0-0,5) Sterk baksteen-, puinhoudend, matig
glashoudend, asbest

Kobalt [Co] (-)
Koper [Cu] (0,29)
Zink [Zn] (0,15)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,12)

PAK 10 VROM (0,56) -

12.3 (0,0-0,5) Sterk baksteen-, puinhoudend, matig
glashoudend, asbest

PCB (som 7) (0,05)
Minerale olie C10 - C40 (0,21)
Kobalt [Co] (0,02)

Zink [Zn] (0,91) PAK 10 VROM
(19,49)
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(Meng)monster, sleuf
en (traject in m -mv.)

Veldwaarnemingen Parameters

> AW en
index =< 0,5
Licht verhoogd

> AW en
0,5 < index <= 1
Matig verhoogd

> I

Sterk verhoogd

Nikkel [Ni] (0,2)
Koper [Cu] (0,39)
Molybdeen [Mo] (-)
Cadmium [Cd] (0,02)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,34)

Wilnis E, 1359 (RE 13 en RE 14)

13.1 (0,0-0,4) Uiterst baksteenhoudend Koper [Cu] (0,1)
Zink [Zn] (0,47)
Cadmium [Cd] (-)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,47)
PAK 10 VROM (0,18)

- -

13.2 (0,0-0,5) Matig baksteenhoudend Koper [Cu] (0,06)
Zink [Zn] (0,01)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,35)

- PAK 10 VROM (1)

13.3 (0,0-0,5) Matig baksteenhoudend Zink [Zn] (0,22)
Cadmium [Cd] (0,02)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,21)

- -

14.1 (0,0-0,4) Zwak baksteenhoudend Zink [Zn] (0,15)
Cadmium [Cd] (0,01)
Kwik [Hg] (0,01)
Lood [Pb] (0,11)
PAK 10 VROM (0,02)

- PCB (som 7) (1)

14.2 (0,0-0,5) Zwak baksteenhoudend Zink [Zn] (0,11)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,06)
PAK 10 VROM (0,01)

- -

Wilnis E, 1644 (RE 15)

15.1 (0,1-0,6) Uiterst baksteenhoudend Kobalt [Co] (0,01)
Koper [Cu] (0,15)
Zink [Zn] (0,03)
Kwik [Hg] (0,02)
PAK 10 VROM (0,3)

- Lood [Pb] (2,52)

Wilnis E, 1482 (RE 18, RE 19 en RE 20)

18.1 (0,0-0,5) Uiterst puinhoudend Kobalt [Co] (0,08)
Molybdeen [Mo] (0,02)
Cadmium [Cd] (0,19)
Kwik [Hg] (-)
PAK 10 VROM (0,05)

- Nikkel [Ni] (1,15)
Koper [Cu]
(13,75)
Zink [Zn] (2,79)
Lood [Pb] (2,77)

18.2 (0,0-0,5) Uiterst puinhoudend, asbest PCB (som 7) (0,05)
Nikkel [Ni] (0,08)
Koper [Cu] (0,16)
Zink [Zn] (0,34)
Molybdeen [Mo] (0,01)
Kwik [Hg] (0,02)
PAK 10 VROM (0,04)

Lood [Pb] (0,72)
-

-

MMRE18 (0,0-0,15) Matig puinhoudend PCB (som 7) (0,05)
Minerale olie C10 - C40 (0,26)
Kobalt [Co] (0,02)
Nikkel [Ni] (0,48)
Molybdeen [Mo] (0,04)
Cadmium [Cd] (0,39)
Kwik [Hg] (-)
PAK 10 VROM (0,38)

Lood [Pb] (0,89) Koper [Cu] (2,07)
Zink [Zn] (5,89)

20.1 (0,0-0,5) Sterk baksteenhoudend PCB (som 7) (0,02)
Nikkel [Ni] (0,05)
Koper [Cu] (0,47)
Zink [Zn] (0,47)
Molybdeen [Mo] (-)
Cadmium [Cd] (0,03)
Kwik [Hg] (0,01)
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(Meng)monster, sleuf
en (traject in m -mv.)

Veldwaarnemingen Parameters

> AW en
index =< 0,5
Licht verhoogd

> AW en
0,5 < index <= 1
Matig verhoogd

> I

Sterk verhoogd

Lood [Pb] (0,3)
PAK 10 VROM (0,32)

Wilnis E, 1482 watergang

M01 (0,0-0,5) Veen, sporen baksteen Kobalt [Co] (-)
Nikkel [Ni] (0,09)
Koper [Cu] (0,21)
Zink [Zn] (0,2)
Molybdeen [Mo] (-)
Kwik [Hg] (0,02)
PAK 10 VROM (0,03)

Lood [Pb] (0,64) -

M02 (0,5-1,5) Veen, matig tot sterk
baksteenhoudend

Zink [Zn] (0,12)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,25)
PAK 10 VROM (0,15)

- -

Kamerik M, 537 (RE 23 en RE 24)

23.2 (0,0-0,5) Uiterst baksteenhoudend PCB (som 7) (0,05)
Kobalt [Co] (-)
Nikkel [Ni] (0,18)
Koper [Cu] (0,13)
Zink [Zn] (0,31)
Molybdeen [Mo] (0,01)
Kwik [Hg] (-)
Lood [Pb] (0,19)
PAK 10 VROM (0,08)

- -

23.4 (0,0-0,5) Uiterst baksteenhoudend PCB (som 7) (0,01)
Minerale olie C10 - C40 (0,05)
Nikkel [Ni] (0,08)
Zink [Zn] (0,12)
Lood [Pb] (0,27)

PAK 10 VROM (0,79) -

MMRE24 (0,0-0,5) Sterk -uiterst baksteenhoudend Molybdeen [Mo] (-)
Kwik [Hg] (-)

- -

Verklaring tabel:
- : geen veldwaarnemingen/geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde.

Uit de overschrijdingstabel 5 blijkt dat de grond met bijmengingen in het algemeen licht verontreinigd is
met diverse van de onderzochte stoffen. Daarnaast zijn plaatselijk op de E 1349, E 1353, E 1359, E1482
en E1644 sterke verontreinigingen met zware metalen, PAK of PCB aangetoond. De verontreinigingen
zijn gerelateerd aan het voorkomen van de bodemvreemde bijmengingen.
Van het onderzoeksgebied is verder bekend dat deze onderdeel is van het ‘Toemaakdek De Ronde
Venen I’. Het toemaakdek is ontstaan als gevolg van ophoging en dumpen van diverse huishoudelijk
afval, slib e.d. Van het toemaakdek is bekend dat dit tot sterk verontreinigd kan zijn met voornamelijk
zware metalen (koper, lood en zink).

3.2.3 Grondwater

In de navolgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of
interventiewaarde overschrijden.

Tabel 6: Overschrijdingstabel grondwater
Grondwatermonster
(filterstelling in
m -mv.)

Parameters

> S en
index =< 0,5
Licht verhoogd

> S en
0,5 < index <= 1
Matig verhoogd

> I

Sterk verhoogd

106 (1,1 – 2,1) Minerale olie (0,02)
Zink [Zn] (0,07)
Molybdeen [Mo] (-)

Barium [Ba]
(0,66)

-

Verklaring tabel:
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
S : streefwaarde, I : interventiewaarde, index: zie bijlage 3.1
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In het grondwatermonster is een matig verhoogd gehalte aan barium gemeten (index > 0,5) en licht
verhoogde gehalten aan minerale olie, zink en molybdeen (index < 0,5). Het gemeten gehalte aan
barium is ook bij het onderzoek van ATKB uit 2011 op het terrein aangetroffen. Ter plaatse is naar
verwachting sprake van een van nature verhoogde achtergrondwaarde. Aanvullend onderzoek wordt
niet nodig geacht.

3.2.4 Analyseresultaten asbestonderzoek

Materiaalmonsters
In tabel 7 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de geanalyseerde asbestverdachte
materialen die aangetroffen zijn. Het asbestverdachte materiaal is onderzocht om vast te stellen of het
asbest betreft en zo ja, om het totale asbestgehalte in de bodem te kunnen bepalen.

Uit tabel 7 blijkt dat al het gevonden plaatmateriaal, golfplaat en het stuk pijp asbesthoudend is. Het
betreft hechtgebonden chrysotiel- en crocidolietasbest.

Tabel 7: Analyseresultaten asbestverdachte materialen
Monstercode Aangetroffen stukken Gewicht (gram) Hechtgebondenheid % chrysotiel % amosiet % crocidoliet

Re 3,1 (0-50) 1 5 Goed 12,5 - -

Re 3,2 (0-50) 2 14 Goed 12,5 - -

Re 3,3 (0-50) 10 221 Goed 12,5 - -

Re 3,3 (0-50) 1 2090 Goed 12,5 - 3,5

Re 11.2 (100-150) 10 356 Goed 12,5 - -

Re 11.2 (100-150) 11 346 Goed 12,5 - 3,5

Re 12.1 (0-50) 11 1060 Goed 12,5 - -

Re 12.2 (0-50) 7 116 Goed 12,5 - -

Re 12.2 (0-50) 3 50,6 Goed 12,5 - 3,5

Re 12.3 (0-50) 7 223 Goed 12,5 - 3,5

Re 18.1 (0-50)* 32 1490 Goed 12,5 - -

Verklaring bij de tabel:
- : Niet gemeten
*: op het certificaat staat per abuis 50-100. Op basis van het boorprofiel is dit 0-50

Grond
In tabel 8 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de geanalyseerde grondmonsters.

Tabel 8: Analyseresultaten monsters (gehalten in mg/kg d.s.)
Monstercode
(traject m -mv.)

Sleuven Grondsoort en veldwaarnemingen Gemeten
gehalte
serpentijn

Gemeten
gehalte
amfibool

Totaal
gemeten
gehalte asbest

Gewogen
gehalte
asbest

Wilnis E, 927 (RE 8)

MMRE 8 (0,0-0,6) RE 8.1-8.2 Veen, uiterst baksteenhoudend - - < 2,2 < 2,2

Wilnis E, 1353 (RE 4, RE 7, RE 9)

MMRE 4 (0,0-0,5) RE 4.3, 4.4 Veen sterk baksteenhoudend 240 71 311 950

MMRE 7 (0,0-0,6) RE 7.1-7.3 Veen, sterk baksteenhoudend - - < 1,7 < 1,7

MMRE 9 (0,0-0,5) RE 9.1 Veen, zwak baksteenhoudend - - < 5,6 < 5,6

Wilnis E, 1349 (RE1 t/m RE 3, RE 11 t/m RE 12)

MMRE 1 (0,2-0,7) RE 1.1-1.3 Veen, matig – sterk baksteenhoudend - - < 2,1 < 2,1

MMRE 2 (0,0-0,5) RE 2.1-2.3 Zand, sterk baksteen-, puinhoudend 1,4 0,12 1,5 2,6

MMRE 3 (0,0-0,5) RE 3.1-3.3 Zand, sterk baksteen- puinhoudend, asbest - - < 1,8 < 1,8

MMRE 11 (0,0-0,5) RE 11.1, 11.2 Zand, sterk baksteenhoudend, matig
puinhoudend, zwak glashoudend

2,6 4,5 7,1 48

MMRE 11 (1,0-1,5) RE 11.2 Puin, baksteen 55 7,2 62 130

MMRE 12 (0,0-0,5) Re 12.1-12.3 Veen, zand, sterk puin-, baksteenhoudend,
matig glashoudend

19 20,4 39 220

Wilnis E, 1359 (RE 13 en RE 14)

MMRE 13 (0,0-0,5) RE 13.1-13.3 Veen, matig – uiterst baksteenhoudend - - < 2,5 < 2,5

MMRE 14 (0,0-0,5) RE 14.1 en 14.2 Veen, zwak baksteenhoudend - - < 2,4 < 2,4

Wilnis E, 1644 (RE 15)

MMRE 15 (0,1-0,7) Re 15.1 en 15.2 Veen, uiterst baksteenhoudend, zwak
plastichoudend

- - < 1,4 < 1,4
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Monstercode
(traject m -mv.)

Sleuven Grondsoort en veldwaarnemingen Gemeten
gehalte
serpentijn

Gemeten
gehalte
amfibool

Totaal
gemeten
gehalte asbest

Gewogen
gehalte
asbest

Wilnis E, 1482 (RE 18, RE 19 en RE 20)

Asbre 18 (0-50) RE 18.1, RE 18.2 Zand, zwak baksteenhoudend, sterk
puinhoudend

- - < 2,0 < 2,0

MMRE 19 (0,0-0,5) RE 19.1Sl, 192Sl Zand, matig baksteen-, puinhoudend 2,8 0,78 3,6 11

MMRE 20 (0,0-0,4) RE 20.1, 20.2 Veen, sterk baksteenhoudend, zwak
plastichoudend

- - < 2,0 < 2,0

Kamerik M, 537 (RE 23 en RE 24)

MMRE 23 (0,0-0,5) RE 23.1-23.4 Veen, uiterst baksteenhoudend - - < 2,5 < 2,5

MMRE 24 (0,0-0,5) RE 24.1-24.3 Veen, sterk - uiterst baksteenhoudend - - < 2,0 < 2,0

Verklaring bij de tabel:
-: niet aangetoond
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool)

Uit de tabel blijkt dat in de fijne fracties van de puinhoudende lagen uit de sleuven van RE2, RE4, RE
11, RE 12 en RE 19 asbest is gemeten. Het betreft met name hechtgebonden asbest en plaatselijk losse
vezelbundels. De gewogen gehalten variëren van 2,6 tot 950 mg/kg d.s.

In de fijne fractie van de puinhoudende lagen ter plaatse van de overige RE/sleuven is analytisch geen
asbest aangetoond.

Gehalten in de bodem

Indien conform de NEN 5707 de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een
concentratie in de bodem, dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule:

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/(Mlok)
waarin
Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde asbest-

houdende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg)
Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)

%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
Mlok = drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie in kg (bepaald op basis

van de tijdens onderhavig onderzoek uitgevoerde zeefkrommes)

Mlok = 1000*V*ns*Ma/Mva

waarin
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij (m3)
ns = stortgewicht van het materiaal (kg/dm3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mva = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

Uitgangspunt voor de berekening:
Uitgangspunt voor de berekening:

• Het soortelijke gewicht voor grond is gesteld op 1.700 kg per m3.

• Het soortelijke gewicht voor puin is gesteld op 2.000 kg per m3.

• Voor de asbestgehalten in het plaatmateriaal is uitgegaan van het gemiddelde (bijvoorbeeld bij

10-15% chrysotiel is uitgegaan van 12,5%).

• Conform de nieuwe norm is een correctie uitgevoerd voor het in de grond aanwezige grove puin.

In bijlage 6 is voor de ruimtelijke eenheden de berekening van de totale gehalten aan asbest
opgenomen. In tabel 6 zijn de berekende gehalten weergegeven. In deze tabel is onderscheid gemaakt in
de totaalgehalten aan asbest in de fractie < 16 mm (gezeefde fractie), de totaalgehalten aan asbest in de
bodemlaag (gezeefde fractie + aangetroffen plaatmateriaal) en de gewogen gehalten aan asbest in de
bodemlaag (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de
concentratie amfiboolasbest).
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Bij de berekening voor de ruimtelijke eenheden is een homogeniteitstoetsing uitgevoerd. Bij deze
toetsing wordt bepaald of de op basis van het aanwezige plaatmateriaal berekende gehalten per sleuf
binnen de zekerheidsintervallen van de gemeten gehalten in de overige sleuven in de betreffende RE
vallen. Wanneer de gemeten gehalten aan asbest van alle sleuven binnen de intervallen van de overige
sleuven in die RE liggen, is sprake van een homogene ruimtelijke eenheid. Bij een homogene ruimtelijke
eenheid geldt het gemiddelde. Indien er geen sprake is van een homogene ruimtelijk eenheid geldt het
hoogst gemeten gehalte als eindwaarde voor de ruimtelijke eenheid.

Tabel 9: Totale gehalten aan asbest in grond (gehalten in mg/kg d.s.)
Ruimtelijke
eenheid

Sleuf
(traject
m -mv.)

Grondsoort en
veldwaarnemingen

Berekende gehalten
asbest in de fijne fractie
(gezeefd/geharkt)

Berekende gehalten
asbest in grove fractie
(uitgezeefd/uitgeharkt)

Homogene
RE?

Gewogen gehalten
aan asbest in
totale fractie

Overschrijding
interventie-
waarde?

Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool

RE2 2.1
(0,0-0,5)

1,4 0,12 - - Ja 2,1 Nee

2.2
(0,0-0,5)

1,4 0,12 - - Ja 2,1

2.3
(0,0-0,5)

1,4 0,12 - - Ja 2,1

RE3 3.1
(0,0-0,5)

- - 1,2 - Nee 2,3 Ja

3.2
(0,0-0,5)

- - 3,3 - Nee 4,3

3.3
(0,0-0,5)

- - 547,2 1385,6 Nee 1.933,8
(Eindoordeel RE)

RE4 4.1
(0,0-0,5)

- - - - - - Ja

4.2
(0,0-0,5)

- - - - - -

4.3
(0,0-0,5)

240 71 - - Ja 760

4.4
(0,0-0,5)

240 71 - - Ja 760

RE11 BG 11.1
(0,0-0,5)

2,6 4,5 - - Ja 39,6 Nee

11.2
(0,0-0,5)

2,6 4,5 - - Ja 39,6

RE11 OG 11.2
(1,0-1,5)

55 7,2 200 276 Ja 526,8 Ja

RE12 12.1
(0,0-0,5)

19 20,4 263,2 - Nee 441,6
(Eindoordeel RE)

Ja

12.2
(0,0-0,5)

19 20,4 41,4 35,2 Nee 255

12.3
(0,0-0,5)

19 20,4 55,4 155,1 Nee 388,8

RE18 18.1
(0,0-0,5)

- - - - Nee 1,2 Ja

18.2
(0,0-0,5)

- - 388,7 - Nee 389,7
(Eindoordeel RE)

RE19 19.1
(0,0-0,5)

2,8 0,78 - - Ja 10,1 Nee

19.2
(0,0-0,5)

2,8 0,78 - - Ja 10,1

Verklaring bij de tabel:
- : niet aangetoond
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool)
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Uit de berekening blijkt dat ter plaatse van RE 3, RE 4, sleuf RE11.2 (ondergrond), Re 12 en RE 18 de
interventiewaarde (100 mg/kg d.s.) wordt overschreden. Ter plaatse is derhalve sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met asbest.

In de overige RE’s wordt de interventiewaarde niet overschreden. Hier is geen sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met asbest.

Risicobeoordeling asbest

Conform de Circulaire Bodemsanering 2013 (juni 2013) is bij bodemverontreinigingen met asbest geen
sprake van een verspreidingsrisico en een ecologisch risico, maar wel mogelijk van een humaan risico.

Het vaststellen of sprake kan zijn van actuele humane risico's, vindt plaats in een aantal stappen:
Stap 1: In de eerste stap wordt op basis van het verkennend en/of nader onderzoek vastgesteld of

er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met asbest indien in de bodem een concentratie hoger dan
de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen) wordt aangetroffen en de zorgplicht is
niet van toepassing.

Stap 2: De tweede stap betreft de standaard risicobeoordeling. Er is geen sprake van actuele risico's
indien:
- de verontreinigingen zich onder bebouwing of verhardingen bevinden;
- de locatie permanent en volledig bedekt is met vegetatie en wordt niet bewerkt of

betreden;
- in de onbedekte bovenste 0,5 m van de bodem (of bij veel contact 1,0 m) de

concentratie hechtgebonden asbest < 1.000 mg/kg (gewogen) is en de concentratie
niet-hechtgebonden asbest <100 mg/kg (gewogen) is.

Stap 3: De derde stap betreft een locatiespecifieke risicobeoordeling.

Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de concentratie respirabele vezels in de contactzone
(eerste 2 cm of diepte van de graafwerkzaamheden). Indien deze lager is dan 10 mg/kg d.s. (gewogen) is
er geen sprake van actuele humane risico's. Indien de concentratie hoger is, dient aanvullend de
asbestvezelconcentratie in buiten- en/of binnenlucht te worden bepaald.

Beoordeling onderhavige locatie
Stap 1: Er is ter plaatse van RE 3, RE 4, sleuf RE11.2 (ondergrond), RE 12 en RE 18 een verhoogd gehalte
aan asbest boven de interventiewaarde gemeten.

Stap 2: De gemeten gehalten in RE 4, sleuf RE11.2 (ondergrond), Re 12 en RE 18 aan asbest zijn lager
dan 1.000 mg/kg .d.s. hechtgebonden asbest en lager dan 100 mg/kg d.s. niet-hechtgebonden asbest.

Stap3: In RE 3 is het gehalte aan hechtgebonden asbest hoger dan 1.000 mg/kg d.s. Het gehalte aan
asbest wordt veroorzaakt door het aangetroffen plaatmateriaal en in de fijne fractie van deze RE is geen
asbest gemeten. Op basis hiervan kan worden gesteld dat bij meting het gehalte aan respirabele vezels
in de contactzone lager zal zijn dan 10 mg/kg d.s. (grenswaarde actuele risico’s).

Daarmee is er conform de Circulaire sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op basis
van dit resultaat kan geconcludeerd worden dat ook bij het huidige gevoelige gebruik, geen sprake is
van actuele humane risico's.
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4 Verontreinigingssituatie
Uit de diverse overschrijdingstabellen blijkt dat de verdachte deellocaties op de onderzochte percelen in
het algemeen licht verontreinigd zijn met de diverse onderzochte componenten. Daarnaast zijn
plaatselijk sterke verontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB en/of asbest aangetoond. De (sterke)
verontreinigingen zijn waarschijnlijk te relateren aan de aanwezige bijmengingen en/of de samenstelling
van het dempingsmateriaal.

Onderstaand is de verontreingingssituatie per kadastraal perceel aangegeven.

Perceel Wilnis E, 927
Ter plaatse van de dam zijn licht tot matige verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. Er is
geen asbest aangetroffen.

Perceel Wilnis E, 1353
Ter plaatse van de diverse zuidelijk gelegen dammen zijn licht tot matige verontreinigingen aangetoond.
In de dam van RE4 zijn lichte verontreinigingen aangetroffen . In deze dam is asbest aangetoond in een
gewogen gehalte van 760 mg/kg d.s. Dit gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Ter plaatse is
derhalve sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De beide sleuven zijn gestaakt op een
diepte van 0,5 m -mv. op volledige puin. Op basis van het oppervlakte en de onderzochte laagdikte wordt
de omvang geschat op minimaal 60 m³.

Daarnaast is één van de dempingen (RE 9) plaatselijk (één van de drie sleuven) sterk verontreinigd met
nikkel. De omvang wordt geschat op ongeveer 30 m³ (20 x 3 x 0,5 (lxbxd)).

Op het perceel is derhalve sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging.

Perceel Wilnis E, 1349
Op het perceel zijn diverse puinpaden, dammen en dempingen aanwezig. Uit het onderzoek blijkt ter
plaatse van de RE 2 (pad), RE 3 (demping en dammen), RE 11 (dammen) en RE 12 (dammen) sterke
verontreinigingen aanwezig zijn met PAK, lood en/of asbest. De verontreinigingen zijn waarschijnlijk
gerelateerd aan de aanwezige bijmengingen en zijn beperkt tot de ter plaatse aanwezige verdachte
deellocatie) omvang van de sterke verontreinigingen wordt geschat op respectievelijk 125 m³ (puinpad:
250 m² x 0,5 m), 150 m³ (demping en dammen: 150 m² x 1 m), 60 m³ (2 dammen: 45 m³ + 15 m³) en 105
m³ (3 dammen: 45 m³ + 15 m³ en 45 m³).

Ter plaatse van de RE 3, 11 (ondergrond) en 12 is daarnaast ook een gewogen gehalte aan asbest
gemeten dat hoger is dan de interventiewaarde. De gehalten zijn respectievelijk 1.934, 526,8 en 441,6
mg/kg d.s. In RE 2 en in RE 11 (bovengrond) is het gehalten aan asbest 2,1 respectievelijk 39,6 mg/kg d.s.
Opgemerkt wordt dat het gehalte in RE 3 met name het gevolg is van het aangetroffen stuk asbestpijp.
Het asbest is hechtgebonden.

Op het perceel is derhalve sprake van diverse gevallen van ernstige bodemverontreiniging.

In de overige onderzochte deellocaties zijn niet tot licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen
gemeten.

Perceel Wilnis E,1359
Ter plaatse van de aanwezige dammen op het noordelijke en het zuidelijk deel (5 stuks) zijn in de grond
met bijmengingen van twee dammen sterke verontreinigingen met PAK of PCB gemeten. In het
puinhoudende materiaal is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond. De totale omvang van de
sterke verontreinigingen in deze twee dammen wordt geschat 80 m³. De omvang is naar schatting van 25
m³ respectievelijk 55 m³.
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Op het perceel is ter plaatse van de dammen sprake van diverse gevallen van ernstige bodemverontreini-
ging.

Perceel Wilnis E, 1644
De baksteen-/puinhoudende grond in de dam van het perceel naar de Wilnisse Zuwe is sterk
verontreinigd met lood. In de grond met bijmengingen is geen asbest aangetoond.

De omvang van deze verontreiniging wordt geschat op ongeveer 15 m³. Ter plaatse is derhalve geen
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Perceel Wilnis E, 1482
Door ATKB is in 2011 ter plaatse van een dam op het noordelijke deel van het terrein aangetoond dat
deze sterk verontreinigd is met asbest. De omvang is destijds geschat op ongeveer 15 m³.

In het huidige onderzoek zijn in het algemeen niet tot plaatselijk matig verhoogde gehalten aan
onderzochte stoffen gemeten. De grond bij de te graven watergang is licht tot matig verontreinigd. In
deze grond is ook asbest aangetoond (10,1 mg/kg d.s.). Het gehalte is beduidend lager dan de
interventiewaarde. Het grondwater bevat ten hoogste een matig verhoogd gehalte aan barium.
Ter plaatse van een demping op het centraal/oostelijke deel van het terrein (RE 18) zijn sterke
verontreinigingen met diverse zware metalen gemeten. Ter plaatse is tevens asbesthoudend
plaatmateriaal aangetroffen. Het gewogen gehalte aan asbest is 389,7 mg/kg d.s. Dit gehalte overschrijdt
de interventiewaarde. De omvang van de sterke verontreiniging in de demping wordt geschat op 75 m³
(50 x 3 x 0,5 m).

Op het perceel is derhalve sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging.

Perceel Kamerik M, 537
Ter plaatse van de dammen (7 stuks) op het perceel zijn lichte tot matige verontreinigingen aangetoond.
In de puinhoudende lagen is bij het nader onderzoek geen asbest aangetroffen. Opgemerkt wordt dat bij
het inventariserende onderzoek (onderdeel historisch vooronderzoek) in één van de dammen wel een
asbestverdacht tukje plaatmateriaal is aangetroffen.

Resumé
Geconcludeerd kan worden dat op diverse deellocaties op de percelen sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. In principe geldt hiervoor een saneringsnoodzaak. De verontreinigingen
zijn gelegen in het gebied van Toemaakdek De Ronde Venen. Hiervan is bekend dat de bodem als gevolg
van middeleeuwse activiteiten tot sterk verontreinigd kan zijn geraakt met voornamelijk koper, lood en
zink. Gezien de relatie tussen de bij dit onderzoek aangetoonde verontreinigingen (ook asbest) en de
aanwezige bijmengingen en het type verdachte deellocaties (dammen dateren van na de middeleeuwen)
achten wij dat er sprake is van een andere meer recente oorsprong van de aangetoonde sterke
verontreinigingen.

Op basis van het voorkomen (beperkte oppervlakte), de aard van de verontreinigingen (weinig/niet
mobiel), het gebruik van de locaties en de achtergrond in het gebied (Toemaakdek) kan op voorhand
gesteld worden dat geen sprake zal zijn van actuele risico’s en dat in geen van de gevallen met spoed
gesaneerd hoeft te worden. Indien echter herinrichting en/of grondverzet gaat plaatsvinden is het
nemen van sanerende maatregelen wel wenselijk en zullen de aanwezige verontreinigingen
kostenverhogend werken. Voor de verontreinigingen met asbest geldt dat op basis van de
risicobeoordeling (stap 2) blijkt dat geen sprake is van actuele risico’s.
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Uitzondering hierop vormt RE 3. Hierin is een gewogen gehalte van 1.934 mg/kg d.s. aan asbest
gemeten. In principe dient voor deze RE onderzoek naar respirabele vezels te worden uitgevoerd om
definitief vast te leggen of sprake is van actuele risico’s (stap 3). Het gehalte aan asbest wordt
veroorzaakt door het plaatmateriaal en in de fijne fractie van deze RE is geen asbest gemeten. Op basis
hiervan kan worden gesteld dat bij meting ook het gehalte aan respirabele vezels lager zal zijn dan 10
mg/kg d.s. (grenswaarde actuele risico’s). Het uitvoeren van aanvullend onderzoek wordt derhalve niet
zinvol geacht. Op basis van de locatiespecifieke omstandigheden gaan we er van uit dat geen sprake is
van actuele risico’s.

Ter plaatse van de overige onderzochte deellocaties zijn in het algemeen geen noemenswaardig
verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten.
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
In opdracht van de provincie Utrecht is door Antea Group in november 2015 een verkennend bodem- en
nader asbestonderzoek uitgevoerd op diverse landelijke percelen in het gebied Veldwetering e.o. te
Wilnis.

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen vervreemding van de percelen.
Ook bestaat het voornemen om op één van de percelen een watergang te graven. Hiervoor is het
wenselijk om inzicht te hebben in de actuele (milieuhygiënische) kwaliteit van de bodem ter plaatse van
de verdachte deellocaties op de percelen.

De onderzoekskavels (7 kadastrale percelen) zijn gelegen in het weide-/agrarisch gebied ten zuiden van
Wilnis, nabij de Veldwetering, de Gagelweg, de Geerkade, ten oosten van de Ingenieur Enschedeweg en
ten zuiden van de Lange Meentweg (Kamerik). De onderzoekspercelen zijn gelegen in het gebied van het
Toemaakdek De Ronde Venen.
Uit de diverse uitgevoerde (voor)onderzoeken blijkt dat plaatselijk matig tot uiterst puinhoudende
dammen, dempingen en/of landbouwpaden voorkomen. Daarnaast zijn op enkele locaties ook nog
bijmengingen met asfalt, slakken e.d. aangetroffen of is een stukje asbestverdacht plaatmateriaal
gevonden. Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de dammen, dempingen en/of landbouwpaden
met matige, sterke of uiterste bijmengingen. Dergelijke bodems zijn in het algemeen verdacht voor de
aanwezigheid van zware metalen, PAK en/of asbest.

Het onderzoek is uitgevoerd met de NEN 5740 (VED-HE) en de NEN 5707/5897 als leidraad. Hierbij is bij
het asbestonderzoek uitgegaan van een nader onderzoek waarbij de paden, (voormalige) dammen
en/of dempingen in hetzelfde deelgebied of kadastrale perceel als een ruimtelijke eenheid (RE) worden
beschouwd met een oppervlakte van minder dan 100 m² (dammen) of een oppervlakte van maximaal
200 m² respectievelijk 1.000 m² voor dempingen en puinpaden. Hierbij zijn conform de opzet voor nader
asbestonderzoek sleuven in plaats van gaten gegraven.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in tabel 10.

De bodem bestaat vanaf het maaiveld of de verharding tot de maximale boordiepte van 2,5 m -mv. uit
veen. Plaatselijk worden in de boven- en/of de ondergrond lagen van zand of klei aangetroffen of is
geen veen aanwezig maar bestaat het bodemprofiel uit zand en/of klei.

In RE 2, RE 3, RE 4, RE7, RE 11, RE 12 en RE 23 zijn één of meerdere sleuven gestaakt op puin of beton. In
de opgegraven grond zijn sporen tot uiterste bijmengingen met met name puin en baksteen
aangetroffen. Plaatselijk zijn ijzer, plastic, beton of tegels aanwezig en in sleuf RE 14.1 van 0,4-0,45 m -
mv. een laag plastic of polyester dakplaten. In sleuf RE 23.3 is van 0,15 tot 0,7 m -mv. een laag van
lavasteen en basalt aangetroffen. In de sleuven in de RE 3, RE 11, RE12 en RE 18.2 is asbesthoudend
plaatmateriaal of een asbest pijp aangetroffen.

Tabel 10: Resultaten onderzoek
Kadastrale
aanduiding

RE Hoogst gemeten gehalten Gewogen gehalte aan
asbest

Geschatte omvang
verontreinigingen

Wilnis E, 927 RE 8 Matig verontreinigd - Nvt

Wilnis E, 1353 RE 4
RE 7
RE 9

Licht verontreinigd
Matig verontreinigd
Sterk verontreinigd met nikkel

760
-
-

60 m³
Nvt
30 m³

Wilnis E, 1349 RE 1
RE 2
RE 3
RE 5
RE 6
RE 10
Re 11
RE 12

Licht verontreinigd
Sterk verontreinigd met PAK
Sterk verontreinigd met PAK
-
-
Licht verontreinigd
Sterk verontreinigd met lood
Sterk verontreinigd met PAK

-
2,1
1.934 (buis)
-
-
-
39,6/526,8
441,6

Nvt
125 m³
150 m³
Nvt
Nvt
Nvt
60 m³
105 m³
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Kadastrale
aanduiding

RE Hoogst gemeten gehalten Gewogen gehalte aan
asbest

Geschatte omvang
verontreinigingen

Wilnis E, 1359 RE 13
RE 14

Sterk verontreinigd met PAK
Sterk verontreinigd met PCB

-
-

25 m³
55 m³

Wilnis E, 1644 RE 15 Sterk verontreinigd met lood - 15 m³

Wilnis E, 1482 RE 16
RE 17
RE 18

RE 19
RE 20
RE 21
RE 22
Dam ATKB

-
-
Sterk verontreinigd met nikkel,
koper, lood, zink
Matig verontreinigd
Licht verontreinigd
-
-
-

-
-
389,7

10,1
-
-
-
850

Ntv
Nvt
75 m³

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
15 m³

Wilnis E, 1482 Watergang Matig verontreinigd 10,1 (RE 19)

Kamerik M,
537

RE 23
RE 24

Matig verontreinigd
Matig verontreinigd

-
-

Nvt
Nvt

Geconcludeerd kan worden dat op diverse deellocaties op de percelen E 1349, E 1353, E 1644 en E 1482
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In principe geldt hiervoor een
saneringsnoodzaak. De verontreinigingen zijn gelegen in het gebied van Toemaakdek De Ronde Venen.
Hiervan is bekend dat de bodem als gevolg van middeleeuwse activiteiten tot sterk verontreinigd kan
zijn geraakt met voornamelijk koper, lood en zink. Gezien de relatie tussen de bij onderhavig onderzoek
aangetoonde verontreinigingen (ook asbest) en de aanwezige bijmengingen en type verdachte
deellocaties (dammen dateren van na de middeleeuwen) achten wij dat er sprake is van een andere
meer recente oorsprong van de aangetoonde sterke verontreinigingen.

Op basis van het voorkomen (beperkte oppervlakte), de aard van de verontreinigingen (weinig/niet
mobiel), het gebruik van de locaties en de achtergrond in het gebied (Toemaakdek) kan op voorhand
gesteld worden dat in geen van de gevallen met spoed gesaneerd hoeft te worden. Indien echter
herinrichting en/of grondverzet gaat plaatsvinden is het nemen van sanerende maatregelen wel
wenselijk en zullen de aanwezige verontreinigingen kostenverhogend werken.
Voor de verontreinigingen met asbest geldt dat op basis van de risicobeoordeling (stap 2 of stap 3) blijkt
dat geen sprake is van actuele risico’s.

Ter plaatse van de overige onderzochte deellocaties zijn in het algemeen geen noemenswaardig
verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten.

Bij het huidige gebruik is het nemen van sanerende maatregelen of het uitvoeren van aanvullend
onderzoek niet nodig of zinvol. Indien in de toekomst herinrichting of bestemmingswijziging plaats gaat
vinden, dan kan het wel nodig zijn om aanvullend onderzoek of sanerende maatregelen uit te voeren. De
aanwezige verontreinigingen zullen hierbij kostenverhogend werken. In het kader van de voorgenomen
vervreemding wordt aanbevolen om rekening te houden met de aangetoonde (matige en sterke)
verontreinigingen.

Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten of herinrichtingswerkzaamheden grond van de locatie te
worden afgevoerd. Dit onderzoek is niet geschikt om een uitspraak te doen over de
hergebruiksmogelijkheden van deze grond buiten het onderzoeksterrein. Hiervoor dient een onderzoek
te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
analyseresultaten van dit onderzoek.

Antea Group
Almere, december 2015



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Bijlage 1: Toelichting bodemonderzoek
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Bijlage 1a: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en
strategieën en betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet
verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is
het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de
verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van
deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde
historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en
erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het (water)bodemonderzoek benodigde analyses van waterbodem, grond en grondwater laat Antea Group
verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses
consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn
uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software.

Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik
en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor
toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de
omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van
de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met
bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit
bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt
van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem
asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te zijn uitgevoerd.
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Bijlage 1b: Verklaring functiescheiding veldwerk (colofon)
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Bijlage 1c: Toelichting op normwaarden grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis
ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het
bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten
opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling
Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden
wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven
de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn
vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat
in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde
(S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een
aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de
functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de gemiddelde
concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater
in tenminste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich
voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen
op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het
wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde.
Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde
ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde
ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster
en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid
van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat
dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of
objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een
verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof
en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem
met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste
normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.

Barium

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken.
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem
voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg
van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor
barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar
de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
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Bijlage 1d: Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Grond
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit
en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader toepassen op
landbodem.

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie van de
ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn in het Besluit
niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij grond, maar ook voor
het classificeren van de ontvangende landbodem:

- Achtergrondwaarden (AW2000)
Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan
voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als
AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

- Maximale waarden voor bodemfunctieklassen
De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze
bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen ‘wonen’ en
‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B van de
Regeling.

- Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen
De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit van de
bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor landbodem
onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen voor landbodem zijn
zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op hetzelfde niveau liggen als de
maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De maximale waarden voor de
bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.

- Lokale maximale waarden
Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor de
bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is bijvoorbeeld aan de
orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke overwegingen, binnen haar
beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke
lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de bovengenoemde maximale waarden voor de
bodemkwaliteitsklassen.

- Maximale emissiewaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de
bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Daarentegen staat bij een dergelijke
toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging
vanuit deze grond naar de ontvangende bodem plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet
worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.

- Emissietoetswaarden
Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en het
toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de gemiddeld gemeten
gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden niet overschrijden. In dat geval
wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, aangenomen dat wordt voldaan aan de
maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling.

De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te passen
partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de
monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde
methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.
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De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

- AW2000
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel schoon),
wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 4+5 van de
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

- Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling).
De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de
gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de Regeling is beschreven wat onder
het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.

- Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast,
wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor
de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de
bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de Regeling).

- Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie'
overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader
of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).
Wordt niet aan de criteria van het Besluit bodemkwaliteit voldaan, dan valt het toepassen van de partij grond
(in dat geval een afvalstof) onder de vergunningplicht van artikel 8.1 Wet milieubeheer (Wm) of de
ontheffingsplicht van artikel 10.63 Wm. Is toepassing onder de noemer van de Wm geen optie, dan dient de
grond te worden afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger/stort).

Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het toepassen van
grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de voorwaarden van het
generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit).

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone
grond.
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Bijlage 1e: Bepaling veiligheidsklassen

De uit te voeren werkzaamheden in verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd met inachtname van de
risicoklassen, vastgesteld aan de hand van beleidsregel 4.2-2 ("Wijze van beoordelen van blootstelling aan toxische
stoffen bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater"), en de maatregelen zoals
omschreven in beleidsregel 4.1c-6 ("Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan toxische stoffen bij werken
in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater") en zijn nader ingevuld via branchepublicaties. Vooral
hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt door de Arbeidsinspectie beschouwd als "de stand der
techniek" en dient derhalve zorgvuldig te worden nagekomen.

In de genoemde beleidsregels wordt het handvat gegeven op basis waarvan een verdeling kan worden gemaakt
tussen werken met een hoog en werken met een laag risico. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen
toxiciteitsrisico's (T-klassen) en brand- cq. explosierisico's (F-klassen). Er zijn drie T-klassen en twee F-klassen
gedefinieerd. De risicoklassen zijn enerzijds gebaseerd op de schadelijke vermogens van de verontreinigende
componenten (LD50, carcinogeniteit, MAC-waarde) en voor de F-klassen op het vlampunt van de componenten.
Anderzijds zijn deze risicoklassen gebaseerd op de kans dat stoffen zich in hoge mate in de werkomgeving
openbaren.

De risicoklassen voor de gezondheid en de veiligheid voor dit werk zijn overeenkomstig de daarvoor in de
beleidsregel 4.2-2 opgenomen bijlage 7 "Methodiek ter vaststelling van de risicoklasse" berekend. Het resultaat is
opgenomen in onderhavig rapport.

De indeling voor toxische en brandbare stoffen kan echter maar beperkt recht doen aan de uiteenlopende niveaus
van risico's. De indeling is zo opgesteld dat met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de beoordeling aan de
veilige kant ligt, waardoor de (wettelijke) grenswaarden (MAC-waarden) voor inademing niet overschreden worden
en geen voor de gezondheid risicovolle situaties zullen optreden.

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit-Arbeidsomstandighedenwet, thans geïntegreerd in het
Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997 (artikel 2.23 t/m 2.39), dient door de opdrachtgever een
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is het informeren van
alle betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor veiligheid en gezondheid als gevolg van de
uitvoering van de sanering. Daarnaast worden betrokken personen en instanties geïnformeerd over de te nemen
maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid.

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 werknemers op de
locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer dan 500 mandagen beslaat, dan dient
eveneens via een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie het voornemen tot het tot stand brengen van het werk te
worden gemeld.

De aannemer dient voorafgaande aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan (uitvoeringsfase) c.q. een
saneringsdraaiboek te overleggen. Eén en ander dient in overleg met de Arbeidsinspectie en zijn gecertificeerde
Arbodienst te geschieden.

De reeds vastgestelde veiligheidsklassen (risicoklassen) conform beleidsregel 4.2-2 vormen een vast onderdeel van
het V&G-plan. Daarnaast dient ook aandacht te worden besteed aan overige risico's en voorschriften.

De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsaspecten worden vastgelegd in het V&G-dossier.
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Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

101 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

sporen baksteen,
geen olie-water
reactie

0 - 50 M01

50 - 100 Klei, zwak siltig,
lichtgrijs

geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 250 Klei, zwak siltig,
lichtgrijs

geen olie-water
reactie

100 - 150

150 - 200
200 - 250

102 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal grijsbruin

geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
grindig, neutraal
bruingrijs

geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 200 Zand, matig fijn,
zwak siltig,
neutraalgrijs

zwak
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

100 - 150

150 - 200
200 - 250 Veen, neutraalbruin geen olie-water

reactie
200 - 250

103 0 - 50 Klei, zwak siltig,
sterk humeus,
neutraal bruingrijs

zwak
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 M01

50 - 150 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 150
150 - 250 Veen, neutraalbruin geen olie-water

reactie
150 - 200

200 - 250

104 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Klei, zwak siltig,
zwak grindig,
neutraalgrijs

matig
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

50 - 100 M02

100 - 150 Klei, zwak siltig,
neutraal grijsbruin

sterk
baksteenhoudend,
matig
houthoudend,
matig puinhoudend,
geen olie-water
reactie

100 - 150 M02

150 - 151 geen olie-water
reactie

105 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 200 Klei, zwak siltig,
neutraalgrijs

geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 150
150 - 200

200 - 250 Klei, zwak siltig,
neutraalgrijs

sporen veen, geen
olie-water reactie

200 - 250

106 0 - 50 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak

zwak
wortelhoudend,

0 - 50 M01
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

humeus,
neutraalbruin

zwak
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

50 - 120 Klei, zwak siltig,
neutraalgrijs

matig
baksteenhoudend,
matig
houthoudend, geen
olie-water reactie

50 - 100 M02

100 - 120
120 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water

reactie
120 - 150 110 - 210

150 - 200

RE1.1 0 - 30 Zand, matig fijn,
zwak siltig, sterk
humeus

sterk veenhoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 30

30 - 70 Zand, matig fijn,
zwak siltig, sterk
humeus,
neutraalbruin

sterk
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

50 - 70

70 - 120 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

geen olie-water
reactie

70 - 120

RE1.2 0 - 30 Veen, zwak zandig,
neutraalbruin

sterk houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 30

30 - 70 Zand, matig fijn,
zwak siltig, sterk
humeus,
neutraalbruin

matig
baksteenhoudend,
zwak glashoudend,
geen olie-water
reactie

30 - 70

70 - 120 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

geen olie-water
reactie

70 - 120

RE1.3 0 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 40

40 - 70 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk houthoudend,
matig
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

40 - 70

70 - 100 Veen, neutraal
grijsbruin

sterk houthoudend,
geen olie-water
reactie

70 - 100

100 - 200 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

geen olie-water
reactie

100 - 150

150 - 200

RE1.4 0 - 70 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

sterk houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 70
70 - 120 Veen, zwak zandig,

neutraalbruin
geen olie-water
reactie

70 - 120

RE1.5 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Veen, zwak zandig,
neutraalbruin

geen olie-water
reactie

50 - 100

RE2.1 0 - 50 Zand, matig fijn,
kleiïg, zwak

sterk
baksteenhoudend,

0 - 50 MMRE2
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

humeus,
neutraalgrijs

matig
houthoudend, sterk
puinhoudend, geen
olie-water reactie

50 - 100 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

50 - 100

RE2.2 0 - 50 Zand, matig fijn,
kleiïg, zwak
humeus,
neutraalgrijs

sterk
baksteenhoudend,
matig
houthoudend, sterk
puinhoudend, geen
olie-water reactie

0 - 50 MMRE2

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraalbruin

geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

100 - 150

150 - 200

RE2.3 0 - 70 Zand, matig fijn,
zwak siltig, sterk
grindig, zwak
humeus

sterk puinhoudend,
sterk
baksteenhoudend,
matig
houthoudend, zwak
glashoudend, geen
olie-water reactie

0 - 50 MMRE2

50 - 70
70 - 71 volledig beton, geen

olie-water reactie

RE3.1 0 - 120 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus,
neutraalgrijs

matig puinhoudend,
sterk
baksteenhoudend,
sterk houthoudend,
geen olie-water
reactie 1 stukje
asbest 6 gram 0-50

0 - 50 MMRE3

50 - 100
120 - 121 volledig blokken,

volledig beton, geen
olie-water reactie

RE3.2 0 - 120 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus,
neutraalgrijs

sterk houthoudend,
sterk
baksteenhoudend,
sterk puinhoudend,
geen olie-water
reactie, 12 gram
asbest 2 stukje
plaat 0-50

0 - 50 MMRE3

50 - 100
120 - 121 volledig puin

RE3.3 0 - 50 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus,
neutraalgrijs

sterk
baksteenhoudend,
sterk puinhoudend,
matig
asbesthoudend,
matig
houthoudend, geen
olie-water reactie,
214 gram asbest

0 -
50

MMRE3
ASBM RE 3-3
Plaat RE 3

5 stukjes plaat
materiaal
2095 gram asbest
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

1 stuk pijp
50 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water

reactie
50 - 100

100 - 150
150 - 200

RE4.1 0 - 50 Veen, neutraalbruin zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Veen, neutraalbruin sporen hout, geen
olie-water reactie

50 - 100

RE4.2 0 - 50 Veen, neutraalbruin zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 200 Veen, neutraalbruin zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 150
150 - 200

RE4.3 0 - 50 Veen, neutraalbruin zwak houthoudend,
sterk
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 MMRE4

50 - 51 volledig puin, geen
olie-water reactie

RE4.4 0 - 50 Veen, neutraalbruin zwak houthoudend,
sterk
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 MMRE4

50 - 51 volledig puin, geen
olie-water reactie

RE5.1 0 - 50 Veen, neutraalbruin sporen baksteen,
geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

50 - 100

RE5.2 0 - 50 Veen, zwak zandig,
neutraalgrijs

geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

100 - 150

150 - 200

RE5.3 0 - 50 Veen, zwak zandig,
neutraalgrijs

geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

50 - 100

RE5.4 0 - 50 Veen, zwak zandig,
neutraalgrijs

geen olie-water
reactie

0 - 50

50 - 100 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

50 - 100

RE6.1 0 - 50 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

0 - 50
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

RE6.2 0 - 50 Veen, neutraal
grijsbruin

geen olie-water
reactie

50 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

RE7.1 0 - 120 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
sterk zandhoudend,
zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

120 - 170 Klei, sterk siltig,
neutraal bruingrijs

geen olie-water
reactie,
diameter=70

120 - 170

RE7.2 0 - 100 Gras geen olie-water
reactie,
diameter=30;opmer
king=90% baksteen
10% tegeltjes, ijzer,
hout

100 - 101 geen olie-water
reactie, Gestaakt

RE7.3 0 - 120 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
sterk zandhoudend,
zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

120 - 121 geen olie-water
reactie, Gestaakt

RE8.1 0 - 60 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

60 - 200 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

60 - 110

110 - 150
150 - 200

RE8.2 0 - 60 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

60 - 110 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

60 - 110

RE9.1 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

zwak
baksteenhoudend,
zwak
plastichoudend,
matig
houthoudend, geen
olie-water reactie,
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

diameter=30
50 - 200 Veen, zwak kleiïg,

neutraal bruinbruin
geen olie-water
reactie,
diameter=70

40 - 90

90 - 140
140 - 190

RE9.2 0 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

0 - 50

50 - 100

RE9.3 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

matig
houthoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=30

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100

RE10.1 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen baksteen,
zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 MMRE10

50 - 100 Klei, zwak zandig,
zwak humeus,
neutraalgrijs

geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

100 - 150

150 - 200

RE10.2 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

zwak
baksteenhoudend,
zwak houthoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 MMRE10

50 - 100 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie

50 - 100

RE11.1 0 - 50 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
grindig, zwak
humeus, neutraal
bruingrijs

sterk
baksteenhoudend,
zwak glashoudend,
zwak houthoudend,
matig puinhoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 MMRE11

50 - 100 Klei, zwak siltig,
zwak grindig, zwak
humeus, donker
bruingrijs

geen olie-water
reactie

50 - 100

RE11.2 0 - 100 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
grindig, zwak
humeus, neutraal
bruingrijs

sterk
baksteenhoudend,
zwak glashoudend,
zwak houthoudend,
matig puinhoudend,
geen olie-water
reactie

0 - 50 MMRE11

50 - 100
100 - 150 volledig puin,

uiterst
houthoudend,
uiterst
baksteenhoudend,

100 - 150 Pklaat RE 11
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

sterk tegel, geen
olie-water reactie,
Asbest 730 gram 17
stukjes

150 - 151 volledig puin, geen
olie-water reactie

RE12.1 0 - 50 Veen, zwak zandig,
neutraalgrijs

sterk
baksteenhoudend,
sterk
asbesthoudend,
geen olie-water
reactie, 3799 gram
asbest 27 stukjes

0 -
50

Plaat RE 12

50 - 150 Veen, neutraalbruin sterk
baksteenhoudend,
matig glashoudend,
geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 150
150 - 151 volledig puin, geen

olie-water reactie

RE12.2 0 - 50 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus,
donkergrijs

sterk puinhoudend,
sterk
baksteenhoudend,
matig glashoudend,
matig
asbesthoudend,
geen olie-water
reactie, 6 stukjes
asbest

0 -
50

Plaat RE 12-2

170 gram

50 - 100 Zand, matig fijn,
zwak siltig,
neutraalgrijs

sporen baksteen,
geen olie-water
reactie

50 - 100

100 - 101 geen olie-water
reactie

RE12.3 0 - 50 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus,
donkergrijs

sterk
baksteenhoudend,
matig
houthoudend,
matig glashoudend,
sterk puinhoudend,
geen olie-water
reactie, 4 stukjes
asbest plaat
materiaal

0 -
50

Plaat RE 12-3

204 gram

50 - 51 volledig puin, geen
olie-water reactie

RE13.1 0 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

40 - 90

RE13.2 0 - 50 Veen, zwak kleiïg, matig
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

neutraal bruinbruin baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

50 - 200 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100

100 - 150
150 - 200

RE13.3 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

matig
baksteenhoudend,
matig
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=30

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100

RE13.3s 0 - 50 nabij 018 0 - 50 13.3

RE14.1 0 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

zwak
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 45 geen olie-water
reactie,
Plastic/polyester
dakplaten

45 - 100 Veen, zwak kleiïg sterk houthoudend,
zwak ijzerhoudend,
sporen plastic, geen
olie-water reactie,
diameter=30;opmer
king=Het hout zou
natuurlijk kunnen
zijn

100 - 150 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

100 - 150

RE14.2 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

zwak
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

50 - 80 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen plastic,
uiterst
houthoudend, zwak
ijzerhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

80 - 120 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

80 - 120

120 - 200 Klei, uiterst siltig,
neutraal grijsgrijs

geen olie-water
reactie,
diameter=70

120 - 150

150 - 200

RE15.1 0 - 10 Berm geen olie-water
reactie, Repac

10 - 70 Veen, zwak kleiïg, uiterst
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

neutraal bruinbruin baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

70 - 120 Klei, sterk siltig,
neutraal bruingrijs

matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

50 - 100

RE15.2 0 - 10 Berm geen olie-water
reactie, Repac

10 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
zwak
plastichoudend,
sporen hout, geen
olie-water reactie,
diameter=30

50 - 200 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100

100 - 150
150 - 200

RE16.1 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE16.2 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE16.3 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE16.4 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE16.5 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE16.6 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

RE17.1 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE17.2 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE17.3 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE17.4 0 - 100 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70;opmer
king=5-15 een
betonplaat. Hier
diagonaal onder
geprobeerd te
boren

RE17.5 0 - 100 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70;opmer
king=5-15 een
betonplaat. Hier
diagonaal onder
geprobeerd te
boren

RE17.6 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE17.7 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE18.1 0 - 15 Veen, zwak kleiïg,
donker grijsbruin

matig puinhoudend,
zwak zandhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30;opmer
king=Geroerd

0 - 15 MMRE18

15 - 40 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruingrijs

uiterst
puinhoudend, matig
houthoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=30
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

40 - 200 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE18.2 0 - 10 Veen, sterk kleiïg,
donker grijsbruin

matig puinhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

10 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruingrijs

uiterst
puinhoudend, matig
houthoudend, 30
stukjes asbest
materiaal 1400
gram, geen olie-
water reactie,
diameter=30

10 - 50

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100 Plaat RE18

RE18.3 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE18.4 0 - 50 Veen, sterk kleiïg,
neutraal bruinbruin

sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE19.1Sl 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

geen olie-water
reactie

50 - 100 Klei, zwak siltig,
zwak grindig,
neutraalgrijs

matig
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

100 - 150 Klei, zwak siltig,
neutraal grijsbruin

sterk
baksteenhoudend,
matig
houthoudend,
matig puinhoudend,
geen olie-water
reactie

150 - 151 geen olie-water
reactie

RE19.2Sl 0 - 50 Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus,
neutraalbruin

zwak
wortelhoudend,
zwak
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie

50 - 120 Klei, zwak siltig,
neutraalgrijs

matig
baksteenhoudend,
matig
houthoudend, geen
olie-water reactie

120 - 200 Veen, neutraalbruin geen olie-water
reactie
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

RE19.1Bor 0 - 40 Klei, sterk siltig,
neutraal bruingrijs

geen olie-water
reactie,
diameter=70;opmer
king=Matig veenig

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE19.2Bor 0 - 40 Klei, sterk siltig,
neutraal bruingrijs

geen olie-water
reactie,
diameter=70;opmer
king=Matig veenig

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE19.3Bor 0 - 40 Klei, sterk siltig,
neutraal bruingrijs

geen olie-water
reactie,
diameter=70;opmer
king=Matig veenig

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE20.1 0 - 10 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

10 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
zwak houthoudend,
zwak
plastichoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE20.2 0 - 10 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

10 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
zwak houthoudend,
zwak
plastichoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

RE21.1 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk zandhoudend,
sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE21.2 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen puin, sterk
zandhoudend, geen
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

olie-water reactie,
diameter=70

RE21.3 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk zandhoudend,
sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE21.4 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen puin, sterk
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE21.5 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruingrijs

sterk zandhoudend,
sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE22.1 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen puin, sterk
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE22.2 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk zandhoudend,
sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE22.3 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen puin, sterk
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE22.4 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen puin, sterk
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE22.5 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sterk zandhoudend,
sporen puin, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE22.6 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal grijsbruin

sporen puin, sterk
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
diameter=70

RE23.1 0 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

40 - 90

RE23.2 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100
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Boring- Diepte Textuur Opmerkingen PID Monster- Meng- Filterdiepte
nummer diepte monster

in (cm-mv) in (cm-mv) in (cm-mv)

RE23.3 0 - 15 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

15 - 70 geen olie-water
reactie,
diameter=30;opmer
king=Basalt en
lavastenen

15 - 70

70 - 71 geen olie-water
reactie, Gestaakt

RE23.4 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

50 - 100

RE24.1 0 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

sterk
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 200 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

40 - 90

90 - 140
140 - 190

RE24.2 0 - 40 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

40 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70

40 - 90

RE24.3 0 - 50 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

uiterst
baksteenhoudend,
geen olie-water
reactie,
diameter=30

0 - 50 MMRE24

50 - 100 Veen, zwak kleiïg,
neutraal bruinbruin

geen olie-water
reactie,
diameter=70
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Bijlage 3: Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters
met overschrijding normwaarden
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Grondmonster 12.1 12.2 12.3

Certificaatcode 2015133355 2015133355 2015133355

Boring(en) Re12,1s Re12,2s Re12,3s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 4,9 15 7,5

Lutum % ds 3,3 4,3 6,2

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 240 800 (6) 180 542 (6) 160 407 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,4 0,6 0 0,35 0,37 -0,02 0,68 0,89 0,02

Kobalt [Co] mg/kg ds 5,3 16,3 0,01 5,6 15,7 0 7,8 18,8 0,02

Koper [Cu] mg/kg ds 22 40 0 62 83 0,29 64 99 0,39

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,14 0,19 0 0,17 0,21 0 0,15 0,19 0

Lood [Pb] mg/kg ds 91 133 0,17 89 109 0,12 160 214 0,34

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 1,6 1,6 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 13 34 -0,02 14 34 -0,02 22 48 0,2

Zink [Zn] mg/kg ds 190 396 0,44 140 228 0,15 380 666 0,91

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,41 0,27 2,7 2,7

Fenanthreen mg/kg ds 2,2 2,2 8,4 5,5 160 160

Anthraceen mg/kg ds 0,64 0,64 1,5 1,0 24 24

Fluorantheen mg/kg ds 3,2 3,2 9,8 6,4 230 230

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,4 1,4 3,8 2,5 80 80

Chryseen mg/kg ds 1,4 1,4 3,5 2,3 72 72

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,62 0,62 1,5 1,0 32 32

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 1,1 2,9 1,9 61 61

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,84 0,84 1,6 1,0 40 40

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,74 0,74 2 1 50 50

PAK 10 VROM mg/kg ds 12 0,27 23 0,56 752 19,49

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 12 35 750

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 4 (6) <3 1 (6) 4,8 6,4 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 7 (6) 7,1 4,6 (6) 48 64 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 8,2 16,7 (6) 15 10 (6) 410 547 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 25 51 (6) 33 22 (6) 310 413 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 12 24 (6) 19 12 (6) 96 128 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 9 (6) 7,3 4,8 (6) 43 57 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 54 110 -0,02 83 54 -0,03 910 1213 0,21

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

94,8 84,4 92,1

Droge stof % m/m 69,9 69,9 (6) 54,6 54,6 (6) 70,5 70,5 (6)

Lutum % 3,3 4,3 6,2

Organische stof (humus) % 4,9 15 7,5

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,000 <0,01 0,01

PCB 52 mg/kg ds 0,0015 0,0031 0,0014 0,0009 <0,01 0,01

PCB 101 mg/kg ds 0,0029 0,0059 0,0031 0,0020 <0,01 0,01

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,001 0,0021 0,0014 <0,01 0,01

PCB 138 mg/kg ds 0,004 0,008 0,0061 0,0040 <0,01 0,01

PCB 153 mg/kg ds 0,0039 0,0080 0,0069 0,0045 <0,01 0,01

PCB 180 mg/kg ds 0,0016 0,0033 0,0055 0,0036 <0,01 0,01

PCB (som 7) mg/kg ds 0,031 0,01 0,017 -0 0,065 0,05

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,026 0,049



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondmonster 13.1 13.2 13.3

Certificaatcode 2015133355 2015133355 2015133355

Boring(en) RE13.1s RE13.2s RE13.3s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 19 13 24

Lutum % ds 11 12 6,1

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 270 484 (6) 1000 1751 (6) 240 615 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,69 0,62 0 0,39 0,40 -0,02 1,1 0,9 0,02

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,8 8,4 -0,04 4,4 7,5 -0,04 3,6 8,7 -0,04

Koper [Cu] mg/kg ds 51 55 0,1 41 49 0,06 33 36 -0,03

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,41 0,46 0,01 0,51 0,59 0,01 0,37 0,43 0,01

Lood [Pb] mg/kg ds 260 276 0,47 190 216 0,35 140 149 0,21

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 13 21 -0,22 17 27 -0,12 9,1 19,8 -0,23

Zink [Zn] mg/kg ds 330 412 0,47 110 147 0,01 200 269 0,22

PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,064 0,034 0,087 0,066 <0,05 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 2,4 1,3 13 10 0,3 0,1

Anthraceen mg/kg ds 1 1 5,9 4,5 0,1 0,0

Fluorantheen mg/kg ds 3,6 1,9 13 10 0,79 0,33

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 2,1 1,1 6,2 4,7 0,41 0,17

Chryseen mg/kg ds 1,9 1,0 5 4 0,47 0,20

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,86 0,46 1,9 1,4 0,21 0,09

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,7 0,9 3,5 2,7 0,38 0,16

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,96 0,51 2,1 1,6 0,28 0,12

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 1,1 0,6 1,8 1,4 0,31 0,13

PAK 10 VROM mg/kg ds 8,3 0,18 40 1 1,4 -0

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 16 53 3,3

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 1 (6) <3 2 (6) <3 1 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 2 (6) 9,4 7,1 (6) <5 1 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 10 5 (6) 24 18 (6) 8 3 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 33 17 (6) 25 19 (6) 39 16 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 22 12 (6) 8,6 6,5 (6) 23 10 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 9,6 5,1 (6) <6 3 (6) 8,2 3,4 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 81 43 -0,03 70 53 -0,03 82 34 -0,03

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

80,3 86 75,8

Droge stof % m/m 71,4 71,4 (6) 66,8 66,8 (6) 50,3 50,3 (6)

Lutum % 11 12 6,1

Organische stof (humus) % 19 13 24

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,000 0,0015 0,0011 0,0025 0,0011

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,000 0,0016 0,0012 0,0025 0,0011

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,000 0,0011 0,0008 0,0018 0,0008

PCB (som 7) mg/kg ds <0,0026 -0,02 0,0053 -0,02 0,0040 -0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,007 0,0096



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondmonster 14.1 14.2 15.1

Certificaatcode 2015133355 2015133355 2015133355

Boring(en) RE14.1s RE14.2s RE15.1s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,40 0,00 - 0,50 0,10 - 0,60

Humus % ds 18 27 5,1

Lutum % ds 9,4 8,7 6,2

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 120 242 (6) 80 169 (6) 98 249 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,73 0,67 0,01 0,75 0,58 -0 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,7 9,1 -0,03 5,1 10,3 -0,03 7,3 17,6 0,01

Koper [Cu] mg/kg ds 32 36 -0,03 27 27 -0,09 38 63 0,15

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,29 0,33 0,01 0,26 0,29 0 0,6 0,8 0,02

Lood [Pb] mg/kg ds 96 105 0,11 77 77 0,06 910 1262 2,52

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 1,5 1,5 0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 15 27 -0,12 12 22 -0,2 15 32 -0,05

Zink [Zn] mg/kg ds 170 225 0,15 170 205 0,11 85 156 0,03

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,02 <0,05 <0,01 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds 0,37 0,20 0,27 0,10 1,2 1,2

Anthraceen mg/kg ds 0,14 0,08 0,2 0,1 0,56 0,56

Fluorantheen mg/kg ds 0,92 0,50 1,1 0,4 3,3 3,3

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,49 0,27 0,59 0,22 1,5 1,5

Chryseen mg/kg ds 0,58 0,32 0,68 0,26 1,7 1,7

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,3 0,2 0,31 0,12 0,79 0,79

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,54 0,29 0,56 0,21 1,4 1,4

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,46 0,25 0,39 0,15 1 1

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,5 0,3 0,45 0,17 1,2 1,2

PAK 10 VROM mg/kg ds 2,4 0,02 1,7 0,01 13 0,3

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 4,3 4,6 13

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 1 (6) <3 1 (6) <3 4 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 2 (6) <5 1 (6) <5 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 6,6 3,6 (6) 11 4 (6) 5,1 10,0 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 39 21 (6) 47 18 (6) 18 35 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 20 11 (6) 27 10 (6) 11 22 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 2 (6) 9 3 (6) <6 8 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 76 41 -0,03 99 37 -0,03 43 84 -0,02

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

81 72,8 94,5

Droge stof % m/m 57,5 57,5 (6) 47,1 47,1 (6) 72,6 72,6 (6)

Lutum % 9,4 8,7 6,2

Organische stof (humus) % 18 27 5,1

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds 0,0072 0,0039 <0,001 <0,000 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg ds 0,013 0,007 <0,001 <0,000 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg ds 0,18 0,10 0,0029 0,0011 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg ds 0,057 0,031 0,0022 0,0008 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,49 0,27 0,006 0,002 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg ds 0,64 0,35 0,0088 0,0033 0,0012 0,0024

PCB 180 mg/kg ds 0,54 0,29 0,0074 0,0028 <0,001 <0,001

PCB (som 7) mg/kg ds 1,0 1 0,011 -0,01 0,011 -0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,9 0,029 0,0054



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondmonster 18.1 18.2 20.1

Certificaatcode 2015133449 2015133449 2015133449

Boring(en) re18.1s re18.2s re20.1s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 11 38 9,2

Lutum % ds 7,2 11 10

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 570 1339 (6) 260 471 (6) 170 325 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 2,5 2,9 0,19 0,85 0,52 -0,01 0,83 0,98 0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 13 29 0,08 8,1 14,3 -0 7,9 14,6 -0

Koper [Cu] mg/kg ds 1500 2103 13,75 79 64 0,16 82 111 0,47

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,19 0 1 1 0,02 0,39 0,47 0,01

Lood [Pb] mg/kg ds 1100 1379 2,77 460 395 0,72 160 196 0,3

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 4,4 4,4 0,02 2,8 2,8 0,01 2,1 2,1 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 54 110 1,15 24 40 0,08 22 38 0,05

Zink [Zn] mg/kg ds 1100 1760 2,79 340 339 0,34 280 415 0,47

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,03 <0,05 <0,01 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds 0,58 0,55 1 0 1,6 1,6

Anthraceen mg/kg ds 0,17 0,16 0,33 0,11 0,43 0,43

Fluorantheen mg/kg ds 0,98 0,92 2,1 0,7 3,7 3,7

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,43 0,41 1,2 0,4 1,9 1,9

Chryseen mg/kg ds 0,47 0,44 1,3 0,4 1,9 1,9

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,2 0,2 0,56 0,19 0,8 0,8

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,34 0,32 1,1 0,4 1,6 1,6

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,24 0,23 0,68 0,23 1 1

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,28 0,26 0,63 0,21 1,2 1,2

PAK 10 VROM mg/kg ds 3,5 0,05 3,0 0,04 14 0,32

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 3,7 8,9 14

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 2 (6) <3 1 (6) <3 2 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6,4 6,0 (6) <5 1 (6) <5 4 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 27 25 (6) 13 4 (6) 15 16 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 92 87 (6) 77 26 (6) 43 47 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 40 38 (6) 79 26 (6) 21 23 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 12 11 (6) 8,3 2,8 (6) <6 5 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 180 170 -0 180 60 -0,03 88 96 -0,02

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

88,9 61,2 90,1

Droge stof % m/m 70,8 70,8 (6) 43,4 43,4 (6) 68 68 (6)

Lutum % 7,2 11 10

Organische stof (humus) % 11 38 9,2

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,001 0,0023 0,0008 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,000 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg ds 0,0025 0,0024 0,0059 0,0020 0,0042 0,0046

PCB 118 mg/kg ds 0,0031 0,0029 0,0037 0,0012 0,0021 0,0023

PCB 138 mg/kg ds 0,0043 0,0041 0,044 0,015 0,009 0,010

PCB 153 mg/kg ds 0,0042 0,0040 0,056 0,019 0,0087 0,0095

PCB 180 mg/kg ds 0,0034 0,0032 0,088 0,029 0,0086 0,0093

PCB (som 7) mg/kg ds 0,018 -0 0,067 0,05 0,037 0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,019 0,2 0,034



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondmonster 23.2 23.4 7.1

Certificaatcode 2015133355 2015133355 2015133355

Boring(en) RE23.2s RE23.4s RE7.1s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 13 9,0 5,8

Lutum % ds 8,6 3,2 5,8

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 170 361 (6) 100 337 (6) 230 604 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,4 0,4 -0,02 0,39 0,50 -0,01 0,93 1,30 0,06

Kobalt [Co] mg/kg ds 7,4 15,1 0 4,5 14,0 -0,01 7,7 19,1 0,02

Koper [Cu] mg/kg ds 46 59 0,13 19 31 -0,06 74 121 0,54

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,26 0,31 0 0,11 0,15 0 0,23 0,30 0

Lood [Pb] mg/kg ds 120 142 0,19 130 178 0,27 230 317 0,56

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,7 2,7 0,01 <1,5 <1,1 -0 2,2 2,2 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 25 47 0,18 15 40 0,08 23 51 0,25

Zink [Zn] mg/kg ds 220 321 0,31 110 211 0,12 280 515 0,65

PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,06 0,04 0,25 0,25 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds 0,56 0,42 5 5 0,64 0,64

Anthraceen mg/kg ds 0,19 0,14 1,2 1,2 0,26 0,26

Fluorantheen mg/kg ds 1,4 1,0 7,5 7,5 1,2 1,2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,79 0,59 3,8 3,8 0,73 0,73

Chryseen mg/kg ds 0,82 0,61 4 4 0,88 0,88

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,39 0,29 1,8 1,8 0,42 0,42

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,7 0,5 3,3 3,3 0,73 0,73

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,59 0,44 2,3 2,3 0,65 0,65

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,5 0,4 2,5 2,5 0,55 0,55

PAK 10 VROM mg/kg ds 4,5 0,08 32 0,79 6,1 0,12

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 6 32 6,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 2 (6) <3 2 (6) <3 4 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 3 (6) 6,8 7,6 (6) <5 6 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 3 (6) 20 22 (6) 12 21 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 27 20 (6) 120 133 (6) 37 64 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 17 13 (6) 140 156 (6) 19 33 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 3 (6) 110 122 (6) 7,7 13,3 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 54 40 -0,03 400 444 0,05 80 138 -0,01

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

86 90,7 93,8

Droge stof % m/m 66,9 66,9 (6) 77,2 77,2 (6) 73,4 73,4 (6)

Lutum % 8,6 3,2 5,8

Organische stof (humus) % 13 9,0 5,8

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,005 0,004 0,0023 0,0040

PCB 52 mg/kg ds 0,0025 0,0019 <0,005 0,004 0,0095 0,0164

PCB 101 mg/kg ds 0,014 0,010 <0,005 0,004 0,076 0,131

PCB 118 mg/kg ds 0,0051 0,0038 <0,005 0,004 0,021 0,036

PCB 138 mg/kg ds 0,022 0,016 <0,005 0,004 0,14 0,24

PCB 153 mg/kg ds 0,024 0,018 <0,005 0,004 0,16 0,28

PCB 180 mg/kg ds 0,02 0,01 <0,005 0,004 0,11 0,19

PCB (som 7) mg/kg ds 0,066 0,05 0,027 0,01 0,89 0,89

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,088 0,024 0,52



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondmonster 7.2 7.3 8.1

Certificaatcode 2015133355 2015133355 2015133355

Boring(en) RE7.2s RE7.3s RE8.1s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 9,8 4,0 13

Lutum % ds 5,1 4,1 7,1

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 100 279 (6) 160 491 (6) 220 521 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 3,5 4,3 0,3 0,93 1,42 0,07 0,49 0,53 -0,01

Kobalt [Co] mg/kg ds 4,8 12,6 -0,01 5,2 14,9 -0 18 41 0,15

Koper [Cu] mg/kg ds 39 59 0,13 24 44 0,03 77 102 0,41

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,41 0,53 0,01 0,19 0,26 0 0,79 0,97 0,02

Lood [Pb] mg/kg ds 100 131 0,17 91 133 0,17 310 375 0,68

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 1,7 1,7 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 13 30 -0,08 11 27 -0,12 27 55 0,31

Zink [Zn] mg/kg ds 200 350 0,36 160 328 0,32 250 385 0,42

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,22 0,22 0,056 0,043

Fenanthreen mg/kg ds 1,7 1,7 3,5 3,5 0,66 0,50

Anthraceen mg/kg ds 0,59 0,59 0,96 0,96 0,43 0,33

Fluorantheen mg/kg ds 3,3 3,3 5,6 5,6 1,6 1,2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,6 1,6 2,5 2,5 0,93 0,71

Chryseen mg/kg ds 1,6 1,6 2,8 2,8 0,96 0,73

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,78 0,78 1 1 0,46 0,35

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,6

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 1,2 1,2 1,1 1,1 0,69 0,53

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 1,1 1,1 1 1 0,56 0,43

PAK 10 VROM mg/kg ds 13 0,3 20 0,48 5,5 0,1

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 13 20 7,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 2 (6) <3 5 (6) <3 2 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6,5 6,6 (6) <5 9 (6) <5 3 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 19 19 (6) 17 43 (6) 7,8 6,0 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 46 47 (6) 54 135 (6) 32 24 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 31 32 (6) 21 53 (6) 18 14 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 24 24 (6) 7,9 19,8 (6) 7,2 5,5 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 130 133 -0,01 110 275 0,02 69 53 -0,03

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

89,9 95,7 86,4

Droge stof % m/m 64,1 64,1 (6) 73,6 73,6 (6) 61 61 (6)

Lutum % 5,1 4,1 7,1

Organische stof (humus) % 9,8 4,0 13

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds 0,001 0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg ds 0,0018 0,0018 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg ds 0,0059 0,0060 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg ds 0,0029 0,0030 0,0013 0,0033 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,013 0,013 0,006 0,015 0,0021 0,0016

PCB 153 mg/kg ds 0,014 0,014 0,0063 0,0158 0,0014 0,0011

PCB 180 mg/kg ds 0,01 0,01 0,0045 0,0113 <0,001 <0,001

PCB (som 7) mg/kg ds 0,050 0,03 0,051 0,03 0,0053 -0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,049 0,02 0,007
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Grondmonster 9.1

Certificaatcode 2015133355

Boring(en) RE9.1s

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50

Humus % ds 25

Lutum % ds 8,0

Datum van toetsing 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 170 376 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,87 0,69 0,01

Kobalt [Co] mg/kg ds 15 32 0,1

Koper [Cu] mg/kg ds 85 87 0,31

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,61 0,68 0,01

Lood [Pb] mg/kg ds 330 337 0,6

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,3 2,3 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 67 130 1,46

Zink [Zn] mg/kg ds 310 388 0,43

PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,053 0,021

Fenanthreen mg/kg ds 0,63 0,25

Anthraceen mg/kg ds 0,24 0,09

Fluorantheen mg/kg ds 1,8 0,7

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,2 0,5

Chryseen mg/kg ds 1,5 0,6

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,65 0,26

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 0,4

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,81 0,32

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,97 0,38

PAK 10 VROM mg/kg ds 3,5 0,05

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 9

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 1 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 5,1 2,0 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 14 6 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 58 23 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 30 12 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 7,7 3,0 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 120 47 -0,03

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

74,2

Droge stof % m/m 46,1 46,1 (6)

Lutum % 8,0

Organische stof (humus) % 25

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds 0,0022 0,0009

PCB 52 mg/kg ds 0,0019 0,0008

PCB 101 mg/kg ds 0,0028 0,0011

PCB 118 mg/kg ds 0,002 0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,005 0,002

PCB 153 mg/kg ds 0,0049 0,0019

PCB 180 mg/kg ds 0,0035 0,0014

PCB (som 7) mg/kg ds 0,0088 -0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,022



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondmonster MMRE4

Certificaatcode 2015132795

Boring(en) Re 4,3, Re 4,4

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50

Humus % ds 26

Lutum % ds 4,2

Datum van toetsing 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 140 425 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,61 0,49 -0,01

Kobalt [Co] mg/kg ds 5,1 14,5 -0

Koper [Cu] mg/kg ds 39 42 0,01

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,29 0,34 0,01

Lood [Pb] mg/kg ds 110 116 0,14

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,7 1,7 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 12 30 -0,08

Zink [Zn] mg/kg ds 120 165 0,04

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,23 0,09

Anthraceen mg/kg ds 0,11 0,04

Fluorantheen mg/kg ds 0,63 0,24

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,36 0,14

Chryseen mg/kg ds 0,45 0,17

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,23 0,09

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,44 0,17

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,37 0,14

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,3 0,1

PAK 10 VROM mg/kg ds 1,2 -0,01

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 3,1

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 1 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 1 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 16 6 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 110 42 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 210 80 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 130 49 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 500 190 0

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

73,4

Droge stof % m/m 37,3 37,3 (6)

Lutum % 4,2

Organische stof (humus) % 26

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,000

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,000

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,000

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,000

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,000

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,000

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,000
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Grondmonster MMRE4

Certificaatcode 2015132795

Boring(en) Re 4,3, Re 4,4

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50

Humus % ds 26

Lutum % ds 4,2

Datum van toetsing 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

PCB (som 7) mg/kg ds <0,0019 -0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049
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Grondmonster M01 M02 MMRE10

Certificaatcode 2015132018 2015132018 2015132031

Boring(en) 101, 103, 106 104, 104, 106 Re 10.1, Re 10.2

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 21 13 29

Lutum % ds 13 12 4,7

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 220 363 (6) 140 241 (6) 130 377 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,69 0,58 -0 0,42 0,44 -0,01 0,35 0,26 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 9,7 15,6 0 5 8 -0,04 6,7 18,2 0,02

Koper [Cu] mg/kg ds 71 72 0,21 33 40 0 57 58 0,12

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,79 0,85 0,02 0,23 0,26 0 0,5 0,6 0,01

Lood [Pb] mg/kg ds 350 355 0,64 150 170 0,25 180 182 0,28

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,3 2,3 0 <1,5 <1,1 -0 1,9 1,9 0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 27 41 0,09 17 27 -0,12 19 45 0,15

Zink [Zn] mg/kg ds 220 257 0,2 160 212 0,12 140 181 0,07

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,02 0,14 0,11 <0,05 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,74 0,35 1,9 1,5 0,26 0,09

Anthraceen mg/kg ds 0,21 0,10 0,48 0,37 0,13 0,04

Fluorantheen mg/kg ds 1,3 0,6 2,2 1,7 1,2 0,4

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,68 0,32 1 1 0,73 0,25

Chryseen mg/kg ds 0,76 0,36 1,2 0,9 0,75 0,26

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,35 0,17 0,47 0,36 0,36 0,12

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,62 0,29 0,81 0,62 0,71 0,24

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,45 0,21 0,51 0,39 0,46 0,16

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,37 0,18 0,62 0,48 0,55 0,19

PAK 10 VROM mg/kg ds 2,6 0,03 7,2 0,15 1,8 0,01

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 5,5 9,3 5,2

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 1 (6) <3 2 (6) <3 1 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6 3 (6) <5 3 (6) 16 5 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 16 8 (6) 6,3 4,8 (6) 12 4 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 54 26 (6) 17 13 (6) 37 13 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 38 18 (6) 9,2 7,1 (6) 26 9 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 9,8 4,6 (6) <6 3 (6) <6 1 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 130 62 -0,03 43 33 -0,03 98 33 -0,03

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

78 86,1 70,3

Droge stof % m/m 52 52 (6) 55,1 55,1 (6) 48,8 48,8 (6)

Lutum % 13 12 4,7

Organische stof (humus) % 21 13 29

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,000

PCB 138 mg/kg ds 0,0033 0,0016 0,0031 0,0024 <0,001 <0,000

PCB 153 mg/kg ds 0,0027 0,0013 0,0026 0,0020 <0,001 <0,000

PCB 180 mg/kg ds 0,002 0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,000

PCB (som 7) mg/kg ds 0,0051 -0,02 0,0081 -0,01 <0,0017 -0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,01 0,0049
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Grondmonster MMRE11 MMRE18 MMRE2

Certificaatcode 2015132031 2015132031 2015132031

Boring(en) Re 11,1, Re 11,2 RE18.1 Re 2,1, Re 2,2, Re 2,3

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,15 0,00 - 0,50

Humus % ds 9,1 3,4 6,8

Lutum % ds 5,6 9,2 2,0

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 200 534 (6) 320 653 (6) 260 1008 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 1,1 1,4 0,06 3,7 5,4 0,39 0,5 0,7 0,01

Kobalt [Co] mg/kg ds 6,9 17,4 0,01 9,8 19,3 0,02 5,5 19,3 0,02

Koper [Cu] mg/kg ds 57 86 0,31 220 351 2,07 53 94 0,36

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,22 0,28 0 0,19 0,24 0 0,22 0,30 0

Lood [Pb] mg/kg ds 450 591 1,13 350 475 0,89 160 231 0,38

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,8 2,8 0,01 9,4 9,4 0,04 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 29 65 0,46 36 66 0,48 16 47 0,18

Zink [Zn] mg/kg ds 330 574 0,75 2100 3555 5,89 180 381 0,42

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,051 0,051 0,079 0,079

Fenanthreen mg/kg ds 1 1 2,4 2,4 7,8 7,8

Anthraceen mg/kg ds 0,26 0,26 0,62 0,62 1,8 1,8

Fluorantheen mg/kg ds 2,2 2,2 4,3 4,3 14 14

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,1 1,1 1,9 1,9 5,9 5,9

Chryseen mg/kg ds 1,2 1,2 1,9 1,9 5,2 5,2

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,54 0,54 0,73 0,73 2 2

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,86 0,86 1,6 1,6 4,1 4,1

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,7 0,7 0,96 0,96 2,7 2,7

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,62 0,62 1,1 1,1 2,7 2,7

PAK 10 VROM mg/kg ds 8,5 0,18 16 0,38 46 1,16

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 8,4 16 46

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 2 (6) <3 6 (6) <3 3 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 4 (6) 15 44 (6) 14 21 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 22 24 (6) 65 191 (6) 81 119 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 69 76 (6) 270 794 (6) 130 191 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 47 52 (6) 110 324 (6) 50 74 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 17 19 (6) 32 94 (6) 17 25 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 160 176 -0 490 1441 0,26 290 426 0,05

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

90,5 96 93,1

Droge stof % m/m 71,7 71,7 (6) 79,6 79,6 (6) 77,3 77,3 (6)

Lutum % 5,6 9,2 2,0

Organische stof (humus) % 9,1 3,4 6,8

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg ds 0,0021 0,0023 <0,001 <0,002 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg ds 0,0036 0,0040 0,0033 0,0097 0,0033 0,0049

PCB 118 mg/kg ds 0,0022 0,0024 0,0039 0,0115 0,0022 0,0032

PCB 138 mg/kg ds 0,0076 0,0084 0,0058 0,0171 0,0042 0,0062

PCB 153 mg/kg ds 0,0087 0,0096 0,0058 0,0171 0,004 0,006

PCB 180 mg/kg ds 0,0057 0,0063 0,0047 0,0138 0,0031 0,0046

PCB (som 7) mg/kg ds 0,034 0,01 0,073 0,05 0,027 0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,031 0,025 0,018
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Grondmonster MMRE24 MMRE3

Certificaatcode 2015132031 2015132031

Boring(en) RE24.3 Re 3,1, Re 3,2, Re 3,3

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 58 6,6

Lutum % ds 13 3,9

Datum van toetsing 30-11-2015 30-11-2015

Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 130 216 (6) 130 407 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,21 0,10 -0,04 0,3 0,4 -0,02

Kobalt [Co] mg/kg ds 6,9 11,2 -0,02 4 12 -0,02

Koper [Cu] mg/kg ds 31 19 -0,14 20 34 -0,04

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,19 0,17 0 0,2 0,3 0

Lood [Pb] mg/kg ds 50 35 -0,03 71 100 0,1

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,2 2,2 0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 16 25 -0,15 8,5 21,4 -0,21

Zink [Zn] mg/kg ds 33 26 -0,2 110 215 0,13

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,01 0,94 0,94

Fenanthreen mg/kg ds 0,082 0,027 35 35

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,01 12 12

Fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,0 35 35

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,01 16 16

Chryseen mg/kg ds 0,052 0,017 15 15

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,01 5,7 5,7

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,01 11 11

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,01 6,2 6,2

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,01 6,6 6,6

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,16 -0,03 143 3,68

Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

mg/kg ds 0,48 140

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <12 3 (6) 4,1 6,2 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <20 5 (6) 59 89 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 22 7 (6) 260 394 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 97 32 (6) 350 530 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 110 37 (6) 180 273 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 26 9 (6) 83 126 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 280 93 -0,02 930 1409 0,25

OVERIG

Gloeirest % (m/m)
ds

41,3 93,1

Droge stof % m/m 19,2 19,2 (6) 73,9 73,9 (6)

Lutum % 13 3,9

Organische stof (humus) % 58 6,6

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,000 <0,005 0,005

PCB (som 7) mg/kg ds <0,0016 -0,02 0,037 0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,024
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< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 –



Rapport verkennend bodem- en asbestonderzoek percelen Veldwetering e.o.
te Wilnis (81706335)
Projectnr. 406417
December 2015 revisie 00

Grondwater

Watermonster 106-1-1

Datum 24-11-2015

Filterdiepte (m -mv) 1,10 - 2,10

Datum van toetsing 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde

Monstermelding 1

Monstermelding 2

Monstermelding 3

Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] µg/l 430 430 0,66

Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,1 -0,05

Kobalt [Co] µg/l 8,6 8,6 -0,14

Koper [Cu] µg/l 6 6 -0,15

Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,04 -0,04

Lood [Pb] µg/l 3,8 3,8 -0,19

Molybdeen [Mo] µg/l 5,6 5,6 0

Nikkel [Ni] µg/l 9,6 9,6 -0,09

Zink [Zn] µg/l 120 120 0,07

AROMATISCHE
VERBINDINGEN

Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0

Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01

Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03

ortho-Xyleen µg/l <0,1 <0,1

meta-/para-Xyleen (som) µg/l <0,2 <0,1

Xylenen (som) µg/l <0,21 0

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,21

BTEX (som) µg/l <0,9 0,6 (6)

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0,2 <0,1 -0,02

Som 16 Aromatische
oplosmiddelen

µg/l <0,77 (2,14)

PAK

Naftaleen µg/l <0,02 <0,01 0

PAK 10 VROM - <0,00020 (11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1

Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0

Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,42

Dichloormethaan µg/l <0,2 <0,1 0

Trichloormethaan
(Chloroform)

µg/l <0,2 <0,1 -0,01

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 0,01

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 0

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,1 -0,05

1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,01

1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,02

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0

1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 0,01

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen

µg/l <0,14 0,01

1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto

µg/l 0,14
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Watermonster 106-1-1

Datum 24-11-2015

Filterdiepte (m -mv) 1,10 - 2,10

Datum van toetsing 30-11-2015

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde

Vinylchloride µg/l <0,1 <0,1 0,02

Tribroommethaan
(bromoform)

µg/l <0,2 <0,1 (14)

CKW (som) µg/l <1,6

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 µg/l <10 7 (6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l <10 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l <10 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l 29 29 (6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l 13 13 (6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l <10 7 (6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l 61 61 0,02

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
>T : Groter dan Tussenwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Bijlage 4: Normwaarden grond en grondwater
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Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg .d.s.)

Stof Achtergrond-
waarde

Interventie-
waarde

1. Metalen

Antimoon 4,0* 22

Arseen 20 76

Barium - -
8

Cadmium 0,60 13

Chroom III 55 180

Chroom VI - 78

Kobalt 15 190

Koper 40 190

Kwik (anorganisch) 0,15 36

Kwik (organisch) - 4

Lood 50 530

Molybdeen 1,5* 190

Nikkel 35 100

Zink 140 720

Beryllium - 30
#

Seleen - 100#

Tellurium - 600
#

Thallium - 15
#

Tin 6,5 900
#

Vanadium 80 250
#

Zilver - 15
#

2. Overige organische stoffen

Cyanide (vrij)
5

3,0 20

Cyanide (complex)
6

5,5 50

Thiocyanaat 6,0 20

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,20* 1,1

Ethylbenzeen 0,20* 110

Tolueen 0,20* 32

Xylenen (som)
1

0,45* 17

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86

Fenol 0,25 14

Cresolen (som)
1

0,30* 13

Dodecylbenzeen 0,35* 1000
#

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

2,5* 200
#

Dihydroxybenzenen (som)
12

- 8
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

PAK’s (totaal) (som 10)
1

1,5 40

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,1
2

Dichloormethaan 0,10 3,9

1,1-dichloorethaan 0,20* 15

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4

1,1-dichlooretheen2 0,30* 0,3

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,30* 1

Dichloorpropanen (som)
1

0,80* 2

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8

B. Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2* 15

Dichloorbenzenen (som)
1

2,0* 19

Trichloorbenzenen (som)
1

0,015* 11

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,0090* 2,2

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7

Hexachloorbenzeen 0,0085 2

C. Chloorfenolen

Monochloorfenolen (som)
1

0,045 5,4

Dichloorfenolen (som)
1

0,20* 22

Trichloorfenolen (som)
1

0,0030* 22

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,015* 21

Pentachloorfenol 0,0030* 12

Stof Achtergrond-
waarde

Interventie-
waarde

D. Polychloorbifenylen (PCB's)

PCB’s (som 7)1 0,020 1

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

0,20* 50

Dioxine (som TEQ)
1

0,000055* 0,00018

Chloornaftaleen (som)
1

0,070* 23

Dichlooranilinen - 50#

Trichlooranilinen - 10#

Tetrachlooranilinen - 30
#

Pentachlooranilinen 0,15* 10
#

4-chloormethylfenolen 0,60* 15#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,0020 4

DDT (som)
1

0,20 1,7

DDE (som)1 0,10 2,3

DDD (som)1 0,020 34

Aldrin - 0,32

Drins (som)
1

0,015 4

α-endosulfan 0,00090 4

α-HCH 0,0010 17

β-HCH 0,0020 1,6

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2

Heptachloor 0,00070 4

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4

Hexachloorbutadieen 0,003* -

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen
(som landbodem)

0,40 -

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 -

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55* 4

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035* 0,71

Carbaryl 0,15* 0,45

Carbofuran
13

0,017* 0,017
2

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* -

Azinfosmethyl 0,0075* 2#

Maneb - 22#

7. Overige stoffen

Asbest
3

0 100

Cyclohexanon 2,0* 150

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82

Diethyl ftalaat11 0,045* 53

Di-isobutyl ftalaat
11

0,045* 17

Dibutyl ftalaat
11

0,070* 36

Butyl benzylftalaat11 0,070* 48

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60

Minerale olie
4

190 5000

Pyridine 0,15* 11

Tetrahydrofuran 0,45 7

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75

Acrylonitril 0,1* 0,1
#

Butanol 2,0* 30#

1,2 butylacetaat 2,0* 200#

Ethylacetaat 2,0* 75
#

Diethyleen glycol 8,0 270
#

Ethyleen glycol 5,0 100
#

Formaldehyde 0,1* 0,1#

Isopropanol 0,75 220#

Methanol 3,0 30
#

Methylethylketon 2,0* 35
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100#
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Toelichting:

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn
om een betrouwbare P95 af te leiden.

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond
moet tevens het grondwater worden onderzocht.

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd,
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de
Regeling bodemkwaliteit.

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een

knelpunt.
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)

Stof Streefwaarde
7

Ondiep
(< 10 m -mv.)

Diep
(> 10 m -mv.)

Interventie-
waarde

1. Metalen

Antimoon - 0,15* 20

Arseen 10 7,2 60

Barium 50 200 625

Cadmium 0,4 0,06 6

Chroom 1 2,5 30

Kobalt 20 0,7* 100

Koper 15 1,3* 75

Kwik 0,05 0,01* 0,3

Lood 15 1,7* 75

Molybdeen 5 3,6 300

Nikkel 15 2,1* 75

Zink 65 24 800

Beryllium - 0,05 15
#

Seleen - 0,07 160
#

Tellurium - – 70#

Thallium - 2* 7
#

Tin - 2,2* 50
#

Vanadium - 1,2* 70
#

Zilver - – 40
#

2. Overige organische stoffen

Chloride 100000 -

Cyanide (vrij) 5 1500

Cyanide (complex) 10 1500

Thiocyanaat - 1500

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,2 30

Ethylbenzeen 4 150

Tolueen 7 1000

Xylenen (som)
1

0,2 70

Styreen (vinylbenzeen) 6 300

Fenol 0,2 2000

Cresolen (som)
1

0,2 200

Dodecylbenzeen - 0,02
#

Aromatische oplosmiddelen
1

- 150
#

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600
#

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
5

Naftaleen 0,01* 70

Fenantreen 0,003* 5

Antraceen 0,0007* 5

Fluorantheen 0,003* 1

Chryseen 0,003* 0,2

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5

Dichloormethaan 0,01* 1000

1,1-dichloorethaan 7 900

1,2-dichloorethaan 7 400

1,1-dichlooretheen 0,01* 10

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,01* 20

Dichloorpropanen (som)
1

0,8* 80

Trichloormethaan (chloroform) 6 400

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130

Trichlooretheen (Tri) 24 500

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40

B. Chloorbenzenen
5

Monochloorbenzeen 7 180

Dichloorbenzenen (som)1 3 50

Trichloorbenzenen (som)
1

0,01* 10

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,01* 2,5

Pentachloorbenzenen 0,003* 1

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5

Stof Streefwaarde
7

Interventie-
waarde

C. Chloorfenolen
5

Monochloorfenolen (som)
1

0,3 100

Dichloorfenolen (som)
1

0,2 30

Trichloorfenolen (som)
1

0,03 10

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,01 10

Pentachloorfenol 0,04 3

D. Polychloorbifenylen (PCB's)

PCB’s (som 7)
1

0,01* 0,01

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

- 30

Chloornaftaleen (som)
1

- 6

Dichlooranilinen - 100
#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 10
#

Pentachlooranilinen - 1
#

4-chloormethylfenolen - 350
#

Dioxine (som TEQ)
1

- 0,000001
#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,00002* 0,2

DDT (som)
1

- -

DDE (som)
1

- -

DDD (som)
1

- -

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01

Aldrin 0,000009* -

Dieldrin 0,0001* -

Endrin 0,00004* -

Drins (som)
1

- 0,1

α-endosulfan 0,0002* 5

α-HCH 0,033 -

β-HCH 0,008* -

γ-HCH (lindaan) 0,009* -

HCH-verbindingen (som)
1

0,05 1

Heptachloor 0,000005* 0,3

Heptachloorepoxide (som)
1

0,000005* 3

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)
1

0,00005 - 0,016 0,7

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,02 50

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,029 150

Carbaryl 0,002 60

Carbofuran 0,009 100

Azinfosmethyl 0,0001 2
#

Maneb 0,00005 0,1
#

7. Overige stoffen

Cyclohexanon 0,5 15000

Dimethyl ftalaat - -

Diethyl ftalaat - -

Di-isobutyl ftalaat - -

Dibutyl ftalaat - -

Butyl benzylftalaat - -

Dihexyl ftalaat - -

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - -

Ftalaten (som)
1

0,5 5

Minerale olie
4

50 600

Pyridine 0,5 30

Tetrahydrofuran 0,5 300

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000

Tribroommethaan (bromoform) - 630

Acrylonitril 0,08 5
#

Butanol - 5600
#

1,2 butylacetaat - 6300
#

Ethylacetaat - 15000
#

Diethyleen glycol - 13000
#

Ethyleen glycol - 5500
#

Formaldehyde - 50
#

Isopropanol - 31000
#

Methanol - 24000
#

Methylethylketon - 6000
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400
#
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Toelichting:
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische
differentiatie worden bestudeerd.

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde,
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar
bijlage G.

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de
Regeling bodemkwaliteit.
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Bijlage 5: Analysecertificaten



Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198408

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811180

0540070272

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE13 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,618

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,180 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,269 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,202 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,197 0,000 0 25,4 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,202 0,000 0 24,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 4,227 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 5,275 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,5
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 54,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

Pagina 1 / 34
KvK
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198408

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811180

0540070272

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE13 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198409

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811181

0540070273

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE14 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,434

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,116 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,182 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,125 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,097 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,110 0,000 0 45,5 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,249 0,000 0 20,1 - - - - - -
#< 0,5 mm 3,564 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 4,441 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,4
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 47,1 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198409

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811181

0540070273

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE14 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198410

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811182

e1273746

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE15 (10-70)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 12,124

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,639 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,464 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,242 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,193 0,000 0 25,9 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,328 0,000 0 15,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,591 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,455 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,4
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 78,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198410

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811182

e1273746

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE15 (10-70)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198411

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811183

0540070311, 0540070310

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE20 (0-10) MM RE20 (10-40)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,661

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,152 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,235 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,133 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,170 0,000 0 29,5 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,583 0,000 0 8,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,536 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 6,808 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 70,5 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198411

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811183

0540070311, 0540070310

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE20 (0-10) MM RE20 (10-40)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198412

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811184

0540070288

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE23 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,182

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,795 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,595 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,361 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,344 0,000 0 20,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,418 0,000 0 12,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 3,418 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 5,929 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,5
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 58,2 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198412

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811184

0540070288

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE23 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198413

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811185

0540070289

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE24 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,826

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,490 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,483 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,309 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,250 0,000 0 20,2 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,397 0,000 0 12,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,455 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,383 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 75,1 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198413

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811185

0540070289

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE24 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198414

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811186

e1273741

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE7 (0-60)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 14,286

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,032 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,730 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,372 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,313 0,000 0 20,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,421 0,000 0 12,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,955 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,821 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,7
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 61,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198414

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811186

e1273741

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE7 (0-60)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198415

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811187

e1273743

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE8 (0-60)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,999

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,264 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,303 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,166 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,148 0,000 0 33,8 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,207 0,000 0 24,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 4,481 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 5,567 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,2
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 55,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198415

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811187

e1273743

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE8 (0-60)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198416

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811188

e1273744

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE9 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,584

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,029 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,051 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,044 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,126 0,000 0 39,8 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,125 0,000 0 40,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 1,572 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 1,945 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <5,6
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 18,4 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198416

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811188

e1273744

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 MM RE9 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198417

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811189

r009100749, r009100730

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 1 (30-70) Mm re 1 (40-70)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,383

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,307 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,335 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,185 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,206 0,000 0 24,3 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,359 0,000 0 13,9 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,225 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 6,616 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <2,1
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 70,5 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198417

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811189

r009100749, r009100730

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 1 (30-70) Mm re 1 (40-70)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Pagina 20 / 34
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198418

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811190

r009108449, r009108448

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 11 (0-50) Mm re 11 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 9,519

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 48

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,445 0,077 1 100,0 2,7 - - 2,7 - 2,7
#4-8 mm 0,351 0,127 2 100,0 15,1 2,6 - 15,1 2,6 17,7
#2-4 mm 0,195 0,008 4 100,0 - 3,7 - - 3,7 3,7
#1-2 mm 0,190 0,015 20 26,3 - 12,2 - - 12,2 12,2
#0,5-1 mm 0,268 0,016 15 18,7 - 12,8 - - 12,8 12,8
#< 0,5 mm 5,449 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 6,897 0,243 42 17,8 31,3 - 17,8 31,3 49,1

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 2,6 4,5 - 2,6 4,5 7,1
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 2 1,6 - 2 1,6 3,5
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 3,2 7,9 - 3,2 7,9 11

Droge stof 72,5 % (m/m) *

Plaatmateriaal 1; Chrysotiel 2 - 5%

Plaatmateriaal 2; Chrysotiel 10-15%

Isolatiemateriaal; Amosiet 30 - 60%

Losse bundels; Amosiet 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198418

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811190

r009108449, r009108448

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 11 (0-50) Mm re 11 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198419

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811191

r009108450

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 11 (100-150)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 12,855

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 130

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,609 0,717 3 100,0 243,3 - - - 243,3 243,3
#4-8 mm 0,551 2,072 21 100,0 202,0 45,2 10,5 11,8 245,9 257,7
#2-4 mm 0,237 0,073 7 100,0 11,3 2,5 1,8 - 15,6 15,6
#1-2 mm 0,191 0,000 0 26,2 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,354 0,000 0 14,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,353 0,000 0 - LB>3 LB>3 LB>3 - - LB
#Totaal 8,295 2,861 31 456,6 47,7 12,3 11,8 504,8 516,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 55 5,7 1,5 1,4 61 62
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 37 3,8 0,97 0,14 42 42
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 73 7,7 2 2,7 80 83

Droge stof 64,5 % (m/m) *

Zeil (onderlaag); Chrysotiel 30 - 60%

Zeil; Chrysotiel 10-15%

Colovinyl; Chrysotiel 0,1 - 2%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 5-10% Amosiet 5-10% Crocidoliet 5-10%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 2 - 5% Amosiet 15-30%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198419

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811191

r009108450

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 11 (100-150)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198420

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811192

r009108455, r009108456

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 12-1 (0-50) Mm re 12-2 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 12,685

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 220

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,732 0,079 2 100,0 19,1 - 29,6 - 48,7 48,7
#4-8 mm 0,765 0,188 8 100,0 41,9 - 3,5 16,8 28,6 45,4
#2-4 mm 0,358 0,264 34 100,0 56,7 - 14,1 22,3 48,5 70,8
#1-2 mm 0,271 0,119 120 20,1 23,9 39,8 31,8 - 95,5 95,5
#0,5-1 mm 0,322 0,135 105 15,5 36,1 20,6 51,6 - 108,4 108,4
#< 0,5 mm 6,943 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,390 0,786 269 177,8 60,4 130,6 39,1 329,7 368,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 19 6,4 14 4,2 35 39
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 12 2,5 8,8 3,1 21 24
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 27 11 21 5,2 53 58

Droge stof 74,0 % (m/m) *

Onderlaag; Chrysotiel 30 - 60%

Vezelmassa; Crocidoliet 60 - 100%

Plaatmateriaal 1; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%

Plaatmateriaal 2; Chrysotiel 2 - 5%

Losse bundels 1; Chrysotiel 60 - 100%

Losse bundels 2; Amosiet 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198420

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811192

r009108455, r009108456

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 12-1 (0-50) Mm re 12-2 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198421

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811193

r009108470

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 19 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 12,769

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 11

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,260 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,275 0,150 1 100,0 18,7 - 5,2 23,9 - 23,9
#2-4 mm 0,169 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,209 0,000 0 24,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,447 0,000 0 11,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,352 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 6,711 0,150 1 18,7 - 5,2 23,9 - 23,9

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 2,8 - 0,78 3,6 - 3,6
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 2,2 - 0,45 2,7 - 2,7
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 3,3 - 1,1 4,5 - 4,5

Droge stof 52,6 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198421

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811193

r009108470

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 19 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198422

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811194

r009108451

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 2 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 15,965

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 2,6

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,519 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,570 0,011 6 100,0 8,4 - - - 8,4 8,4
#2-4 mm 0,336 0,014 2 100,0 6,4 1,3 - - 7,7 7,7
#1-2 mm 0,278 0,000 0 20,1 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,391 0,000 0 12,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,837 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,930 0,024 8 14,8 1,3 - - 16,1 16,1

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 1,4 0,12 - - 1,5 1,5
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 1 0,077 - - 1,1 1,1
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 1,7 0,15 - - 1,8 1,8

Droge stof 68,5 % (m/m) *

Losse Bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Koord ; Chrysotiel 60 - 100%

Plaatmateriaal; Amosiet 15-30%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198422

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811194

r009108451

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 2 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198423

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811195

r009108465, r009108464

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 3-1 (0-50) Mm re 3-2 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,191

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,399 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,416 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,249 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,215 0,000 0 23,3 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,368 0,000 0 13,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,266 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 7,912 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,8
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 77,6 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198423

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811195

r009108465, r009108464

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 3-1 (0-50) Mm re 3-2 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142
2015132791
Antea Nederland  Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere-Stad
19-11-2015

Monsternummer: 15-198424

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3142_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811196

r009100742

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 4 (0-50)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 10,032

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 950

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,100 1,092 4 100,0 168,5 - - 124,2 44,3 168,5
#4-8 mm 0,091 0,339 45 100,0 149,9 4,8 - - 154,7 154,7
#2-4 mm 0,081 0,195 64 100,0 46,1 6,4 - 14,7 37,8 52,5
#1-2 mm 0,096 0,035 90 52,1 15,4 12,3 - - 27,6 27,6
#0,5-1 mm 0,173 0,379 110 5,8 165,5 137,9 - - 303,4 303,4
#< 0,5 mm 1,733 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 2,273 2,040 313 545,4 161,4 - 138,9 567,9 706,8

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 240 71 - 61 250 310
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 162 7,2 - 49 120 170
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 331 113 - 73 371 440

Droge stof 22,7 % (m/m) *

Onderlaag; Chrysotiel 30 - 60%

Plaatmateriaal ; Chrysotiel 10-15%

Losse bundels 1; Amosiet 60 - 100%

Losse bundels 2; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 15-198424

Rapportnummer: 1511-3142_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3142

2015132791

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

30-11-2015
Opdrachtgever
8811196

r009100742

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Mm re 4 (0-50)
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202567 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811219

r009108447

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 11,2 (100-150)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00 1,00
Type 1 Type 2

###############################Chrysotiel 10 - 15 % 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar 2 - 5 %
Actinoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed Goed
Aantal stukken 10 11
Gewicht materiaal (g) 356 346

0,00 1,00
Type 1 Type 2

#Actinoliet (mg) 0 0
Amosiet (mg) 0 0
Anthophylliet (mg) 0 0
Chrysotiel (mg) 45000 43000
Crocidoliet (mg) 0 12000
Tremoliet (mg) 0 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 88000 0 12000 0 0 0
Ondergrens 70000 0 6900 0 0 0
Bovengrens 110000 0 17000 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202568 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811220

r009108459

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 12,1 (0-50)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 11
Gewicht materiaal (g) 1060

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 130000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 130000 0 0 0 0 0
Ondergrens 110000 0 0 0 0 0
Bovengrens 160000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202569 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811221

r009108457

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 12,2 (0-50)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00 1,00
Type 1 Type 2

###############################Chrysotiel 10 - 15 % 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar 2 - 5 %
Actinoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed Goed
Aantal stukken 7 3
Gewicht materiaal (g) 116 50,6

0,00 1,00
Type 1 Type 2

#Actinoliet (mg) 0 0
Amosiet (mg) 0 0
Anthophylliet (mg) 0 0
Chrysotiel (mg) 15000 6300
Crocidoliet (mg) 0 1800
Tremoliet (mg) 0 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 21000 0 1800 0 0 0
Ondergrens 17000 0 1000 0 0 0
Bovengrens 25000 0 2500 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202570 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811222

r009108458

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 12,3 (0-50)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet 2 - 5 %
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 7
Gewicht materiaal (g) 223

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 28000
Crocidoliet (mg) 7800
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 28000 0 7800 0 0 0
Ondergrens 22000 0 4500 0 0 0
Bovengrens 34000 0 11000 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202571 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811223

r009108463

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 3,3 (0-50)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 10
Gewicht materiaal (g) 221

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 28000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 28000 0 0 0 0 0
Ondergrens 22000 0 0 0 0 0
Bovengrens 33000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202572 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811224

0036916g0

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 18.2 (50-100)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 32
Gewicht materiaal (g) 1490

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 190000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 190000 0 0 0 0 0
Ondergrens 150000 0 0 0 0 0
Bovengrens 220000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 6 / 7
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analyse certificaat

V121015_1

30-11-2015Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1511-3154_01

Monsternummer: 15-202592 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1511-3154

2015132800

Antea Nederland  Almere

Postbus 10044

1301 AA Almere-Stad

19-11-2015
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

30-11-2015

Opdrachtgever

8811218

r009108466

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417 Re 3,3 (0-50)

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet 2 - 5 %
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Buis
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 2090

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 260000
Crocidoliet (mg) 73000
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 260000 0 73000 0 0 0
Ondergrens 210000 0 42000 0 0 0
Bovengrens 310000 0 100000 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 26-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015132018/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2

Dion Koopman 1/2

406417

Analysecertificaat

26-Nov-2015/12:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

20-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132018/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 52.0% (m/m) 55.1Droge stof

S 21.1% (m/m) ds 13.0Organische stof

Q 78.0% (m/m) ds 86.1Gloeirest

S 12.8% (m/m) ds 12.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 220mg/kg ds 140Barium (Ba)

S 0.69mg/kg ds 0.42Cadmium (Cd)

S 9.7mg/kg ds 5.0Kobalt (Co)

S 71mg/kg ds 33Koper (Cu)

S 0.79mg/kg ds 0.23Kwik (Hg)

S 2.3mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 27mg/kg ds 17Nikkel (Ni)

S 350mg/kg ds 150Lood (Pb)

S 220mg/kg ds 160Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

6.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

16mg/kg ds 6.3Minerale olie (C16-C21)

54mg/kg ds 17Minerale olie (C21-C30)

38mg/kg ds 9.2Minerale olie (C30-C35)

9.8mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 130mg/kg ds 43Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

101 (0-50) 103 (0-50) 106 (0-50)

104 (50-100) 104 (100-150) 106 (50-100) 8808772

8808771

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Nov-2015

17-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2

Dion Koopman 2/2

406417

Analysecertificaat

26-Nov-2015/12:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

20-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132018/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S 0.0033mg/kg ds 0.0031PCB 138

S 0.0027mg/kg ds 0.0026PCB 153

S 0.0020mg/kg ds 0.0020PCB 180

S 0.011mg/kg ds 0.010PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.14Naftaleen

S 0.74mg/kg ds 1.9Fenanthreen

S 0.21mg/kg ds 0.48Anthraceen

S 1.3mg/kg ds 2.2Fluorantheen

S 0.68mg/kg ds 1.0Benzo(a)anthraceen

S 0.76mg/kg ds 1.2Chryseen

S 0.35mg/kg ds 0.47Benzo(k)fluorantheen

S 0.62mg/kg ds 0.81Benzo(a)pyreen

S 0.45mg/kg ds 0.51Benzo(ghi)peryleen

S 0.37mg/kg ds 0.62Indeno(123-cd)pyreen

S 5.5mg/kg ds 9.3PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

101 (0-50) 103 (0-50) 106 (0-50)

104 (50-100) 104 (100-150) 106 (50-100) 8808772

8808771

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Nov-2015

17-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015132018/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101 (0-50) 103 (0-50) 106 (0-50) 8808771 106  0  50 05321548651

 8808771 101  0  50 05324191021

 8808771 103  0  50 05324191091

104 (50-100) 104 (100-150) 106 (50-100) 8808772 104  50  100 05321181522

 8808772 106  50  100 05321548522

 8808772 104  100  150 05321548633

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015132018/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8808771  
Certificate no.: 2015132018
Sample description.:       101 (0-50) 103 (0-50) 106 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8808772  
Certificate no.: 2015132018
Sample description.:       104 (50-100) 104 (100-150) 106 (50-100)
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 30-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015132031/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3 4 5

Dion Koopman 1/4

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132031/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

S 48.8% (m/m) 71.7 79.6 77.3Droge stof

S % (m/m) 19.2Droge stof

S 29.3% (m/m) ds 9.1 3.4 6.8 57.8Organische stof

Q 70.3% (m/m) ds 90.5 96.0 93.1 41.3Gloeirest

S 4.7% (m/m) ds 5.6 9.2 <2.0 12.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg ds 200 320 260 130Barium (Ba)

S 0.35mg/kg ds 1.1 3.7 0.50 0.21Cadmium (Cd)

S 6.7mg/kg ds 6.9 9.8 5.5 6.9Kobalt (Co)

S 57mg/kg ds 57 220 53 31Koper (Cu)

S 0.50mg/kg ds 0.22 0.19 0.22 0.19Kwik (Hg)

S 1.9mg/kg ds 2.8 9.4 <1.5 2.2Molybdeen (Mo)

S 19mg/kg ds 29 36 16 16Nikkel (Ni)

S 180mg/kg ds 450 350 160 50Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 330 2100 180 33Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <12Minerale olie (C10-C12)

16mg/kg ds <5.0 15 14 <20Minerale olie (C12-C16)

12mg/kg ds 22 65 81 22Minerale olie (C16-C21)

37mg/kg ds 69 270 130 97Minerale olie (C21-C30)

26mg/kg ds 47 110 50 110Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 17 32 17 26Minerale olie (C35-C40)

S 98mg/kg ds 160 490 290 280Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

5

Re 10.1 (0-50) Re 10.2 (0-50)

Re 11,1 (0-50) Re 11,2 (0-50)

RE18.1 (0-15)

Re 2,1 (0-50) Re 2,2 (0-50) Re 2,3 (0-50)

RE24.3 (0-50) 8808928

8808927

8808926

8808925

8808924

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3 4 5

Dion Koopman 2/4

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132031/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0021 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0036 0.0033 0.0033 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0022 0.0039 0.0022 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds 0.0076 0.0058 0.0042 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0087 0.0058 0.0040 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0057 0.0047 0.0031 <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.031 0.025 0.018 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.051 0.079 <0.050Naftaleen

S 0.26mg/kg ds 1.0 2.4 7.8 0.082Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds 0.26 0.62 1.8 <0.050Anthraceen

S 1.2mg/kg ds 2.2 4.3 14 0.10Fluorantheen

S 0.73mg/kg ds 1.1 1.9 5.9 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.75mg/kg ds 1.2 1.9 5.2 0.052Chryseen

S 0.36mg/kg ds 0.54 0.73 2.0 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.71mg/kg ds 0.86 1.6 4.1 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.46mg/kg ds 0.70 0.96 2.7 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.55mg/kg ds 0.62 1.1 2.7 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 5.2mg/kg ds 8.4 16 46 0.48PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

Re 10.1 (0-50) Re 10.2 (0-50)

Re 11,1 (0-50) Re 11,2 (0-50)

RE18.1 (0-15)

Re 2,1 (0-50) Re 2,2 (0-50) Re 2,3 (0-50)

RE24.3 (0-50) 8808928

8808927

8808926

8808925

8808924

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

6

Dion Koopman 3/4

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132031/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 73.9% (m/m)Droge stof

S 6.6% (m/m) dsOrganische stof

Q 93.1% (m/m) dsGloeirest

S 3.9% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.30mg/kg dsCadmium (Cd)

S 4.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 20mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.20mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 8.5mg/kg dsNikkel (Ni)

S 71mg/kg dsLood (Pb)

S 110mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

4.1mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

59mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

260mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

350mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

180mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

83mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 930mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 28

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 52

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 101

6 Re 3,1 (0-50) Re 3,2 (0-50) Re 3,3 (0-50) 8808929

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

6

Dion Koopman 4/4

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132031/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 118

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 138

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 153

S
1)

<0.0050mg/kg dsPCB 180

S
3)

0.024mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.94mg/kg dsNaftaleen

S 35mg/kg dsFenanthreen

S 12mg/kg dsAnthraceen

S 35mg/kg dsFluorantheen

S 16mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 15mg/kg dsChryseen

S 5.7mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 11mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 6.2mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 6.6mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 140mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 Re 3,1 (0-50) Re 3,2 (0-50) Re 3,3 (0-50) 8808929

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015132031/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Re 10.1 (0-50) Re 10.2 (0-50) 8808924 Re 10.1  0  50 05327467921

 8808924 Re 10.2  0  50 05327467831

Re 11,1 (0-50) Re 11,2 (0-50) 8808925 Re 11,1  0  50 05327467931

 8808925 Re 11,2  0  50 05327467871

RE18.1 (0-15) 8808926 RE18.1  0  15 05400703211

Re 2,1 (0-50) Re 2,2 (0-50) Re 2,3 (0-50) 8808927 Re 2,1  0  50 05327468091

 8808927 Re 2,2  0  50 05327468161

 8808927 Re 2,3  0  50 05327467791

RE24.3 (0-50) 8808928 RE24.3  0  50 05324193381

Re 3,1 (0-50) Re 3,2 (0-50) Re 3,3 (0-50) 8808929 Re 3,1  0  50 05327465611

 8808929 Re 3,2  0  50 05327465511

 8808929 Re 3,3  0  50 05327465621

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015132031/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015132031/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2015132031/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8808926

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8808924
Certificate no.: 2015132031
Sample description.: Re 10.1 (0-50) Re 10.2 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8808925  
Certificate no.: 2015132031
Sample description.:       Re 11,1 (0-50) Re 11,2 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8808926  
Certificate no.: 2015132031
Sample description.:       RE18.1 (0-15)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8808927
Certificate no.: 2015132031
Sample description.: Re 2,1 (0-50) Re 2,2 (0-50) Re 2,3 (0-50)
  V

Minutes
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

pA

0

50

100

150

200

pA

0

50

100

150

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8808928  
Certificate no.: 2015132031
Sample description.:       RE24.3 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8808929  
Certificate no.: 2015132031
Sample description.:       Re 3,1 (0-50) Re 3,2 (0-50) Re 3,3 (0-50)
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 30-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015132791/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3 4 5

Dion Koopman 1/4

406417

Analysecertificaat

30-Nov-2015/17:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2015132791/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 54.8% (m/m) 47.1 78.0 70.5 58.2Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)1)1)

9.6kg 9.4 12.1 9.7 10.2In behandeling genomen hoeveelheid

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie <0,5mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest (som)

<2.5mg/kg ds <2.4 <1.4 <2.0 <2.5Gemeten Asbestconcentratie

0mg/kg ds 0 0 0 0Asbest in grond (gewogen NEN 5707)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Amosiet

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest hechtgebonden

0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

MM RE13 (0-50)

MM RE14 (0-50)

MM RE15 (10-70)

MM RE20 (0-10) MM RE20 (10-40)

MM RE23 (0-50) 8811184

8811183

8811182

8811181

8811180

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Nov-2015

18-Nov-2015

19-Nov-2015

18-Nov-2015

18-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

6 7 8 9 10

Dion Koopman 2/4

406417

Analysecertificaat

30-Nov-2015/17:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2015132791/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 75.1% (m/m) 61.7 55.7 18.4 70.5Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)1)1)

9.8kg 14.3 10.0 10.6 9.4In behandeling genomen hoeveelheid

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie <0,5mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest (som)

<2.0mg/kg ds <1.7 <2.2 <5.6 <2.1Gemeten Asbestconcentratie

0mg/kg ds 0 0 0 0Asbest in grond (gewogen NEN 5707)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Amosiet

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Amosiet (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Gemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Concentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest hechtgebonden

0mg/kg ds 0 0 0 0Totaal asbest niet hechtgebonden

6

7

8

9

10

MM RE24 (0-50)

MM RE7 (0-60)

MM RE8 (0-60)

MM RE9 (0-50)

Mm re 1 (30-70) Mm re 1 (40-70) 8811189

8811188

8811187

8811186

8811185

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Nov-2015

19-Nov-2015

19-Nov-2015

19-Nov-2015

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

11 12 13 14 15

Dion Koopman 3/4

406417

Analysecertificaat

30-Nov-2015/17:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2015132791/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 72.5% (m/m) 64.5 74.0 52.6 68.5Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)1)1)1)1)

9.5kg 12.9 12.7 12.8 16.0In behandeling genomen hoeveelheid

0.0mg LB 0.0 0.0 0.0Asbest fractie <0,5mm

12.8mg 0.0 108.4 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm

12.2mg 0.0 95.5 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm

3.7mg 15.6 70.8 0.0 7.7Asbest fractie 2-4mm

17.7mg 257.7 45.4 23.9 8.4Asbest fractie 4-8mm

2.7mg 243.3 48.7 0.0 0.0Asbest fractie 8-16mm

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >16mm

49.1mg 516.6 368.8 23.9 16.1Asbest (som)

7.1mg/kg ds 62 39 3.6 1.5Gemeten Asbestconcentratie

48mg/kg ds 130 220 11 2.6Asbest in grond (gewogen NEN 5707)

3.5mg/kg ds 42 24 2.7 1.1Gemeten concentratie (OG)

11mg/kg ds 83 58 4.5 1.8Gemeten concentratie (BG)

0mg/kg ds 1.5 14 0.78 0Gemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg ds 0.97 8.8 0.45 0Concentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg ds 2 21 1.1 0Concentratie Crocidoliet (BG)

4.5mg/kg ds 5.7 6.4 0 0.12Gemeten concentratie Amosiet

1.6mg/kg ds 3.8 2.5 0 0.077Concentratie Amosiet (OG)

7.9mg/kg ds 7.7 11 0 0.15Concentratie Amosiet (BG)

2.6mg/kg ds 55 19 2.8 1.4Gemeten concentratie Chrysotiel

2mg/kg ds 37 12 2.2 1Concentratie Chrysotiel (OG)

3.2mg/kg ds 73 27 3.3 1.7Concentratie Chrysotiel (BG)

2.6mg/kg ds 1.4 4.2 3.6 0Totaal asbest hechtgebonden

4.5mg/kg ds 61 35 0 1.5Totaal asbest niet hechtgebonden

11

12

13

14

15

Mm re 11 (0-50) Mm re 11 (0-50)

Mm re 11 (100-150)

Mm re 12-1 (0-50) Mm re 12-2 (0-50)

Mm re 19 (0-50)

Mm re 2 (0-50) 8811194

8811193

8811192

8811191

8811190

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Nov-2015

18-Nov-2015

19-Nov-2015

17-Nov-2015

18-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

16 17

Dion Koopman 4/4

406417

Analysecertificaat

30-Nov-2015/17:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2015132791/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 77.6% (m/m) 22.7Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)1)

10.2kg 10.0In behandeling genomen hoeveelheid

0.0mg 0.0Asbest fractie <0,5mm

0.0mg 303.4Asbest fractie 0,5-1mm

0.0mg 27.6Asbest fractie 1-2mm

0.0mg 52.5Asbest fractie 2-4mm

0.0mg 154.7Asbest fractie 4-8mm

0.0mg 168.5Asbest fractie 8-16mm

0.0mg 0.0Asbest fractie >16mm

0.0mg 706.8Asbest (som)

<1.8mg/kg ds 310Gemeten Asbestconcentratie

0mg/kg ds 950Asbest in grond (gewogen NEN 5707)

0mg/kg ds 170Gemeten concentratie (OG)

0mg/kg ds 440Gemeten concentratie (BG)

0mg/kg ds 0Gemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg ds 0Concentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg ds 0Concentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg ds 71Gemeten concentratie Amosiet

0mg/kg ds 7.2Concentratie Amosiet (OG)

0mg/kg ds 113Concentratie Amosiet (BG)

0mg/kg ds 240Gemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg ds 162Concentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg ds 331Concentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg ds 61Totaal asbest hechtgebonden

0mg/kg ds 250Totaal asbest niet hechtgebonden

16

17

Mm re 3-1 (0-50) Mm re 3-2 (0-50)

Mm re 4 (0-50) 8811196

8811195

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015132791/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM RE13 (0-50) 8811180 MM RE13  0  50 05400702721

MM RE14 (0-50) 8811181 MM RE14  0  50 05400702731

MM RE15 (10-70) 8811182 MM RE15  10  70 E12737462

MM RE20 (0-10) MM RE20 (10-40) 8811183 MM RE20  0  10 05400703111

 8811183 MM RE20  10  40 05400703102

MM RE23 (0-50) 8811184 MM RE23  0  50 05400702881

MM RE24 (0-50) 8811185 MM RE24  0  50 05400702891

MM RE7 (0-60) 8811186 MM RE7  0  60 E12737411

MM RE8 (0-60) 8811187 MM RE8  0  60 E12737431

MM RE9 (0-50) 8811188 MM RE9  0  50 E12737441

Mm re 1 (30-70) Mm re 1 (40-70) 8811189 Mm re 1  30  70 R0091007492

 8811189 Mm re 1  40  70 R0091007304

Mm re 11 (0-50) Mm re 11 (0-50) 8811190 Mm re 11  0  50 R0091084491

 8811190 Mm re 11  0  50 R0091084482

Mm re 11 (100-150) 8811191 Mm re 11  100  150 R0091084503

Mm re 12-1 (0-50) Mm re 12-2 (0-50) 8811192 Mm re 12-1  0  50 R0091084551

 8811192 Mm re 12-2  0  50 R0091084561

Mm re 19 (0-50) 8811193 Mm re 19  0  50 R0091084701

Mm re 2 (0-50) 8811194 Mm re 2  0  50 R0091084511

Mm re 3-1 (0-50) Mm re 3-2 (0-50) 8811195 Mm re 3-1  0  50 R0091084651

 8811195 Mm re 3-2  0  50 R0091084641

Mm re 4 (0-50) 8811196 Mm re 4  0  50 R0091007421

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015132791/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015132791/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Droge stof RPS/ACMAA

Externe methode AS3000ExternP0902Asbest grond 0 - 10 kg

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 30-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015132795/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1

Dion Koopman 1/2

406417

Analysecertificaat

30-Nov-2015/07:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132795/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 37.3% (m/m)Droge stof

S 26.3% (m/m) dsOrganische stof

Q 73.4% (m/m) dsGloeirest

S 4.2% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 140mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.61mg/kg dsCadmium (Cd)

S 5.1mg/kg dsKobalt (Co)

S 39mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.29mg/kg dsKwik (Hg)

S 1.7mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 12mg/kg dsNikkel (Ni)

S 110mg/kg dsLood (Pb)

S 120mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

16mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

110mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

210mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

130mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 500mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

1 Re 4,3 (0-50) Re 4,4 (0-50) 8811206

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1

Dion Koopman 2/2

406417

Analysecertificaat

30-Nov-2015/07:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015132795/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.23mg/kg dsFenanthreen

S 0.11mg/kg dsAnthraceen

S 0.63mg/kg dsFluorantheen

S 0.36mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.45mg/kg dsChryseen

S 0.23mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.44mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.37mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.30mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 3.1mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Re 4,3 (0-50) Re 4,4 (0-50) 8811206

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015132795/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Re 4,3 (0-50) Re 4,4 (0-50) 8811206 Re 4,3  0  50 05327467781

 8811206 Re 4,4  0  50 05327467841

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015132795/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015132795/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8811206
Certificate no.: 2015132795
Sample description.: Re 4,3 (0-50) Re 4,4 (0-50)
 V
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 03-Dec-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015132800/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3 4 5

Dion Koopman 1/2

406417

Analysecertificaat

01-Dec-2015/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Overig; Asbesthoudende grond

2015132800/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek

1 21 11 10 7Aantal stuks

2090g 702 1060 167 223Gewicht

0mg 0 0 0 0Asbest (Anthophylliet)

0mg 0 0 0 0Asbest (Tremoliet)

0mg 0 0 0 0Asbest (Actinoliet)

73000mg 12000 0 1800 7800Asbest (blauw, crocidoliet)

0mg 0 0 0 0Asbest (bruin, amosiet)

260000mg 88000 130000 21000 28000Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

3

4

5

Re 3,3 (0-50)

Re 11,2 (100-150)

Re 12,1 (0-50)

Re12,2 (0-50)

Re12,3 (0-50) 8811222

8811221

8811220

8811219

8811218

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015

18-Nov-2015

19-Nov-2015

19-Nov-2015

19-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

6 7

Dion Koopman 2/2

406417

Analysecertificaat

01-Dec-2015/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Overig; Asbesthoudende grond

2015132800/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek

10 32Aantal stuks

221g 1490Gewicht

0mg 0Asbest (Anthophylliet)

0mg 0Asbest (Tremoliet)

0mg 0Asbest (Actinoliet)

0mg 0Asbest (blauw, crocidoliet)

0mg 0Asbest (bruin, amosiet)

28000mg 190000Asbest (wit, chrysotiel)

6

7

Re 3,3 (0-50)

RE18.2 (50-100) 8811224

8811223

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

19-Nov-2015

18-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015132800/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Re 3,3 (0-50) 8811218 Re 3,3  0  50 R0091084666

Re 11,2 (100-150) 8811219 Re 11,2  100  150 R0091084474

Re 12,1 (0-50) 8811220 Re 12,1  0  50 R0091084594

Re12,2 (0-50) 8811221 Re12,2  0  50 R0091084573

Re12,3 (0-50) 8811222 Re12,3  0  50 R0091084582

Re 3,3 (0-50) 8811223 Re 3,3  0  50 R0091084635

RE18.2 (50-100) 8811224 RE18.2  50  100 0036916G03

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015132800/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)MicroscopieAV.008Asbest materiaal verzamelmonster

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 25-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015133285/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1

Jeroen Kipp 1/2

406417

Analysecertificaat

25-Nov-2015/17:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015133285/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 430µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 8.6µg/LKobalt (Co)

S 6.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 5.6µg/LMolybdeen (Mo)

S 9.6µg/LNikkel (Ni)

S 3.8µg/LLood (Pb)

S 120µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 106-1-1 pb 106 (100-200) 8812698

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1

Jeroen Kipp 2/2

406417

Analysecertificaat

25-Nov-2015/17:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015133285/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

29µg/LMinerale olie (C21-C30)

13µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S 61µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1 106-1-1 pb 106 (100-200) 8812698

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015133285/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

106-1-1 pb 106 (100-200) 8812698 pb 106  100  200 06915886451

 8812698 pb 106  100  200 08003984412
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015133285/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015133285/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeLVI-GC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812698
Certificate no.: 2015133285
Sample description.: 106-1-1 pb 106 (100-200)
 v
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 27-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015133355/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3 4 5

Tomas Wolkers 1/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

S 69.9% (m/m) 54.6 70.5 71.4 66.8Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 15.3 7.5 18.9 13.2Organische stof

Q 94.8% (m/m) ds 84.4 92.1 80.3 86.0Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 4.3 6.2 11.3 11.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 240mg/kg ds 180 160 270 1000Barium (Ba)

S 0.40mg/kg ds 0.35 0.68 0.69 0.39Cadmium (Cd)

S 5.3mg/kg ds 5.6 7.8 4.8 4.4Kobalt (Co)

S 22mg/kg ds 62 64 51 41Koper (Cu)

S 0.14mg/kg ds 0.17 0.15 0.41 0.51Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 1.6 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 13mg/kg ds 14 22 13 17Nikkel (Ni)

S 91mg/kg ds 89 160 260 190Lood (Pb)

S 190mg/kg ds 140 380 330 110Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 4.8 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 7.1 48 <5.0 9.4Minerale olie (C12-C16)

8.2mg/kg ds 15 410 10 24Minerale olie (C16-C21)

25mg/kg ds 33 310 33 25Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 19 96 22 8.6Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.3 43 9.6 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 54mg/kg ds 83 910 81 70Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S
1)

0.0015mg/kg ds 0.0014 <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

Re12,1s (0-50)

Re12,2s (0-50)

Re12,3s (0-50)

RE13.1s (0-40)

RE13.2s (0-50) 8812955

8812954

8812953

8812952

8812951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3 4 5

Tomas Wolkers 2/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.0029mg/kg ds 0.0031 <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0021 <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)

0.0040mg/kg ds 0.0061 <0.010 <0.0010 0.0015PCB 138

S
1)

0.0039mg/kg ds 0.0069 <0.010 <0.0010 0.0016PCB 153

S
1)

0.0016mg/kg ds 0.0055 <0.010 <0.0010 0.0011PCB 180

S
4)3)

0.015mg/kg ds 0.026 0.049 0.0049 0.0070PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.41 2.7 0.064 0.087Naftaleen

S 2.2mg/kg ds 8.4 160 2.4 13Fenanthreen

S 0.64mg/kg ds 1.5 24 1.0 5.9Anthraceen

S 3.2mg/kg ds 9.8 230 3.6 13Fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 3.8 80 2.1 6.2Benzo(a)anthraceen

S 1.4mg/kg ds 3.5 72 1.9 5.0Chryseen

S 0.62mg/kg ds 1.5 32 0.86 1.9Benzo(k)fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 2.9 61 1.7 3.5Benzo(a)pyreen

S 0.84mg/kg ds 1.6 40 0.96 2.1Benzo(ghi)peryleen

S 0.74mg/kg ds 2.0 50 1.1 1.8Indeno(123-cd)pyreen

S 12mg/kg ds 35 750 16 53PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

Re12,1s (0-50)

Re12,2s (0-50)

Re12,3s (0-50)

RE13.1s (0-40)

RE13.2s (0-50) 8812955

8812954

8812953

8812952

8812951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

6 7 8 9 10

Tomas Wolkers 3/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 50.3% (m/m) 57.5 47.1 72.6 66.9Droge stof

S 23.8% (m/m) ds 18.4 26.6 5.1 13.4Organische stof

Q 75.8% (m/m) ds 81.0 72.8 94.5 86.0Gloeirest

S 6.1% (m/m) ds 9.4 8.7 6.2 8.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 240mg/kg ds 120 80 98 170Barium (Ba)

S 1.1mg/kg ds 0.73 0.75 <0.20 0.40Cadmium (Cd)

S 3.6mg/kg ds 4.7 5.1 7.3 7.4Kobalt (Co)

S 33mg/kg ds 32 27 38 46Koper (Cu)

S 0.37mg/kg ds 0.29 0.26 0.60 0.26Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 1.5 <1.5 2.7Molybdeen (Mo)

S 9.1mg/kg ds 15 12 15 25Nikkel (Ni)

S 140mg/kg ds 96 77 910 120Lood (Pb)

S 200mg/kg ds 170 170 85 220Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

8.0mg/kg ds 6.6 11 5.1 <5.0Minerale olie (C16-C21)

39mg/kg ds 39 47 18 27Minerale olie (C21-C30)

23mg/kg ds 20 27 11 17Minerale olie (C30-C35)

8.2mg/kg ds <6.0 9.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 82mg/kg ds 76 99 43 54Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0072 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.013 <0.0010 <0.0010 0.0025PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.18 0.0029 <0.0010 0.014PCB 101

6

7

8

9

10

RE13.3s (0-50)

RE14.1s (0-40)

RE14.2s (0-50)

RE15.1s (10-60)

RE23.2s (0-50) 8812960

8812959

8812958

8812957

8812956

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

6 7 8 9 10

Tomas Wolkers 4/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.057 0.0022 <0.0010 0.0051PCB 118

S 0.0025mg/kg ds 0.49 0.0060 <0.0010 0.022PCB 138

S 0.0025mg/kg ds 0.64 0.0088 0.0012 0.024PCB 153

S 0.0018mg/kg ds 0.54 0.0074 <0.0010 0.020PCB 180

S 0.0096mg/kg ds 1.9 0.029 0.0054 0.088PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.060Naftaleen

S 0.30mg/kg ds 0.37 0.27 1.2 0.56Fenanthreen

S 0.10mg/kg ds 0.14 0.20 0.56 0.19Anthraceen

S 0.79mg/kg ds 0.92 1.1 3.3 1.4Fluorantheen

S 0.41mg/kg ds 0.49 0.59 1.5 0.79Benzo(a)anthraceen

S 0.47mg/kg ds 0.58 0.68 1.7 0.82Chryseen

S 0.21mg/kg ds 0.30 0.31 0.79 0.39Benzo(k)fluorantheen

S 0.38mg/kg ds 0.54 0.56 1.4 0.70Benzo(a)pyreen

S 0.28mg/kg ds 0.46 0.39 1.0 0.59Benzo(ghi)peryleen

S 0.31mg/kg ds 0.50 0.45 1.2 0.50Indeno(123-cd)pyreen

S 3.3mg/kg ds 4.3 4.6 13 6.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

RE13.3s (0-50)

RE14.1s (0-40)

RE14.2s (0-50)

RE15.1s (10-60)

RE23.2s (0-50) 8812960

8812959

8812958

8812957

8812956

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

11 12 13 14 15

Tomas Wolkers 5/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Q Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

S 77.2% (m/m) 73.4 64.1 73.6 61.0Droge stof

S 9.0% (m/m) ds 5.8 9.8 4.0 13.1Organische stof

Q 90.7% (m/m) ds 93.8 89.9 95.7 86.4Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds 5.8 5.1 4.1 7.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 230 100 160 220Barium (Ba)

S 0.39mg/kg ds 0.93 3.5 0.93 0.49Cadmium (Cd)

S 4.5mg/kg ds 7.7 4.8 5.2 18Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 74 39 24 77Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.23 0.41 0.19 0.79Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 2.2 <1.5 <1.5 1.7Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 23 13 11 27Nikkel (Ni)

S 130mg/kg ds 230 100 91 310Lood (Pb)

S 110mg/kg ds 280 200 160 250Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

6.8mg/kg ds <5.0 6.5 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

20mg/kg ds 12 19 17 7.8Minerale olie (C16-C21)

120mg/kg ds 37 46 54 32Minerale olie (C21-C30)

140mg/kg ds 19 31 21 18Minerale olie (C30-C35)

110mg/kg ds 7.7 24 7.9 7.2Minerale olie (C35-C40)

S 400mg/kg ds 80 130 110 69Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)2)1)

<0.0050mg/kg ds 0.0023 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S
1)

<0.0050mg/kg ds 0.0095 0.0018 <0.0010 <0.0010PCB 52

11

12

13

14

15

RE23.4s (0-50)

RE7.1s (0-50)

RE7.2s (0-50)

RE7.3s (0-50)

RE8.1s (0-50) 8812965

8812964

8812963

8812962

8812961

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

11 12 13 14 15

Tomas Wolkers 6/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

<0.0050mg/kg ds 0.076 0.0059 <0.0010 <0.0010PCB 101

S
1)

<0.0050mg/kg ds 0.021 0.0029 0.0013 <0.0010PCB 118

S
1)

<0.0050mg/kg ds 0.14 0.013 0.0060 0.0021PCB 138

S
1)

<0.0050mg/kg ds 0.16 0.014 0.0063 0.0014PCB 153

S
1)

<0.0050mg/kg ds 0.11 0.010 0.0045 <0.0010PCB 180

S
3)

0.024mg/kg ds 0.52 0.049 0.020 0.0070PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.25mg/kg ds <0.050 <0.050 0.22 0.056Naftaleen

S 5.0mg/kg ds 0.64 1.7 3.5 0.66Fenanthreen

S 1.2mg/kg ds 0.26 0.59 0.96 0.43Anthraceen

S 7.5mg/kg ds 1.2 3.3 5.6 1.6Fluorantheen

S 3.8mg/kg ds 0.73 1.6 2.5 0.93Benzo(a)anthraceen

S 4.0mg/kg ds 0.88 1.6 2.8 0.96Chryseen

S 1.8mg/kg ds 0.42 0.78 1.0 0.46Benzo(k)fluorantheen

S 3.3mg/kg ds 0.73 1.5 1.5 0.80Benzo(a)pyreen

S 2.3mg/kg ds 0.65 1.2 1.1 0.69Benzo(ghi)peryleen

S 2.5mg/kg ds 0.55 1.1 1.0 0.56Indeno(123-cd)pyreen

S 32mg/kg ds 6.1 13 20 7.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

11

12

13

14

15

RE23.4s (0-50)

RE7.1s (0-50)

RE7.2s (0-50)

RE7.3s (0-50)

RE8.1s (0-50) 8812965

8812964

8812963

8812962

8812961

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

16

Tomas Wolkers 7/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 46.1% (m/m)Droge stof

S 25.3% (m/m) dsOrganische stof

Q 74.2% (m/m) dsGloeirest

S 8.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 170mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.87mg/kg dsCadmium (Cd)

S 15mg/kg dsKobalt (Co)

S 85mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.61mg/kg dsKwik (Hg)

S 2.3mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 67mg/kg dsNikkel (Ni)

S 330mg/kg dsLood (Pb)

S 310mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

5.1mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

14mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

58mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

30mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

7.7mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 120mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

0.0022mg/kg dsPCB 28

S 0.0019mg/kg dsPCB 52

S 0.0028mg/kg dsPCB 101

16 RE9.1s (0-50) 8812966

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

16

Tomas Wolkers 8/8

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133355/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0020mg/kg dsPCB 118

S 0.0050mg/kg dsPCB 138

S 0.0049mg/kg dsPCB 153

S 0.0035mg/kg dsPCB 180

S 0.022mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.053mg/kg dsNaftaleen

S 0.63mg/kg dsFenanthreen

S 0.24mg/kg dsAnthraceen

S 1.8mg/kg dsFluorantheen

S 1.2mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 1.5mg/kg dsChryseen

S 0.65mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 1.1mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.81mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.97mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 9.0mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

16 RE9.1s (0-50) 8812966

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015133355/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Re12,1s (0-50) 8812951 Re12,1s  0  50 05328455581

Re12,2s (0-50) 8812952 Re12,2s  0  50 05328457081

Re12,3s (0-50) 8812953 Re12,3s  0  50 05328457111

RE13.1s (0-40) 8812954 RE13.1s  0  40 05328459761

RE13.2s (0-50) 8812955 RE13.2s  0  50 05328459751

RE13.3s (0-50) 8812956 RE13.3s  0  50 05328459711

RE14.1s (0-40) 8812957 RE14.1s  0  40 05328458771

RE14.2s (0-50) 8812958 RE14.2s  0  50 05328458791

RE15.1s (10-60) 8812959 RE15.1s  10  60 05328458721

RE23.2s (0-50) 8812960 RE23.2s  0  50 05328458761

RE23.4s (0-50) 8812961 RE23.4s  0  50 05328458801

RE7.1s (0-50) 8812962 RE7.1s  0  50 05328457151

RE7.2s (0-50) 8812963 RE7.2s  0  50 05328457131

RE7.3s (0-50) 8812964 RE7.3s  0  50 05328457061

RE8.1s (0-50) 8812965 RE8.1s  0  50 05328457121

RE9.1s (0-50) 8812966 RE9.1s  0  50 05328457101

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015133355/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 4)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015133355/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812951
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: Re12,1s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812952  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       Re12,2s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812953
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: Re12,3s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812954  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE13.1s (0-40)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812955
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: RE13.2s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812956  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE13.3s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812957
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: RE14.1s (0-40)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812958  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE14.2s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812959  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE15.1s (10-60)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812960
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: RE23.2s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812961  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE23.4s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812962
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: RE7.1s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812963  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE7.2s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812964
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: RE7.3s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8812965
Certificate no.: 2015133355
Sample description.: RE8.1s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8812966  
Certificate no.: 2015133355
Sample description.:       RE9.1s (0-50)
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 27-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015133449/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3

wim van benthem 1/2

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/09:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133449/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 70.8% (m/m) 68.0Droge stof

S % (m/m) 43.4Droge stof

S 10.6% (m/m) ds 38.0 9.2Organische stof

Q 88.9% (m/m) ds 61.2 90.1Gloeirest

S 7.2% (m/m) ds 11.1 10.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 570mg/kg ds 260 170Barium (Ba)

S 2.5mg/kg ds 0.85 0.83Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds 8.1 7.9Kobalt (Co)

S 1500mg/kg ds 79 82Koper (Cu)

S 0.15mg/kg ds 1.0 0.39Kwik (Hg)

S 4.4mg/kg ds 2.8 2.1Molybdeen (Mo)

S 54mg/kg ds 24 22Nikkel (Ni)

S 1100mg/kg ds 460 160Lood (Pb)

S 1100mg/kg ds 340 280Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

6.4mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

27mg/kg ds 13 15Minerale olie (C16-C21)

92mg/kg ds 77 43Minerale olie (C21-C30)

40mg/kg ds 79 21Minerale olie (C30-C35)

12mg/kg ds 8.3 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 180mg/kg ds 180 88Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0023 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

re18.1s (0-50)

re18.2s (0-50)

re20.1s (0-50) 8813207

8813206

8813205

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1 2 3

wim van benthem 2/2

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/09:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015133449/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0025mg/kg ds 0.0059 0.0042PCB 101

S 0.0031mg/kg ds 0.0037 0.0021PCB 118

S 0.0043mg/kg ds 0.044 0.0090PCB 138

S 0.0042mg/kg ds 0.056 0.0087PCB 153

S 0.0034mg/kg ds 0.088 0.0086PCB 180

S 0.019mg/kg ds 0.20 0.034PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.58mg/kg ds 1.00 1.6Fenanthreen

S 0.17mg/kg ds 0.33 0.43Anthraceen

S 0.98mg/kg ds 2.1 3.7Fluorantheen

S 0.43mg/kg ds 1.2 1.9Benzo(a)anthraceen

S 0.47mg/kg ds 1.3 1.9Chryseen

S 0.20mg/kg ds 0.56 0.80Benzo(k)fluorantheen

S 0.34mg/kg ds 1.1 1.6Benzo(a)pyreen

S 0.24mg/kg ds 0.68 1.0Benzo(ghi)peryleen

S 0.28mg/kg ds 0.63 1.2Indeno(123-cd)pyreen

S 3.7mg/kg ds 8.9 14PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

re18.1s (0-50)

re18.2s (0-50)

re20.1s (0-50) 8813207

8813206

8813205

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

24-Nov-2015

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015133449/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

re18.1s (0-50) 8813205 re18.1s  0  50 05328463431

re18.2s (0-50) 8813206 re18.2s  0  50 05328463491

re20.1s (0-50) 8813207 re20.1s  0  50 05328463561

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015133449/1
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Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015133449/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8813205  
Certificate no.: 2015133449
Sample description.:       re18.1s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8813206
Certificate no.: 2015133449
Sample description.: re18.2s (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8813207
Certificate no.: 2015133449
Sample description.: re20.1s (0-50)
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 27-Nov-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015133451/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Vo Veldwetering eo Wilnis

1

wim van benthem 1/1

406417

Analysecertificaat

27-Nov-2015/16:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2015133451/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 64.0% (m/m)Droge stof

Uitbesteed onderzoek
1)

11.6kgIn behandeling genomen hoeveelheid

0.0mgAsbest fractie <0,5mm

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm

0.0mgAsbest fractie 1-2mm

0.0mgAsbest fractie 2-4mm

0.0mgAsbest fractie 4-8mm

0.0mgAsbest fractie 8-16mm

0.0mgAsbest fractie >16mm

0.0mgAsbest (som)

<2.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie

0mg/kg dsAsbest in grond (gewogen NEN 5707)

0mg/kg dsGemeten concentratie (OG)

0mg/kg dsGemeten concentratie (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Crocidoliet

0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (OG)

0mg/kg dsConcentratie Crocidoliet (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Amosiet

0mg/kg dsConcentratie Amosiet (OG)

0mg/kg dsConcentratie Amosiet (BG)

0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel

0mg/kg dsConcentratie Chrysotiel (OG)

0mg/kg dsConcentratie Chrysotiel (BG)

0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden

0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 asbre18 (0-50) 8813210

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015133451/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

asbre18 (0-50) 8813210 asbre18  0  50 R0091032891
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015133451/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Droge stof RPS/ACMAA

Externe methode AS3000ExternP0902Asbest grond 0 - 10 kg

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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T.a.v. A. Ooijevaar
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 01-Dec-2015

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Nov-2015

Vo Veldwetering eo Wilnis

406417
2015135653/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Vo Veldwetering eo Wilnis

1

Dion Koopman 1/2

406417

Analysecertificaat

01-Dec-2015/11:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

30-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015135653/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 61.9% (m/m)Droge stof

S 14.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 84.8% (m/m) dsGloeirest

S 11.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 160mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.21mg/kg dsCadmium (Cd)

S 6.7mg/kg dsKobalt (Co)

S 62mg/kg dsKoper (Cu)

S 1.0mg/kg dsKwik (Hg)

S 1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 15mg/kg dsNikkel (Ni)

S 100mg/kg dsLood (Pb)

S 150mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

15mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

10mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 Re 1,1 (50-70) Re 1,2 (30-70) Re 1,3 (40-70) 8819976
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Vo Veldwetering eo Wilnis

1

Dion Koopman 2/2

406417

Analysecertificaat

01-Dec-2015/11:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

30-Nov-2015

Projectcode 3400 - Antea Group Energie

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015135653/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.13mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.31mg/kg dsFluorantheen

S 0.16mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.18mg/kg dsChryseen

S 0.091mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.17mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.15mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 1.4mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Re 1,1 (50-70) Re 1,2 (30-70) Re 1,3 (40-70) 8819976
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015135653/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Re 1,1 (50-70) Re 1,2 (30-70) Re 1,3 (40-70) 8819976 Re 1,3  40  70 05327465662

 8819976 Re 1,1  50  70 05327465732

 8819976 Re 1,2  30  70 05327465652
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8819976
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Bijlage 6: Berekening totale gehalten aan asbest



projectnr.: 406417 Provincie Utrecht
december 2015, revisie 00 Bodemonderzoek Veldwetering en omstreken

bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE2 rev 08, augustus 2015

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A
materiaal B
materiaal C
materiaal D
materiaal E

2.1 0-50 2.2 0-50
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 1,77 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 1,77 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 2,6 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 2,6 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 3,2 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 3,2 mg/kg
massa veldvochtig monster 15,965 kg massa veldvochtig monster 15,965 kg
massa gedroogd monster 10,93 kg massa gedroogd monster 10,93 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 20 % massa Percentage puin > 20 mm 20 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg
Totaal ondergrens 1,4 mg/kg Totaal ondergrens 1,4 mg/kg
Totaal gemiddeld 2,1 mg/kg Totaal gemiddeld 2,1 mg/kg
Totaal bovengrens 2,6 mg/kg Totaal bovengrens 2,6 mg/kg

2.3 0-50
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 1,77 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 2,6 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 3,2 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster 15,965 kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster 10,93 kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid - %

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm 20 % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens 1,4 mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld 2,1 mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens 2,6 mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 2.1 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 2.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
massa veldvochtig monster - kg 2.3 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 2,1 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het gemiddelde gehalte

bepalend is.

blad 1 van 2



projectnr.: 406417 Provincie Utrecht
december 2015, revisie 00 Bodemonderzoek Veldwetering en omstreken

bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE2 rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)

blad 2 van 2



projectnr.: 406417 Provincie Utrecht
december 2015, revisie 00 Bodemonderzoek Veldwetering en omstreken

bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE3 rev 08, augustus 2015

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A plaat 10 12,5 15
materiaal B buis 10 12,5 15 2 3,5 5
materiaal C
materiaal D
materiaal E

3.1 0-50 3.2 0-50
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 0 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 1,26 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 1,26 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 0 mg/kg
massa veldvochtig monster 10,191 kg massa veldvochtig monster 10,191 kg
massa gedroogd monster 7,912 kg massa gedroogd monster 7,912 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %
plaat 1 stuks 5 gram plaat 2 stuks 14 gram
buis stuks gram buis stuks gram

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 15 % massa Percentage puin > 20 mm 20 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 1,2 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 3,3 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,9 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 2,7 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 1,2 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 3,3 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 1,4 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 4,0 mg/kg
Totaal ondergrens 0,9 mg/kg Totaal ondergrens 2,7 mg/kg
Totaal gemiddeld 2,3 mg/kg Totaal gemiddeld 4,3 mg/kg
Totaal bovengrens 1,4 mg/kg Totaal bovengrens 4,0 mg/kg

3.3 0-50 I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 0 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 1,26 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 0 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster 10,191 kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster 7,912 kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid - %
plaat 10 stuks 221 gram plaat stuks gram
buis 1 stuks 2090 gram buis stuks gram

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm 20 % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest 547,2 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest 1385,6 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 1229,5 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 1932,8 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 2636,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens 1229,5 mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld 1933,8 mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens 2636,0 mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 3.1 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 3.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
massa veldvochtig monster - kg 3.3 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %
plaat stuks gram
buis stuks gram

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 1933,8 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een niet homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het hoogst gemeten

gehalte bepalend is.
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bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE3 rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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projectnr.: 406417 Provincie Utrecht
december 2015, revisie 00 Bodemonderzoek Veldwetering en omstreken

bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE4 rev 08, augustus 2015

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A
materiaal B
materiaal C
materiaal D
materiaal E

4.3 0-50 I-waarde overschreden! 4.4 0-50 I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 234 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 234 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 950 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 950 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 1461 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 1461 mg/kg
massa veldvochtig monster 10,032 kg massa veldvochtig monster 10,032 kg
massa gedroogd monster 2,273 kg massa gedroogd monster 2,273 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 20 % massa Percentage puin > 20 mm 20 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg
Totaal ondergrens 187,2 mg/kg Totaal ondergrens 187,2 mg/kg
Totaal gemiddeld 760,0 mg/kg Totaal gemiddeld 760,0 mg/kg
Totaal bovengrens 1168,8 mg/kg Totaal bovengrens 1168,8 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster - kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - % Inspectie zekerheid - %

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 4.3 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 4.4 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 760,0 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het gemiddelde gehalte

bepalend is.
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bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE4 rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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projectnr.: 406417 Provincie Utrecht
december 2015, revisie 00 Bodemonderzoek Veldwetering en omstreken

bijlage 6 te Wilnis

Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE11 bovengrond rev 08, augustus 2015

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A
materiaal B
materiaal C
materiaal D
materiaal E

11.1 0-50 11.2 0-50
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 18 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 18 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 48 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 48 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 82 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 82 mg/kg
massa veldvochtig monster 9,519 kg massa veldvochtig monster 9,519 kg
massa gedroogd monster 6,897 kg massa gedroogd monster 6,897 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 15 % massa Percentage puin > 20 mm 20 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg
Totaal ondergrens 15,3 mg/kg Totaal ondergrens 14,4 mg/kg
Totaal gemiddeld 40,8 mg/kg Totaal gemiddeld 38,4 mg/kg
Totaal bovengrens 69,7 mg/kg Totaal bovengrens 65,6 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster - kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - % Inspectie zekerheid - %

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 11.1 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 11.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 39,6 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het gemiddelde gehalte

bepalend is.

blad 1 van 2



projectnr.: 406417 Provincie Utrecht
december 2015, revisie 00 Bodemonderzoek Veldwetering en omstreken
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Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE11 bovengrond rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE11 ondergrond rev 08, augustus 2015

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A plaat 10 12,5 15
materiaal B golfplaat 10 12,5 15 2 3,5 5
materiaal C
materiaal D
materiaal E

11.2 100-150 I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 84,7 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 127 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 170 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster 12,855 kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster 8,295 kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid - %
plaat 10 stuks 356 gram plaat stuks gram
golfplaat 11 stuks 346 gram golfplaat stuks gram

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm 60 % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 200,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 276,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 317,7 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 476,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 634,2 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens 351,6 mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld 526,8 mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens 702,2 mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster - kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - % Inspectie zekerheid - %
plaat stuks gram plaat stuks gram
golfplaat stuks gram golfplaat stuks gram

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 11.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %
plaat stuks gram
golfplaat stuks gram

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 526,8 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het gemiddelde gehalte

bepalend is.
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Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE11 ondergrond rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE12 rev 08, augustus 2015

ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A plaat 10 12,5 15
materiaal B golfplaat 10 12,5 15
materiaal C golfplaat 10 12,5 15 2 3,5 5
materiaal D golfplaat 10 12,5 15 2 3,5 5
materiaal E

12.1 0-50 I-waarde overschreden! 12.2 0-50 I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 125 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 125 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 223 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 223 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 347 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 347 mg/kg
massa veldvochtig monster 12,685 kg massa veldvochtig monster 12,685 kg
massa gedroogd monster 9,39 kg massa gedroogd monster 9,39 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %
plaat 11 stuks 1060 gram plaat stuks gram
golfplaat stuks gram golfplaat 7 stuks 116 gram
golfplaat stuks gram golfplaat 3 stuks 50,6 gram
golfplaat stuks gram golfplaat stuks gram

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 20 % massa Percentage puin > 20 mm 20 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 263,2 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 41,4 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 35,2 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 210,6 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 53,2 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 263,2 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 76,6 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 315,9 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 99,9 mg/kg
Totaal ondergrens 310,6 mg/kg Totaal ondergrens 153,2 mg/kg
Totaal gemiddeld 441,6 mg/kg Totaal gemiddeld 255,0 mg/kg
Totaal bovengrens 593,5 mg/kg Totaal bovengrens 377,5 mg/kg

12.3 0-50 I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 125 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 223 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 347 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster 12,685 kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster 9,39 kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid - %
plaat stuks gram plaat stuks gram
golfplaat stuks gram golfplaat stuks gram
golfplaat stuks gram golfplaat stuks gram
golfplaat 7 stuks 223 gram golfplaat stuks gram

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm 20 % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest 55,4 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest 155,1 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 132,9 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 210,4 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 288,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens 232,9 mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld 388,8 mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens 565,6 mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 12.1 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 12.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
massa veldvochtig monster - kg 12.3 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %
plaat stuks gram
golfplaat stuks gram
golfplaat stuks gram
golfplaat stuks gram Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 441,6 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een niet homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het hoogst gemeten

gehalte bepalend is.
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Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE12 rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A golfplaat 10 12,5 15
materiaal B
materiaal C
materiaal D
materiaal E

18.1 0-50 18.2 0-50 I-waarde overschreden!
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 1,4 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 1,4 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 1,4 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 1,4 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 1,4 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 1,4 mg/kg
massa veldvochtig monster 9,661 kg massa veldvochtig monster 9,661 kg
massa gedroogd monster 6,808 kg massa gedroogd monster 6,808 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %
golfplaat stuks gram golfplaat 32 1490 gram

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 15 % massa Percentage puin > 20 mm 25 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 388,7 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 310,9 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 388,7 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 466,4 mg/kg
Totaal ondergrens 1,2 mg/kg Totaal ondergrens 312,0 mg/kg
Totaal gemiddeld 1,2 mg/kg Totaal gemiddeld 389,7 mg/kg
Totaal bovengrens 1,2 mg/kg Totaal bovengrens 467,5 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster - kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - % Inspectie zekerheid - %
golfplaat stuks gram golfplaat stuks gram

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 18.1 valt binnen de intervallen van de overige sleuven nee
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 18.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %
golfplaat stuks gram

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 389,7 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een niet homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het hoogst gemeten

gehalte bepalend is.
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Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per deellocatie of ruimtelijke eenheid RE18 rev 08, augustus 2015

Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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ALGEMENE GEGEVENS

Berekeningen op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

soortelijk gewicht van de grond 1700 kg/m3
concentratie serpentijnasbest % concentratie amfiboolasbest %

Plaatmateriaal in grond Soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

materiaal A
materiaal B
materiaal C
materiaal D
materiaal E

19.1 19.2 0-50
Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 6,7 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG 6,7 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 10,6 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM 10,6 mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 14,3 mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG 14,3 mg/kg
massa veldvochtig monster 12,769 kg massa veldvochtig monster 12,769 kg
massa gedroogd monster 6,711 kg massa gedroogd monster 6,711 kg

Inspectie zekerheid 100 % Inspectie zekerheid 100 %

Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3 Volume geïnspecteerde partij 0,4 m3
Percentage puin > 20 mm 5 % massa Percentage puin > 20 mm 5 % massa

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest 0,0 mg/kg
Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM 0,0 mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG 0,0 mg/kg
Totaal ondergrens 6,4 mg/kg Totaal ondergrens 6,4 mg/kg
Totaal gemiddeld 10,1 mg/kg Totaal gemiddeld 10,1 mg/kg
Totaal bovengrens 13,6 mg/kg Totaal bovengrens 13,6 mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Gemeten asbestconcentraties
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg
massa veldvochtig monster - kg massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - % Inspectie zekerheid - %

Volume geïnspecteerde partij m3 Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg Totaal bovengrens mg/kg

Gemeten asbestconcentraties Toetsing homogeniteit voor berekening zie blad 3
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm OG - mg/kg
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm GEM - mg/kg 19.1 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
gewogen conc. asbest in fractie <16 mm BG - mg/kg 19.2 valt binnen de intervallen van de overige sleuven ja
massa veldvochtig monster - kg
massa gedroogd monster - kg

Inspectie zekerheid - %

Eindoordeel gehalte voor de ruimelijke eenheid is 10,1 mg/kg

Volume geïnspecteerde partij m3
Percentage puin > 20 mm % massa

Gewogen concentratie serpentijnasbest mg/kg
Gewogen concentratie amfiboolasbest mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm OG mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm GEM mg/kg
Gewogen concentratie asbest >16 mm BG mg/kg
Totaal ondergrens mg/kg
Totaal gemiddeld mg/kg
Totaal bovengrens mg/kg

Er is sprake van een homogene ruimtelijke eenheid. Dit betekent dat het gemiddelde gehalte

bepalend is.
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Berekening totale gewogen asbestconcentratie per gat of sleuf

Berekening gewogen gehalte van asbesthoudende materialen
Indien, conform de NEN 5707, de aangetroffen asbesthoudende materialen worden omgerekend naar een concentratie in de grond,
dan leidt dit tot de volgende berekening, volgens de volgende formule.

Cm,i = Σ(Mk %k,i/100)/( V*ns*Ma/Mva)
waarin

Cm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde
asbesthoudende materialen in de afgezochte laag in een gat of sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)
%k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%)
V = volume van de geïnspecteerde deelpartij per ruimtelijke eenheid (m3)
ns = stortgewicht van de grond (kg/m3)
Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)
Mv = massa van het veldvochtige analysemonster (kg)
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Toelichting toetsingskader asbest

De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de
interventiewaarde uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en
baggerspecie bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen (de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de
concentratie amfiboolasbest).

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is
ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium
Bodem - protocol asbest’. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering.

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico en ecologisch
risico, maar wel van humaan risico. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden:

Acceptabele risico's
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden in het
kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de
verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te
worden beoordeeld.

Onacceptabele risico's
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende deel van
de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een beschikking.

Puin
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de
regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest.

In het productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te
vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te
passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest
opzettelijk is toegevoegd en waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie
amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg d.s. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als
restconcentratienorm.

Hergebruik van grond en puin
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. In het Besluit is
opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg d.s. (de concentratie
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde
geldt.
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Bijlage 8: Kopieën relevante gegevens vooronderzoek
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3 Conclusie
In opdracht van de Provincie Utrecht is in september en oktober 2015 een historisch onderzoek
uitgevoerd voor diverse percelen in het gebied Veldwetering te Wilnis (81639F02).

Algemene conclusie
Het gebied heeft van oudsher een agrarische bestemming. Er is geen informatie gevonden over
bedrijfsactiviteiten op dan wel bebouwing van de percelen. Op en om de percelen zijn veelal
watergangen aanwezig. Op diverse percelen zijn vermoedelijk dempingen aanwezig. Uit de indicatieve
boringen is gebleken dat het dempingsmateriaal naar verwachting bestaat uit gebiedseigen materiaal.
Plaatselijk is wat aardewerk aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze boringen een indicatief
karakter hebben en dat ook de exacte ligging van de dempingen in het veld moeilijk te achterhalen is.

Op de percelen zijn plaatselijk dammen aanwezig en/of is een landbouw-/puinpad aangetroffen. De
dammen bestaan veelal uit zand, veen en/of klei met zwakke tot uiterste puinbijmengingen en
plaatselijk slakken, plastic of grind. e.d. Ter plaatse van één van de dammen is een stukje asbestverdacht
plaatmateriaal aangetroffen (perceel Kamerik, sectie M, nummer 537).

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de percelen ter plaatse in de kwaliteitsklasse Industrie of Wonen
liggen. De percelen vallen in de bodemfunctieklasse landbouw/natuur en liggen in de bodemzone
‘Toemaakdek De Venen I of II’. Voor het toemaakdek ‘De Venen I’ geldt dat plaatselijk
(< 20% van de gevallen) sterke verontreinigingen met met name koper, lood of zink voor kunnen komen.

Ter plaatse van (delen van) de percelen 1644, 1645, 1646, 345 en 363 is in 2013 en 2014 verkennend
bodem- en/of verkennend asbestonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor de onderzoeken was de
voorgenomen herinrichting van de percelen (aanleg/verwijdering fietspad, demping watergang,
voorgenomen aanleg faunapassage). Bij de onderzoeken zijn in de grond (al dan niet met bijmengingen),
het grondwater en de waterbodems op (delen van) de bovengenoemde onderzoekspercelen geen
noemenswaardig verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. Ter plaatse van de berm bij de
Wilnisse Zuwe is een sterk verontreiniging met PAK geconstateerd. Deze verontreiniging is bij de
herinrichting 9aanleg fietspad, perceel E, 1645) in september 2014 volledig gesaneerd.

Conclusie verontreinigingssituatie grond/grondwater
Op basis van het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat de percelen over het algemeen
onverdacht zijn ten aanzien van bodemverontreinigingen. Er zijn in het veld geen duidelijke dempingen
of dempingsmaterialen aangetroffen.

Wel blijkt dat op diverse percelen puinhoudende dammen aanwezig zijn en op perceel M, 537 een gras-
/puinpad. Voor zover bekend zijn deze nog niet analytisch onderzocht.

Aanbevelingen
In verband met de voorgenomen kavelruil wordt aanbevolen om voor de aanwezige (puinhoudende)
dammen een verkennend bodem- en asbestonderzoek volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 en/of de
NEN 5707 uit te voeren. Hierbij worden de verdachte deellocaties zowel zintuiglijk als analytisch
onderzocht.

In de tabel 2 zijn per perceel aangegeven de verdachte (te onderzoeken) deellocaties aangegeven.
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Projectnr. 405759
oktober 2015, revisie 01

blad 21 van 21
rev 4.2

Tabel 2: Overzicht te onderzoeken deellocaties

Gemeente Perceel Deellocatie Reden Te verwachten componenten

Wilnis E 927 1 dam Zwak puin-, slakhoudend, grof puin,
gruisig

Zware metalen, PAK, asbest

Wilnis E 1353 2 dammen Uiterst puinhoudend, plastic, glas,
baksteenmuurdelen, gruisig, slakken

Zware metalen, PAK, asbest

Wilnis E 1359
(1651, 1652)

2 dammen

3 dammen

Zwakke bijmengingen puin, sporen
plastic, slakken e.d.
Uiterst puinhoudende laag

Zware metalen, PAK, asbest

Wilnis E 1644 1 dam Uiterst puinhoudend Zware metalen, PAK, asbest

Wilnis E 1645 Geen Onverdacht, onderzoek 2013/2014 -

Wilnis E 1646 Geen Onverdacht, onderzoek 2013/2014 -

Wilnis E 345 Geen Onverdacht, onderzoek 2013/2014 -

Wilnis E 363 Geen Onverdacht, onderzoek 2013/2014 -

Kamerik M 537 7 dammen

Graspad

Zwakke tot uiterste bijmengingen van
puin, slakken, kooltjes, aardewerk, glas
en/of hout, stukjes asbestverdacht
plaatmateriaal

Zwak puinhoudend

Zware metalen, PAK, asbest

Nogmaals wordt opgemerkt dat de percelen vallen in de bodemfunctieklasse landbouw/natuur en liggen
in de bodemzone ‘Toemaakdek De Venen I of II’. Voor het toemaakdek ‘De Venen I’ geldt dat plaatselijk
(< 20% van de gevallen) sterke verontreinigingen met met name koper, lood of zink voor kunnen komen.
Wij achten het vooralsnog niet nodig om dit momenteel te verifiëren. Wel kan het bij toekomstige
herinrichting en/of grondverzet wenselijk/nodig zijn om de algemene kwaliteit van de grond alsnog vast
te stellen.

Antea Group
Almere, oktober 2015



Bijlage 3: Foto's onderzoekslocatie

Prceel M, 537 Prceel M 537

Perceel E, 1644 Perceel E, 1645

Perceel E, 1646, waterplas Perceel E, 1646, stobben



Perceel E, 345, groen en ruig Perceel E, 363, oever

Perceel E, 1359 Perceel E, 1359

Perceel E, 1353 Perceel E, 1353, dam bij boringen 20, 21 en 22



Perceel E, 927
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7 CONCLUSIES 

 

Zone-indeling 

 

In deze bodemkwaliteitskaart is de landbodem van de regio Noordwest Utrecht ingedeeld in 8 zones 

met een vergelijkbare algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart is opgesteld 

voor de stoffen uit het NEN5740-pakket, aangevuld met arseen en chroom.   

 

De bodemkwaliteitskaart betreft het grondgebied van de volgende gemeenten: 

- De Ronde Venen; 

- Montfoort; 

- Oudewater; 

- Stichtse Vecht; 

- Woerden. 

 

De bodemkwaliteitskaart van Noordwest Utrecht bestaat uit de volgende 8 zones (classificatie op basis 

van het rekenkundig gemiddelde): 

Zone Bodemkwaliteitsklasse 

Bovengrond (0-0,5 m-mv) 

Bodemkwaliteitsklasse 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 

Zone A:  

Naoorlogse bebouwing I 
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Zone B:  

Naoorlogse bebouwing II 
Wonen Achtergrondwaarde 

Zone C: 

Oude bebouwing inclusief lintbebouwing 

veengebied 

Industrie Wonen 

Zone D:  

Droogmakerijen De Ronde Venen 
Wonen Achtergrondwaarde 

Zone E:  

Toemaakdek De Venen I 
Industrie Wonen 

Zone F:  

Toemaakdek De Venen II 
Wonen Achtergrondwaarde 

Zone G:  

Noorderpark en omgeving 
Wonen Achtergrondwaarde 

Zone H:  

Overig buitengebied 
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

 

 

Lokaal afwijkende situaties 

 

Met nadruk wordt erop gewezen, dat in de bodemkwaliteitskaart een gemiddelde achtergrondkwaliteit 

van grotere gebieden wordt vastgelegd. Plaatselijk kan de bodemkwaliteit hiervan afwijken, bijvoorbeeld 

in geval van verdachte locaties, wegbermen, boerenerven en bijmengingen van puin en koolas. 

 

Toepassen van grond op basis van deze bodemkwaliteitskaart is dus pas mogelijk, nadat eerst een 

historisch vooronderzoek is uitgevoerd. De verdere regels en randvoorwaarden voor het toepassen van 

grond zijn vastgelegd in de regionale Nota Bodembeheer van Noordwest Utrecht.



Marmos         . 

Bodemmanagement

BIJLAGE 6E: STATISTISCHE KENGETALLEN ZONE E: TOEMAAKDEK DE VENEN I

BOVENGROND (0 - 0,50 m-mv) NORMERING (standaardbodem)

Stof Aantal

Rekenkundig 

gemiddelde

Lognormaal 

gemiddelde P25 P50 P75 P80 P90 P95

Bodemtype 

correctie

Achtergrond-

waarde

Max.waarde 

Wonen

Max.waarde 

Industrie eenheid

Arseen 323 11,69 10,12 6,77 10,10 15,15 16,76 19,18 22,21 0,99 20 27 76 mg / kg.ds

Cadmium 391 0,60 0,44 0,22 0,47 0,70 0,78 1,02 1,37 1,28 0,6 1,2 4,3 mg / kg.ds

Chroom 325 38,74 31,54 22,44 29,92 46,38 50,87 58,35 74,51 0,67 55 62 180 mg / kg.ds

Koper 430 101,22 66,75 39,71 75,88 121,41 131,53 192,23 269,63 0,99 40 54 190 mg / kg.ds

Kwik 404 1,24 0,65 0,33 0,75 1,33 1,55 2,33 2,88 0,90 0,15 0,83 4,8 mg / kg.ds

Lood 469 335,67 226,71 141,16 292,40 448,68 524,30 665,46 812,67 0,99 50 210 530 mg / kg.ds

Nikkel 390 36,52 31,48 24,70 32,30 43,23 47,51 55,11 64,61 0,53 35 39 100 mg / kg.ds

Zink 428 364,19 243,89 147,26 257,71 431,05 503,15 755,95 1067,66 0,81 140 200 720 mg / kg.ds

Barium 74 323,05 248,47 187,59 279,50 382,70 417,10 559,00 609,52 0,47 n.v.t. n.v.t. n.v.t. mg / kg.ds

Kobalt 74 11,61 10,58 8,26 11,36 12,96 13,84 16,05 17,97 0,48 15 35 190 mg / kg.ds

Molybdeen 74 1,32 1,16 <det <det 1,35 1,70 2,30 2,90 1,00 1,5 88 190 mg / kg.ds

PAK (10) 379 4,22 1,65 0,62 1,74 4,54 5,41 8,96 13,33 2,59 1,5 6,8 40 mg / kg.ds

Minerale olie 349 78,05 43,71 17,39 46,36 96,59 117,45 174,63 218,67 2,59 190 190 500 mg / kg.ds

PCB (7) 75 0,005 0,004 0,002 0,003 0,006 0,008 0,008 0,010 2,59 0,02 0,04 0,5 mg / kg.ds

Lutum 411 8,42 5,95 3,70 6,90 11,20 13,00 17,00 21,00 1,00 %

Humus 412 25,88 17,97 10,25 22,50 37,78 42,00 49,47 56,00 1,00 %

ONDERGROND (0,50 - 2,0 m-mv) NORMERING (standaardbodem)

Stof Aantal

Rekenkundig 

gemiddelde

Lognormaal 

gemiddelde P25 P50 P75 P80 P90 P95

Bodemtype 

correctie

Achtergrond-

waarde

Max.waarde 

Wonen

Max.waarde 

Industrie eenheid

Arseen 270 11,73 6,91 2,64 7,04 10,56 11,44 14,08 18,08 1,14 20 27 76 mg / kg.ds

Cadmium 334 0,30 0,22 <det 0,03 0,32 0,38 0,50 0,64 1,56 0,6 1,2 4,3 mg / kg.ds

Chroom 269 27,95 23,13 13,40 23,83 32,76 37,23 47,65 62,55 0,67 55 62 180 mg / kg.ds

Koper 337 51,78 30,79 16,31 32,61 58,36 68,49 91,83 139,03 1,17 40 54 190 mg / kg.ds

Kwik 334 0,56 0,32 0,13 0,33 0,71 0,83 1,32 1,76 0,96 0,15 0,83 4,8 mg / kg.ds

Lood 354 168,86 82,55 30,67 89,56 241,80 268,67 429,87 576,30 1,12 50 210 530 mg / kg.ds

Nikkel 332 29,36 25,79 18,84 26,38 34,39 37,68 48,80 59,26 0,53 35 39 100 mg / kg.ds

Zink 339 160,85 95,25 45,69 95,68 204,25 247,25 339,70 473,54 0,93 140 200 720 mg / kg.ds

Barium 71 253,57 208,43 157,39 233,96 319,03 340,30 382,84 510,45 0,47 n.v.t. n.v.t. n.v.t. mg / kg.ds

Kobalt 71 13,01 9,88 6,75 9,41 12,99 14,52 17,38 23,52 0,49 15 35 190 mg / kg.ds

Molybdeen 71 1,96 1,53 <det <det 1,95 2,30 3,00 3,40 1,00 1,5 88 190 mg / kg.ds

PAK (10) 212 2,61 0,68 0,16 0,58 2,43 3,11 5,33 8,30 3,00 1,5 6,8 40 mg / kg.ds

Minerale olie 263 112,53 54,38 9,17 53,33 136,67 195,33 286,67 433,33 3,00 190 190 500 mg / kg.ds

PCB (7) 71 0,004 0,003 <det 0,002 0,004 0,005 0,008 0,015 3,00 0,02 0,04 0,5 mg / kg.ds

Lutum 289 8,58 5,78 3,60 6,20 10,80 13,00 18,20 25,00 1,00 %

Humus 287 36,34 24,06 13,40 31,00 55,00 63,24 76,80 81,44 1,00 %

Statistische kengetallen hoger dan de Achtergrondwaarde (AW) zijn in een lichtgeel kader weergegeven

Statistische kengetallen hoger dan de Maximale waarde voor Wonen zijn in een donkergeel kader weergegeven

Statistische kengetallen hoger dan de Maximale waarde voor Industrie zijn in een oranje kader weergegeven

Statistische kengetallen hoger dan de Interventiewaarde zijn in een rood kader weergegeven

Voor het berekenen van het gemiddelde en het lognormaal gemiddelde is voor meetwaarden 

onder de detectiegrens conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten uitgegaan van 0,7 x detectiegrens

De kengetallen zijn omgerekend naar standaardbodem (lutum=25, humus=10) 

Vermenigvuldiging van het kengetal met de waarde uit de kolom bodemtypecorrectie geeft het oorspronkelijke kental

Regionale BKK Noordwest Utrecht 31 juli 2014



Marmos         . 
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BIJLAGE 6F: STATISTISCHE KENGETALLEN ZONE F: TOEMAAKDEK DE VENEN II

BOVENGROND (0 - 0,50 m-mv) NORMERING (standaardbodem)

Stof Aantal

Rekenkundig 

gemiddelde

Lognormaal 

gemiddelde P25 P50 P75 P80 P90 P95

Bodemtype 

correctie

Achtergrond-

waarde

Max.waarde 

Wonen

Max.waarde 

Industrie eenheid

Arseen 95 10,99 10,41 8,98 10,61 12,66 13,88 15,19 15,76 1,22 20 27 76 mg / kg.ds

Cadmium 104 0,37 0,32 0,20 0,34 0,47 0,47 0,55 0,66 1,48 0,6 1,2 4,3 mg / kg.ds

Chroom 95 36,04 32,11 24,24 33,72 42,15 44,47 57,54 63,86 0,95 55 62 180 mg / kg.ds

Koper 104 45,96 36,01 22,81 34,60 58,39 67,95 86,50 106,24 1,27 40 54 190 mg / kg.ds

Kwik 104 0,56 0,37 0,19 0,39 0,69 0,74 0,99 1,74 1,08 0,15 0,83 4,8 mg / kg.ds

Lood 107 143,15 106,03 61,26 109,09 176,22 193,00 293,69 375,09 1,19 50 210 530 mg / kg.ds

Nikkel 104 27,23 25,15 20,49 28,05 33,71 35,60 38,83 44,06 0,93 35 39 100 mg / kg.ds

Zink 107 122,56 105,89 70,17 113,31 148,18 174,33 217,91 247,55 1,15 140 200 720 mg / kg.ds

Barium 9 195,55 158,49 101,35 162,37 200,51 290,31 427,18 431,54 0,92 n.v.t. n.v.t. n.v.t. mg / kg.ds

Kobalt 9 11,08 8,27 5,76 7,50 11,95 15,86 23,46 26,94 0,92 15 35 190 mg / kg.ds

Molybdeen 9 1,38 1,19 <det <det 1,60 1,88 2,46 2,78 1,00 1,5 88 190 mg / kg.ds

PAK (10) 103 1,20 0,41 0,20 0,35 0,73 0,85 1,32 2,26 2,88 1,5 6,8 40 mg / kg.ds

Minerale olie 102 26,77 16,67 <det 12,13 32,24 38,13 55,11 72,79 2,88 190 190 500 mg / kg.ds

PCB (7) 9 0,004 0,003 0,002 0,003 0,007 0,007 0,007 0,008 2,88 0,02 0,04 0,5 mg / kg.ds

Lutum 68 22,45 16,80 13,00 20,60 32,45 33,20 41,56 48,89 1,00 %

Humus 67 28,85 23,97 21,40 29,80 37,25 38,42 46,64 47,72 1,00 %

ONDERGROND (0,50 - 2,0 m-mv) NORMERING (standaardbodem)

Stof Aantal

Rekenkundig 

gemiddelde

Lognormaal 

gemiddelde P25 P50 P75 P80 P90 P95

Bodemtype 

correctie

Achtergrond-

waarde

Max.waarde 

Wonen

Max.waarde 

Industrie eenheid

Arseen 62 8,42 7,50 <det 5,77 8,77 9,50 11,55 18,74 1,37 20 27 76 mg / kg.ds

Cadmium 71 0,20 0,17 <det <det 0,15 0,19 0,27 0,39 1,84 0,6 1,2 4,3 mg / kg.ds

Chroom 62 33,54 31,35 22,33 29,00 40,31 40,60 50,80 55,62 0,86 55 62 180 mg / kg.ds

Koper 71 21,36 17,75 12,46 15,22 22,83 26,29 42,21 51,90 1,45 40 54 190 mg / kg.ds

Kwik 71 0,23 0,14 0,06 0,13 0,21 0,24 0,36 0,60 1,11 0,15 0,83 4,8 mg / kg.ds

Lood 71 59,65 24,34 9,89 14,46 45,65 61,63 129,35 178,81 1,31 50 210 530 mg / kg.ds

Nikkel 71 31,70 30,26 25,53 31,13 38,60 39,85 43,58 46,70 0,80 35 39 100 mg / kg.ds

Zink 71 69,70 57,97 35,06 57,74 74,24 78,36 123,73 162,91 1,21 140 200 720 mg / kg.ds

Barium 9 209,90 193,34 141,46 231,48 270,06 280,34 298,35 303,49 0,78 n.v.t. n.v.t. n.v.t. mg / kg.ds

Kobalt 9 7,75 7,64 7,13 7,64 9,04 9,09 9,22 9,32 0,79 15 35 190 mg / kg.ds

Molybdeen 9 2,40 1,89 1,60 1,60 1,70 2,22 4,04 6,12 1,00 1,5 88 190 mg / kg.ds

PAK (10) 35 0,27 0,18 0,07 0,16 0,35 0,41 0,55 0,71 3,00 1,5 6,8 40 mg / kg.ds

Minerale olie 51 38,11 24,97 <det 6,67 40,00 56,67 63,33 83,33 3,00 190 190 500 mg / kg.ds

PCB (7) 9 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005 0,007 0,007 3,00 0,02 0,04 0,5 mg / kg.ds

Lutum 49 18,11 15,74 12,40 16,10 23,00 24,38 30,18 32,78 1,00 %

Humus 50 43,60 36,32 29,25 43,90 59,08 62,74 67,83 71,10 1,00 %

Statistische kengetallen hoger dan de Achtergrondwaarde (AW) zijn in een lichtgeel kader weergegeven

Statistische kengetallen hoger dan de Maximale waarde voor Wonen zijn in een donkergeel kader weergegeven

Statistische kengetallen hoger dan de Maximale waarde voor Industrie zijn in een oranje kader weergegeven

Statistische kengetallen hoger dan de Interventiewaarde zijn in een rood kader weergegeven

Voor het berekenen van het gemiddelde en het lognormaal gemiddelde is voor meetwaarden 

onder de detectiegrens conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten uitgegaan van 0,7 x detectiegrens

De kengetallen zijn omgerekend naar standaardbodem (lutum=25, humus=10) 

Vermenigvuldiging van het kengetal met de waarde uit de kolom bodemtypecorrectie geeft het oorspronkelijke kental

Regionale BKK Noordwest Utrecht 31 juli 2014
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Vooronderzoek  
Oudhuijzerweg te Wilnis 
in de gemeente De Ronde Venen 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Bureau Beheer Landbouwgronden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
vooronderzoek ter plaatse van Oudhuijzerweg te Wilnis in de gemeente De Ronde Venen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een grondtransactie. 
 
Het doel van het vooronderzoek is vast te stellen of op dan wel grenzend aan de onderzoekslocatie 
voor bodemverontreiniging verdachte terreindelen of bronnen aanwezig zijn of potentieel bodembe-
dreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". 
 
 
2. ACHTERGRONDEN 
 
2.1 Historische informatie 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende terreindelen en  
percelen binnen een afstand van 25 meter. De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op 
de bij de opdrachtgever aanwezige informatie, de bij de Omgevingsdienst regio Utrecht aanwezige 
informatie (contactpersoon: mevrouw I. Balk-Pijper) en informatie van het Bodemloket. 
 
2.2 Locatiegegevens 
 
In onderstaande tabel zijn de locatiespecifieke gegevens opgenomen. 
 
Tabel I. Locatiespecifieke gegevens  
 

Topografische ligging  
(zie bijlage 1) 

X = 52.19 Y = 4.90 (centraal punt) 

Oppervlakte kavel circa 18,6 ha
 

Kadastrale gegevens  
(zie bijlage 6) 

Kadastrale gemeente Sectie Nr. Eigenaar 

Wilnis E 1349 Bureau Beheer Landgronden 

Historisch en huidig gebruik 
(zie bijlage 3) 

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch perceel dat sinds 1881 tot op heden als weiland in gebruik is ge-
weest. Over de jaren heen zijn meerdere sloten en dammen aangelegd en waarvan een groot aantal weer zijn 
gedempt/verwijderd (Deellocaties A t/m ZM). Omstreeks 1988 zijn twee verharde paden aangelegd, die rond 
2009 zijn verwijderd (Deellocaties E en X).  

Toekomstig gebruik onbekend 

Gebruik omliggende percelen De onderzoekslocatie wordt grotendeels begrensd door weilanden en sloten. Ten noorden van de locatie 
bevindt zich een weg en bebouwing. Omstreeks 1969 is een weg (N212) ten westen van de onderzoekslocatie 
aangelegd. Uit de geraadpleegde informatie en bronnen blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen bo-
demverontreinigingen zijn te verwachten.  

Gegevens bodemkwaliteits-
kaart 

Volgens het bodeminformatiesysteem van de provincie Utrecht is de onderzoekslocatie en de directe omgeving 
bekend met verhoogde achtengrondwaarden van zware metalen en PAK als gevolg van een mogelijk aanwezig 
toemaakdek.  

Gelegen in een overstromings-
gebied? 

Nee 
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Vervolg tabel I. Locatiespecifieke gegevens  
 

Gegevens eigenaar/gebruiker  Niet beschikbaar 

Overige gegevens Op de onderzoekslocatie is een voormalig stort (deellocatie E) aanwezig. Deze stort is reeds onderzocht waarbij 
lichte tot sterke verontreinigen zijn aangetroffen in de bodem en het grondwater met diverse zware metalen, 
PAK en/of minerale olie. Uit de beschikking van de provincie Utrecht (d.d. 7 augustus 2012) blijkt dat ter plaatse 
van de onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De locatie hoeft niet met 
spoed gesaneerd te worden, echter zijn er wel gebruiksbeperkingen voor dit deel van de onderzoekslocatie van 
toepassing. Voor meer details omtrent het uitgevoerde bodemonderzoek ter plaatse van de stort, alsmede de 
beschikking van de provincie Utrecht wordt verwezen naar bijlage 8.   

 
In bijlage 2 is een locatieschets opgenomen. Bijlage 5 bevat enkele foto’s van de onderzoekslocatie 
(en van de verdachte deellocatie(s)). 
 

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
 
In tabel II is een overzicht opgenomen van de bodemopbouw en de geohydrologie van de onder-
zoekslocatie. 
 
Tabel II. Overzicht bodemopbouw en geohydrologie 
 

 
Bodemopbouw 

 
Bijzonderheden  
bodemopbouw 

Maaiveldhoogte  
t.o.v. NAP 

Regionale stromingsrichting 
1

e
 watervoerende pakket en 
stijghoogte t.o.v. NAP 

Ligging in een 
grondwater-

beschermingsgebied 

Koopveengronden op 
bosveen (of eutroof 

broekveen) 

Opgebracht, zandig moerig 
dek (toemaakdek) 

 -2 m  Noordwest, -5,0 m nee 

 

2.4 Locatie-inspectie en zintuiglijk bodemonderzoek 
 
Op 14 en 20 november 2014 is ter plaatse van de onderzoekslocatie een locatie-inspectie uitgevoerd. 
Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging. Deze locatie-inspectie is uitgevoerd door de heer ing. R.A.J. 
Pijnenburg.  
 
Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-
gaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de locatie-inspectie tien aanvullende potentiële 
bronnen aangetroffen. Het betreft enkele dammen (deellocatie ZO, ZT en ZU), enkele gedempte slo-
ten (deellocaties ZP, ZQ en ZR) en enkele betonpaden (deellocaties ZN, ZS en ZW). Ter plaatse van 
de gehele onderzoekslocatie (18,6 ha) kan sprake zijn van de aanwezigheid van een toemaakdek. Op 
het maaiveld is dit met name waargenomen ter plaatse van deellocatie ZV (circa 4.800 m²). 
 
Tijdens de locatie-inspectie zijn ter plaatse van de volgende deellocaties met behulp van een edel-
manboor in totaal 66 proefboringen tot maximaal 1,0 m -mv verricht: 
 
Locatie: 
� Deellocaties A t/m D, H, V, ZQ en ZR, voormalige sloten:   
� deellocaties F, G, I t/m L en N t/m R en U, voormalige dammen; 
� deellocaties M, Y t/m ZM, ZO en ZT, huidige dammen; 
� deellocatie X, voormalig verhard pad; 
� deellocaties ZN, ZS en ZW, verharde paden. 
 
Gezien er reeds, recent, onderzoek uitgevoerd is ter plaatse van deellocatie E, S, T, W en ZU zijn 
deze geen proefboringen verricht. 
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Tabel III geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde 
materiaal zijn aangetroffen. 
 
Tabel III. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 
 

Deellocatie 
Boor-

nummer 
Traject  
(m -mv) 

Geschatte in-situ omvang 
in m

3
 

Einddiepte 
boring  
(m -mv) 

Waargenomen verontreinigingen (*A) 

A voormalige sloot 
A02 

 
0,0-0,3 255 1,0 

sterk puinhoudend (15-25%) 
puinhoudend gronddepot (3x5 m)  

C/N/
O 

voormalige 
sloot/dammen 

C01 
 

0,0-0,1 

138 

0,1 gestuit op een puinlaag 

C02 0,3-0,6 1,0 matig puinhoudend ( 10-15%) 

C03 0,0-0,3 0,3 gestuit op een puinlaag 

D voormalige sloot 

D01 0,0-1,0 

432 

1,0 takken en groenafval  

D02 0,0-1,0 1,0 takken en groenafval 

D03 0,0-0,8 0,8 gestuit op hout 

H 
voormalige sloot/ 

voormalige dam (P) 
H02 0,1-0,3 onbekend 0,3 

matig puinhoudend (10-15%) 
gestuit op een puinlaag 

I voormalige dam I01 0,1-0,3 onbekend 1,0 zwak puinhoudend (10-15%) 

J voormalige dam J01 0,0-0,1 onbekend 0,1 gestuit op een puinlaag 

K voormalige dam K01 0,0-0,5 onbekend 0,5 gestuit op een betonlaag 

L voormalige dam L01 0,0-0,7 onbekend 1,0 zwak puinhoudend (<5%) 

M huidige dam M01 0,0-0,6 90 0,6 
zwak puinhoudend (<5%) 

gestuit (mogelijk op een duiker) 

P voormalige dam P01 0,1-0,3 onbekend 0,3 
matig puinhoudend (15%), gestuit op 

een puinlaag 

Q voormalige dam Q01 0,1-0,2 onbekend 0,2 
matig puinhoudend (10-15%) 

gestuit op een puinlaag 

R voormalige dam R01 0,0-0,1 onbekend 0,1 
volledige puinlaag 

gestuit op puin 

V voormalige sloot V01 0,0-0,7 81 0,7 gestuit (vermoedelijke op puin) 

X 

voormalig verhard pad/ 
voormalige dam (ZM) 

X02 0,0 65  0,0 
gestuit op maaiveld 

maaiveld: matig puinhoudend (10-15%) 

voormalig verhard pad X03 0,0-0,3 549  0,3 
zwak puinhoudend (<5%) 
gestuit op een puinlaag 

Y huidige dam Y01 0,0-0,1 52 0,1 
volledige puinlaag 

gestuit op puin 

Z huidige dam Z01 0,0 50 0,0 gestuit op maaiveld 

ZA huidige dam ZA01 0,0 45 0,0 
Gestuit. maaiveld: zwak puinhoudend 
(<5%), matig betonhoudend (10-15%) 

ZB huidige dam ZB01 

0,0-0,1 

70 0,5 

Betonplaat 

0,1-0,5 
sterk puinhoudend (15-25%) 

gestuit op een puin- of betonlaag 
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Vervolg tabel III. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

 

ZC huidige dam ZC01 0,0-0,1 60 0,1 
volledige puinlaag 

gestuit op puin 

ZD huidige dam ZD01 0,0 70 0,0 
gestuit op maaiveld 
verhard met puin 

ZE huidige dam ZE01 0,0 45 0,0 
gestuit op maaiveld 

verhard met betonplaten en puin 

ZF huidige dam ZF01 0,0 18 0,0 
gestuit op maaiveld 

verhard met betonplaten 

ZG voormalige dam ZG01 0,0 15 0,0 
gestuit op maaiveld 

verhard met stelconplaten 

ZH brug - - onbekend - 
verhard met stelconplaten. Geen 

bodemvreemd materiaal waargenomen 
op maaiveld 

ZI huidige dam ZI01 0,0-0,2 60 0,0-0,2 
volledige puinlaag 

gestuit op een puinlaag 

ZK huidige dam ZK01 0,0 72 0,0 
gestuit op maaiveld 

maaiveld: sterk puinhoudend (15-25%) 

ZM huidige dam ZM01 0,0 onbekend - 
gestuit op maaiveld op een handmatig 

ondoordringbare puinlaag 

ZN verhard pad 

ZN01 

0,0-0,1 

850 
 

1,0 

zwak betonhoudend (<5%) 
zwak asfalthoudend (<5%) 

matig slakhoudend (10-15%) 
matig puinhoudend (10-15%) 

0,1-0,5 zwak baksteenhoudend (<5%) 

ZN02 

0,0-0,1 

0,5 

zwak betonhoudend (<5%) 
zwak asfalthoudend (<5%) 

matig slakhoudend (10-15%) 
matig puinhoudend (10-15%) 

0,1-0,5 
zwak baksteenhoudend (<5%) 

gestuit 

ZN03 

0,0-0,1 

0,6 

zwak betonhoudend (<5%) 
zwak asfalthoudend (<5%) 

matig slakhoudend (10-15%) 
matig puinhoudend (10-15%) 

0,1-0,6 
zwak baksteenhoudend (<5%) 

gestuit 

ZN04 

0,0-0,1 

0,4 

zwak betonhoudend (<5%) 
zwak asfalthoudend (<5%) 

matig slakhoudend (10-15%) 
matig puinhoudend (10-15%) 

0,1-0,2 zwak baksteenhoudend (<5%) 

ZN05 

0,2-0,4 

0,3 

zwak baksteenhoudend (<5%) 
gestuit 

0,0-0,1 

zwak betonhoudend (<5%) 
zwak asfalthoudend (<5%) 

matig slakhoudend (10-15%) 
zwak puinhoudend (<5%) 

0,1-0,3 
zwak baksteenhoudend (<5%) 

gestuit 
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Vervolg tabel III. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

 

ZN verhard pad ZN06 

0,0-0,1 

 0,3 

zwak betonhoudend (<5%) 
zwak asfalthoudend (<5%) 

matig slakhoudend (10-15%) 
zwak puinhoudend (<5%) 

0,1-0,3 
zwak baksteenhoudend (<5%) 

gestuit 

ZO huidige dam ZO01 - onbekend 0,2 
gestuit op een handmatig ondoordring-

bare puinlaag 

ZQ voormalige sloot 

ZQ01 0,1-0,3 

60 

1,0 zwak puinhoudend (<5%) 

ZQ02 

0,0-0,2 

1,0 

zwak puinhoudend (<5%) 

0,5-0,6 
zwak puinhoudend (<5%) 

sterk asfalthoudend (15-25%) 

ZR voormalige sloot 

ZR01 0,0-0,5 

60 

1,0 zwak puinhoudend (<5%) 

ZR02 0,0-0,7 1,0 zwak puinhoudend (<5%) 

ZS verhard pad 

ZS01 0,0 

500 

0,0 
gestuit op een handmatig ondoordring-

bare puinlaag 

ZS02 0,0 0,0 
gestuit op een handmatig ondoordring-

bare puinlaag 

ZS03 0,0 0,0 
gestuit op een handmatig ondoordring-

bare puinlaag 

ZT 
huidige dam/landbrug ZT01 0,1-0,2 70  0,2 

sterk puinhoudend (15-25%) 
gestuit (vermoedelijk op betonplaten) 

ZW 

verhard pad 

ZW01 0,0 

675  

0,0 
gestuit op een handmatig ondoordring-

bare puinlaag 

ZW02 0,0 0,0 
gestuit op een handmatig ondoordring-

bare puinlaag 

(*A)   In het opgeboorde materiaal is nergens afval en/of asbest(verdacht) (plaat)materiaal waargenomen. 

 
Bijlage 2 bevat de locatieschetsen met daarop aangegeven de situering van de boorpunten. Bijlage 5 
bevat enkele foto’s van de onderzoekslocatie. 
 
2.5 Conclusies en aanbevelingen vooronderzoek 
 
Formeel zijn deellocaties A, C, D, H t/m R, V, X, Y, Z, ZA t/m ZI, ZK, ZM, ZO, ZR t/m ZT en ZW ver-
dacht op het voorkomen van bodemverontreiniging. Derhalve bestaat er ter plaatse van deze deello-
caties aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Echter, aangezien tijdens 
de veldwerkzaamheden geen asbestverdacht materiaal, asfalt en afval is waargenomen wordt, con-
form het beleid van Bureau Beheer Landbouwgronden, aanvullend onderzoek niet noodzakelijk ge-
acht.  Hierbij wordt opgemerkt dat diverse boringen gestuit op een handmatig ondoordringbare 
(puin)laag. 
 
Deellocatie ZN: verhard hard 
De bovenste laag van de bodem (tot 0,1 m -mv) is zwak asfalthoudend en matig slakhoudend. Te-
vens is de bovenlaag zwak betonhoudend en matig puinhoudend. De bodem daaronder is zwak bak-
steenhoudend tot een diepte van 0,3 á 0,6 waarna gestuit is op een harde laag. Gelet op de aard van 
de zintuiglijke bijmengingen met bodemvreemd materiaal, alsmede de geschatte omvang van de ver-
dachte laag (> 25 m

3
), bestaat er conform het beleid van Bureau Beheer Landbouwgronden aanlei-

ding tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek. 
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Deellocatie ZQ: voormalige sloot 
Het opgeboorde materiaal is zwak puinhoudend. Op een diepte van 0,5-0,6 m -mv is de bodem plaat-
selijk sterk asfalthoudend. Gelet op de aard van de zintuiglijke bijmengingen met bodemvreemd mate-
riaal, alsmede de geschatte omvang van de verdachte bodemlaag (> 25 m

3
), bestaat er conform het 

beleid van Bureau Beheer Landbouwgronden aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend bodemon-
derzoek. 
 
Deellocatie ZV: mogelijke aanwezigheid toemaakdek 
Ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie (18,6 ha) is, volgens de gegevens van de provincie 
Utrecht, alsmede de Bodemkaart, mogelijk sprake van de aanwezigheid van een toemaakdek. De 
gehele onderzoekslocatie is derhalve verdacht voor het voorkomen van zware metalen en PAK. Op 
het maaiveld is de aanwezigheid van een toemaakdek met name waargenomen ter plaatse van deel-
locatie ZV (circa 4.800 m²). Voor de gehele locatie is derhalve de “Handelingskader Bodembeheer 
Toemaakgronden Landelijk gebied” (2010) van toepassing. Bodemonderzoek van veenweidepercelen 
binnen het kaartgebied met toemaakgronden kan zich beperken tot een veldinspectie. Als toemaak-
materialen worden aangetroffen en geen lokale andere verontreinigingen te verwachten zijn, kan 
chemisch bodemonderzoek achterwege blijven. Dit is een vereenvoudiging ten opzichte van wat lan-
delijk is afgesproken. De afspraak is om altijd chemisch bodemonderzoek uit te voeren als de kans op 
het aantreffen van een ernstige diffuse bodemverontreiniging meer is dan 5%. Voor een veenweide-
perceel met toemaakgrond is uit de bodemonderzoeken gebleken dat deze kans circa 15% bedraagt. 
lndien er toch voor wordt gekozen om een chemisch bodemonderzoek uit te voeren, is specifiek voor 
deze diffuse verontreiniging een handreiking voor dit onderzoek opgesteld en opgenomen in het han-
delingskader. In het kader van onderhavig onderzoek wordt vervolgonderzoek vooralsnog niet nood-
zakelijk (ter beoordeling van opdrachtgever). 
 
Deellocatie E, S, T, W en ZU: ter plaatse van stort 
Dit terreindeel maakt onderdeel uit van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging. De 
locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden, echter zijn er wel gebruiksbeperkingen voor dit 
deel van de onderzoekslocatie van toepassing. Voor nadere informatie hieromtrent wordt verwezen 
naar de beschikking van de provincie Utrecht, alsmede de onderliggende bodemonderzoeken. 
 
Overige deellocaties: B, F, G, U, W, ZJ, ZL en ZP 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat bij deze deellocaties sprake is geweest van het toevoegen 
van bodemvreemd materiaal. Alhier worden derhalve geen (ernstige) bodemverontreinigingen ver-
wacht en aanvullend onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 
 
Het overige deel van de onderzoekslocatie is onverdacht voor het voorkomen van (ernstige) bodem-
verontreinigingen anders dan regionaal verhoogde achtergrondgehalten. 
 
  



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	30-11-2021

Digitale	watertoets	in
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IN	DE	GEMEENTE	IS	OP	BASIS	VAN	DE
GEGEVEN	ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Geen	belang	procedure

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Blijft	de	bebouwing	staan	en	gaat	het	alleen	om	een	interne	functiewijziging?

ja

2.	 Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan	dat	in	ontwikkeling	is?

nee

3.	 Belangrijke_watergangen

nee

4.	 Wateropgave	wateroverlast

nee

5.	 Watergangen	met	ecologische	doelstellingen	KRW

nee
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1.	 Geen	belang	procedure

Er	is 	geen	waterbelang	bij	uw	ruimtelijke	activiteit.

Wat	moet	ik	doen?
U	volgt	de	korte	procedure.	Dit	houdt	in	dat	u	zelfstandig	een	waterparagraaf	moet
opstellen,	waarin	u	toelicht	hoe	u	op	een	goede	manier	omgaat	met	de	relevante
wateraspecten.	Onder	het	kopje	'achtergrond'	hebben	wij	een
standaardwaterparagraaf	toegevoegd.	Wij	verzoeken	u	deze	waterparagraaf	aan	te
vullen	met	de	gegevens	van	uw	plan.	We	vragen	u	deze	waterparagraaf	ter	controle
aan	ons	voor	te	leggen.	Wanneer	wij	een	positief	advies	verlenen	kunt	u	de
waterparagraaf	invoegen	in	de	ruimtelijke	onderbouwing	van	het	plan.

Waar	moet	ik	op	letten?
Eventueel	vereiste	(water)vergunningen	worden	niet	geregeld	met	deze	Digitale
Watertoets	en	zullen	via	de	daarvoor	bedoelde	procedures	verkregen	moeten
worden.	Wij	willen	u	ook	wijzen	op	de	verwerking	van	afvalwater.	Omdat	in	de
meeste	gevallen	de	gemeente	bevoegd	gezag	is ,	dient	u	hiervoor	contact	op	te
nemen	met	uw	gemeente.

Achtergrondinformatie

DETAILS
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Aanleiding 

Deze Natuurtoets Wet natuurbescherming ten aanzien van de intentie tot natuurinrichting op enkele 

percelen (kadastraal bekend M203, 940, 941, 975) in de Polder Kamerik-Teylingens (gemeente Woerden). 

is door Veldbiologische Werken uitgevoerd op verzoek van Programmabureau Utrecht West. Deze 

Natuurtoets Wet natuurbescherming dient ter beoordeling van soortenbescherming (Wnb) en ter 

beoordeling van gebiedsbescherming (Wnb), alsmede de Verordening Natuur en Landschap Provincie 

Utrecht 2017. 

 

Achtergronddocument is het rapport van BUITEN-GEWOON, GROENPROJECTEN: 

- INRICHTINGSPLAN (DO) NATUURGEBIED KAMERIK-TEYLINGENS (MEI 2019) – BUITEN-GEWOON, 

GROENPROJECTEN, R.J.S. TERLOUW [PUBLICATIE 2019-23] 

 

Voor aanvullende informatie over het tot stand komen van deze intentie tot natuurontwikkeling op de 

betreffende percelen wordt verwezen naar bovenstaand achtergronddocument.  
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1 Inleiding 

Het plangebied bestaat uit een aantal percelen gelegen aan de uiterste noordgrens van de polder Kamerik 

Teylingens in de gemeente Woerden. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de houtkade 

die evenwijdig aan de Lange Meentweg (N463) is gelegen. Aan de oostzijde ligt de Van Teylingenweg en 

aan de westzijde de Midden wetering door deze polder. Aan de zuidzijde grenst het projectgebied aan de 

agrarische graslanden. Kadastraal zijn de betrokken percelen bekend als Kamerik sectie M nummer 203, 

940, 941 en 975. De gezamenlijk oppervlakte bedraagt circa 10,6 hectare (de ligging en kadastrale situatie 

is weergegeven op Kaart 1). 

 

Bij deze Natuurtoets Wet natuurbescherming is op de betreffende percelen (en de directe omgeving) 

gericht onderzoek gedaan naar (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en het voorkomen van 

beschermde natuur op en in de directe nabijheid van de percelen. Het onderzoek heeft zich daarbij 

gericht op het inschatten van mogelijk schadelijke effecten aan deze beschermde soorten / beschermde 

natuur.  

 

 

 

Foto’s 1 t/m 6: Impressies plangebied. 
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2 Beschrijving plangebied 

2.1 Ligging 

De percelen waar natuurontwikkeling gepland wordt ligge ten zuiden een houtkade met gedeeltelijk 

enige stukken veenmosrietland. Deze houtkade ligt evenwijdig aan de Lange Meentweg (N463). Ten 

zuiden van het plangebied ligt de Polder Kamerik Mijzijde/Teylingens. Aan de oostzijde bevindt zich 

een toegang tot de percelen vanaf de Van Teylingenweg. 

  

Kaart 1 en 2: Ligging percelen natuurontwikkeling Kamerik-Teylingens. 

Legenda Kaart 1 

 

 Omgrenzing plangebied 

 Houtsingel/veenmosrietland  

 (regulier onderhoud en beheer) 

Veldbiologische Werken 2019 

Legenda Kaart 2 

 

 Omgrenzing plangebied 

 Houtsingel/veenmosrietland  

 (regulier onderhoud en beheer) 

Veldbiologische Werken 2019 
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2.2 Aard van de percelen 

De percelen zijn momenteel in gebruik als intensief beheerd grasland (hooiland) met een vagetatie 

waarin Engels raaigras domineert in combinatie met Grote vossenstaart en Gestreepte witbol. 

Plaatselijk is Geknikte vossenstaart, Veldbeemdgras en Kruipende boterbloem aanwezig. De percelen 

liggen vrij laag ten opzichte van de slootwaterstand (20-30 cm.). Er zijn geen greppels of andere 

waterhoudende laagtes op de percelen aanwezig. 

De oevers van de percelen bezitten een plaatselijk rijke oevervegetatie met o.a.: Gewone kattenstaart, 

Echte valeriaan, Kleine watereppe, Grote watereppe, Waterzuring, Watermunt, Liesgras, Pitrus, 

Moeraswalstro, Egelboterbloem en Gewone wederik. Op een aantal plaatsen is Gewone engelwortel, 

Pijptorkruid, Veldrus en Wateraardbei aanwezig. 

Aan de noordzijde van de percelen ligt een houtkade met Elzen, Grauwe wilg en Zachte berk. 

Plaatselijk is hier matig ontwikkeld/verruigd veenmosrietland aanwezig. Deze houtwal met plaatselijk 

veenmosrietland staat op kaart aangegeven als onderdeel van het plangebied. Er zullen hier  echter 

geen ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden anders dan regulier maaien veenmosrietland en 

plaatselijk verwijderen van opslag houtige  gewassen. 

 

 

De sloten rondom de percelen bezitten vrijwel geen watervegetatie. Plaatselijk Grof hoornblad, Smalle 

waterpest en Gele plomp. Enkele dwarssloten zijn echter dicht gegroeid met Grote en Kleine egelskop. 

Hier treedt ook FLAB  en kroosvegetatie (Klein kroos en Veelwortelig kroos) op. De sloten zijn 2 tot 

maximaal ca. 5 m breed met een diepte van gemiddeld 40 tot 50 cm. met een baggerlaag van 

gemiddeld ca. 50 cm. dikte.   

Foto’s 7 t/m 10: Houtwal met plaatselijk matig ontwikkeld/verruigd veenmosrietland aan noordzijde plangebied 

(beheer bestaat uit regulier maaien veenmosrietland en plaatselijk verwijderen van opslag houtige gewassen). 
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3 Geplande werkzaamheden, planning en werkwijze 

3. 1 Geplande werkzaamheden 

 

In het rapport van BUITEN-GEWOON, GROENPROJECTEN (INRICHTINGSPLAN (DO)   NATUURGEBIED KAMERIK-

TEYLINGENS (MEI 2019)) staat de voorgenomen ingreep uitvoerig beschreven en zijn ontwerptekeningen 

opgenomen. Samengevat betekent de voorgenomen ingreep dat: 

➢ Grond wordt afgegraven op de percelen (plaggen); 

➢ Afgegraven grond wordt verwerkt in beheerpad; 

➢ Natuuroever aanleggen; 

➢ Sloten baggeren en herprofileren; 

➢ Herstel dammen (8x)/verwijderen dam (1x)/aanleg nieuwe dam (1x)/plaatsen inlaat in dam (1x); 

➢ Toekomstig beheer en onderhoud wordt gericht op het verder realiseren van de natuurdoelen 

Ecologische verbindingszone (Ecologische Hoofdstructuur (EHS tegenwoordig NNN)). 

Onderstaande inrichtingschets is ter verduidelijking overgenomen uit het rapport van BUITEN-

GEWOON, GROENPROJECTEN. 

 

3.2 Planning 

De werkzaamheden zijn gepland in herfst en winterperiode 2019/2020. Voor deze planning is gekozen 

om buiten broedseizoen vogels en kwetsbare perioden van andere soorten (o.a. amfibieën) 

werkzaamheden uit te voeren. 

  

Afbeelding 1: Inrichtingsschets percelen Kamerik-Teylingens. 
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3.3 Werkwijze 

Het afgraven en op profiel brengen van de percelen wordt 

uitgevoerd met behulp van rupskranen. Deze rupskranen zijn 

voorzien van GPS waarin bestektekening opgenomen.  

Voor aanvang graafwerkzaamheden wordt vegetatie gemaaid tot 

een staande hoogte van minimaal 10 cm. Maaiwerkzaamheden 

worden in rustig rijtempo uitgevoerd vanuit midden perceel naar 

zijkanten perceel zodat eventueel aanwezige dieren (kleine 

zoogdieren en amfibieën) kunnen vluchten. 

Transportroutes worden voorzien van een platenbaan (stalen 

rijplaten). 

NB Werkzaamheden vinden plaats na zonsopkomst en tot 

zonsondergang. 

 

  

Foto 11: Inzet rupskranen. 

Foto 12: Maaien voor aanvang 

graafwerkzaamheden. 

Foto 13: Voor transport wordt een 

platenbaan aangelegd. 
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4 Natuurtoets Wet natuurbescherming 

4.1 Beoordeling soortenbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet overgegaan in de Wet natuurbescherming, waarbij een 

aantal nieuwe soorten een beschermingsstatus hebben verkregen (planten, libellen & vlinders). Ter 

toetsing van het voorkomen van eventueel ‘nieuwe’ beschermde soorten is in onderstaande tabel een 

soortenscan opgenomen met aanwezige en mogelijk aanwezige soorten. In tabel 1 staan alleen soorten 

die in de poldergebieden Kamerik-Mijzijde en Kamerik-Teylingen zijn waargenomen (bronnen: 

veldcontrole Veldbiologische Werken d.d. 20 augustus 2019, Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) en waarnemingssites) en soorten die redelijkerwijs van belang zijn voor de geplande 

activiteiten. Tevens is een kolom aan de tabel toegevoegd met indicatie van soorten die redelijkerwijs 

aanwezig kunnen zijn op de percelen dan wel binnen de invloedsfeer van de geplande 

werkzaamheden voorkomen. 

Per soort/soortgroep wordt een beoordeling gegeven ten aanzien van de mogelijke ecologische impact 

van de voorgenomen werkzaamheden, waardoor mogelijk verbodsbepalingen Wet 

natuurbescherming worden overtreden en welke maatregelen genomen worden om overtreding 

verbodsbepalingen te voorkomen. 

Soortgroep Nederlandse naam Voorkomen  

Polder Kamerijk-Mijzijde 

Polder Kamerik-Teylingen 

(*) 

Percelen 

natuurontwikkling 

(**) 

Opmerkingen 

Zoogdieren Waterspitsmuis ✓  Suboptimaal biotoop (meest nabije locatie op > 3,5 

km afstand langs Grecht) 

Zoogdieren Noordse woelmuis   afwezig 

Zoogdieren Marterachtigen ✓  Alleen incidentele aanwezigheid/geen 

verblijfsplaatsen aanwezig op percelen 

Vogels Ooievaar ✓ ✓ Foerageergebied 

Vogels Buizerd ✓  Geen nesten in nabijheid 

Vogels Havik ✓  Geen nesten in nabijheid 

Vogels Boomvalk ✓  Geen nesten in nabijheid 

Vogels Overige vogels ✓ ✓  

Vissen Kleine modderkruiper    

Vissen Grote modderkruiper    

Vissen Bittervoorn ✓  Suboptimaal biotoop in naastliggende sloten 

Amfibieën Heikikker ✓  Niet waargenomen in nabijheid 

Amfibieën Bruine kikker ✓ ✓  

Amfibieën Bastaardkikker ✓ ✓  

Amfibieën Poelkikker    

Amfibieën Gewone pad ✓ ✓  

Amfibieën Rugstreeppad ✓  Niet waargenomen in nabijheid 

Amfibieën Kleine watersalamander ✓ ✓  

Libellen Gevlekte witsnuitlibel ✓  Geen geschikt biotoop in nabijheid 

Libellen Groene glazenmaker ✓  Geen geschikt biotoop in nabijheid 

Dagvlinders Soorten Wnb    

Kevers Brede geelrand   Afwezig/geen geschikt biotoop 

Kevers Gestreepte 

waterroofkever 

✓  Geen geschikt biotoop in naastliggende sloten 

Reptielen Ringslang ✓  Op > 3 km. afstand 

Weekdieren Platte schijfhoren ✓  Niet aangetroffen in nabijheid 

Vaatplanten Soorten Wnb ✓   

 
 (*) Geheel Polder Kamerik-Mijzijde en Polder Kamerik-Teylingen 

 (**) Percelen natuurontwikkeling en gebied invloedsfeer geplande werkzaamheden 

  

Tabel 1 Soortenscan Wet natuurbescherming 
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4.1.1 Waterspitsmuis 

- Niet waargenomen in of in nabije omgeving van de percelen. De dichtstbijzijnde locatie 

waar Waterspitsmuis is aangetroffen ligt op meer dan 3,5 km. afstand aan de Grecht. 

- In oevers van veenmosrietland in houtkade aan noordzijde plangebied is geschikt 

leefgebied (suboptimaal biotoop). In dit veenmosrietland worden geen werkzaamheden 

verricht, behalve regulier maaibeheer en verwijderen opslag houtige gewassen. 

- Na realisatie werkzaamheden zal optimaal biotoop ontstaan. Uitbreiding van de soort is 

na uitvoering van de werkzaamheden te verwachten. 

- De werkwijze bij de voorgenomen werkzaamheden aan de percelen voorziet in 

voorkomen van schadelijke effecten. De naastliggende oeverzones blijven onveranderd. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Aanvullende maatregelen: 

o Ecologische voorinspectie. 

o Ecologische controle tijdens werkzaamheden. 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-

enfaunawet/waterspitsmuis.pdf) 

4.1.2 Noordse woelmuis 

- Niet waargenomen in Polder Kamerik-Mijzijde en Polder Kamerik-Teylingen. Het 

plangebied ligt buiten het verspreidingsgebied van deze soort. 

4.1.3 Marterachtigen 

- Aanwezigheid van Bunzing, Wezel en Hermelijn binnen het plangebied zullen slechts 

betrekking hebbenop incidentele aanwezigheid (foerageren). Binnen het plangebied 

ontbreken schuil- en verblijfplaatsen. In de houtkade kunnen schuil- en verblijfplaatsen 

aanwezig zijn. Voor deze houtkade is regulier onderhoud/beheer gepland in de vorm 

van maaien delen veenmosrietland en verwijderen opslag houtige gewassen. 

- De voorgenomen activiteiten hebben geen wezenlijke invloed op de omvang van het 

leefgebied van marterachtigen. 

- Werkzaamheden vinden plaats na zonsopkomst en tot zonsondergang. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soorten wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

4.1.4 Ooievaar 

- Nestplaats bevindt zich buiten invloedsfeer werkzaamheden. 

- Aanwezigheid van Ooievaar betreft uitsluitend foerageergebied. 

- De voorgenomen activiteiten hebben geen wezenlijke invloed op de omvang van het 

foerageergebied van Ooievaar. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/ooievaar.pdf)   

http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/waterspitsmuis.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/waterspitsmuis.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/ooievaar.pdf
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4.1.5 Buizerd/Havik/Boomvalk 

- Er zijn geen nesten van Buizerd, Havik en/of Boomvalk in nabijheid van de percelen 

aanwezig. 

- Werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen van Buizerd, Havik en/of 

Boomvalk. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soorten wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Zie: Kennisdocument BIJ12 
(https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-002-Kennisdocument-Buizerd-1.0.pdf)  

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/havik.pdf) 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/boomvalk.pdf) 

4.1.6 Overige vogels (broedvogels en pleisterende wintergasten) 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode (september t/m 

maart), buiten het broedseizoen. 

- Tijdelijk negatieve effecten kunnen ontstaan voor pleisterende wintergasten (ganzen en 

eenden). Verwacht mag worden dat deze verstoring alleen zeer lokaal nabij het plangebied 

optreedt. Gezien de uitgestrektheid van het poldergebied in de omgeving is er voor deze 

soorten in voldoende alternatieve pleisterplaatsen (qua areaal en kwaliteit) aanwezig. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soorten wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

4.1.7 Vissen (Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper en Bittervoorn) 

- Aanwezigheid van Kleine modderkruiper, 

Grote modderkruiper en Bittervoorn in 

naastliggende sloten is niet vastgesteld tijdens 

veldcontrole. In de gegevens van de NDFF 

worden deze soorten ook niet genoemd binnen 

een straal van 5 km. rondom het plangebied. 

- Bij baggerwerkzaamheden geldt echter 

Zorgplicht. Bij baggerwerkzaamheden dient de 

bagger in een dunne laag op  de percelen te 

worden uitgespreid en gecontroleerd te 

worden op  aanwezigheid van vissen. 

Aanwezige vissen dienen teruggezet te 

worden. 

- Gunstige staat en instandhouding van het 

leefgebied van de soorten wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet 

overtreden. 

- Zie: Soortenprotocol STOWA en 

kennisdocument BIJ12 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-

enfaunawet/kleinemodderkruiper.pdf) (https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-007-

Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf)   

Foto 14 en 15: De invasieve exoten Rode 

Amerikaanse rivierkreeft (foto boven) als 

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (foto  

onder) werden in grote aantallen 

aangetroffen in naastliggende sloten 

tijdens veldcontrole. 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-002-Kennisdocument-Buizerd-1.0.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/havik.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/boomvalk.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/kleinemodderkruiper.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/kleinemodderkruiper.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
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4.1.8 Heikikker 

- Tijdens het veldonderzoek werd deze soort niet waargenomen in of in nabije omgeving 

van de percelen. De soort is wel bekend uit de omliggende polders en kent daar een 

diffuse verspreiding. 

- Binnen het plangebied is wel geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig (suboptimaal 

biotoop), hoewel sloten en oevers in het huidig beheer intensief geschoond worden. 

- Heikikker overwintert in relatief droge oeverdelen (holtes). Overwinteringsbiotoop is op 

de percelen (hoge oevers) niet aanwezig. 

- Na realisatie van de werkzaamheden zal het slootbeheer aangepast worden. Frequentie 

van schonen van sloten zal verminderd worden, waardoor een gunstig effect op de soort 

te verwachten is (toename kwaliteit leefgebied inclusief toename voortplantingsbiotoop). 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode, buiten de actieve 

periode van Heikikker. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Als voorzorgscontrole (zorgplicht) dient voorafgaand aan de werkzaamheden 

onderstaande maatregelen genomen te worden (opgenomen in Ecologisch Werkprotocol 

(zie bijlage)): 

- Zie: Kennisdocument BIJ12 
(https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-008-Kennisdocument-Heikikker-1.0.pdf)  

4.1.9 Bruine kikker 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode, buiten de actieve 

periode van Bruine kikker. De soort is echter soms op warmere winterdagen actief. 

- Bruine kikker overwintert in relatief droge oeverdelen (holtes/bladhopen/stronken). 

- Na realisatie van de werkzaamheden zal foerageergebied en voortplantingsbiotoop in 

omvang en kwaliteit toenemen.  

- Als voorzorgscontrole (zorgplicht) dient voorafgaand aan de werkzaamheden dezelfde 

maatregelen genomen te worden zoals omschreven bij Heikikker. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden (vrijstelling). 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/bruine%20kikker.pdf)  

  

Maatregelen voorkomen schade aan Heikikker 

➢ Voor aanvang van werkzaamheden vindt eerst een ecologische controle plaats op 

aanwezigheid van Heikikker. 

 

➢ Na controle wordt vegetatie kort gemaaid (tot op staande hoogte van minimaal 10 

cm.) in rustig rijtempo van binnen perceel naar buitenzijde. Maaisel wordt afgevoerd. 

 

➢ Na maaien vindt er nogmaals een ecologische controleronde plaats op aanwezigheid 

van Heikikker. 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-008-Kennisdocument-Heikikker-1.0.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/bruine%20kikker.pdf
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4.1.10 Bastaardkikker 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode, buiten de actieve 

periode van Bastaardkikker. 

- Bastaardkikker overwintert in oeverdelen (ingegraven op land of water). 

- Na realisatie van de werkzaamheden zal foerageergebied en voortplantingsbiotoop in 

omvang en kwaliteit toenemen. 

- Als voorzorgscontrole (zorgplicht) voorafgaand dient aan de werkzaamheden dezelfde 

maatregelen genomen te worden zoals omschreven bij Heikikker. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden (vrijstelling). 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/bastaardkikker.pdf)  

4.1.11 Poelkikker 

- Niet waargenomen in of in nabije omgeving van de percelen. De soort is evenmin 

waargenomen in de omliggende Polder Kamerik-Mijzijde en Polder Kamerik-Teylingen. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Zie: Soortenstandaard BIJ12 
(https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-014-Kennisdocument-Poelkikker-1.0.pdf).  

4.1.12 Gewone pad 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode, buiten de actieve 

periode van Gewone pad. Echter soms op warmere winterdagen actief. 

- Gewone pad overwintert in relatief droge oeverdelen (holtes/bladhopen/stronken). 

- Na realisatie van de werkzaamheden zal foerageergebied en voortplantingsbiotoop in 

omvang en kwaliteit toenemen.  

- Als voorzorgscontrole (zorgplicht) voorafgaand dient aan de werkzaamheden dezelfde 

maatregelen genomen te worden zoals omschreven bij Heikikker. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden (vrijstelling). 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/gewone%20pad.pdf)  

4.1.13 Rugstreeppad 

- Tijdens het veldonderzoek voor deze natuurtoets is Rugstreeppad niet aangetroffen. De 

meest nabijgelegen vindplaatsen betreffen vondsten bij het buurschap Achttienhoven (1,7 

km. zuidwestelijk), nabij golfclub Veldzijde/Wilnis (2,2 km. noordwestelijk) en bij 

Kockengen (2,2 km. zuidoostelijk). Het is uit te sluiten dat de soort in of in de omgeving 

van het plangebied voorkomt. 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode buiten de actieve 

periode van Rugstreeppad. 

- Rugstreeppad overwinterd in relatief droge oeverdelen (holtes/bladhopen/stronken). 

Zulke overwinteringscondities ontbreken in het plangebied, 

  

http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/bastaardkikker.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-014-Kennisdocument-Poelkikker-1.0.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/gewone%20pad.pdf
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- Na realisatie van de werkzaamheden zal foerageergebied en voortplantingsbiotoop in 

omvang en kwaliteit toenemen. 

- De gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet 

geschaad. 

- Als voorzorgscontrole (zorgplicht) dienen voorafgaand aan de werkzaamheden dezelfde 

maatregelen genomen te worden zoals omschreven bij Heikikker. 

- Zie: Soortenstandaard BIJ12 
(https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf).  

 

4.1.14 Kleine watersalamander 

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst-/winterperiode, buiten de actieve 

periode van Kleine watersalamander.  

- Kleine watersalamander overwintert in relatief droge oeverdelen 

(holtes/bladhopen/stronken). 

- Na realisatie van de werkzaamheden zal foerageergebied en voortplantingsbiotoop in 

omvang en kwaliteit toenemen. 

- De gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet 

geschaad. 

- Maatregelen gelijk aan Heikikker. 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-

enfaunawet/kleinewatersalamander.pdf)  

4.1.15 Libellen (soorten Wnb) 

- Het voorkomen van libellensoorten die een beschermde status hebben conform de Wet 

natuurbescherming binnen of in de nabijheid van het plangebied is uit te sluiten.  

- Leefgebied ontbreekt of is onvoldoende geschikt. Sloten zijn overwegend eutroof. 

Kwellocaties zijn klein van omvang. Krabbenscheer of Krabbenscheervelden 

(voortplanting Groene glazenmaker) zijn in de omliggende slotenafwezig. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van beschermde libellensoorten 

wordt niet geschaad. Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

4.1.16 Dagvlinders (soorten Wnb) 

- Het voorkomen van dagvlindersoorten die een beschermde status hebben conform de 

Wet natuurbescherming binnen of in de nabijheid van het plangebied is uit te sluiten.  

- Leefgebied ontbreekt of is onvoldoende geschikt. Waardplanten van dagvlindersoorten 

met beschermde status ontbreken. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van beschermde dagvlindersoorten 

wordt niet geschaad. Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

4.1.17 Brede geelrand 

- Afwezig inde Polder Kamerik-Mijzijde ende Polder Kamerik-Teylingen De soort is niet 

aangetroffen tijdens het veldonderzoek voor deze natuurtoets.  

  

https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/kleinewatersalamander.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/kleinewatersalamander.pdf
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- Leefgebied ontbreekt of is onvoldoende geschikt. Sloten zijn overwegend eutroof. 

Kwellocaties zijn afwezig of klein van omvang. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

4.1.18 Gestreepte waterroofkever 

- Niet waargenomen tijdens het veldonderzoek voor deze natuurtoets. In of in nabije 

omgeving van de percelen zijn geen waarnemingen van deze soort bekend. 

- Leefgebied is onvoldoende geschikt, sloten en oevers worden in het huidig beheer 

intensief geschoond worden. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-

enfaunawet/gestreeptewaterroofkever.pdf)  

4.1.19 Ringslang 

- Aanwezigheid van Ringslang is uit te sluiten. Er zijn geen waarnemingen bekend uit  de 

directe omgeving van het plangebied. De dichtstbijzijnde locatie waar Ringslang is 

waargenomen betreft Kockengen (ca. 2,2 km. ten zuidoosten) en natuurgebied De Groene 

Jonker/Zevenhuizen (ca. 4,4 km. ten noordwesten). 

- Als extra voorzorgscontrole (zorgplicht) dient voorafgaand aan de werkzaamheden 

dezelfde maatregelen genomen te worden zoals omschreven bij Heikikker. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad.  

- Na realisatie van de werkzaamheden kan het gebied geschikt worden voor vestiging van 

deze soort, mits voor overwinterings- en voortplantingsbiotoop aanwezig is. In het 

inrichtingsplan is de aanleg van een broeihoop voor Ringslangen opgenomen.  

- Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden.  

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/ringslang.pdf)  

4.1.20 Platte schijfhoren 

- Het voorkomen van Platte schijfhoren is 

tijdens het veldonderzoek voor deze 

natuurtoets niet aangetoond in naastliggende 

sloten. Tijdens het veldonderzoek zijn op 

regelmatige plaatsen waterplanten 

uitgeschept en uitgespoeld in een emmer 

(methode Gemelig-Meyeling) en vervolgens  

onderzocht op aanwezigheid van 

Schijfhorens. Alleen het Riempje, Poelslak en 

Posthoornslak werden aangetroffen. 

- Na realisatie van de werkzaamheden zal het 

slootbeheer aangepast worden, in aansluiting 

en overleg met Waterschap en Staatsbosbeheer. Frequentie van schonen van sloten zal 

verminderd worden, waardoor een gunstig effect op de soort te verwachten is (toename 

kwaliteit leefgebied inclusief toename voortplantingsbiotoop). 

  

Foto 16 en 17: Alleen het Riempje (foto’s), 

Poelslak en Posthoornslak werden 

aangetroffen in naastliggende sloten tijdens 

veldcontrole. 

http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/gestreeptewaterroofkever.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/gestreeptewaterroofkever.pdf
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/ringslang.pdf
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- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van de soort wordt niet geschaad. 

Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

- Zie: Soortenprotocol STOWA 
(http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/ringslang.pdf) 

4.1.21 Vaatplanten (soorten Wnb) 

- Het voorkomen van soorten vaatplanten die een beschermde status hebben conform de 

Wet natuurbescherming binnen of in de nabijheid van het plangebied is uit te sluiten. In 

het gedeelte veenmosrietland (deel houtwal) komen echter zeldzame soorten of 

typerende soorten voor als Wateraardbei, Tormentil, Veldrus en Veenreukgras. Deze 

veenmosrietlanden worden beheerd door toepassen regulier maaibeheer. Plaatselijk 

zalopslag van houtige gewassen worden verwijderd. 

- In de oevers van de percelen grenzend aan de houtwal zijn enkele groeilocaties van 

Wateraardbei aanwezig. Verder zijn plaatselijk deze oevers soortenrijk. Overwogen moet 

worden om delen van deze oever te behouden bij uitvoering werkzaamheden, zodat van 

hier uit soorten zich makkelijker kunnen verspreiden in het nieuw ingerichte terrein. 

- Gunstige staat en instandhouding van het leefgebied van beschermde soorten 

vaatplanten wordt niet geschaad. Verbodsbepalingen Wnb worden niet overtreden. 

 

4.2 Beoordeling gebiedsbescherming 

 

Het plangebied maaktonderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De houtwal staat 

aangegeven als ‘blauwgrasland’ duidend op de aanwezigheid van veenmosrietland. De meest 

dichtbijgelegen Natura 2000 gebieden betreffen de Oostelijke Vechtplassen (ca, 11,5 km. oostelijk), 

Botshol (ca. 10,5 km. noordnoordoostelijk) en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (ca. 2 km. westelijk).  

 

Het is niet aannemelijk dat met uitvoering van de werkzaamheden enig negatief effect (tijdelijk dan 

wel permanent) te verwachten is t.a.v. van deze Natura-2000 gebieden.  

 

De impact van de geplande werkzaamheden op de percelen t.a.v. behoud instandhoudingsdoelen van 

aangewezen soorten (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) en aangewezen habitattypen worden nader 

weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Door uitvoerig van werkzaamheden in de herfst-/winterperiode zijn er geen tijdelijke effecten te 

verwachten. Foeragerende wintergasten (o.a. Kolgans, Grauwe gans, Smient, Krakeend en Slobeend) 

kunnen in de nabijheid van de percelen aanwezig zijn. Verstoring door de werkzaamheden (transport 

en geluid) kan optreden maar kan gezien de kleine schaal van dit project als een kortstondig en lokaal 

negatief effect beschouwd worden (maximaal 4 weken verstoring). 

 

Cumulatie van effecten door andere werkzaamheden in de omgeving zijn onbekend. Er is bij het 

schrijven van deze natuurtoets niet bekend of en in welke schaalgrootte andere werkzaamheden in de 

omgeving gaan plaatsvinden. 

  

http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-enfaunawet/ringslang.pdf
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Beschermde habitattypen zijn niet aanwezig in de nabijheid van de percelen m.u.v. delen (verruigd) 

veenmosrietland in de houtkade. 

Habitatsoorten 

Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezigheid nabij 

percelen 

Kamerik-Teylingens 

Tijdelijk effect Permanent effect 

leefgebied populatie leefgebied populatie 

H1042 – Gevlekte witsnuitlibel niet aanwezig     
H1082 – Gestreepte waterroofkever niet aanwezig     
H1134 - Bittervoorn 

mogelijk in enkele 

naastliggende sloten = = = = 
H1145 – Grote modderkruiper niet aanwezig     
H1149 – Kleine modderkruiper niet aanwezig     
H1163 - Rivierdonderpad niet aanwezig     
H1318 - Meervleermuis niet aanwezig     
H1340 – Noordse woelmuis niet aanwezig     
H1903 - Groenknolorchis niet aanwezig     
H4056 – Platte schijfhoren niet aanwezig     
A017 - Aalscholver foeragerend (jr) = = = = 
A021 - Roerdomp foeragerend (jr) = = = = 
A022 - Woudaap niet aanwezig (zg)     
A029 – Purperreiger niet aanwezig (zg)     
A041 – Kolgans nabij pleisterend (wg)   = = 
A043 – Grauwe gans nabij pleisterend (wg- jr)   = = 
A050 – Smient nabij pleisterend (wg)   = = 
A051 – Krakeend nabij pleisterend (jr)    = = 
A056 – Slobeend  nabij pleisterend (jr)   = = 
A059 – Tafeleend  nabij pleisterend (jr)   = = 
A068 – Nonnetje  niet aanwezig (wg)     
A119 - Porseleinhoen niet aanwezig (zg)     
A197 – Zwarte stern niet aanwezig (zg)     
A229 - IJsvogel niet aanwezig (jr)     
A292 - Snor niet aanwezig (zg)     
A298 – Grote karekiet niet aanwezig (zg)     
A295 – Rietzanger mogelijk aanwezig (zg)   ≥ ≥ 

zg - zomergast wg - wintergast jr - jaarrond 

> - toename ≥ - geringe toename = - geen effect/gelijk  - geringe afname < - afname 

 - onbekend/niet aanwezig/buiten invloedsfeer 

 

  

Tabel 2 Behoud instandhoudingsdoelen van de aangewezen soorten en typen 
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Habitattype 

 

Aanwezigheid nabij 

percelen 

Kamerik-Teylingens 

Tijdelijk effect Permanent effect 

kwantiteit kwaliteit kwantiteit kwaliteit 

H3140  Kranswierwater 
Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

Botshol 
    

H3150 Meren met krabbenscheer 

 en fonteinkruiden 

Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

Botshol 
    

H4010B Vochtige heiden 

 (laagveengebied) 

Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

 
    

H6410 Blauwgraslanden 
Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

Botshol (Winkeldijk) 
    

H6430A Ruigten en zomen 

 (moerasspirea) 

Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

Botshol 
    

H6430B Ruigten en zomen (harig 

 wilgenroosje) 
Oostelijke Vechtplassen     

H6510A Glanshaver- en 

 vossenstaarthooilanden 

 (glanshaver) 

Botshol     
H7140A Overgangs- en trilveen 

 (trilvenen) 
Oostelijke  Vechtplassen     

H7140B Overgangs- en trilveen 

 (veenmosrietlanden) 

Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

Botshol 
    

H7210 Galigaanmoerassen 
Oosstelijke Vechtplassen 

Botshol     

H91D0 Hoogveenbossen 
Nieuwkoopse Plassen 

Oostelijke Vechtplassen 

Botshol 
    

> - toename ≥ - geringe toename = - geen effect/gelijk  - geringe afname < - afname 

 - onbekend/niet aanwezig/buiten invloedsfeer 
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5 Toekomstig beheer, effecten, staat van instandhouding 

5.1 Toekomstig beheer 

Waterpeil 

Een hoger waterpeil zal in de winter en het vroege voorjaar gehanteerd worden voor het bereiken van 

het doeltype ‘vochtig hooiland’. Om noodzakelijk maaibeheer te kunnen uitvoeren mag het water in 

de zomermaanden uitzakken. De bestaande veenmosrietland langs de houtkade (bron- en 

relictpopulaties) verdragen geen permanente peilverhoging. Om deze reden wordt een periodieke 

peilverhoging in winter en vroeg voorjaar ingesteld, waarbij het waterniveau op, of iets boven, het 

maaiveld uitkomt. Een dergelijk peil wordt als gunstig beoordeeld voor het nog aanwezige 

veenmosrietland. In de loop van het voorjaar kan het water geleidelijk zakken tot een optimaal niveau 

voor de ontwikkeling van vochtig hooiland. Voor het uitvoeren van maaibeheer in de (na) zomer 

wordt een tijdelijk lagere waterstand gerealiseerd door verdamping en niet aanvullen, waardoor het 

peil ’natuurlijk’ verlaagd wordt. Voor drooglegging met meer dan 30 centimeter peilverlaging (peil 

van lager dan -2.31 m. NAP) moet gewaakt worden (ongewenst aangemerkt voor de doeltypen).  

Peilverhoging zal gerealiseerd worden door vasthouden van neerslagwater en zo min mogelijk inlaten 

van omringend ‘landbouwwater’. 

Houtkade en veenmosrietland 

Voor het toekomstig beheer van de houtkade met veenmosrietland en de oeverzones aan de zuidzijde 

worden maatregelen getroffen om deze beter bereikbaar te maken door middel van vier bruggen. Op 

deze wijze wordt voorkomen dat bij afvoer over botanisch rijk gebied gereden moet worden 

(spoorvorming/inklinken). Het veenmosrietland zal regulier gemaaid worden. Opslag van houtige 

gewassen zal in de toekomst worden verwijderd en plaatselijke dunning van bomen zal nodig zijn om 

verbossing tegen te gaan. 

Beheer percelen (overgangs-/ontwikkelingsbeheer) 

In het Inrichtingsplan (INRICHTINGSPLAN (DO) NATUURGEBIED KAMERIK-TEYLINGENS (MEI 2019) – BUITEN-

GEWOON, GROENPROJECTEN, R.J.S. TERLOUW [PUBLICATIE 2019-23]) wordt een overgangs- en ontwikkelings-

beheer aangegeven met als doel om na de inrichtingswerkzaamheden tot een goede  uitgangssituatie 

te komen voor doeltype ‘vochtig hooiland’. 

Dit overgangs- en ontwikkelingsbeheer zal o.a. bestaan uit:  

- Het vrij maaien van aangeplante struiken, tot deze voldoende omvang hebben om 

concurrentie van de grasvegetatie zelf aan te kunnen; 

- Voorkomen van houtontwikkeling in geplagde oevers en geplagde delen; 

- Aanvullend maaien om gewasvegetaties te laten sluiten, zodat deze in het eindbeheer passend 

kunnen worden bewerkt. Hierdoor is het soms noodzakelijk een meer pleksgewijze aanpak 

uit te voeren of aangepast materieel in te zetten; 

- Anticiperend beheer op vestiging van plaag- en / of pioniersoorten door deze tijdig 

mechanisch te verwijderen; 

- Aanvullen van zetting op dammen en beheerpaden. 

Beheer percelen (eindbeheer) 

Wanneer de effecten van de bodemverstoring na inrichtingswerkzaamheden is beëindigt (einde 

pionierstadium) wordt het eindbeheer toegepast.  Dit eindbeheer betreft het doeltypebeheer conform 

het bijbehorende natuurbeheertype  

 

In onderstaande tabel staat dit eindbeheer nader omschreven. 
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5.2 Effecten 

Ten aanzien van beschermde soorten worden bij realisatie van de werkzaamheden geen nadelige 

effecten verwacht, zowel tijdelijk als permanent. Ten aanzien van aantal soorten kan in de toekomst 

uitbreiding van leefgebied worden verondersteld, alsmede toename van kwaliteit van het leefgebied. 

Het betreft dan zowel toename in kwantiteit en kwaliteit van voortplantingsbiotoop, foerageergebied, 

rustgebied en overwinteringsbiotoop.  

Realisatie van dit project betekent een toename van biodiversiteit op de betreffende percelen en een 

evenwichtiger samenhang met de natuurwaarden in de omgeving van de percelen. 

  

Tabel 3 Eindbeheer graslanden Kamerik-Teylingens (Bron: Inrichtingsplan – Buiten-Gewoon) 
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Ook zal met het toekomstige beheer een evenwichtiger balans nagestreefd worden met omringende 

natuur, waarbij typerende soorten (ook doelsoorten) geen barrières of ongeschikt leefgebied zullen 

aantreffen.  

Het inrichtingsplan voorziet in het creëren van een ontwikkeling naar vochtig hooiland 

(natuurbeheertype N10.02), alsmede behoudt van een karakteristieke houtkade in dit poldergebied en 

herstel van de daarin gelegen delen veenmosrietland. 

5.3 Staat van instandhouding 

Met de voorgestelde werkwijze is de gunstige staat en instandhouding van leefgebied van 

beschermde soorten, uitgaande van een lokaal schaalniveau, niet in het geding. Tijdelijke effecten na 

realisatie van de werkzaamheden zijn van beperkte aard. De werkzaamheden vinden plaats in de 

minst kwetsbare periode van soorten. Herstel vegetatie vindt in voorjaar plaats. Bestemming en 

beheer worden geconsolideerd door duidelijke voorschriften voor toekomstig beheer. 

Voor genoemde beschermde soorten wordt eveneens op regionaal schaalniveau, populatieniveau als 

op het niveau van het natuurlijk verspreidingsgebied geen nadelige effecten verwacht. 
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6 Belangenafweging/Alternatievenafweging 

De percelen waar natuurontwikkeling zal gaan plaatsvinden zijn in beheer en eigendom van 

Staatsbosbeheer. De percelen maken deel uit van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) en maken 

geen onderdeel uit van het Natura 2000-gebied (Oostelijke Vechtplassen (ca, 11,5 km. oostelijk), 

Botshol (ca. 10,5 km. noordnoordoostelijk) en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (ca. 2 km. westelijk). 

Op 9 juni 2011 hebben de provincie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Vereniging 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Utrechts Landschap, LTO-Noord, Stichting 

Landschap Erfgoed Utrecht, de agrarische natuurverenigingen in Utrecht en de 

Reconstructiecommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost het Akkoord van Utrecht gesloten. Hierin zijn 

afspraken gemaakt over aanpassing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS tegenwoordig NNN) in 

de provincie Utrecht. Als onderdeel van dit akkoord zijn tevens afspraken gemaakt over de externe 

werking en het treffen van herstelmaatregelen voor negen beschermde natuurmonumenten in de 

provincie Utrecht. Eén van de beschermde natuurmonumenten betreft het gebied Kamerik Teylingens 

vanwege de relict populatie van botanische doelsoorten. 

Het natuurontwikkelingsproject Kamerik-Teylingens is een uitvloeisel van het Akkoord van Utrecht. 

Ter voorbereiding van  de realisatie heeft BUITEN-GEWOON, GROENPROJECTEN een 

inrichtingsplan opgesteld. In dit inrichtingsplan wordt ook het toekomstig beheer omschreven ter 

consolidatie van na te streven natuurwaarden.  

Bij het realiseren van de natuurontwikkeling op de percelen Kamerik-Teylingens worden geen 

wezenlijke ecologische effecten (tijdelijk en permanent) verwacht t.a.v. beschermde soorten. De toe te 

passen werkwijze (zie bijlage: Ecologisch Werkprotocol) biedt voldoende ruimte om schadelijke 

effecten aan beschermde soorten te voorkomen. Alternatieven voor plaats van uitvoeren en wijze van 

uitvoeren van de activiteiten zijn beperkt. De werkzaamheden dienen plaatste vinden onder 

ecologische begeleiding. 
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7 Conclusie 

Ten aanzien van beschermde soorten Wet natuurbescherming worden geen nadelige effecten 

verwacht mits de werkzaamheden plaatsvinden conform de voorgeschreven werkwijze (zie bijlage: 

Ecologisch werkprotocol). Maatregelen voor uitsluiten schadelijke effecten dienen opgevolgd te 

worden. 

Hoewel er geen beschermde soorten in of nabij het plangebied voorkomen wordt geadviseerd de 

werkzaamheden onder een aantal ecologische randvoorwaarden uit te voeren (zie bijlage Ecologisch 

werkprotocol). Een ontheffing Wnb is  echter niet noodzakelijk. 

Ten aanzien van behoud instandhoudingsdoelen van aangewezen soorten Wnb wordt alleen tijdelijk 

(gering) effect verwacht t.a.v. pleisterende wintergasten (ganzen, eenden, etc.). Inde directe omgeving 

van de planlocatie is  weids poldergebied aanwezig met voldoende alternatief areaal voor deze 

pleisterende wintergasten. Na realisatie van de werkzaamheden is herstel te verwachten. 
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Bijlage 1 Ecologisch Werkprotocol 

 

 Natuurontwikkeling percelen Kamerik-Teylingens 
 

Algemeen 

➢ De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. 

➢ Voor aanvang van de werkzaamheden controleert de begeleidend ecoloog de percelen en de 

nabije omgeving (werksfeer) op eventuele aanwezigheid van broedende vogels. 

Planning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen / kwetsbare seizoen.  

➢ Uitvoeringsperiode vindt plaats herfst-/winterperiode 2019/2020 (uiterlijk tot 15 maart 2020). 

Communicatie 

➢ Vóór aanvang van de werkzaamheden vindt door de ecologisch begeleider een 

toolboxmeeting plaats met uitvoerend personeel. In deze toolboxmeeting/startwerkoverleg 

worden de beschermde soorten in casu toegelicht, maatregelen ter voorkomen schade 

besproken en werkinstructies inzake ecologie verstrekt. 

➢ Een deelnamelijst van de toolboxmeeting/startoverleg (met datum, namen en 

handtekeningen) wordt aangelegd ten behoeven van het ecologisch dossier (logboek). 

➢ Bij incidenten en calamiteiten wordt contact opgenomen met de ter zake kundige om de te 

volgen aanpak vast te stellen. Een calamiteitenformulier met instructie is op de werkplek 

aanwezig. 

➢ Een tussentijdse memo en eindmemo (evaluatie) wordt ten aanzien van ecologie opgesteld 

door de ecologisch begeleider. 

 

Routes, transport, voorzieningen 

➢ In te zetten machines komen via de Teylingseweg het plangebied in. 

➢ Voor de rijroutes binnen het plangebied wordt het bestaande beheerpad gebruikt. Er worden 

rijplaten aangebracht op de rijroutes. 

➢ Van de routes wordt niet afgeweken om verstoring in het plangebied zo beperkt mogelijk te 

houden. 

➢ De vrijkomende grond wordt verwerkt op de percelen of bij overschot over korte afstand 

getransporteerd naar delen waar verwerking kan plaatsvinden. 

 

Maatregelen voorkomen schade aan Amfibieën 

➢ Voor aanvang van werkzaamheden vindt eerst een ecologische controle plaats op 

aanwezigheid van Heikikker. 

➢ Na controle wordt vegetatie kort gemaaid (tot op staande hoogte van minimaal 10 cm.) in 

rustig rijtempo van binnen perceel naar buitenzijde. Maaisel wordt afgevoerd. 

➢ Na maaien vindt er nogmaals een ecologische controleronde plaats op aanwezigheid van 

Heikikker. 

  

Ondanks voorzorgsmaatregelen is het optreden van calamiteiten nooit geheel uit te sluiten. 

Het is van groot belang dat eventueel optredende calamiteiten worden gemeld, geanalyseerd 

en geëvalueerd. Dit om de juiste maatregelen te nemen om soortgelijke gebeurtenissen in de 

toekomst te voorkomen. Daarom is iedereen verplicht calamiteiten bij de uitvoerder te 

melden. Naar aanleiding hiervan worden er maatregelen genomen om de ontstane situatie te 

verhelpen en herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Ecologie 
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Maatregelen voorkomen schade aan Vissen 

➢ Baggerwerkzaamheden vinden plaats bij vorstvrij weer / geen ijs in sloten. 

➢ Baggerwerkzaamheden vinden onder ecologische begeleiding plaats. 

➢ Bagger wordt dun uitgespreid op het perceel. 

➢ De begeleidend ecoloog controleert de bagger en zet eventueel aanwezige vis en amfibieën 

terug in naastliggende sloten waar de baggerwerkzaamheden reeds zijn afgerond. 
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Bijlage 2 Meldingsformulier calamiteiten 

 

 

 

Gegevens calamiteit 

 

Soort: ________________________________________________________________________ 

 

Datum en plaats voorval 

 

Plaats: ________________________________ Datum: _____________________ 

 

Aard en toedracht van de calamiteit 

Zijn er beschermde soorten doodgegaan? □ Ja  □ Nee 

Hoeveel beschermde soorten zijn er doodgegaan? _______ exemplaren 

Is het werk (door derden) stilgelegd? □ Ja  □ Nee 

Geef hieronder een uitgebreide omschrijving van de aanleiding en de calamiteit: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Melder calamiteit 

 

Naam: _________________________________ Tel: __________________________ 

 

Maatregelen naar aanleiding van de calamiteit 

 

Omschrijving van de ondernomen acties: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Gezien ecologisch toezichthouder uitvoeringsfase 

 

Naam: __________________________________ Datum: _____________________ 

  

Ecologie 
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Bijlage 3 Klachtenformulier inzake ecologie 
 

 

 

Omschrijving aard en omvang klacht 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Contactgegevens indiener klacht 

 

Naam: ___________________________________________________ 

Adres en woonplaats: ___________________________________________________ 

tel.nr.: __________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

 

Datum en plaats 

 

Plaats: ________________________________ Datum: _____________________ 

 

Afhandeling klacht 

 

Overleg met: __________________________________________________ d.d. ______________ 

 __________________________________________________ d.d. ______________ 

 __________________________________________________ d.d. ______________ 

 __________________________________________________ d.d. ______________ 

 

Klachtafhandeling 

Mondeling: □ Ja  □ Nee  d.d. ______________ 

Indien ja, omschrijving: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Schriftelijk: □ Ja  □ Nee  d.d. ______________ 

Indien ja, zie bijlage: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
  

Ecologie 
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Bijlage 4 Aftekenlijst toolboxmeeting/startoverleg 

 

 Natuurontwikkeling percelen Kamerik-Teylingens 

 

Naam Datum Paraaf 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

_________________________________________________ _________ _________________ 

 

Ecologie 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van de provincie beoogt R.I.E.T. Groenadviesburo voor Ruimtelijke Inrichting en Techniek B.V. 
agrarische grond om te zetten naar natuur. Het nieuwe natuurgebied zal worden ingericht, sloten worden 
verbreed, stuwen geplaatst om het waterpeil te verhogen en er wordt geplagd. Door realisatie van de plannen 
is sprake van een emissie van de voor stikstofdepositie relevante stoffen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak 
(NH3). Dit kan leiden tot verzuring en vermesting in Natura 2000-gebieden. 
 
In figuur 1.1 is de locatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden met voor stikstof gevoelige habitattypen 
weergegeven. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met voor stikstof gevoelige habitattypen betreft 
“Nieuwkoopse plassen & De Haeck” op een afstand van 1,3 kilometer. Verder weggelegen Natura 2000-
gebieden met voor stikstof gevoelige habitattypen binnen een straal van 25 kilometer betreffen “Oostelijke 
Vechtplassen”, “Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein”, “Uiterwaarden Lek”, “Zouweboezem”, “Botshol”, 
“Naardermeer”, “Markermeer & IJmeer” en “Lingegebied & Diefdijk-Zuid”. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging projectgebied ten opzichte van voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS 
Calculator) 
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1.2 Algemene gegevens 

Gegevens initiatiefnemer 
Naam     : R.I.E.T. Groenadviesburo voor Ruimtelijke Inrichting en Techniek B.V. 
Adres     : Burgemeester v.d. Weijerstraat 80 
Postcode en plaats   : 3981 EK Bunnik 
Telefoonnummer   : 06 546550303 
E-mail     : l.van-rijnsbergen@adviesburoriet.nl  
 
Gegevens Stikstofberekenaar 
Naam     : Stikstofberekenaar 
Adres     : Zandhofsestraat 36 
Postcode en plaats   : 3572 GH Utrecht 
Kamer van Koophandel nummer  : 77688465 
Contactpersoon    : Menno Schaefer 
Telefoonnummer   : 06-18461870 
E-mail     : info@stikstofberekenaar.nl  
 
Gegevens projectlocatie 
Adres    : Lange Meentweg (N463) 
Plaatsnaam   : Kamerik 
 
  

mailto:l.van-rijnsbergen@adviesburoriet.nl
mailto:info@stikstofberekenaar.nl
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2. Wettelijk kader 

Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees 
ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren.  
 
De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn vertaald in 
de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied zijn voor de soorten en habitattypen 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-/verbeteringsdoelstellingen zijn. 
Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project significante gevolgen 
voor een Natura 2000-gebied kan hebben.  
 
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het beoordelingsregime zoals gebruikt ten 
tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer van toepassing. Vanaf die datum moet voor ieder 
project worden beoordeeld of sprake is van significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied. De eerste 
beoordeling voor wat betreft het aspect stikstofdepositie vindt plaats door middel van een berekening met het 
rekenmodel AERIUS Calculator. 
 
Om vergunningverlening weer op gang te krijgen voor projecten waarbij mogelijk sprake is van significante 
gevolgen op Natura 2000-gebieden hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 
de provincies op 13 december 2019 beleidsregels vastgesteld (later aangepast op 26 juni 2020). Er is mogelijk 
sprake van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden wanneer uit een eerste berekening in AERIUS een 
bijdrage van meer dan 0,00 mol/ha/jaar volgt. 
 
Als sprake is van een hogere depositiewaarde, dan kunnen verschillende stappen ondernomen worden. Het 
gaat hierbij om 1) het bijstellen van de invoergegevens, 2) intern salderen, 3) ecologische voortoets en, indien 
significante gevolgen op basis daarvan niet kunnen worden uitgesloten: het uitvoeren van een passende 
beoordeling met daarin een ecologische beoordeling en/of het instellen van mitigerende maatregelen en/of 
extern salderen. Een laatste oplossing, die in specifieke situaties gekozen kan worden als de vorige opties geen 
soelaas bieden is 4) de zogenoemde ADC-toets. 
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3. Invoergegevens AERIUS realisatiefase 

Stikstofemissies ten gevolge van de realisatiefase van dit project zijn afkomstig van verschillende bronnen. Er 
zullen dagelijks bestelbusjes naar locatie rijden, vrachtwagens voor vervoer van materiaal, personenauto’s en 
mobiele werktuigen om werkzaamheden uit te voeren. In onderstaande paragraven zijn de invoergegevens in 
AERIUS uitgewerkt.  

3.1 Transportbewegingen 

Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën verkeer. Het middelzware vrachtverkeer is bedoeld voor 
(kleinschalige) benodigdheden voor de bouw. Het zware vrachtverkeer is bedoeld voor (grootschalig) 
bouwmateriaal en het lichte verkeer is ten behoeve van personeel. 
 
In AERIUS is de route gemodelleerd van het midden van de projectlocatie tot de A2 in beide richtingen. Vanaf 
dit punt gaan de transportbewegingen op in het huidige verkeersbeeld. Uitgangspunt is dat de 
motorvoertuigen 50% in file hebben gereden om bij de locatie te komen. Dit om inparkeren en eventueel 
langzaam rijdend verkeer te simuleren. De stikstofemissies zijn verkregen na invoer in AERIUS. Door 
afrondingen in AERIUS tellen niet alle totalen op. 
 

Tabel 3.1: Transportemissies   

Motorvoertuigen Transportbewegingen 
(per jaar) 

Uitstoot NOx 
(kg/jaar) 

Uitstoot NO2 
(gram/jaar) 

Uitstoot NH3 

(gram/jaar) 

Licht verkeer 150 0,4 0,1 39,7 

Middelzwaar vrachtverkeer 20 0,9 0,2 12,6 

Zwaar vrachtverkeer 80 4,7 1,3 70,5 

Totaal - 6,0 1,6 100 
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3.2 Mobiele werktuigen 

Er zijn onvoldoende gegevens bekend van de mobiele werktuigen om te berekenen wat voor fractie van het 
volle motorvermogen verloren gaat aan interne verliezen en de fractie van het volle motorvermogen dat zal 
worden gebruikt. Om deze reden is teruggevallen op de berekening welke werd gebruikt voor oude 
invoerbestanden in AERIUS (2021). 
 
LBPJ = (0,095 * Pmax + 0,54) * D        Formule 1 

 
Met: 
LBPJ = Brandstofverbruik (liter/jr) 
Pmax = Maximaal vermogen werktuig (kW) 
D = Aantal draaiuren per jaar 
 
AdBlue wordt gebruikt in dieselmotoren voorzien van een SCR. Ook voor het berekenen van het AdBlue 
verbruik, ontbreken gegevens. Uitgangspunt is het normale AdBluegebruik dat door TNO gegeven wordt 
(Ligterink et al 2021). Voor Stage IV en V werktuigen is dit 6% van het dieselverbruik. Voor Stage III is dit 3% van 
het dieselverbruik.  
 

Tabel 3.2: invoergegevens AERIUS mobiele werktuigen      

Mobiel werktuig Draaiuren 
(uren/jaar) 

Vermogen 
(kW) 

Bouwjaar Brandstofverbruik 
(liter diesel/jaar) 

AdBlueverbruik 
(liter/jaar) 

Graafmachine 147 115 2019 1.685,36 101,12 

Trekker 97 40 2019 421,0 25,26 

Onvoorziene werkzaamheden (10%) 24,4 77,5 2019 192,82 11,57 

Totaal - - - 4.622,45 276,96 

 
In de AERIUS calculator kunnen alleen hele liters in worden gevoerd. Om uit te gaan van worst-case is het 
brandstofverbruik omhoog afgerond en het AdBlueverbruik naar beneden. Bijvoorbeeld de graafmachine is 
gemodelleerd met een brandstofverbruik van 1686 liter diesel/jaar en het AdBlueverbruik met 101 liter/jaar.   
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3.3 Resultaten AERIUS 

De uitgangspunten uit hoofdstuk 3 zijn in AERIUS gemodelleerd en hierop is een berekening uitgevoerd met 
kenmerk RfUhKwftBhvz op 17 november 2023, 19:51. In tabel 4.1 zijn de totale stikstofemissies van dit project 
weergegeven. 
 

Tabel 4.1: Totale emissies   

Motorvoertuigen Emissie NH3 Emissie NOx 

Beoogde situatie  0,7 kg/j  20,2 kg/j 

 
Door de beoogde activiteiten vindt geen stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/jaar plaats op Natura 2000-
gebieden.  
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4. Conclusie 

Uit de berekening uitgevoerd in AERIUS voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase kan worden 
opgemaakt dat stikstofemissies ten gevolge van dit project niet leiden tot een stikstofdepositie in Natura 2000-
gebieden groter dan 0,00 mol/ha/jaar. Stikstofdepositie vormt dus geen belemmering voor de voortzetting van 
dit project. 
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Uitvoerende instantie Synthegra B.V. 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) 5441948100 

Datum onderzoeksmelding 26-06-2023 

Kaartblad 31B en 31E 

Periode Bronstijd – Nieuwe Tijd 

Oppervlakte Circa 10,5 ha / 104.543 m2  

Perceelnummer(s) Kadastrale gemeente Kamerik, sectie M, 

perceelnummers: 203, 940, 941, 1029 

Grondgebruik  Agrarisch  

Geologie Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen 

Laagpakket 

Geomorfologie Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand) (1M46) 

Bodem Koopveengronden op bosveen (of eutroof 

broekveen) (hVb) 

Depot Documentatie en vondsten zullen worden 

aangeleverd aan het Provinciaal Depot van 

Utrecht te Utrecht 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende coördinaten: 

Noordwest: x 119852  y 463221  

Noordoost : x 121092  y 463800  

Zuidwest: x 121084  y 463659  

Zuidoost : x 119855  y 463196  

   

Centrum: x 120504  y 463474  
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Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in opdracht van adviesburo R.I.E.T. een archeologisch bureauonderzoek  uitgevoerd voor 

een terrein aan de Lange Meentweg te Kamerik (afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is de 

ontwikkeling van en natuurgebied, waarbij er mogelijk wordt geplagd en mogelijk sloten worden gegraven of 

gedempt.  

De oppervlakte van het plangebied bedraagt 104.543 m2. De toekomstige bodemverstoring bedraagt een nog 

reeds onbekend oppervlakte met een diepte van 25cm beneden maaiveld voor wat het plaggen betreft. De 

verstoring blijft binnen de vrijstellingsgrens, alhoewel er wel in principe wel een buffer van 30cm moet 

worden aangehouden. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. De essentie hiervan is weergegeven in tabel 1.   

Het plangebied ligt op een ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand) en bestaat bodemkundig uit 

koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen). Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen 

kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

Het dekzandniveau (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden) , waar archeologische resten uit het Laat 

Paleolithicum tot het Vroeg Neolithicum kunnen zijn, bevindt zich op 7 tot 8 meter diepte onder het maaiveld. 

De werkzaamheden zullen naar verwachting dit niveau niet verstoren. Bovenop deze afzettingen ontwikkelde 

zich basisveen (Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket). In dit pakket kunnen zich archeologische 

resten uit het Neolithicum t/m het Mesolithicum bevinden. De wad-/kwelderafzettingen die het dekzand en 

basisveen overspoelden (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer), kunnen bewoning hebben 

gekend tot en met de Vroege Bronstijd. Deze afzettingen bevinden zich tussen de 400 en 600 cm onder het 

maaiveld. Het veen (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket) dat zich ontwikkelde aan het einde 

van het Neolithicum en tijdens de Bronstijd bood weinig bewoningsmogelijkheden tot aan de Middeleeuwen, 

behalve langs de Grecht stroomgordel (2800 - 1900 BP). Deze afzettingen zullen zich tussen 100 en 300 cm -

Mv bevinden. Potentiële archeologische resten zullen zich in het veen bevinden (Formatie van Nieuwkoop, 

Hollandveen Laagpakket), vanaf het maaiveld tot 400 cm -Mv. Vanaf de 11e eeuw vond landbouwontginning 

plaats in het gebied.  Archeologische resten uit de periode Middeleeuwen – Nieuwe Tijd worden verwacht 

vanaf het maaiveld tot 200 cm -Mv. 

 

Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de bestemmingsplanwijziging nader archeologisch onderzoek geadviseerd. Twee 

scenario’s zijn mogelijk: 
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Scenario 1 (in het kader van een bestemmingsplan, alleen een verkennend booronderzoek) 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 

boringen per hectare aanbevolen. Aangezien het plangebied circa 104.543 m2/ca. 10,5 ha groot is, zullen in 

totaal 63 boringen worden gezet. 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot maximaal 200 cm beneden maaiveld. Het 

opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en/of versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 5104 en 

bodemkundig geïnterpreteerd. 

 

Scenario 2 (in het kader van een bestemmingsplan met oog op toekomstige verstoringen, een 

verkennend en karterend booronderzoek) 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 

boringen per hectare aanbevolen voor deelgebieden 1, 3, en 5. Aangezien de deelgebieden circa 63.461 m2/ca. 

6,35 ha groot zijn, zullen in totaal 38 boringen worden gezet. 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot maximaal 200 cm beneden maaiveld. Het 

opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en/of versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 5104 en 

bodemkundig geïnterpreteerd. 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek een karterend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 12 

boringen per hectare aanbevolen voor deelgebieden 2, 4, en 6. Aangezien de deelgebieden circa 41.459 m2/ca. 

4,15 ha groot zijn, zullen in totaal 50 boringen worden gezet. 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen worden 

uitgevoerd tot maximaal 200 cm beneden maaiveld. Het opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en/of 

versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen worden 

lithologisch beschreven conform de NEN 5104 en bodemkundig geïnterpreteerd. 

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies 

nog niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten 

of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen 

vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Woerden). Deze neemt een definitief 

selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de 

vergunningsaanvraag. 

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 

Synthegra B.V. wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een 

(mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in 

artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de 

gemeente worden gemeld.  
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van adviesburo R.I.E.T. een archeologisch bureauonderzoek1 uitgevoerd voor 

een terrein aan de Lange Meentweg te Kamerik (afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is de 

ontwikkeling van en natuurgebied, waarbij er mogelijk wordt geplagd en mogelijk sloten worden gegraven of 

gedempt.  

De oppervlakte van het plangebied bedraagt 104.543 m2. De toekomstige bodemverstoring bedraagt een nog 

reeds onbekend oppervlakte met een diepte van 25cm beneden maaiveld voor wat het plaggen betreft. De 

verstoring blijft binnen de vrijstellingsgrens, alhoewel er wel in principe wel een buffer van 30cm moet 

worden aangehouden.  

Door de voorgenomen graafwerkzaamheden, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren 

gaan. Daarom is op basis van het bestemmingsplan, met daarin verwoord het gemeentelijk beleid, in het kader 

van een bestemmingsplanprocedure voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek 

uitgevoerd.  

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld herziening 2 dat is 

vastgesteld door de gemeente Woerden op de datum 26-04-20122. Voor het plangebied geldt geen 

dubbelbestemming Waarde Archeologie 4 en Waarde Archeologie 5. Voor terreinen met een Waarde 

Archeologie 4 geldt, dat een rapport dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de archeologische waarde van 

het terrein in voldoende mate is vastgesteld bij plangebieden groter dan 500 m2 en verstoringen die dieper 

reiken dan 30 centimeter beneden maaiveld. Voor terreinen met een Waarde Archeologie 5 geldt, dat een 

rapport dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de archeologische waarde van het terrein in voldoende 

mate is vastgesteld bij plangebieden groter dan 1000 m2 en verstoringen die dieper reiken dan 100 centimeter 

beneden maaiveld. De bevoegde overheid, de gemeente Woerden, heeft een specifiek archeologisch beleid 

vastgesteld en beschikt over een Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.13.  

Zoek uit of er aanvullende eisen vanuit gemeente of provincie zijn (leidraden en/of handboeken) en vermeld 

deze. Leidraad inventariserend veldonderzoek enkel bij karterend booronderzoek. 

De bevoegde overheid, gemeente Woerden, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een selectiebesluit 

nemen aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de 

vergunningsaanvraag. 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

1. Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

2. Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig of worden deze verwacht?  

                                                                        

1 BO, protocol 4002 
2 www.ruimtelijkeplannen.nl 
3 SIKB 2018. 
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3. Indien ja (dan zijn de volgende twee subvragen van toepassing)? 

a. Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de (verwachte) archeologische 

waarden? 

b. Wat is de vermoedelijke aard en datering van de (verwachte) archeologische resten?  

4. In hoeverre worden eventueel aanwezige of verwachte archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied?  

 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied beslaat een oppervlak van circa 10,4543 ha /104.543 m2 en is gelegen aan de Lange Meentweg 

te Kamerik  (afbeelding 1). Het plangebied is in gebruik als akker en weiland.   

Afbeelding 1.: Het plangebied, rood omkaderd, op de Open Topografische Kaart van Nederland (Bron: www.Pdok.nl). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De huidige inrichting zal worden gewijzigd. De akkers worden geplagd (ca. 25 cm beneden maaiveld), en zullen 

worden ontwikkeld tot natuurgebied (afbeelding 2). Verder kan er mogelijk een sloot worden gedempt, en 

eventueel een nieuwe gegraven.  
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Afbeelding 2: Toekomstige situatie binnen het plangebied. (Bron: Adviesburo R.I.E.T.) 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

• Geomorfologische Kaart 1:50.000 (Afbeelding 3) 

• Paleogeografie Van De Rijn-Maas Delta (Cohen en Stouthamer 2012) (afbeelding 4) 

• Bodemkaart 1:50.000 (Afbeelding 5) 

• Digitaal hoogtemodel, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (Afbeelding 6) 

• Digitaal hoogtemodel, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (schaduw) (Afbeelding 7) 

• Relevante achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst) 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.4 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

Het plangebied bevindt zich in het westelijke veengebied dat ontstaan is tijdens het Holoceen, de huidige 

warme periode die ongeveer 10.000 jaar geleden begon. Gedurende het Holoceen steeg de zeespiegel, wat 

resulteerde in een verhoogde grondwaterspiegel in Nederland. Dit leidde tot de vorming van Basisveen 

(Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket), dat zich bovenop de bestaande pleistocene afzettingen 

bevindt, zoals dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). Boringen in de omgeving hebben 

aangetoond dat het dekzand zich bevindt op een diepte van ca. 7 meter beneden het maaiveld.5 

Door de voortdurende zeespiegelstijging gedurende het Holoceen werd het Basisveen uiteindelijk vanuit het 

westen overspoeld door de zee. Dit resulteerde eerst in een brakwatermilieu waarin klei werd afgezet, bekend 

als de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer. 

Rond 4100 v.Chr. veranderde het brakwatermilieu in een waddengebied met talrijke openingen achter een 

kustbarrière. In het Subboreaal (3000 - 900 v.Chr.) vertraagde de stijging van de zeespiegel, wat resulteerde 

in een grotere aanvoer van zand naar de kust. Dit maakte het mogelijk dat eerder gevormde strandwallen zich 

konden stabiliseren. Het waddengebied achter de strandwallen slibde geleidelijk aan op, waardoor er een 

gesloten kust ontstond. De lagune die zich achter de strandwallen bevond, werd steeds zoeter, en door het laag 

actieve milieu kon er op grote schaal veen ontstaan (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). Dit 

veen, bedekte het hele gebied tijdens de Bronstijd. De dikte van het veen varieerde tussen de 3 en 6 meter, 

afhankelijk van de dikte van het onderliggende kleipakket. Veen ontwikkelde zich makkelijker in de 

                                                                        

4 De Mulder et al. 2003 en via www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 
Ondergrond. 
5 Dinoloket.nl,  o.a. boringen B31B0293 en B31E0401 
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laaggelegen en dus vochtigere delen van het landschap. Binnen het plangebied varieert de dikte van het 

kleipakket tussen de ca. 1,3m tot ca. 1m, en bevindt zich in de diepere ondergrond, vanaf ca. 4m -Mv (ca. 5,20m 

-NAP).  

 

Geo(omorfo)logie en landschap 

Op basis van de geomorfologische kaart (afbeelding 3) ligt het plangebied op een ontgonnen veenvlakte (+/- 

klei/zand) (1M46). het in cultuur brengen van de grond bleef er een relatief vlak landschap over. Dit is ook op 

de AHN te zien (afbeelding 6).  

Op de Paleogeografische kaart van de Rijn-Maas Delta (Cohen en Stouthamer 2012) (afbeelding 4) is te zien 

dat er een stroomgordel binnen het plangebied liep, in noord-zuidelijke richting. Dit geultje, de Grecht 

stroomgordel, was actief tussen 2800 en 1900 BP, in een veenlandschap. Het veen had zich al sinds de 

Bronstijd ontwikkelt. Het water liep destijds van de hoger gelegen veengebieden richting de Oude Rijn, die 

hier ca. 7km ten zuiden stroomde. Deze stroomgordel is zowel zichtbaar op de bodemkaart (afbeelding 5) als 

op de AHN (afbeeldingen 6 en 7). 
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Afbeelding 3: Het plangebied, rood omkaderd, op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. (Bron: www.Pdok.nl). 

 Afbeelding 4: Het plangebied, rood omkaderd, op de Paleogeografische kaart van de Rijn-Maas Delta (Cohen en Stouthamer 2012).  

 

Bodem 

De bodemkaart (afbeelding 4) toont aan dat het plangebied bestaat uit koopveengronden op bosveen (of 

eutroof broekveen) (hVb). Deze veengronden zijn veelvoorkomend en hebben een bovengrond van maximaal 

50 cm dikte, bestaande uit kleiig veen of venige klei dat gedeeltelijk is veraard. 

Een kleine afstand ten noorden van het plangebied bevindt zich een strookje koopveengronden op (meestal 

niet-gerijpte) zavel of klei, waarvan de bodemlaag ondieper is dan 120 cm (hVk). Deze specifieke 

bodemsituatie kan worden verbonden met de Grecht stroomgordel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdok.nl/
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Afbeelding 5: Het plangebied, rood omkaderd, op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000. (Bron: www.Pdok.nl). 

 

AHN 

 

De hoogte van het maaiveld varieert binnen het plangebied tussen ongeveer 2 meter en 0,6 meter -NAP, zoals 

weergegeven in afbeelding 6. Het grootste deel van het plangebied is over het algemeen vrij vlak, met een 

hoogte van ongeveer 2 meter boven NAP. Langs de noordelijke rand bevindt zich echter een smalle bosstrook, 

waar het terrein iets hoger gelegen is. Bovendien is de ophogingslaag ten noorden van het plangebied goed 

zichtbaar. Op de hillshade kaart wordt duidelijk de stroomgordel van de Grecht weergegeven, zoals te zien is 

in afbeelding 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdok.nl/


Project                 : Lange Meentweg te Kamerik, Gemeente Woerden. Bureauonderzoek 
Projectnummer: S230035 

 

© Synthegra B.V., Plantageweg 12, 3833 AZ Leusden. Versie 2023-01     14 van 29 

Afbeelding 6: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) (Bron: www.ahn.nl). 

 

Afbeelding 7: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) (schaduw) (Bron: www.ahn.nl)  
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2.3 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is divers kaart- en beeldmateriaal (Afbeelding 8 t/m 10) en relevante 

achtergrondliteratuur geraadpleegd (zie literatuurlijst). 6 

Kamerik wordt voor het eerst genoemd in 1131 (“Kamerka”). Het dorp is waarschijnlijk vernoemd naar 

Kamerijk, de Middelnederlandse benaming voor Cambrai (Frankrijk), een belangrijk bisschopszetel in de 

Middeleeuwen.7  

Het dorp ontstond aan het begin van de Kamerikse Wetering, die in de 12e eeuw werd gegraven vanaf een 

bocht in de Oude Rijn. Aan de oostkant diende de Zwarte Dijk als achtergrens voor de ontginning Kamerik-

Teylingens. De boerderijen werden langs de wetering gebouwd, met kavelsloten aanvankelijk parallel aan het 

oude Meentpad. In het noordelijke deel en aan de westzijde lagen de boerderijen op een afstand van ongeveer 

600 meter tot 800 meter van de wetering. Mogelijk vond de ontginning plaats vanuit de Oude Meije, waarna 

de boerderijen werden verplaatst naar de achtergrens van deze eerste ontginning. Elke boerderij legde een 

oprijlaan aan naar de nieuwe weg, een zeldzaam verschijnsel in Nederland. 

In de middeleeuwen vond de ontginning van het grote veenkussen plaats vanuit de veenriviertjes Kromme 

Mijdrecht, Drecht, Waver en Winkel naar een centraal hoger punt. De zuid- en oostzijde werden benaderd via 

de gegraven Ennipwetering, Geer- en Veenkade, terwijl de oostzijde werd ontsloten door de Oukoperdijk en 

de Groenlandsekade. Met behulp van zuwes werd het gebied verdeeld in taartpunten en in opstrekkende 

stroken ontgonnen. Halverwege ontstonden de ringvormige boerderijlinten van Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht 

en Waverveen. 

Door intensieve turfwinning in de zeventiende en achttiende eeuw ontstonden in het noordoosten van het 

gebied de Vinkeveense Plassen, met een kenmerkend patroon van legakkers en petgaten. In de negentiende 

eeuw werden de overige plassen binnen vier droogmakerijen verkaveld, omringd door zware ringdijken.  

Vóór de Tweede Wereldoorlog had Kamerik slechts één straat, namelijk de Kerkstraat. Sinds de jaren vijftig 

heeft het dorpje een sterke bevolkingsgroei doorgemaakt. Nieuwe huizen werden eerst aan de oostkant van 

de Wetering gebouwd. Later vond uitbreiding plaats aan de westkant. In de jaren tachtig werd de wijk Mijzijde 

gerealiseerd. 

Op het Minuutplan (1811-1832) (afbeelding 8) is het plangebied gecategoriseerd als hooiland en weiland. Er 

zijn drie bekende eigenaren. De noordelijke percelen behoorden toe aan Arnoldus van Loon, een rentenier uit 

Woerden, terwijl de meest zuidelijke percelen toebehoorden aan Jacobus Rietveld, een boer uit Kamerik-

Houtdijken, en Albertus Bots, een winkelier uit Nieuwkoop. De situatie veranderde weinig (afbeeldingen 9 en 

10) tot het begin van de jaren 1960 (afbeelding 11). Vanaf dat moment begon de bouw van woningen langs de 

Lange Meentweg, wat langzaam resulteerde in de vorming van een woonlint langs de Lange Meentweg 

(afbeelding 12). De huidige situatie is sindsdien grotendeels onveranderd gebleven. 

 

 

                                                                        

6 Kadastrale Minuutplans zijn ten behoeve van de belastingheffing vervaardigde kaarten. De opnames zijn gestart in 1811, ten tijde 
van Frans bestuur en gecontinueerd tot 1832 (vanaf 1815 onder Nederlands bewind. Het zijn grondbeschrijvingen van de gemeenten 
met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
7 Van Berkel en Samplonius (2006) 
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Afbeelding 8: Het plangebied, rood omkaderd, op het kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw. (Bron: http://hisgis.nl). 

 

 

Afbeelding 9: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1880  (Bron: www.topotijdreis.nl).  

http://hisgis.n/
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Afbeelding 10: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit circa 1948 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 

Afbeelding 11: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1962 (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding 12: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit circa 1984 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 

2.4 Bekende bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn voor zover bekend geen grondroeringen veroorzaakt door saneringen van munitie, 

bodemverontreinigingen of ondergrondse olietanks, benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor 

archeologische resten mogelijk verloren zijn gegaan.8 

Wel is er naar verwachting een verploegde Ap-laag aanwezig, gezien het gebruik van het plangebied als 

landbouwgrond. Deze zal naar verwachting tot ca. 30 cm -Mv reiken.  

 

2.5 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor is het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS III) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd en in aanvulling daarop de archeologische 

verwachtingskaart en beleidskaart van de gemeente Woerden, Achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst) en 

gegevens van amateurarcheologen. 

 

                                                                        

8 www.bodemloket.nl, http://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/ 
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Provinciaal beleid 

Op de kaart Provinciaal thema Agrarisch cultuurlandschap (afbeelding 13) staat het plangebied gekarteerd als 

deel van de Kockengen - Kamerik – Zegveld cope-ontginningen. Het gebied is een voorbeeld van een zeer 

regelmatige en gecoördineerde cope-ontginning, onder centrale regie uitgevoerd. Het vormt het grootste 

aaneengesloten complex van zijn soort in Nederland, samen met het deel dat zich uitstrekt over Zuid-Holland. 

Deze veenontginning is uniek in Europa, gekenmerkt door vaste dieptematen, een regelmatig patroon van 

vaak verbrede sloten en een ritme van (dwars)kaden en boerderijlinten die gericht zijn op de 

ontginningsbasis. Zowel enkelzijdige als dubbelzijdige linten komen voor, met een meestal halfopen karakter. 

Het gebied kan worden onderverdeeld in drie deelgebieden: het schaakbordpatroon van zeer regelmatige 

ontginningsblokken rond Kockengen (cope), de waaiervormige verkaveling van Zegveld (opstrek) en het 

gebied rond Kamerik, waar de boerderijlinten ten opzichte van de ontginningsbasis zijn verschoven. 

 

Afbeelding 13: Provinciaal thema Agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Utrecht). 

 

Gemeentelijk beleid 

Voor het plangebied geldt volgens de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Woerden 

een lage (categorie 6) tot middelhoge (categorieën 4 en 5) archeologische waarde (Afbeelding 14). Dit wordt 

voornamelijk bepaald door de historische betekenis van het landschap, namelijk de Kockengen - Kamerik - 

Zegveld cope-ontginningen. De verhoogde waarden in het gebied kunnen worden toegeschreven aan het 

boerderijenlint (hoewel er geen boerderijen bekend zijn in de directe nabijheid van het plangebied) en de 

voormalige Grecht stroomgordel die aan de westzijde van het plangebied liep.  
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Afbeelding 14: Het plangebied, rode kader, geprojecteerd op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Woerden, (Bron: 
gemeente Woerden). 

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in (de nabijheid van) het plangebied 

Er zijn in (de nabijheid van) het plangebied, binnen een straal van 400m, in ARCHIS III gegevens bekend 

aangaande bovengrondse bouwhistorische waarden, en zaakidentificaties. Er zijn geen gegevens bekend 

aangaande archeologische monumentenwaarnemingen, vondstlocaties, en vondstmeldingen. 

Er is weinig archeologisch onderzoek uitgevoerd, zeker binnen de grenzen van de gemeente Woerden. Op 

basis van de bureauonderzoeken gold er een lage verwachting voor het veen9. Het paleolithische niveau ligt 

ver onder het maaiveld (ca. 7 tot 8m -Mv).  Tijdens het Neolithicum werden de dekzandafzettingen overspoeld 

door wad-/kwelderafzettingen, waar mogelijk bewoning plaatsvond tot de Vroege Bronstijd. De top van deze 

afzettingen bevindt zich tussen 300 en 600 cm onder het maaiveld. Het veen dat zich later ontwikkelde bood 

weinig bewoningsmogelijkheden tot aan de Middeleeuwen, met uitzondering van het oostelijke deel van de 

Mijdrechtse meandergordel, waar archeologische resten vanaf 300 cm onder het maaiveld kunnen worden 

gevonden. Vanaf de 11e  eeuw vond landbouwontginning plaats in het gebied langs oude ontginningsassen en 

aangelegde dijken.10 

Het gravende onderzoek naast het plangebied heeft minder informatie opgeleverd dan verwacht. Bij het 

verwijderen van de beschoeiing werd sub-recent puin en afval gevonden, waarschijnlijk gebruikt voor 

dijkversterking in de 20e eeuw. Vier afwijkende houten palen werden ontdekt, Er werden geen vondsten of 

(verwachte) brugconstructies aangetroffen tijdens het veldwerk. 11 

                                                                        

9 Smit 2008 en Van Rooij 2020 
10 Van Rooij 2020 
11 Paré 2021 
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Afbeelding 15: Overzicht van de monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 400 m van het plangebied, 
(Bron:Archis3).  

 

Tabel 1: Lijst van afgebeelde monumenten (conform de AMK 2014). 

 

Zaakidentificatie  Afstand  Soort 
onderzoek 

Bevindingen Aanbeveling 

221519010012 65m 
(N) 

BO IVO-V Het bureauonderzoek toonde een 
lage archeologische verwachting 
voor het  veen in het  plangebied.  
De Spengen stroomgordel had een 
middelhoge verwachting voor de 
Late Bronsti jd-Romeinse t i jd, en 
de Kromme Mijdrecht 
stroomgordel had een middelhoge 
verwachting voor de Late 
Bronsti jd-Middeleeuwen.  Het 
veldonderzoek bevestigde dat  de 
oeverwallen beperkt en slecht 
ontwikkeld zi jn.  Sommige delen 
van de Kromme Mijdrecht zi jn 
waarschijnli jk verstoord door 
kabels en leidingen.  De geplande 
ingrepen zullen waarschijnli jk 
geen significante verstoring 
veroorzaken van de relevante 
archeologische niveaus, aangezien 

Geen vervolg 

                                                                        

12 Smit 2008 

Monument Afstand  Waarde Complextype/ 
Omschrijving 

Datering  

39003 675m (NW) bovengrondse 
bouwhistorische  
waarde 

In 1676 gebouwde 
wipwatermolen van het  
deel "Westveen" van de 
polder Noordse Buurt .  

1676 
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Zaakidentificatie  Afstand  Soort 
onderzoek 

Bevindingen Aanbeveling 

ze niet  veel dieper gaan dan het  
vulmateriaal .  

504738910013 75m 
(NO) 

IVO-P 
(variant 
AB) 

Bij  het  verwijderen van de 
beschoeiing werd sub -recent puin 
en afval ontdekt ,  vermoedeli jk 
gebruikt  als  versterking van de dijk 
in de 20e eeuw. Vier grote houten 
palen werden gevonden,  die 
afwijken van de beschoeiing.  
Monstername werd niet  nodig 
geacht vanwege hun ouderdom en 
kenmerken.  Er werden geen 
vondsten gedaan ti jdens het  
veldwerk en er waren geen 
brugconstructies of bi jbehorende 
structuren.  

Geen vervolg 

2081938100 280m 
(N) 

IVO (-V ?)  Rapport n iet beschikbaar  Onbekend 

460389810014 350m 
(N) 

BO Op een diepte van 7 tot  8 meter 
onder het  maaiveld bevindt zich het  
potentieel archeologische niveau 
van het  dekzand.  Archeologische 
resten uit  het  Laat  Paleolithicum  
tot  het  Vroeg Neolithicum kunnen 
hier aanwezig zi jn,  maar de 
werkzaamheden zullen naar 
verwachting dit  niveau niet  
verstoren.  In het  Neolithicum 
werden de dekzandafzettingen 
overspoeld door wad-
/kwelderafzettingen,  die mogeli jk 
bewoond werden tot  de Vroeg e 
Bronsti jd.  De top van deze 
afzettingen ligt  tussen de 300 en 
600 cm onder het  maaiveld.  Het 
veen dat  zich ontwikkelde aan het  
einde van het  Neolithicum en 
ti jdens de Bronsti jd bood weinig 
bewoningsmogeli jkheden tot  aan de 
Middeleeuwen.  Daarom is de 
verwachting voor deze periode zeer 
laag,  behalve in het  oosteli jke deel 
van de Mijdrechtse meandergordel,  
waar archeologische resten vanaf 
300 cm onder het  maaiveld kunnen 
worden aangetroffen.  Vanaf de 11e 
eeuw vond landbouwontginning 
plaats in het  gebied langs  oude 
ontginningsassen en aangelegde 
dijken zoals de Geerkade.  Hoewel 
verspreide bebouwing in de vorm 
van boerderijen heeft  
plaatsgevonden,  is  de kans op 
bebouwing op de Geerkade en 
Heinoomsvaart  zeer klein.  De 
resten van de poldermolen van Oud 
Huysen en Wilnis ,  die tot  1925 
heeft  gestaan,  worden naar 
verwachting nog in de ondergrond 
aangetroffen,  beginnend vanaf het  
maaiveld.  

Behoud van het  
oorspronkeli jke 
maaiveld ter 
hoogte van de 
molenplaats en 
beperk ophogingen 
tot  enkele 
decimeters.  

Indien 
bodemverstoring 
optreedt,  wordt 
aanbevolen 
aanvullend 
onderzoek uit  te 
voeren met 
opgraving variant 
begeleiding 
(protocol 4004).  

Gebieden met 
Mijdrechtse 
meandergordel en 
mogeli jke 
kwelderafzettingen 
kunnen tot  300 cm 
-mv van het  
oorspronkeli jke 
maaiveld 
vri jgegeven 
worden voor 
archeologisch 
onderzoek.  

Bij  diepere 
bodemverstoring 
wordt verkennend 
booronderzoek 
aanbevolen met 
protocol 4003.  

 Tabel 2: Lijst van afgebeelde archeologische onderzoeken onder zaakidentificatienummer. 

 

 

 

                                                                        

13 Paré 2021 
14 Van Rooij 2020 
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2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. De essentie hiervan is weergegeven in tabel 1.   

Het plangebied ligt op een ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand) en bestaat bodemkundig uit 

koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen). Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen 

kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

Het dekzandniveau (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden) , waar archeologische resten uit het Laat 

Paleolithicum tot het Vroeg Neolithicum kunnen zijn, bevindt zich op 7 tot 8 meter diepte onder het maaiveld. 

De werkzaamheden zullen naar verwachting dit niveau niet verstoren. Bovenop deze afzettingen ontwikkelde 

zich basisveen (Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket). In dit pakket kunnen zich archeologische 

resten uit het Neolithicum t/m het Mesolithicum bevinden. De wad-/kwelderafzettingen die het dekzand en 

basisveen overspoelden (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer), kunnen bewoning hebben 

gekend tot en met de Vroege Bronstijd. Deze afzettingen bevinden zich tussen de 400 en 600 cm onder het 

maaiveld. Het veen (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket) dat zich ontwikkelde aan het einde 

van het Neolithicum en tijdens de Bronstijd bood weinig bewoningsmogelijkheden tot aan de Middeleeuwen, 

behalve langs de Grecht stroomgordel (2800 - 1900 BP). Deze afzettingen zullen zich tussen 100 en 300 cm -

Mv bevinden. Potentiële archeologische resten zullen zich in het veen bevinden (Formatie van Nieuwkoop, 

Hollandveen Laagpakket), vanaf het maaiveld tot 400 cm -Mv. Vanaf de 11e eeuw vond landbouwontginning 

plaats in het gebied. Archeologische resten uit de periode Middeleeuwen – Nieuwe Tijd worden verwacht 

vanaf het maaiveld tot 200 cm -Mv. De verwachting is middelhoog voor het hele gebied, maar er geldt een 

hogere verwachting voor het deel van het plangebied waar de boerderijenlint doorheen loopt (zie de 

middelste grijze lijn in afbeelding 14), zowel als het deel van het plangebied dat tegen de Kamerikse Wetering 

ligt (zie de rechter grijze lijn in afbeelding 14). Hier is de kans op archeologische resten groter dan elders in 

het plangebied.  

Kort samengevat zijn er drie deelgebied van groot beland. Ten eerste geldt er een verhoogde verwachting ter 

plaatse van de Grecht stroomgordel voor de periode IJzertijd-Romeinse tijd. Het archeologische niveau wordt 

hier tussen 100 en 300 cm -Mv verwacht. Ten tweede, voor de periode late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd geldt 

er een verhoogde verwachting ter hoogte van de boerderijenlint en langs de Kamerikse Wetering. 

Archeologische resten worden hier vanaf het maaiveld verwacht.  

 

 

Periode Verwachting  Verwachte kenmerken vindplaats  Diepteligging sporen  

laat-
paleolithicum –  
mesolithicum laag 

Bewoningssporen:  t i jdeli jke 
kampementen 

Mobilia: vuursteen artefacten,  
haardkuilen 

Tussen 700 tot  800 cm -
Mv 

neolithicum - 
Bronsti jd 

laag 

Bewoningssporen:  (semi permanente)  
nederzettingen,  sporen van 
agrarisch/industrieel landgebruik,  
percelering:  cultuurlaag,  

Mobilia: fragmenten keramiek,  glas,  
metaal,  natuursteen,  bouwmaterialen  

Tussen 300 en 600 cm -
Mv 

IJzerti jd –  
Vroege 
Middeleeuwen  

middelhoog 
vanaf maaiveld tot  300 
cm -Mv 

late 
middeleeuwen - 
nieuwe ti jd middelhoog 

vanaf maaiveld tot  200 
cm -Mv 

                  Tabel 3: Gespecificeerde archeologische verwachting. 
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2.7 Advies 

Op basis van de hierboven verstrekte informatie wordt ten zeerste aanbevolen om een verkennend 

booronderzoek te laten uitvoeren om de specifieke archeologische verwachtingen van het bureauonderzoek 

te verifiëren, binnen het kader van de bestemmingsplanwijziging.  

Daarom wordt aangeraden om een verkennend booronderzoek uit te voeren in het gehele plangebied, met een 

dichtheid van 6 boringen per hectare. Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de bodemopbouw 

van het plangebied, in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek kunnen de plannen worden aangescherpt op basis van het advies dat zal voortvloeien uit het 

booronderzoek.   

Echter, op specifieke locaties, zoals langs de Grecht stroomgordel, de route van het boerderijlint en het meest 

oostelijke deel van het plangebied in de richting van de Kameriksche Wetering, wordt reeds geadviseerd om 

een karterend booronderzoek uit te voeren, indien hier verstoringen zullen plaatsvinden, met een dichtheid 

van 12 boringen per hectare. Dit onderzoek heeft tot doel om de exacte loop van de stroomgordel te bepalen 

en eventuele vindplaatsen met een hoge concentratie aan vondsten, zoals nederzettingen uit de IJzertijd, de 

Romeinse tijd, de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, uit te sluiten.  

Wat betreft het dempen van bestaande sloten en het aanleggen van nieuwe sloten, wordt sterk afgeraden om 

dit te doen gezien de waardevolle status van de Kockengen-Kamerik-Zegveld cope-ontginningen, zoals 

vastgelegd op de kaart van het Provinciaal Thema Agrarisch Cultuurlandschap. De intactheid van dit landschap 

wordt hierbij benadrukt, en het wordt als onwenselijk beschouwd om de historische verkaveling te wijzigen. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen 

uit het laat-Paleolithicum en Mesolithicum, een lage verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum 

tot en met de Bronstijd en een middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit de IJzertijd  tot en met 

de Nieuwe Tijd.  

 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

In dit deel worden de onderzoeksvragen uit de inleiding beantwoord.  

1. Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

Het plangebied bevindt zich op een ontgonnen veenvlakte en vertoont een relatief vlak landschap na de 

grondbewerking. Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit koopveengronden op bosveen, met een bovengrond 

van kleiig veen of venige klei. In de nabijheid van het plangebied bevindt zich een strookje koopveengronden 

op zavel of klei, waarvan de bodemlaag ondieper is dan 120 cm. Deze bodemsituatie kan worden gekoppeld 

aan de Grecht stroomgordel. De verwachting is dat het bodemprofiel intact is, ondanks een verploegde Ap-

laag.  

a) Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

Langs de historische Grecht stroomgordel, evenals bij het boerderijlint en de Kameriksche Wetering, 

bestaat er een verhoogde kans op de ontdekking van archeologische resten. In het bijzonder kunnen we 

archeologische vondsten uit de periode van de Bronstijd-Romeinse Tijd verwachten, gelegen langs de 

Grecht stroomgordel, op een diepte variërend van het maaiveld tot ongeveer 300 cm onder het maaiveld. 

Tevens kunnen er archeologische sporen uit de Middeleeuwen aangetroffen worden, met name bij het 

boerderijlint en de Kameriksche Wetering, op vergelijkbare dieptes vanaf het maaiveld tot circa 300 cm -

Mv. 

b) Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

In dit gebied zijn potentieel nederzettingen uit verschillende periodes te vinden, waaronder de 

Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Langs de Grecht stroomgordel 

kunnen we mogelijk archeologische resten aantreffen die verband houden met watergerelateerde 

activiteiten, met name uit de periode van de Bronstijd tot de Romeinse Tijd. Daarnaast bestaat de kans 

op het ontdekken van archeologische sporen die gerelateerd zijn aan agrarische activiteiten na de 11e 

eeuw. 

2. In hoeverre worden eventueel aanwezige of verwachte archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Bij het uitvoeren van de geplande plagwerkzaamheden, waarbij een diepte van 25 cm -Mv wordt bereikt, 

is het onwaarschijnlijk dat archeologische resten worden verstoord. Het ligt echter wel erg aan de grens 
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van de vrijstellingsgrens, en in principe wordt er een buffer van 30cm gehandhaafd. Indien er sloten 

gegraven of gedempt worden, kan dit leiden tot verstoringen die reiken tot een diepte van 200 tot 300 cm 

-Mv. Deze verstoringen reiken over de vrijstellingsgrens, en hier zal ongeacht onderzoek moeten 

plaatsvinden mits deze plannen worden doorgezet. Deze activiteiten kunnen mogelijk archeologische 

resten bedreigen. Naast deze bedreigingen speelt voornamelijk de bestemmingsplanwijziging een rol in de 

noodzaak voor een verkennend booronderzoek in dit stadium. 

 

Om een goed inzicht te verkrijgen in de archeologische situatie wordt het aanbevolen om een verkennend 

booronderzoek uit te voeren, los van de voorgenomen ontwikkelingen. Daarnaast, op basis van de 

verstrekte informatie over de ontwikkelingen, wordt er aanbevolen om gericht karterend te boren, om in 

deze fase al de mogelijkheid op nederzettingen uit de relevante periodes uit te sluiten. Door middel van 

een combinatie van verkennende en karterende boringen kan de aanwezigheid van archeologische resten 

worden vastgesteld en kan de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek worden getoetst. Op 

basis van de resultaten van dit booronderzoek kan worden bepaald of verder vervolgonderzoek 

noodzakelijk is, of niet. 

 

 

3.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de bestemmingsplanwijziging nader archeologisch onderzoek geadviseerd. Twee 

scenario’s zijn mogelijk: 

 

Scenario 1 (in het kader van een bestemmingsplan, alleen een verkennend booronderzoek) 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek15 een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 

boringen per hectare aanbevolen. Aangezien het plangebied circa 104.543 m2/ca. 10,5 ha groot is, zullen in 

totaal 63 boringen worden gezet. 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot maximaal 200 cm beneden maaiveld. Het 

opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en/of versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 510416 en 

bodemkundig17 geïnterpreteerd. 

 

Scenario 2 (in het kader van een bestemmingsplan met oog op toekomstige verstoringen, een 

verkennend en karterend booronderzoek) 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek18 een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 

                                                                        

15 SIKB 2006. 
16 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
17 De Bakker en Schelling 1989. 
18 SIKB 2006. 
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boringen per hectare aanbevolen voor deelgebieden 1, 3, en 5. Aangezien de deelgebieden circa 63.461 m2/ca. 

6,35 ha groot zijn, zullen in totaal 38 boringen worden gezet. 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot maximaal 200 cm beneden maaiveld. Het 

opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en/of versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 510419 en 

bodemkundig20 geïnterpreteerd. 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek21 een karterend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 12 

boringen per hectare aanbevolen voor deelgebieden 2, 4, en 6. Aangezien de deelgebieden circa 41.459 m2/ca. 

4,15 ha groot zijn, zullen in totaal 50 boringen worden gezet. 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen worden 

uitgevoerd tot maximaal 200 cm beneden maaiveld. Het opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en/of 

versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen worden 

lithologisch beschreven conform de NEN 510422 en bodemkundig23 geïnterpreteerd. 

Afbeelding 16: Advieskaartje.  

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies 

nog niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten 

of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen 

                                                                        

19 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
20 De Bakker en Schelling 1989. 
21 SIKB 2006. 
22 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
23 De Bakker en Schelling 1989. 
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vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Woerden). Deze neemt een definitief 

selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven in de 

vergunningsaanvraag. 

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 

Synthegra B.V. wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een 

(mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in 

artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de 

gemeente worden gemeld. 
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