
E E 

UJ DT 

WOERDEN 

Bezoekadres 

Blekerilaan 14 

3447 GR Woerden 

Postadres 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

  

Onderwerp: Telefoon 

Ontwerpbesluit - verlening 140348 

Locatie: Hoofdweg 159 te Zegveld Fx 

0348 42 3451 

E-mai 

gemeentehuis@woerden.nl 

Websie 

Uw kenmerk: Uw brief van: www.woerden.nl 

Kokenummer 

SoN7Tz1e 

Onze kenmerken: Behandeld door: Verzenddätim: 

Dossiemummer _ Zaakummer N 20234208 BAN 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

OLO7303501 Z/23/061306 NL41BNGH0285009672 

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  

   

   

Geachte heer/mevrouw, 

Op 7 juli 2023 heeft de gemeente Woerden uw vergu! voor het plaatsen van een 

bijbehorend bouwwerk en dienste van nevenactiviteiten i atse van Hoofdweg 159 te 

Om uw aanvraag correct te kunnen beogrdelen hikken over volledige informatie. Aan de 

Ï nog stukken. Deze stukken heeft u 

inmiddels aan ons verstrekt. 

Wij hebben op 15 augustus 202; 

30 oktober 2023. In die periog 

aag aan te vullen. Deze aanvulling is ontvangen op 

aanvraag opgeschort. 

Ontwerp-besluit 

Wij verlenen de omgeving: \komstig de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). De omgevingsvergu Ù van de gewaarmerkte bijlagen, wordt verleend voor de 

. 0, artikel 2.1, lid 1 onder a) 

ttelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c) 

Onder, 

. de beroepsmogelijkheden 

e tekening® pörtages en berekeningen 

e  een zienswijzenrapportage 

Procedure 

De besluitvorming is voorbereid met de uitgebreide procedure (Wabo, artikel 3.10). De aanvraag is getoetst 

aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). In overleg 

met u is besloten toepassing te geven aan de coördinatieregeling op grond van de Coördinatieverordening 

Woerden 2012. Deze regeling maakt het mogelijk om aan uw aanvraag mee te werken door gebruik te 

maken van het bestemmingsplan “Hoofdweg 159. Zegveld”. 

Woerden, hoofdstad van hetfirodn—ì‘bv1" 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Op dit besluit is de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) toegepast. Dit betekent 

dat het besluit tezamen met het bestemmingsplan “Hoofdweg 159. Zegveld” is voorbereid (artikel 2 jo. artikel 

4 van de Coördinatieverordening Woerden 2012). Op basis van artikel 3.31 lid 3 Wro is daarbij de 

uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. 

Onderdeel van de procedure is dat beide ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunning en het 

bestemmingsplan “Hoofdweg 159. Zegveld” gelijktijdig voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Er kunnen 

dan 

zienswijzen worden ingediend. Na afloop van die periode en behandeling van eventuele zienswijzen zal 

definitief worden besloten en staat nog één beroepsmogelijkheid open tegen beide besluiten bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

     
  

    
  

  

     

  

   

   

    

  

  

  

  

   
  

   

  

  

   

   

Ter inzage legging 

Van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 zal het ontwerpbesluit ter inzagê 

ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. De á plaatsvinden 

in de Het Kontakt - Woerdense Courant en het Gemeenteblad. 

Nog in te dienen gegevens 

1. Constructie 

Voordat u start met de verschillende werkzaamhede nstructiegegevens door team 

aanwezig zijn. Als u deze 

gegevens uiterlijk 3 weken voor de betreffende weri „omgevingsloket.nl, dan 

kunt u er op rekenen dat ze op tijd beoordeeld zijn, 

- _ Constructieoverzichten inclusief uitgewerkte 

de constructieve uitvoering. De tekeningen di 

bouwkundige ontwerp en andere boui 

- Funderingsoverzicht en palenplan 

nde details ten behoeve van 

op de uitgangspunten van het 

n en paalpuntniveaus, inclusief 

° De maatvoering en de 

De aanduiding van h 

‚ NAP. 

Detail af te h 

° De palenstaat (me! i aallengte en afmetingen). 

ide palen met goedkeuring van de hoofdoonstructeur. 

ingediende constructieberekeningen en tekeningen dienen door de 

jestempeld. 

g en met het oog op het waarborgen van de constructieve veiligheid tijdens de 

n stempelplan te worden voorgelegd in verband met eventuele tijdelijke 

fase. Een en ander zal dan in overleg met de buitendienst worden overlegd. 

voorschrifte! erder attenderen wij u op de lijst met aandachtspunten in de bijlage. 

1. Het plan voldoet niet geheel aan de regels van het bouwbesluit, er zullen nog gegevens nodig 

zijn. Deze zijn: 

1.1 kantoor in gebouw D en voor logiesfuncties in gebouw C: 

- warmteweerstand gemetselde borstwering (Rc): 

bij gebruik van hardschuim isolatie deze minimaal 132 mm dik aan te houden voor Rc waarde 

nieuwbouw. 

- warmteweerstand van dakconstructie (Rc): 
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bij gebruik van resolschuim isolatie deze minimaal 143 mm aan te houden voor Rc 

waarde nieuwbouw. 

1.2 ventilatie door gebruik roosters (Buva slide EC 10ZR (10,2 l/s/m1d1Pa)) 

voor kantoor: 

Vr. ngte rooster minimaal 1,35 m1 (totaal) 

Vr.0.4: lengte minimaal 2,15 m1 (totaal) 

voor logiesfuncties: 

B&B1: lengte minimaal 4,2 m1 (totaal) voor woonkamer 

B&b2 U/m B&B4: lengte minimaal 2,20 m1 voor woonkamer en lengte minimaal bij slaapkamers 

1,25 m (per verblijfsruimte) 

2. Logies betreft het bedrijfsmatig bieden van nachtverblijf op kamers met g 

welke niet als zelfstandig woonruimte kan fungeren, met uitzondering vat 

is niet toegestaan personen te huisvesten langer dan 4 weken 

3. Logies in de woning is toegestaan voor zover sprake is van een o i fenactiviteit met 

  

   

    
  

   

   

  

   

  

  

  

   

  

    

    
  

   

   

    

  

lementen met 

een maximum van 14 slaapplaatsen als ondergeschikte nevê arbij een 

nachtregister wordt bijgehouden, sprake is van bedrijfs 

recreatie organisatie; 

5. De te slopen gebouwen zoals vermeld in bijlage 5 

“Hoofdweg 159, Zegveld” dienen binnen 3 maa 

vergunning te zijn gesloopt 

Beoordeling 

e _ het bouwen van een bouwwerk (Wabo, artl 
  

Bouwbesluit 2012 

De aanvraag maakt voldos it voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012, als u zich aan de/het 

voorschrift(en) houdt. De toe! vonden aan de hand van het door de gemeente vastgestelde 

bouwbeleidsplan 

Bouwverordening 

  ingediend voor het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk. Het betreft herbouw van vrijkomende 

agrarische bebouwing bij een woning. De voorgenomen bouwactiviteit was niet in overeenstemming met de 

regels van het bestemmingsplan “Landelijk gebied Woerden, Kamerik en Zegveld” omdat wonen in strijd is 

met de bestemming ‘Agrarisch — Landschappelijke Waarden” en de bouwregels geen woning met bijgebouw 

toestaan. 

  

Door toepassing van de coördinatieregeling ligt dit ontwerp besluit omgevingsvergunning gelijktijdig ter 

inzage met het ontwerp bestemmingsplan “Hoofdweg 159, Zegveld”. Met dit bestemmingsplan wordt de 

bestemming van de gronden "Wonen” met de aanduiding ‘overige zone — vrijkomende agrarische 
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bebouwing” waarbij een woning is toegestaan van 600ms, een bijgebouw van 50m2, een carport van 20m2 en 

bestaande bebouwing voor ondergeschikte nevenactiviteiten. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal 

pas een definitief besluit op deze aanvraag worden genomen en kan geconstateerd worden kan op dat 

moment geconstateerd worden of de vergunning verleend kan worden in overeenstemming met het dan 

geldende bestemmingsplan "Hoofdweg 159, Zegveld". 

Twee gebouwen worden overeenkomstig de regels voor vrijkomende agrarische bebouwing herbouwd om te 

gebruiken voor een ondergeschikte nevenactiviteit. Op een aantal onderdelen blijft de te bouwen gebouwen 

in strijd met het bestemmingsplan “Hoofdweg 159, Zegveld”. Gebouw E uit de aanvraag 

  

  

   

  

  

   

  

  

   

   

  

    

  

    

bestemmingsplan. De herbouw van gebouw E heeft een maximale goothoogte vá 

daarmee is in strijd met de maximaal toegestane goothoogte van 3 meter. 

activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (Wabo, 

omgevingsvergunning. Hierover leest u meer onder de overwe: 

Welstand 

De aanvraag is voor advies voorgelegd aan de commissi 

advies ontvangen waaruit blijkt dat het betreffende bou 

  

bestemmingsplan en andere planolo: 

verleend: 

- indien er in het betreffen 

regels van het plan, of 

- in de op grond van a } menhang mef4rtikel 4, bijlage I! van het Besluit omgevingsrecht 

genoemde gevallen. 

Op grond /an het bestemmingsplan kan ten behoeve van de herbouw van vrijkomende 

agrari afgeweken van de maximaal toegestane goothoogte conform bijlage 4 van de 

regels Iheid bebouwing op het perceel te worden verminderd conform bijlage 5 van 

oppervlakië en(fBogste 100m? worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan. Sprake 

moet zijn van een Ondergeschikte nevenactiviteiten en de afwijking betreft het gebruik en herbouw van 

bestaande vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 

Motivering om mee te werken aan de aanvraag 

De gebouwen zijn gesitueerd op gronden met de aanduiding “overige zone — vrijkomende agrarische 

bebouwing’. De bestemming biedt op deze gronden de mogelijkheid om bij recht hobbymatig dieren te 

houden, maar ook nieuwe (niet aan agrarische activiteiten gerelateerde) functies zijn al dan niet bij recht als 

ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan. De hoofdbewoner van de woning dient deze ondergeschikte 

nevenactiviteiten te exploiteren. Het bestemmingsplan staat onder voorwaarde bij recht toe een Bed and 
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breakfast ter plaatse van de functieaanduiding “bed and breakfast’ met een omvang van maximaal 187m?. 

Deze voorwaarden zijn als voorschrift in de vergunning opgenomen. Ten behoeve de toegestane nieuwe 

{uncties (zoals bed & breakfast, kantoorruimte en hobbymatige agrarische activiteiten) is al dan niet bij recht 

herbouw toegestaan. Voor zover herbouw niet bij recht is toegestaan voldoet het bouwplan aan de 

binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor herbouw. 

Het bouwplan tast de aanwezige waarden van het agrarisch cultuurlandschap niet aan. De polderstructuur, 

alsmede de sloten en het bebouwingslint worden gerespecteerd. Met het hobbymatig houden van het vee en 

het weiden van het veen in het weiland draagt initiatiefnemer juist een steentje bij aan hetkarakteristieke 

veeweidelandschap. 

       

    

     

     

  

   

  

  

   

  

   

   

   

     

  

     

(geanonimiseerd)

De herbouw van gebouw E vindt plaats met een afwijkende goothoogte conform e 

het bestemmingsplan. De hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing op het pfèeel isfWördt 

verminderd conform bijlage 5 van de regels. Deze voorwaarden zijn als voors®hiift gunning 

Het bouwplan voor gebouw E bevat een kleinschalig kantoor in vrijké 

oppervlakte van 100m2. Het kleinschalige kantoor betreft een o 

van de woning. Herbouw is mogelijk mits de gezamenlijke op; 

ing met een 

verae /an de bewoner 

ijkomende agrarische 

kwaliteiten en schaal van de omgeving en voldoet aan di 

het bestemmingsplan. 

Legeskosten 

Voor het in behandeling nemen van uw aanvr. i bent u leges verschuldigd. Deze 

worden bepaald bij het definitieve besluit. 

Inwerkingtreding vergunning 

Dit is slechts een ontwerpbesluit e ing treedt. 

Heeft u nog vragen? Dan kun 

mail adres omgevingsloket 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en w 

medewerker team 
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Bijlage 1: Aandachtspunten 

Voordat u begint met het uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze 

kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden. 

Verwachtingen 

=  Het project moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bij de vergunning behorende en daartoe 

gewaarmerkte stukken. 

« De uitvoerder(s) van de werkzaamheden moet(en) ter plaatse in bezit zijn var 

vergunning, beschikbaar gesteld door de vergunninghouder (Bouwbesluit, artikel 

= Uw contactpersoon van het team Vergunningen, Toezicht en Handhavig! 

uitvoering van het project is: 

afschrift van de 

   

   

   

   

     

    

   

   

   

  

     

  

  

  

     

  

  

   

  

      

    

(geanonimiseerd)

) tijdens de 

werkzaamheden. 

+ Ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamk 

(Bouwbesluit 2012, artikel 1.25, lid 1). Dit doet 

startwerkzaamheden@woerden.nl. Hierbij moet u ook de 

bekend maken. 

*  Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindi 

team VTH (Bouwbesluit 2012, artikel 1.25, lid 

bij team VTH 

e Vsturen naar: 

slitvoerende bedrijf 

  

eden moet u dit melden bij 

email te sturen naar: 

startwerkzaamheden@woerden.nl Het is verbod waarvoor deze omgevingsvergunning is 

verleend in gebruik te nemen, wanneer het boun i Id. (Bouwbesluit 2012, artikel 

1.25, lid 3). 

Energie besparen en aardgasvrij verwarmen 

=  De gemeente Woerden beperkt het door een CO2-neutrale gemeente te 

worden. U kunt meedoen, bijvoo; f door zonnepanelen te plaatsen. Zo 

voorkomt u toekomstige kost e energiërekening. Nederland schakelt over van gas 

naar duurzaam verwarmen, en grote verbouwing die stap meteen te maken. 

Schakel een energie-advi Á beschikbaar. Meer informatie vindt u op de 

gemeentelijke website Â .nl/energie en www. jouwhuisslimmer.nl 

  

  

dig Woerden. Naast de maatregelen die de gemeente 

greppels, hebben we uw hulp hard nodig. Zo kunt u uw regenpijp 

: er opvangen in een regenton of weg laten zakken in de tuin. Of 

vervang 8 } Ook kunt u een groen dak aanleggen. Wist u dat een groen dak, 

e en verkoelt in de zomer? Hiervoor kunt u bij de gemeente subsidie krijgen. Kijk at voor meer informatie. 

gestemminge! 

evingsverg! 

      
  

ing geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie 

heeft u mOdklijk andef®/vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen. 

=  Onthefhirig d- en/of trillinghinder: wanneer verwacht wordt dat de normen m.b.t. geluid- en/of 

trillinghinder, volgens afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012, zullen worden overschreden, is een nadere 

toestemming (ontheffing) voor deze hinder vereist. Deze toestemming vraagt u aan via uw contactpersoon 

van team VTH. 

« Precariobelasting: wanneer het voor de uitvoering van uw plan nodig is dat u gebruik maakt van het 

openbaar gebied voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bijvoorbeeld bouwmaterialen, machines 

of containers heeft u een vergunning nodig. U betaalt hiervoor precariobelasting. U kunt een vergunning 

aanvragen via www. Woerden.nl/inwoners/belastingen/precario 
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« _ Rioolaansluiting: voor het aansluiten en wijzigen van riool- en regenwaterleidingen op het gemeentelijke 

rioolstelsel heeft u een vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen via 

www.Woerden.nl/inwoners/rioolaansluiting 

=  Verkeersmaatregelen: over eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen die moeten worden getroffen 

in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden neemt u contact op met het team 

Realisatie & beheer, via 0348-42 83 95. De kosten van deze verkeersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld 

het plaatsen van verkeersborden, zijn voor uw rekening. 

« _ Sloopmelding: wanneer u gaat slopen voordat u gaat bouwen en de hoeveelheid sloopafval geschat 

wordt op meer dan 10 m° moet u hiervan een melding doen. Als u asbest wilt laten vewijderen, is een 

sloopmelding verplicht. U kunt de sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl 

« Wet natuurbescherming: mogelijk heeft u voor de uitvoering van de werkzaa! 

vergunning of een ontheffing nodig, of moet u een melding doen, op grond vá 

(Wnb). Dit geldt bijvoorbeeld als er in het gebied waar de werkzaamheden plad 

planten of dieren aanwezig zijn. Meer informatie kunt u vinden op de Bvincie Utrecht: 

‘www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/groene-wej rbescherming. 

= Melding activiteitenbesluit: voor het “oprichten of veranderen van, icht een 

   

    

     

     

   

   
   

  

      

   

  

    

     

  

   

  

  

  

    

een 

escherming 

eschermde 

  

ie of voor de gezondheid of 

/ Voor de inrichting (waaronder 

nstructies) en afscheiding van de 

met team VTH. 

ordingspalen. Het gebruik van lichtmasten 

bruikbaarheid nadelige hinder zoveel 

bouwborden, keten, steigers, damwand 

bouwplaats neemt u uiterlijk 24 uur van te v 

ijn op archeologische resten. Wanneer er 

‚ moet u direct contact opnemen met uw 

rmoeden van archeologische resten is verplicht 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007). 

=  Tijdens ontgravingswerkzaar 

archeologische resten aa 

contactpersoon van tear 

(Monumentenwet 19 

ijn toegepast vindt u op de volgende site van de Rijksoverheid: 

zondheid/asbest-0/asbestwegwijzer 
  

fval ter plaatse, daar waar dit afval vrijkomt, is niet toegestaan. 

uwafval op de bouwplaats wordt gescheiden en afgevoerd in tenminste elf 

2012, artikel 8.9 en Regeling Bouwbesluit, artikel 4.1): 

ijke afvalstoffen (Zie hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst). Gevaarlijke 

iet worden gemengd en niet worden gescheiden. 

rhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot 

- _ fractie 3 teerhoudend asfalt 

- _ fractie 4 bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot 

- _ fractie 5 niet-teerhoudend asfalt 

- _ fractie 6 vlakglas, al dan niet met kozijn 

- _ fractie 7 gipsblokken en gipsachtig materiaal 

- _ fractie 8 dakgrind 

- _ fractie 9 armaturen 

- _ fractie 10 gasontladingslampen 
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- fractie 11 overig afval 

Bouwafvalstoffen moeten — om hergebruik mogelijk te maken — op een voor het milieu minst bezwarende 

wijze gescheiden, afgevoerd en verwerkt worden door een daartoe bestemde verwerkingsinrichting. 

Er moet een registratie van de afvoer van het bouwafval worden bijgehouden, waaruit blijkt dat conform 

genoemde voorwaarden is gehandeld. De registratie moet op het werk ter inzage liggen en op verzoek van 

team VTH kunnen worden overgelegd. 

Aansprakelijkheid 

Geldigheid 

  

Wij adviseren u ijdig de omwonenden en anderen, die te maken kunnen krijgen met heproject, over de 

     

     

  

   

    

    

  

   

  

  

  

  

  

   

  

overlegt u met hen over mogelijke andere uitvoeringswijzen of -ijden. 

De uitvoering van het project kan mogelijk schade kan opleveren voor bó 

waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld. Wij adviseren u om voor de 8 

expertiserapport van deze bouwwerken op te laten stellen door een desk 

de start van de werkzaamheden, mogelijke reeds aanwezige schade 2 

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doo 

ook. 

Wanneer de vergunning in strijd is met het privaatrecht (Bur 

gegeven aan de vergunde werkzaamheden. Vóór de, 

privaatrechtelijk tot overeenstemming moeten komen 

wetsovertreding. 

de omgeving, 

het werk een 

Ermee wordt, vóór 

vastgelegd. 

elke vorm dan 

witvoering worden 

el werk zal men dan eerst 

partij. Hiervan afwijken is een 

De vergunning kan (gedeeltelijk) worden i je 26 weken geen handelingen zijn 

verricht met gebruikmaking van de vergunn! 

Afwijkingen in detaillering en onverwachte sdati itvoeringsfase moeten ter nadere beoordeling 

Toezicht 

=  Medewerkers van of name project voor verschillende doelen inspecteren. Zo is 

het mogelijk dat landm t team GegeVensbeheer van de gemeente het bouwwerk komen 

  

   

  

  

  

  

inmeten. Dit is dan g 

tb.v. de “Bag” (basist 

registratie van onroeren 

mgevingsvergunning, maar een exacte inmeting van het bouwwerk 

en Gebouwen). Deze administratie wordt 0.a. gebruikt voor de 

     

  

mgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) kunnen uw project bezoeken. Dit doen zij 

troleren op milieuaspecten. Deze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op 
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Bijlage 2: Zienswijzen 

  

  

Niet mee eens? 

Indien u het niet eens bent met dit ontwerp-besluit kunt u een zienswijze indienen, te verzenden naar: 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

Belangrijk is dat u het volgende in uw zienswijze zet: 

naam en adres 

e-mailadres 

telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent 

handtekening 

een omschrijving van het ontwerp-besluit (dossiernummer, adre 

motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerp-be: 

    

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Let op: uw zienswijze moet binnen zes weken na de public: e bekendmaking) van het 

ontwerp-besluit ingediend zijn. 
  

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Daarv 

telefoonnummer 14 0348 of via omgevingsloket@woer 

Ook kunt u uw zienswijze digitaal indienen. D: i n van het formulier in de digitale 

balie op de website van de gemeente. U dient d3Â i 

  

  

  



  

  

  

  

        
  

  

+5.620 

- voeistofkerende vloer ZE DI nok 
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8220 

/ / GebD1 v 

Ù ( B\\ L 

| 4 

| werktuigenberging d d 

ST | 

H Ù hal/entree opslag +3.500 

H -1 339 , L J 7 ED EBkdak 

H m _ ' 8 - 

B /E \\[ ‘ (/D1 | & sstner | atamer - +2.050 
H! \ ‚ s / eb E ok Gak 

| e E E e E ° 

= E romneyloods potstal 

> H - |A stkamer || st.kamer 

z H £ 

e DÀH ) 
110m2 D voergang E GebE m 

_ À | 7 verharding 

E RD-X118.073 | 
. - RO-Y457.660 | Tolering/twa naar d d E 

ZE L L + n oonsnede 

l Fa lu3500+ 9| j 

2200 aa | ë 

__ l E 

verharding s 

    

  

hwa afwaterend op terrein of (daar waar aangegeven) naar omiggende sloten 

  

  

  

  

r 

       

opstelplaats 

brandweerauto | 

terreininrichting 
   

\ Situatie 

schaal: 1:2.000 

kadastrale gemeente: Zegveld 

sectie: H 

perceelnummer: 94 

  

rombou 

         

   

opdrachtgever intake 6610722746 

schaal 1:100/1:200 

Gebouwgegevens papierformaat Al 

auteur Ip 

nr. EE vloerconstructi wandconstructi dakconstructie mestopslag h. mestopslag (m3) EE SEA RAV aantal te houden dieren ĳ w . . architect 7 

A bedrijfswoning / 888 beton metselwerk dakoannen project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B _ registratienr - 

l € p voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld _ fase vergunning 

B werktuigenberging beton damwandprofielplaat damwandprofielplaat datum 04-07-2022 

c B&B beton potdekse! profielplaat sandwichpaneel onderdeel milieutekening gewijzigd G: 17-11-2023 
+ + 1 1 plattegrond en doorsneden 

D1 potstal beton damwandprofielplaat sandwichpaneel 5 st. zoogkoeien >2jr. A2.100 _ 5st. zoogkoeien >2jr. 

10 st. vrouwelijk jongvee <2jr. A3.100 10 st. vrouwelijk jongvee <2jr. blsdaummer M 1-02 

D2 kantoor beton damwandprofielplaat sandwichpaneel 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

E romneyloods beton golfplaat golfplaat 50st.schapen>ijrincl.lammerentot45kg _ B1.100 _ 50st. schapen >ijr incl. lammeren tot 45 kg r — 

F _ mestvaalt beton golfplaat golfplaat vastemest _58 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    



  

  

n 5780 

        
  

  

  

  

  

  

ozrat 

    

        

   

              
  

  

      

9.970 

9.400 ul 8.220 

kantoor 8 

114 m2 : 

330 , 

E 

141 m2 189 m2 

stal ° 

175 m2 

woning 

51 m2 

7300 3070 | 6270 

A 11000 [ A t   
  

  

  
  

  

  

  

rombou 

opdrachtgever intake 6610722746 

schaal 1:200 

papierformaat A2 

A woning/B&B auteur Ip 

B loods architect - 

C B&B (voormalige varkensstal) project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B registratienr - 

D stal/kantoor (voormalige koeienstal) voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld _ fase vergunning 

E schapenstal (romney loods) datum 29-06-2022 

onderdeel bestaande situatie gewijzied A: 23-10-2023 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

F mestvaalt 

G carport 

bruto oppervlaktes 

blacnmmer BO-01     

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

Nr 

11 

12 

13 

21 

22 

23 

24 

25 

31 

32 

33 

34 

3.5 

4.1 

42 

4.3 

44 

45 

Renvooi brandveiligheid 

s handbrandblusser 6 kg h 

> + d90 

m ruimte voorzien van rookmelder Afe 

volgens NEN 2555 e 

+ag7s 

— _ wbdbo30 min. 15 

4+ 950 

vr verblijfsruimte n 

x pers. aantal personen > 

Ll 

L 

brandcompartiment 

beschermd subbrandcompartiment, 

tevens subbrandcompartiment 

Renvooi ventilatie 

vereiste ventilatiecapaciteit verblijfsgebied/ruimte 

‘I component voor natuurlijke toevoer 

ol _ component voor mechanische afvoer 

(afzuigkap) 

v vlak raamventilatierooster 

type: Buva Slide EC10 ZR 0.8.w. 

Kleur- en materiaalstaat 

plint beton elementen, baksteenmotief 

gevelelementen stalen potdekselprofielplaat 

raamkozijnen kunststof 

deuren kunststof 

dakbedekking sandwich paneel (damwandprofiel) 

windveer gezet staal 

goot aluminium bakgoot 

hwa kunststof 

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook; 

Renvooi riolering 

watercloset 

douche 

gootsteen 

hemelwater afvoer 

ontluchtingsleiding 

wastafel 

centrale verwarming 

noodoverstort i.0.m. constructeur 

mechanische ventilatie box 

standleiding naar boven 

Renvooi gevels en wanden 

g hsbwand 

E=== _ in het werk gestort beton 

n prefab beton 

- fundering / constructie volgens opgave constructeur 

- alle maten in het werk controleren en/of opmeten 

- de scheidingsconstructie van toïletruimte 1.3, 2.4, 3.4 en 4.4 

heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m 

hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 

bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 

kg/(m?.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 

kg/(m?.s1/2) 

D entree B&B 

rood genuanceerd 

antraciet 

wit 

antraciet 

antraciet 

wit 

grijs 

grijs 

brand- en rookklassen bepaald volgens NEN-EN 13501-1 / NEN-EN 13501-6 

brandklassen 

- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse B 

- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D 

- _ bovenzijden van beloopbare vlakken die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse D 

- electrische leidingen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse B2 a 

- electrische leidingen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D3 

- p   isolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B1 

- _ pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D 

- een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel 

voldoet minimaal aan brandklasse D 

er zijn geen constructieonderdelen aanwezig die hoger liggen dan 13 m? 

er zijn geen voor personen bestemde vloeren aanwezig hoger dan 5 m1 boven het meetniveau 

er zijn geen beloopbare vlakken die grenzen aan de buitenlucht aanwezig 

rookklassen 

- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen rookklasse 2 

- _ bovenzijden van beloopbare vlakken die grenzen aan de binnenlucht voldoen rookklasse 51A 

- electrische leidingen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan rookklasse S2 e} 

- pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse 52 (} 

De bovenzijde van de daken zijn bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk 

Renvooi brandveiligheid: 

De nieuw te bouwen B&B is uitgevoerd als één opzichzelfstaand brandcompartiment. (BC) 

Elke logiesfunctie i een apart subbrandcompartiment en beschermd subbrandcompartiment 

Loopafstanden: 

De (gecorrigeerde) loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin 

dat gebruiksgebied ligt is overal kleiner dan de maximaal toegestane waarde van 30 m1. 

Warmteweerstanden scheidingsconstructies 
lakten en volumes 

Gevel 4,5 m2.K/W bruto inhoud bouwwerk 573m 

Dak 6,0 m2.K/W bebouwd oppervlak terrein 186 m? 

Vloer 3,5 M2.K/W 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 

ramen, deuren en kozijnen _ 2,2 W/m2.K 

Berekening verblijfsgebied (totaal) 

Berekening oppervlaktes 

Ruimte Functie VG (A, in m2) 

woon-, slaapkamer/keuken _ verblijfsruimte 18,5 

toilet toiletruimte 0 

badkamer badruimte 0 

woonkamer/keuken verblijfsruimte 20,8 

slaapkamer verblijfsruimte 10,2 

slaapkamer verblijfsruimte 10,2 

badkamer badruimte 0 

mk technische ruimte 0 

woonkamer/keuken verblijfsruimte 22 

slaapkamer verblijfsruimte 10 

slaapkamer verblijfsruimte 10 

badkamer badruimte 0 

mk technische ruimte 0 

woonkamer/keuken verblijfsruimte 20,6 

slaapkamer verblijfsruimte 99 

slaapkamer verblijfsruimte 99 

badkamer badruimte 0 

mk technische ruimte 0 

142,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
        

  

  

  

  

          

      

  

      

    
  

            

  

  

  
      

    

  
  

  
  

  
    

  

    

  

          

  

  
            

  

  

  

  

          

  

            

  

  

          
  

  

  

                  

      
    
  

  

voorgevel 
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6.270 

  

19p 

4444 

  180 1.366 190 

linker zijgevel rechter zijgevel 

  

  

    

  

       
  

   

  

    

  

  

        

  

  

  

  

  

  

        

  

  

    

  

   

   

   

  

    
  

  

  

  

  

  
    
  

  

      

                    

  

          

> 29.680 

189 4132 140 4649 100 3476 140 3426 10 4912 140 4611 100 3394 180 

8881 3882 3883 3884 

h logiestunctie T Togiestunctie g T logiestunctie a ’|' logiesfunctie e 

Ie n TE — T A 8 

22 32 42 m 

siaptamer smapaner _ ‚ iner g 

11 21 J em Geifenme \ 31 - G e / verlisuimte woonkamer/keuken woonkamer/keuken 

oo soasanerheken ontneresen v v ë 

verblifsruimte verblifsruimte verblijfsruimte verblijfsruimte E 

E! L 

/ 23 33 { 43 g 

slaapkamer 8 

slaapkamer slaapkamer 35 : 2 n 

ä b badamer E verbljfsruimte verblijsnimte STE [e| ĳ 

s s E r E 

189 920 190 3442 140 2402 |190409 1607 190 3476 14o 3426 190 1870 100100 2492 10 2492 206000 1569 199 3394 189 

e e e e e e e e e | 

| m r r 7 1 | 

|I f H (E l| 

|I 8881 1} B&B2 l B&83 ! B&B4 l| 

| i9m H v8=42,4m2 f v8=433m2 | v8=42,1m2 l 

U g-254m g0=49,7m2 g0=510m2 g0=493m2 | 

|| f U (H l| 

|I J H dk l| 

|I j H 1f l| 

|I jj H j l| 

|I H H U l| 

K ______Il_.____________IL____________JI_____________I_I 

gebruiksoppervlakte (go) logiesfunctie _ : 144,4 m2 

verblijfsgebied (vg) logiesfunctie :175,4m2 

GO/VG/compartimentering 

  

  

   

  

  
  

          
  

  

  

      
  

a 1—n—/—ízî TTT O “ Zhwa9 100 Y 

ET woon, snaptamerkeike ZI woontamefkeiken 27 aaopkamer Ezsaapkaner E voonanerke [ezoootanereaken z aaaptaner 

2ers x 12 Wgpers " 2ae [per 12 soers 248 s e ersx 12 sfpen e ers x12 sper. 201 I ere x12 Waoer aa p x 12 W goers "8 r 121{per.241e 

de gt||gt e 3 l 

u Z a 

24is 48Is Ai 48l/s 

l 

20î Z 1 /â o Ì…'/Ê iaVs zils 

    

  
riolering aansluitn op gemeenteriolering 

ventilatie/riolering 

  

|23 staptamer 

2 pers.x12 Isjpers =24 s     53 staapkamer 

2 pers, «12 Usfpers.=     
  

  

23 staapkamer 

2 pers. «12 Usfpers.=24 s 

& 

24ls 

  

hwa naar sloot 

  

+3.000 

k goot 

04 

achtergevel 

  

- sandwich trapeziumplaten 

- gipsplatenplafond 

- Re dak 6,0 m2.K/W 

+3.170 

  

  

              

{ —- potdekselprofielplaat 

=hsb wand 

- Re gevel 4,5 m2.K/W 

  +0 

k dak voorijde 

  

maximale bezetting: 

B&B1 

B&B2 

B&B3 

B&B4 

2 personen 

4 personen 

4 personen 

4 personen 

  

     /. afwerkvloer + loerverwarming 

- combinatievloer 

 fundering volgens opgave constructeur 

- Re vloer 3,5 m2.K/W 

doorsnede A 

00_peit 

  

  

\ Situatie 

schaal: 1: 

  

  

  

  

\D opselpaas 

brandweerauto 

    
  

5x10 m 

000 

  

kadastrale gemeente: Zegveld 

sectie: H 

perceelnummer: 94 

project 

onderdeel 

bladnummer 

  

rombou 

Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld fase 

nieuwe toestand 88B gebouw C 

plattegronden, gevels en doorsnede 

BO-03 

  

      

   

  

intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat Al+ 

auteur Ip 

architect - 

registratienr - 

vergunning 

datum 12-09-2022 

gewijzied D: 17-11-2023 

__ _ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

  

  
    

    
  

  

  

  

Nr 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

voorgevel 

Renvooi brandveiligheid 

  

rechter zijgevel 

  
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

     

  
  

  

  

  

  

  

      
  

  

      

  
        

  

  

  

  

  

   

    

    

  

     

  

  

    

    

   

  

      

  

      

  

  

                    

                  
  

  

    
  

   

  

  

  

  

      

      

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  
    

  

      
  

  

  

                              

          

s handbrandblusser 6 kg — —  brandscheiding, wbdbo 60min 

@ ruimte voorzien van rookmelder volgens NEN 2555 — — _ brandscheiding, wbdbo 30min 

(B ) N EN ) 

xpers. _ aantal personen ) © ©) _ ) © ) 

M G hwa naar sloot 

s deur in de vluchtrichting te openen zonder / oa T - - e V — — } — —twegig0- - 

tussenkomst van losse voorwerpen zoals Renvooi algemeen Gà |E om _ = = waoo 
# 04) 

bijvoorbeeld een sleutel o centrale verwarming & [ u u u - L Vawag100 _ - | _ I wag100 

mv mechanische ventilatie (box) UD 

o“ noodverlichting 

10m | 

brandslaghaspel slanglengte: 10 m. 

zelfsluitende deur, wbdbo 60min 

30 zelfsluitende deur, wbdbo 30min ! 

Renvooi ventilatie 

14520 ‚ 

vereiste ventilatiecapaciteit verblijfsgebied/ruimte v _ vlak raamventilatierooster * 

type: Buva Slide EC10 ZR 0.g.w. | h 

3! ‚ _ component voor natuurlijke toevoer 

vo  ventilatie opening 

v component voor mechanische afvoer opening 0,49 m2 

Kleur- en materiaalstaat 

i ‚ p 

plint beton elementen, baksteenmotief rood genuanceerd x naastgelegen bestaande romneyloods E @ L _ _ d e 

gevelelementen stalen damwandprofielplaat antraciet ë voeroppe k 102 PE 

raamkozijnen kunststof wit 01 TI 

deuren kunststof antraciet od. - — -_ - d160 - _. > 

dakbedekking sandwich trapeziumplaten antraciet é _.. 109125 - hwa naar sloot 

windveer gezet staal wit riolering aansluitn op gemeenteriolering 

goot aluminium bakgoot grijs hergeveleelto a Fvan het Kantoor 

e e erijs tvoeren a wbdbo 30min . | . 
n iedergevatot $ meter vanaf de hoek 

‚ e nolering 

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook; IA 

brand- en rookklassen bepaald volgens NEN-EN 13501-1 / NEN-EN 13501-6 ‘ _ _ PE _ _ _ 

« B B) © ©) © ) ©® @ 

brandklassen & & 

- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse B | > stlen spaneen — ë 190 
- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D e brandwerende coating 

-  bovenzijden van beloopbare vlakken die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse D £ ! @ 
k í k 04} 04 = — — c 

- electrische leidingen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse B2 «3 o9 T : : D' 04 Ì | © L en 

- electrische leidingen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D «a 6 + = = = _ L ©3 — — — _ = — - = 

- _ pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B1 — l l l - 

- _ pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D strohok l antoorfuncie 

- een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel H ‚ . ĳ e 

voldoet minimaal aan brandklasse D ë 5 äl ff/ ° E estaand 5 H 3 do TIM | 
” 3 3 \al/entree antoor * )estaande 2 # “ cantoor 

|a dubbele houten sti ä z 205m 118 m? & kelder \ 1é £ Bals | besenenx65 Ufers.= 9oU 

er zijn geen constructieonderdelen aanwezig die hoger liggen dan 13 m verkeersruimte verblifsruimte || & _ (nietin gebruik) 3 3 /$> 

er zijn geen voor personen bestemde vloeren aanwezig hoger dan 5 m1 boven het meetniveau 8 hek E / 

er zijn geen beloopbare vlakken die grenzen aan de buitenlucht aanwezig 3 2 betonnen B 

S $ 01 traptreden S \ \ akoortuneie | 

S 8 3 : ) s 88 aere=25%V6 

rookklassen i L |E | dierverblijf 60 x 04 | 3S hm 

- _ zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen rookklasse s2 d 3 voerang 251m N aitoor & \volfoet 

-  bovenzijden van beloopbare vlakken die grenzen aan de binnenlucht voldoen rookklasse 51 5 3 >> om h 

- electrische leidingen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan rookklasse 2 c} 5 hek 2 > verbifsrume | , , ! | 

- _ pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 (} ‘\……|… ven t ì| l 05 s S opslagruimte: l S 

g n | voier | wergng | 3 

De bovenzijde van de daken zijn bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk d| w | sem|| 49m 5 “ 

strohok ä middelen 195Us 195Us 

J Ó e | ! | 

Warmteweerstanden scheidingsconstructies Oppervlakten en volumes Û S J m Î 

m _ L _L _ _ | | & @ _ _ _ IE — 5 5 

Gevel 4,5 m2.K/W bruto inhoud bouwwerk 1053 m3 8 k k x 8 a 8 S ssh 

Dak 60 m2 K/W bebouwd oppervlakterrein _ 230 m2 = — eebruksoppewlake Kantoor 367 - ©D — — — 

Vloer 3,5 m2 K/W gebruiksoppervlak 217m a e a 8 

” k l 1 

lchte industriefunctie kantoorfunctie 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 100 1024 1 2884 10 1808 100 1342 100 5636 | 1 . . . 
M : 

rmen, deuren n koijnen _ 22 W/m?K begane grond daglicht en ventilatie 

10.534 12.300 

Berekening verblijfsgebied (totaal) > > 
L L 4 

Berekening oppervlaktes ® € ® © © © @ 

Ruimte Functie VG (A, in m Renvooi riolering B 

dierverblijf functieruimte 0 4 weg1i0 watercloset 

hal/entree verkeersruimte 0 4+ t 950 gootsteen 

kantoor verblijfsruimte 118 +hwagioo __ hemelwater afvoer 

kantoor verblijfsruimte 50,7 +9 ontluchtingsleiding 

berging overige ruimte [o] aa wastafel ‚ 

‚ ‚ 4+ 950 centrale verwarming 

toilet toiletruimte 0 e mv box 

62,6 5 standleiding naar boven 

Renvooi gevels en wanden 

zm hsb wand 

a  in het werk gestort beton 

Z  prefab beton 

- fundering / constructie volgens opgave constructeur 

- alle maten in het werk controleren en/of opmeten 

P entree kantoor / dierverblijf 

- de scheidingsconstructie van toiletruimte 0.6 heeft aan een 

zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de 

vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde 

wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 

kg/(m?.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 

kg/(m?.s1/2) 

Renvooi brandveiligheid: 

Het nieuw te bouwen kantoor + stal is uitgevoerd als twee opzichzelfstaande brandcompartimenten. 

Het dierverblijf 0.1 vormt samen met de naastgelegen bestaande romneyloods (schapenstal) 1 brandcompartiment. 

Loopafstanden: 

weergave langste vluchtwegroute lengtes 

De (gecorrigeerde) loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het brandcompartiment waarin 

dat gebruiksgebied ligt is overal kleiner dan de maximaal toegestane waarde van 60 m1. 

verlicht transparant met vluchtwegaanduiding conform NEN 3011 

achtergevel 

03 

  
kunststof kozijnen 

@ 

- sandwich trapeziumplaten 

- gordingen 701170 

- gipsplatenplafond 

- houten spanten 70170 

- Re dak 6,0 m2.K/W 

   

   

   

     
  

nokgording 

  

houtconstruetie 

\volgens opgave 

|constructeur 

    
  

- Re gevel 4,5 m?.K/W   

  

+5.620 

nok 

+3.550 

snijpunthouten spant 

\ +3.280 

ok goot en snijpunt t spant 

{ —- damwandprofielplaat 

- hsb wand/houten spantbeen 

+250 

      
  

    
  

  

bestaande kelder (niet n gebruik}   
k begane grond 

-1.250 

  

        

  
L. afwerkvloer 80 mm + vloerverwarming 

- Resol hardschuim isolatieplaat 100 mm 

- bestaande betonvloer 

(Re vloer 3,5 m?.K/W) 

doorsnede A 

L schoor 

  

IPE200 

N 

02)(01) 

- sandwich trapeziumpldten 

gordingen 704170 

stalen spanten 

nokgording 

   

  

    

   
L UNP hanebalk 

     

      

IPE160 + UNP100 f 
  

|staal houtconstructe| 

\volgens opgave 

|constructeur 

  

      

L 2 betonnen traptreden   
  

      
  

  

        

bkkeldervoer 

+5.620 

nok 

+3.280 

ok goot en snijpunt t spant 

L damwandprofielplaat 

      l 

100 1           

  

          

doorsnede B 

  TT TT T TT TT T F 

- Steconplaten op verdicht zandbed = 

- fundering volgens opgave constructeur       

    

      

  
J N 

| _ Lopsre\p\aan T 

brandweerauto  //] 

sxlom. / 

\ Situatie = 

schaal: 1:1.000 | 

kadastrale gemeente: Zegveld | 

sectie: H 

perceelnummer: 94 

  

  

  

  

  

  

rombou 

opdrachtgever 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

onderdeel nieuwe toestand kantoor/stal D 

plattegronden, gevels en doorsneden 

badnummer BO-04 

  

intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat Al+ 

auteur Ip 

architect - 

registratienr - 

fase vergunning 

datum 12-09-2022 

gewijzigd E: 17-11-2023 

    
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

ozswt 

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  
  

    

        

  

  

kadastrale gemeente: Zegveld 

sectie: H 

perceelnummer: 94 

  
  

  

  

  

  

  

        
        
  

  

  

  

  

  

  

‚ 3970 

9400 8220 

100 m2 : 

|330 

113 m2 132m Ë 

3100 

7800 n 11.000 Ê 

opstelplaats 

p brandweerauto 

e e 5x10m 

* a + e e 

Í 

T 3 

| 

e N 

E " N 

soot 

situatie aanduiding brandcompartimenten met verschillende kleuren 

— gebouw E en gebouwdeel D1 vormen samen 1 brandcompartiment     

brandkraan met een minimale capaciteit van 60 m3/h 

(exacte plaats en uitvoering in overleg met Veiligheidsregio Utrecht, afdeling 

Voorbereiding incidentenbestrijding, team Operationele Voorbereiding) 

     

sloot 

  

rombou 

opdrachtgever 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

onderdeel nieuwe situatie 

brandcompartimentering 

bidaummer BO-06 

intake 6610722746 

schaal 1:200 

papierformaat A2 

auteur Ip 

architect - 

registratienr - 

fase vergunning 

datum 17-11-2022 

gewijzigd 

E m. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

3.000+ 

bk dak 

2.770+ g 

bk dak aan tegenoverliggende 

gecoat zetwerk 

    
OET 

  

  

] 
  

okgoot aluminium 

  

  

  

  

  

bakgoot 

1.650+ bk kozijn 1.000+ ok kozijn 0.000+ 

peil 

N | 

T r 

__________pl’îh‘_“/î‘îgí)__îÎ_________‘ Î_________ 

   

100 

180 

  

  

  

  

  

  
450 

  

  

  

  

  

  

5 

waterdicht verlijmde waterkerende folie 

L l 

  

    

  

  

  

  

  
  

betonbalk 
350 x400 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

150 

gecomprimeerde steenwol 

35 kg/m3 

Stich schroef 

130 18 170 

zijde 3.170+ — > 

3.280+ 
ok goot 

houten balkaag 60x170 hoh 600 

sandwich trapeziumplaat (kern van PIR isola 

volgens opgave leverancier 

Rc dak = 6,0 m?K/W 

kunststof kozijn met HR++ beglazing 

kunststof vensterbank 

hsb wand (van buiten naar binnen): - gecoat stalen potdekselprofielplaat 

- latten/luchtspouw/waterkerende dampopen folie - doorgaande isolatielaag, resol hardschuim 40 mm 

- osb beplating 

- regelwerk (20%) 43x100 + Resol hardschuim isolatieplaat 100 mm 

- dampdichte folie/osb beplating 

- gipsbeplating 

Rc wand = 4,62 m?K/W 

- metselwerk 

- luchtspouw/waterkerende dampopen folie 

- Resol hardschuim isolatieplaat 120 mm / regelwerk 10% 

- dampdichte folie 
Rc wand = 4,50 m?2K/W 

afwerkvloer + 

vloerverwarming combinatievloer 
Rc vloer 3,5 m?K/W 

isolatie met 

gesloten cellen 
betonbalk volgens 

opgave constructeur 

betonnen oplanger 180 x180, 

l=2000 mm 

houten paal 6150 

l=7000 mm 

     

  

  

aluminium ! 

bakgoot 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Promatect-100 beplating verwerken volgens 
het verwerkingsvoorschrift van Promat 

…_.m 14018 

  

  

         

gecoat zetwerk 

bk kozijn 0.960+ ok kozijn 

houten spantbeen 

70x195 mm _ 

  

  

  

0.550+ 

bk metselwerk 

pvc hwa 980 

0.250+ 

peil 

0.100- 

  

  

  

  

    
  

  
550 

    
  

  

  
  

  

  

  

  

mv 

waterdicht verlijmde waterkerende folie paneelschroef in iedere oplegging aan beide zijden van de wand / hechtlengte min. 100 mm 

  

  

  
  

    

  

  

  

sandwich trapeziumplaten, kerndikte 130 mm, kernvulling: PIR schuim 

(merk/type: Falk 1100 TR3+ o.g.w.) 

R dak = 6,0 mèK/W 

gordingen 70x170 (tussen as C en F ingepakt 

met Promatect-100 18 mm) 

opbouw brandscheidende (60 min.) hsb wand: 

- Promatect-100 beplating 12 mm 
- dubbele stijlen 38x140 mm + isolatie 

- Promatect-100 beplating 12 mm 

  

sandwich trapeziumplaten, kerndikte 130 mm 
(merk/type: Falk 1100 TR3+ o.g.w.) 

Rc dak = 6,0 m?K/W 
gordingen 70x170 mm 

  

houten spant 70x170 mm 3.280+ fl_ 
ok goot aluminium bakgoot 

kunststof kozijn met HR++ beglazing 

kunststof vensterbank 

  

hsb wand (van buiten naar binnen): - gecoat stalen damwandprofielplaat 
- waterkerende dampopen folie/regelwerk 

  

     

  

  

  

    

  

IEP200 

  

- doorgaande isolatielaag, resol hardschuim 40 mm 

  

  - osb beplating 

- regelwerk (20%) 43x100 + Resol hardschuim isolatieplaat 100 mm 

- dampdichte folie/osb bepla 

- gipsbeplating 

Rc wand = 4,62 m?K/W 
  

0.550+ 

bk metselwerk 

- metselwerk 

- luchtspouw/waterkerende dampopen folie 

- Resol hardschuim isolatieplaat 120 mm / regelwerk 10% 

- dampdichte folie 

- luchtspouw en binnenblad 
Rc wand = 4,50 m?K/W 

  

afwerkvloer + vloerverwarming 
Resol hardschuim isolatieplaat 100 mm 

Rc vloer = 3,50 m2K/W 

foamglass 

0.100- 

bestaande betonvloer 

    

  

  

  

  

      

  

mv DSS 

isolatie met 

gesloten cellen 

bestaande kelderwand 
bestaande kelder 

met diepte van 1,25m. aansluiting 60 min. brandscheidende hsb wand 

met sandwich zadeldak 

    

  

  

  

  

  

   

  

sandwich trapeziumplaten, kerndikte 130 mm 
(merk/type: Falk 1100 TR3+ o.g.w.) 

Rc dak = 6,0 m?K/W 
(identiek aan kantoor) 

gecoat stalen 

damwandprofielplaat 

op regelwerk 
(prof. verticaal) 

st. verzinkt spant 
volgens berek. 

constructeur 

Stelconplaten op verdicht zandbed betonbalk volgens 
opgave constructeur 

  

  

  

  

betonnen oplanger 
180 x180, I=2000 mm 

  

  

  

houten paal 6150 

l=7000 mm 
  

rombOou 

     

opdracht intake 6610722746 schaal 1:10 papierformaat A1 auteur Ip architect - project satie B&B registratienr - voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld fase vergunning 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

GebouwDenE 

details 

BO-40 

onderdeel 

bladnummer   
23-10-2023 28-11-2023 

datum 

         

(geanonimiseerd)



  

  

            

  

  

  

  

Nr 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

voorgevel 

Renvooi brandveiligheid 

  

  

rechter zijgevel 

  
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    
  

    

  

  

  

      

  

  

      

  

   

  
  

  

  

   

  

  

  

    
  

      

  

  

  
  

                  

            
    

  
        

  

   

  

  

  
  

    

      

  

  

  

   

    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

                              

                

s handbrandblusser 6 k — — _ brandscheiding, wbdbo 60min 

@ ruimte voorzien van rookmelder volgens NEN 2555 — — _ brandscheiding, wbdbo 30min 

ET N N 

xpers. _ aantal personen B © ©) _ ) © @ 

« T G h naar sloot 

ĳ e d. - - - _ _ — . S — l _ _ twagig0 __ - 

$ deur in de vluchtrichting te openen zonder / d.} y 

tussenkomst van losse voorwerpen zoals Renvooi algemeen Gà |E om _ = = = waoo 
ĳ 09 

bijvoorbeeld een sleutel ” centrale verwarming @ [ u - - - L lhwagio0 - | _ twag 100 

mv mechanische ventilatie (box) UD 

o“ noodverlichting 

10m | 

brandslaghaspel slanglengte: 10 m. 

zelfsluitende deur, wbdbo 60min 

30 zelfsluitende deur, wbdbo 30min ! 

Renvooi ventilatie 

14520 ‚ 

vereiste ventilatiecapaciteit verblijfsgebied/ruimte v _ vlak raamventilatierooster * 

type: Buva Slide EC10 ZR 0.6.w- | h 

3! ‚ _ component voor natuurlijke toevoer 

vo _ ventilatie opening 

v component voor mechanische afvoer opening 0,49 m2 

Kleur- en materiaalstaat 

i ‚ p 

plint beton elementen, baksteenmotief rood genuanceerd s naastgelegen bestaande romneyloods E © | _ _ E À 

gevelelementen stalen damwandprofielplaat antraciet 8 woeropgerdak: 11072 & 

raamkozijnen kunststof wit 01 TI 

deuren kunststof antraciet od. - _ - a H — - — > > 

dakbedekking sandwich trapeziumplaten antraciet é _.. 109125 - hwa naar sloot 

windveer gezet staal wit riolering aansluitn op gemeenteriolering 

goot aluminium bakgoot grijs e geveldeel ot 26 van hetkantoor 

e M grijs utveeren als wboto 30rin p | p 
n ieder geval ot S metervanaf de hoek 

‚ E e nolering 

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook; ‘ IA : H 5 : : S EN W : — 7 

brand- en rookklassen bepaald volgens NEN-EN 13501-1 / NEN-EN 13501-6 ĳ B > B €©) ©) G} €) © @ 

brandklassen. ë stalen spantbeen ë 100 

- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse B | voorzien van 60 in. & 

- _ zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D hwa brandwerende coating | 

- bovenzijden van beloopbare vlakken die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse Dn @„ > @ - - — - c 

- electrische leidingen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan brandklasse 2 «a AA_ |E k k x … & | | a L |sss 

- electrische leidingen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D. 03 TU 7 T 7 | s (03) 7 7 7 7 IE = i’ = í = 
- _ pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B1 

strohok l eantoorfanctie 

- pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D1 « antoorfunstie 

- een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel î 2 z 02 e 03 l £ £ c 130 m:>:0,23 m 

voldoet minimaal aan brandklasse D á ë ZÏ  alfenree Z kantoor 3 bestaande £ 3 3 voldoet |e l 

|a dubbele houten sti ä ä 20,5 m? & 18m & kelder \ 1é £ Bals 6 personen x6,5 Ustpers. =90l/s 

1 verkeersruimte 3 verblijfsuimte [[ 3 (nietin gebruik) H 3 

er zijn geen constructieonderdelen aanwezig die hoger liggen dan 13 m 8 hek ; 2 IE padE 2 

r zijn geen voor personen bestemde vloeren aanwezig hoger dan 5 m1 boven het meetniveau 3 l | 

er zijn geen beloopbare vlakken die grenzen aan de buitenlucht aanwezi $ 2 betonnen # 

ing p g g s £ 01 vapteden / < ! \ oo | || 

38 vllss : m s 88 e 225%VG 

kklassen IE |s | dierverbijf l s 35 um >= 129 7 
coo! / / / e} 5 voergang 1251m “ 04 B e eee 

- zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht voldoen rookklasse 2 ë _ < kantoor E 

- _ bovenzijden van beloopbare vlakken die grenzen aan de binnenlucht voldoen rookklasse s1n è 3 T 507 m 

- electrische leidingen die grenzen aan de binnenlucht voldoen aan rookklasse S2 (ca} 5 hek | verblijfs}imte n n | / | 

- pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 (} ‘\……|…….. i | opsagrumte 05 | c 

3/ -opsigvoer | ‘oier | beren | \ 3 & 

De bovenzijde van de daken zijn bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk d| |e | W N 

strohok { middelen 19.5l/s 19.51/s 

l /â> /€î> 

Warmteweerstanden scheidingsconstructies “-- akten en volumes Û N 8 ; | Î ! l 

I _ L | _ _ | T 5 02 _ _ _ _ IE = avar var 

Gevel 4,5 m2.K/W bruto inhoud bouwwerk 1053 m3 8 k k k 8 a E @ì [ssis 65s 

Dak 6,0 m2.K/W bebouwdoppervlakterrein _ 230 m? A = [gebruiksopperviakte kantoor 96,7 m2| E @y = = = = 

Vloer 3,5 m2.K/W gebruiksoppervlak 217 m? a genru h 3 
l 1 

w lchte ndustriefunctie kantoorfunctie 

Warmtedoorgangscoëfficiënt Ì Ï t | t j 

vamen, deuren oo korijnen … 2,2 WIMTEK b d 100 10324 10 _ 2884 15D 1808 190 1342 140 5636 170 d | h . | . 
egane gron 2 aglicht en ventilatie 

10.534 12.300 

Berekening verblijfsgebied (totaal) > > 
Berekening oppervlaktes © © ©) © © © @ 

Ruimte Functie VG (A in m Renvooi riolering B A 

dierverblijf functieruimte 0 4 weg110 watercloset Renvooi gevels en wanden Renvooi brandveiligheid: 

hal/entree verkeersruimte 0 + atgs0 gootsteen Dm hsbwand - de scheidingsconstructie van toiletruimte 0.6 heeft aan een Het nieuw te bouwen kantoor + stal is uitgevoerd als twee opzichzelfstaande brandcompartimenten. 

kantoor verblijfsruimte 118 + hwa g100 heme‘wêîef a'_Véef a  in het werk gestort beton zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de Het dierverblijf 0.1 vormt samen met de naastgelegen bestaande romneyloods (schapenstal) 1 brandcompartiment. 

kantoor verblijfsruimte 50,7 + 01975 ontluchtingsleiding g  prefab beton vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde 

90 wastafel wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 Loopafstanden: 

berging overige ruimte 0 +m . L i i oopafstanden: 

E ETE 5 + 950 centrale verwarming 7 ;‘:‚2dnîgí‘fn/ i:°h"esfïí:'kec‘glîì':í;':fí:?;°:ïí‘;î;î“' kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 De (gecorrigeerde) loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het brandcompartiment waarin 

m mv box p' kg/(m?.s1/2) dat gebruiksgebied ligt is overal kleiner dan de maximaal toegestane waarde van 60 m1. 

626 \ standleiding naar boven D entree kantoor / dierverblijf 

achtergevel 

® @ 

- sandwich trapeziumplaten 

- gordingen 706170 

- ipsplatenplafond 

- houten spanten 70x170 

- Re dak 6,0 m2.K/W 

    

   

     

   

nokgording n +45. 

nok 

+3.550 

snijpunthouten spant 

\ +3.280 

ok goot en snijpunt t spant 

  

houtconstruetie 

\volgens opgave 

|constructeur 

  
    
  

kunststof kozijnen { —- damwandprofielplaat 

- hsb wand/houten spantbeen 

- Re gevel 4,5 m?.K/W   

  
+250 

k begane grond 

      
  

  
  

bestaande kelder (niet n gebruik}             
  

  

   

  

    

  

      

       

-1.250 

1 GrTeldervoer 

L. afwerkuoer 80 mm + voerverwarming 

= Resolhardschui soltieplat 100 mm 

: bestaande betonoer 

(Re vloer 3,5 m?.K/W) 

(AA 0700 

â)(03) 02)(01) 

nokgording 

- sandwich trapeziumpldten 

: gordingen 703170 EI 

- stalen spanten L 

L UP hanebalk 

\PE160 + UNP100 13.280 
  

aa houteonstuet] ok goot en snijpunt t spant 

\volgens opgave 

|constructeur 

L schoor 

  

    
  

IPE200 
  

L damwandprofielplaat 

  L 2 betonnen traptreden 

l 

| 00 l fl 9 

TT TT TT T TT TT T F 

- fundering volgens opgave constructeur 

doorsnede B 

  

      
  

  

        
                

  

                

      

    

  

  

  

  
  

D l 

| 

e ĳ 

E _ 

e | ‚ | 

} a l 

| _ Lopsre\p\aan S 

brandweerauto _ // 

Sx10 m. Î 

\ situatie e | —— 

schaal: 1:1.000 ] d « 

kadastrale gemeente:Zegveld |_ | Ä T 
sectie: H 

perceelnummer: 94 

  

rombou 

opdrachtgever intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat Al+ 

auteur Ip 

architect 5 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B _ registratienr - 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld __ Îase vergunning 

datum 12-09-2022 

onderdeel nieuwe toestand kantoor/stal D gewijzigd D: 23-10-2023 

plattegronden, gevels en doorsneden 

badnummer BO-04 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

  

      

  

  

  

  

    

                                                                                                                                                              
  

  

  
voorgeve 

+3.500 

bkronding 

       

    

7 lichtplaat 

inker zi 
jgeve 

  

  

      

  

  

  

              

  

  

                                                  
  

                                                                                    

  
achtergeve 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

    
            

+2.050 

T ok dak 

gebogen golplaat 

stalenstipspanten S houten aanbouw spant 

-100 betonvloer op zand # _ 

r 

@ l 

3 

© - - - 

3 

© - - - 

@ e 

2 8 romney loods 

s (schapenstal) 

E _ _ _ 

DEE 

@ _ _ _ 

(06) 

® _ _ _ 

65 

A a u u u A 

(04 

* 6, 

@ì hek Fas 

7800 

    
Kleur- en materiaalstaat 

gevelelementen hout (kopgevels) en gebogen golfplaat 

deuren golfplaat op houten frame 

dakbedekking gebogen golfplaat 

begane grond 

grijs 

grijs 

grijs 

Renvooi brandveiligheid: 

  
rechter zijgeve 

  

Het dierverblijf 0.1 vormt samen met de naastgelegen stal D 1 brandcompartiment. 

6 _ handbrandblusser 6 kg 

  

  

  

    

  

    
i E 

opstepas / 

brandwesras 

Sx10 m 

  

  

  

N Situatie l 

schaal: 1:1.000 

kadastrale gemeente: Zegveld 

sectie: H * 

perceelnummer: 94 _ E! 

   
  

rombou 

opdrachtgeve 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

onderdeel nieuwe toestand romney loods E 

plattegrond, gevels en doorsnede 

tlednummer BO-05 

intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat A2 

auteur Ip 

architect - 

registratienr - 

fase vergunning 

datum 09-05-2023 

gewijzied B: 23-10-2023 

      

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

  

  

  

                    
    

    

  

                  

                

        

  

            

  

      

      

          

    

  

            
  

  

  

    

  

    

  
  

  

  

  

  

      
  

    

  

  

  

  

  

  

   

    

voorgevel rechterzijgevel linkerzijgevel achtergevel 

‘bestaande kapconstructie TTT a 

RRO KW 42080 

+0 

doorsnede A 

b 

bestaande woning 

B88 (logiesfunctie) 

2.100 
vlonder 

E woonkamer A 

S| moora was 

3/ e ruimte 

douche/toilet 

ruimte 

0.2 

keuken 03 

9,1m? 

; doucheftoilet 

verblijfsruimte e 

$ E! 

N 

01 

studieruimte 

196m 

verblijfsruimte 

4210 

   
vlonder 

7.839 2.598 

11190 

  

  

maximale bezetting B&B: 

4 personen begane grond 

Berekening verblijfsgebied (totaal) 

Nr Ruimte 

0.1 _ studieruimte 

0.2  keuken 

0.3 _ douche/toilet 

0.4  gang 

11 _ slaapkamer 

12 _ overloop 

13 _ slaapkamer 

Berekening oppervlaktes 

Functie VG (A, in m2) Kleur- en materiaalstaat 

verblijfsruimte 196 _ gevelelementen metselwerk 

verblijfsruimte 91 _ raamkozijnen hout 

0 _ ramen hout 

verkeersruimte 0 _ deuren hout 

verblijfsruimte 124  dakbedekking dakpannen 

windveer hout 

verkeersruimte 0 - 

ET goot aluminium 

verblijfsruimte 14,9 
hwa kunststof 

56 

  

rood/bruin 

wit 

wit 

groen/bruin 

antraciet 

wit 

grijs 

grijs 

Renvooi brandveiligheid (symbolen) 

s 

m 

plat dak 

van serre 

slaapkamer slaapkamer 

bestaande woning 

11 13 

aspkamer daaptamer 

am laom: A 

verblijfsruimte 

B&8 (logiesfunctie) 

verblijfsruimte 

plat dak 

12 6 

overloop ( 

42m 

verkeersruimte   
2.470 910 … 850 3.150 

  

verdieping 

Renvooi algemeen Renvooi brandveiligheid: 

cv _ centrale verwarming 

1 groepenkast 

wasmachine 

3 afzuigkap 

mv _ mechanische ventilatie (box) 

handbrandblusser 6 kg 

w 

ruimte voorzien van rookmelder volgens NRN 2555 Loopafstanden: 

deur in de vluchtrichting te openen zonder 

tussenkomst van losse voorwerpen zoals 

bijvoorbeeld een sleutel 

vlak raamventilatierooster 

type: Buva Slide EC10 ZR 0.g.w. 

(deze roosters dienen nog aangebracht te worden) 

  

De bestaande woning en B&B vormen samen 1 brandcompartiment 

De (gecorrigeerde) loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste 

een uitgang van het brandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt is overal 

kleiner dan de maximaal toegestane waarde van 60 m1. 

Warmteweerstanden scheidingsconstructies 

Gevel 4,5 M2.K/W 

Dak 6,0 m2.K/W 

Vloer 3,5 m2.K/W 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 

ramen, deuren en kozijnen _ 2,2 W/m2.K 

   

s 

brandweerauto 

5x10 m 

   

N Situatie - 

schaal: 1:1.000 

kadastrale gemeente: Zegveld 

sectie: H 

perceelnummer: 94 __J 

  

    

   
  

  

rombou 

opdrachtgeve 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

onderdeel bestaande toestand woning/B&B A 

plattegrond, gevels en doorsnede 

blednummer HT-01 

  

intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat Al 

auteur Ip 

architect - 

registratienr - 

fase vergunning 

datum 29-06-2022 

gewijzigd G: 23-10-2023 

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

    

  

    
  

  

voorgevel linker zijgevel 

  

  

  

  

  

    

      

          

  

      
      

@ ® 

® 1 _ 

stalen spant 

o T 7 7 7 7 7 

E} berging tbv opslag van 

H hooi en bouwmaterialen ë tuifel 

a 3.160 ë 
8 . s 

f & 

d + 8 

3 U - _ stalenspant _ - m 

£ bergingtbvopslag | o 

vankleinmateriaal | S 

G U í _ stalenspant _ - - 
+ 

EI 

j houten spant 

01 1 _ __ 

> 3.000 

9435 3.900 

Kleur- en materiaalstaat 

gevelelementen damwandprofielplaat grijs 

deuren hout donker grijs 

dakbedekking sandwich trapeziumplaat antraciet 

windveer hout wit 

D 

- sandwich trapeziumplaat 

- gordingen 

- stalen spant 

     

   

  

   

  

      

  

    

  

      

  

+5.880 

k staal 

te slopen luifel 

+3.800 

smjpun staal 

damwandprofielplaat 

stalen spant (&x) 

open front 

interne berging van 

sandwichpanelen 

   

doorsnede A 

rechter zijgevel 

  
  

  

De luifel dient gesloopt te worden. 

Zie tekening BO-02 voor de nieuwe toestand. 

    

achtergevel 

  

   

    

& Lm 

opstelplaats -/ 

brandweerauto 

  

\ Situatie 

schaal: 1:1.000 

kadastrale gemeente: Zegveld _ 

sectie: H E | M 

perceelnummer: 94 = | 

  

rombou 

opdrachtgever 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

onderdeel bestaande toestand berging B 

plattegrond, gevels en doorsnede 

bladnummer HT-02 

  

   

  

  

  

  

intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat Al 

auteur Ip 

architect 5 

registratienr - 

fase vergunning 

datum 29-06-2022 

gewijzied D: 23-10-2023 

E n 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

          

  

  

voorgevel 

  

  

  

  

  

  

    

linker zijgevel 

+5.880 

k staal 

+3.800 

smijpunt staal 

-100 

  
C 

- sandwich trapeziumplaat 

  

  

damwandprofielplaat 

  

  

  

stalen spant (4x) 

  

open front 

  

interne berging van 

sandwichpanelen 

  

  

            

  

                      

(A) B) 

A) B) 

& - 

stalen spant 

stalen spant 

@ — _ _ i 

e £ berging tbv opslag van 

a ‘hooi en bouwmaterialen 3 

8 3460 £ 

© stalen spant 

G e n 

£ bergingtbvopslag || e 

van kleinmateriaal | S 

stalen spant 

@ e 

“ /6 houten spant 

3.000 

+ 3W 4 

9435 

    
begane grond 

Renvooi brandveiligheid: 

de berging is een op zichzelfstaand brandcompartiment. 

  
handbrandblusser 6 kg 

Kleur- en materiaalstaat 

gevelelementen damwandprofielplaat grijs 

deuren hout donker grijs 

dakbedekking sandwichtrapeziumplaat _ antraciet 

windveer hout wit 

ten opzichte van de bestaande situatie is de luifel aan de noord oost zijde verwijderd 

  
T 

  

doorsnede A 

rechter zijgevel 

  

achtergevel 

  

  

  

  

   

       
      

   

  

TT/ ® 

7 r | 
brandweerauto 

5x10 m. 

N Situatie | 

schaal: 1:1.000 í 

kadastrale gemeente: Zegveld | 

sectie: H * 

perceelnummer: 94 m 

  

  

rombOou 

opdrachtge v intake 6610722746 

O | schaal 1:100 

O | papierformaat A1 

| auteur Ip 

architect 7 

project Wijziging bestemmingsplan en legalisatie B&B _ registratienr - 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld _ fzse vergunning 

datum 12-09-2022 

onderdeel nieuwe toestand berging B gewijzigd C: 23-10-2023 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

plattegronden, gevels en doorsnede 

biadnummer BO-02   
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

      

  

    

  
  

  

  

voorgevel 

  

  

      

  

  

  

  

  

      

rechter zijgevel 

  

- 36 zonnepanelen (locatie volgens opgave constructeur} 

= sandwich trapeziumplaten 

: ipsplatenglsfond 

+3.000 EES 

Dkdak achterzijde 

   

Dk dak voorzide 

- potdekselprofielplaat 

-hsb wand 

  

  

    

achtergevel 

woonkamer ‚ _ slaapkamer 

slaapkamer 

350 ES 
19610 1607 

> 

: 

woonkamer 

begane grond A 

Renvooi ventilatie 

v vlak raamventilatierooster 

Kleur- en materiaalstaat 

plint 

gevelelementen 

raamkozijnen 

deuren 

dakbedekking 

windveer 

goot 

hwa 

beton elementen, baksteenmotief 

stalen potdekselprofielplaat 

kunststof 

kunststof 

sandwich paneel (damwandprofiel) 

gezet staal 

aluminium bakgoot 

kunststof 

rood genuanceerd 

antraciet 

wit 

antraciet 

antraciet 

wit 

grijs 

grijs 

29.680 

slaapkamer 

slaapkamer 

  

woonkamer woonkamer 

slaapkamer 

slaapkamer 

  

100 2.970 150 

2.970 

  m 

linker zijgevel 

   

  

  

   
  

  

  

  
     

  

    

    

  

    

      

  

+0 

oo pei 

- afwerkvloer + vloerverwarming 

- combinatievoer 

S | 

| 

| 

f 

|. T | 

_ 5 | 

c 7 Y 

E / VG R Y 

‘ 7 + / Ï 

| ES 

- \ opsenas | 

brandweerauto 

; o sx10m 

Î n - 

_ | 

| 

í : l O 

N Situatie | 

schaal: 1:1.000 z 

kadastrale gemeente: Zegveld 

secti I e | _ Ì 

perceelnummer: 94 È | \ 

intake 6610722746 

schaal 1:100 

papierformaat A2 

auteur Ip 

architect - 

project Wijziging bestemmingsplan enlegalisatie B&B _ registratienr - 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld _ fase vergunning 

datum 29-06-2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

onderdeel bestaande toestand B&B gebouw D 
gewijzigd C: 23-10-2023 

plattegrond, gevels en doorsnede 

bladnummer HT-03 

  

  

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

      

  

  

voorgevel rechter zijgevel linker zijgevel 

® ® 

- sandwich trapeziumpldten 

- gordingen 70x170 +5.620 

-gpsplatenplafond T e 

houten spanten 70£17P 

        
  

nok 

D +3.550 

A snljpunt spant 

ĳ N +3.280 
bkgoot 

kunststof kozijnen - damwandprofielplaat 

- hsb wand/houten spantbeen 

_ r +170 

k begane grond 

  

  
  

        
  

betonvloer 

  

kelder (niet in gebruik} 

achtergevel : i 

doorsnede A 

      
  

  

  

  
naastgelegen romneyloods E 

008 

        
18470 _ 

  

  
  

om E p 
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& & & & 20,6 ? & 118m £ (nietingebruik) \ |& £ J 

| verkeersruimte & verblijfsruimte |3 3 3 __ | | 
< ë 2 ë 3 

3 / | Í 

8 £ 01 / e n 

S/s 3 o g - = 

SE PI s dierwerblijf | voergang 1L a | g 88 = ‘ 4 

B E 1705m \ - : a | - 

ë r kantoor : : | | 

3 t / sm & " situatie TI - 

$ | N verblijfsrumte schaal: 1:1.000 > Ì/ [ 

; / \ kadastrale gemeente: Zegveld = | M m 

07 D 06 |05 h S sectie: H * B ff 

kantoor toitet || berzing ; g n { J 

107m? 66m | 49m? “ p u - / 

opslag hooi/stro strohok verblijfsruimte / \ N ĳ 

e | @E-ËVĲEH Íí']at r e b 
— — — — — — 5 

v _ vlak raamventilatierooster 8 k k k k gì a a 8 Í'O m O U 
e T 10b 1808 190 1342 180 + _ 

vo _ ventilatie opening K KA 8 

opening 0,49 m2 19 15483 ' e 5636 19 e 

5466 5466 Í 5466 | 3440 3270 3350 L 240 | E A 

Kleur- en materiaalstaat T 15.700 12.300 | auteur Ip 

architect - 

plint beton elementen, baksteenmotief rood genuanceerd project Wijziging bestemmingsplanen legalisatie B&B _ registratienr E 

gevelelementen stalen damwandprofielplaat antraciet voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld _ fase vergunning 

raamkozijnen kunststof wit N We EN L datum 09-05-2023 

deuren kunststof antraciet A ® © ® ©® ) A (6) @ onderdeel b|es(([aande âuestand|kantuáor/stalg gewijzigd B: 23-10-2023 

dakbedekking sandwich trapeziumplaten antraciet DN eenEeves n COOE 

windveer gezet staal wit 3ega ne gro nd btsdnummer HT-04 
goot aluminium bakgoot grijs 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)   
  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

    

  

                                                                                                                                                                                            

  

              

  

  

      
voorgeve inker zijgeve achtergeve 

  

  

+3.500 

k rondin 

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                -100 

v 

  

  

  

  

      
doorsnede A u 

rechter zijgeve 

    

    

  

  

  

      

  

  

  

    

  

    

  

  

          
  

          

@ 

L e = _ ' D ‘ 

|mm E 

s H 

s E | 

EE U J | L 

s H e | . 

® |mm romney loods l ! 

7 |mm (schapenstal) ) H 4 | 

H ° x Situatie J | | : 

e = = T schaal: 1:1.000 A I l ! 

L kadastrale gemeente: Zegveld m l { T 

8 J I | s 

‚ EÛ DN sectie:H - U/ | _ 

= J A _ perceelnummer: :94 _ I l ° 

s H > E 

S B 

7 e opdrachtgever intake 6610722746 

) _ _ -_ schaal 1:100 

mm papierformaat A2 

S H auteur Ip 

E S architect - 

e _ _ hek project Wijziging bestemmingsplan enlegalisatie B&B _ registratienr 

voor bedrijf aan de Hoofdweg 159 te Zegveld _ fase vergunning 

datum 29-06-2022 

/ onderdeel bestaande toestand romney loods E gewijzied C: 23-10-2023 

Kleur- en materiaalstaat plattegrond, gevels en doorsnede 

el hout (k ij 

Dega n e ro n d gevelelementen out (kopgevels) en gebogen golfplaat grijs blednummer HT'05 deuren golfplaat op houten frame grijs 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

dakbedekking gebogen golfplaat grijs ' — 

O | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
  



locatie 

  

rombou 

Memo 

opdrachteever status _ Definitief 

L | datum _ 30 oktober 2023 

LOO | opsteler GE 

__J telefoon 

| intake 6610722746 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Op 15 augustus heeft de gemeente Woerden om aanvullingen verzocht voor de vergunning- 

aanvraag ter plaatse van Hoofdweg 159 te Zegveld. In deze memo zal per verzochte aanvul- 

lingen een toelichting worden gegeven. 

1 

Tekeningen 

Schapenschuur (tekening BO-05 en HT-05) 

Plattegronden: De schapenschuur is een bestaand gebouw. Het is geen onderdeel 

van deze vergunningaanvraag. De enige wijziging is het deels slopen van het ge- 

bouw om te voldoen aan de bestemmingsplanregels. Het betreft hier een dierenver- 

blijf. Een rookmelder is niet verplicht. De brandveiligheid richting het naastgelegen 

gebouw is verwerkt via brandscheidingen in het naastgelegen gebouw (kantoor met 

stalgebouw). 

Doorsnede: niet aangeleverd omdat dit gebouw geen onderdeel is van de aanvraag. 

Details: niet aangeleverd omdat dit gebouw geen onderdeel is van de aanvraag. 

situatieschets: Op de milieutekening is de maatvoering van de schapenstal ten op- 

zichte van de andere gebouwen aangegeven. (BO-01) 

Kantoor met stalgebouw (tekening BO-04, BO-40 en HT-04) 

Plattegronden: Alle gevraagde aanvullingen zijn verwerkt op tekening. Per ruimte 

zijn de functies en maatvoering aangegeven. Gegevens van de opstelplaats van de 

verwarming, aantal personen per ruimte en waterdichtheid van de toïlet zijn ver- 

werkt. Gegevens van de brandcompartimenten, brandscheiding, rookmelders en 

ventilatieroosters zijn verwerkt. 

Doorsnede: Alle gevraagde gegevens voor de doorsnede zijn verwerkt. 

Gevelaanzichten: De ventilatievoorzieningen en informatie over beweegbare delen 

is toegevoegd. De ventilatieopeningen in de zijgevel voor het stalgedeelte zijn ge- 

maatvoerd op tekening. Deze zijn voor ventilatie van de stallucht voor de te huisves- 

ten dieren. Hier zijn geen bouwbesluiteisen aan verbonden. 

Details: Alle gevraagde details zijn verwerkt op tekening BO-40. 

situatieschets: Op de milieutekening is de maatvoering van het kantoor met stalge- 

bouw ten opzichte van de andere gebouwen aangegeven. (BO-01). De plaats voor 

bluswaterinname is aangegeven op tekening BO-04. 

Logiesgebouw (tekening BO-03, HT-03) 



e° 

VL. 

rombou 

Plattegronden: Alle gevraagde aanvullingen zijn verwerkt op tekening. Per ruimte 

zijn de functies en maatvoering aangegeven. Gegevens van de opstelplaats van de 

verwarming, aantal personen per ruimte en waterdichtheid van de toilet zijn ver- 

werkt. Gegevens van de brandcompartimenten, brandscheiding, brandklasse van de 

gevels, rookmelders, blusmiddelen bij het kooktoestel zijn verwerkt. De 2,30 m1 

hoogtelijn is aangegeven op de tekening. 

Doorsnede: De materialisatie en Rc waarde van het gebouw is voor de gevraagde 

onderdelen aangegeven. Hoogtes van vensterbanken en plafond zijn verwerkt op 

tekening. 

Gevelaanzichten: Ventilatievoorzieningen zijn aangegeven op tekening. 

Details: Alle gevraagde details zijn verwerkt op tekening BO-40. 

situatieschets: Op de milieutekening is de maatvoering van het logiesgebouw ten 

opzichte van de andere gebouwen aangegeven. (BO-01). 

Werktuigengebouw (tekening BO-02 en HT-02) 

Plattegronden: Het werktuigengebouw is een bestaand gebouw. Het i geen onder- 

deel van deze vergunningaanvraag. De enige wijziging is het deels slopen van het 

gebouw om te voldoen aan de bestemmingsplanregels. De gevraagde gegevens 

worden daarom niet aangeleverd in deze aanvraag. 

Doorsnede: niet aangeleverd omdat dit gebouw geen onderdeel is van de aanvraag. 

Gevelaanzichten: niet aangeleverd omdat dit gebouw geen onderdeel is van de aan- 

vraag. 

Details: niet aangeleverd omdat dit gebouw geen onderdeel is van de aanvraag. 

Carport aan woning (tekening SL-01) 

Plattegrond: De carport zal in zijn geheel worden verwijderd en is daarom geen on- 

derdeel meer van deze aanvraag. De gevraagde aanvullingen worden daarom niet 

aangeleverd. 

Doorsnede: De carport zal in zijn geheel worden verwijderd en is daarom geen on- 

derdeel meer van deze aanvraag. De gevraagde aanvullingen worden daarom niet 

aangeleverd. 

Details: De carport zal in zijn geheel worden verwijderd en is daarom geen onder- 

deel meer van deze aanvraag. De gevraagde aanvullingen worden daarom niet aan- 

geleverd. 

B&B in woning (tekening HT-01) 

Plattegronden: Alle gevraagde aanvullingen zijn verwerkt op tekening. Per ruimte 

zijn de functies en maatvoering aangegeven. Gegevens van de brandcompartimen- 

ten, brandscheiding, rookmelders, blusmiddelen en opstelplaatsen van aanrechten 

en verwarmingen zijn verwerkt. 

Doorsnede: Materialisatie en Rc waarden zijn aangegeven in de doorsnede. De 

hoogte van het plafond is ook verwerkt. 

Gevelaanzichten: Ventilatieroosters zijn aangegeven op tekening. 

Geen tekeningen, andere gegevens. 

1. Zowel voor het kantoor met stalgebouw als het logiesgebouw geldt dat het ver- 

bouw betreft van oude bestaande gebouwen. Tevens is het kantoor < 100 m?. 



rombou 

Beide gebouwen voldoen aan de gestelde eisen in het bouwbesluit per ge- 

bruiksfunctie. 

2. Eris sprake van verbouw, zie bovenstaande. 

3. Gegevens over ventilatie en daglicht staan aangegeven op de tekeningen. 

3. Het aantal mensen dat werkzaam is en de uit te voeren werkzaamheden 

staan omschreven in de toelichting van het bestemmingsplan in paragraaf 

2.2.5. 

De B&B zal zich gaan aansluiten bij een recreatie organisatie en zal gebruik 

maken van reclame vía een (nog te ontwikkelen) website/sociale media. 

De aangegeven bouwkosten betreffen alleen de verbouw van het kantoor 

met stalgebouw als het logiesgebouw. Veruit de meeste werkzaamheden 

zijn in eigen beheer uitgevoerd en met eigen materiaal gerealiseerd. De ra- 

ming van de bouwkosten is een indicatieve berekening van de uitvoer van 

de verbouw door derden. 

  

3. Een nieuwe tekeningen set is toegevoegd aan het OLO. 

4. Bodemonderzoek is meegenomen in bijlage 5 van de toelichting van het bestem- 

mingsplan. 

5. Quickscan ecologie is meegenomen in bijlage 7 van de toelichting van het bestem- 

mingsplan. 

6. Parkeerbalans is meegenomen in paragraaf 4.10 van de toelichting van het bestem- 

mingsplan. 

7. Constructieberekeningen en tekeningen zijn toegevoegd aan de aanvraag. 
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Gefaseerd 

Gerelateerde aanvraag/melding: 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Kosten openbaar maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.vt. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

Website: 

Contactpersoon: 

Bereikbaar op: 

Bevoegd gezag: Gemeente Woerden 

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning 

7303501 

07-07-2023 

Reguliere procedure 

diverse vergunningen hoofdweg 159 zegveld 

De aanvraag omgevingsvergunning bouwen en slopen 

wordt gecoördineerd met de bestemmingsplanherziening. 

Aan de gemeente wordt verzocht om ten behoeve van 

deze gecoördineerde behandeling het benodigde besluit te 

nemen. 

Nee 

7922995 

Nee 

Nee 

nvt 

nvt 

Gemeente Woerden 

Blekerijlaan 14 

3447 GR WOERDEN 

Postbus 45 

3440 AA WOERDEN 

14 0348 

0348-42 4108 

omgevingsloket@woerden.nl 

www.woerden.nl 

omgevingsloket 

ma - do 8:30 - 186:30, vrij 8:30 - 12:30 
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Aanvraaggegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Bijbehorend bouwwerk bouwen 

* Bouwen 

Bijlagen 

Datum aanvraag: 7 jui 2023 Aanwraagrummer: 7303501 
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Datum aanvraag: 7 jui 2023 

Postcode 

Huisnummer 

Huisletter 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

Gelden de werkzaamheden n deze 

aanvraag/melding voor meerdere 

adressen of percelen? 

3474JC 

159 

Hoofdweg 

Zegveld 

D da 

  

Aanwraagrummer: 7303501 Bevoegd gezag: Gemeente Woerden 
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Gaat het om de bouw van één of n Ja 

meer woningen? 

Wat is er op het bouwwerk van ID Het wordt geheel vervangen 

toepassing? [L] Het wordt gedeeltelijk vervangen 

Het wordt nieuw geplaatst 

  

  

Eventuele toelichting - 

Hebt u voor deze D da 

‘bouwwerkzaamheden al eerder 

een vergunning aangevraagd? 

Waar gaat u bouwen? Terrein 

Verandert de bruto 

vloeroppervlakte van het bouwwerk T7 Nee 

door de bouwwerkzaamheden? 

  

  

Wat is de bruto vloeroppervlakte 101 

van het bouwwerk in m2 

voor uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeropperviakte 336 

van het bouwwerk in 

m2 na uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Verandert de bruto inhoud 

van het bouwwerk door de 

‘bouwwerkzaamheden? 

  

Wat is de bruto inhoud van het 474 

‘bouwwerk in m3 voor uitvoering 

van de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 1112 

‘bouwwerk n m3 na uitvoering van 

de bouwwerkzaamheden? 

Datum aanvraag: 7 jui 2023 Aanwraagrummer: 7303501 Bevoegd gezag: Gemeente Woerden Pagina 4 van 7 



Verandert de bebouwde 

oppervlakte van het terrein 

na uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bebouwde 101 

oppervlakte van het terrein 

n m2 voor uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Watis de bebouwde oppervlakte _ 336 

van het terrein n m2 na uitvoering 

van de bouwwerkzaamheden? 

Gaat het om een 

seizoensgebonden bouwwerk? 

  

Gaat het om een tidelijk 

bouwwerk? 

  

Waar gebruikt uhet bouwwerken/ _ [] Wonen 

of terrein momenteel voor? Overige gebruiksfuncties 

  

Geef aan waar u het bouwwerk en/ _ dierenverbljf en opslag agrarisch 

of terrein momenteel voor gebruikt. 

Waar gaat u het bouwwerk voor T Wonen 

gebruiken? Overige gebruiksfuncties   

Geef aan waar u het bouwwerk carport, logies, kantoor 

voor gaat gebruiken 

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die n een bouwwerk 

kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 

personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 

n hele getallen in 

Gebruiksfunctie __ Aantal personen Gebruiksoppervlakte _ Verblijfsoppervlakte 

(m2) (m2) 

Bijeenkomst - - - 

cel - - - 

Gezondheidszorg _ - - - 

Industrie - - - 

Kantoor 2 100 8 

Logies 14 186 144 

Onderwijs - - - 

Sport - - - 

Winkel - - - 

Overige 1 49 0 

gebruiksfuncties 

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 

gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt 
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Onderdelen Materiaal Kleur 

Gevels B - 

- Plint gebouw - - 

- Gevelbekleding - - 

- Borstweringen - - 

-Voegwerk B - 

Kozijnen - - 

- Ramen - - 

- Deuren B - 

- Luiken - - 

Dakgoten en boeidelen - - 

Dakbedekking - - 

Vul hier overige onderdelen en - 

bijbehorende materialen en kleuren 

in 

Ik wil mijn bouwplan D da 

‘mondeling toelichten voor 

de welstandscommissie/ 

stadsbouwmeester. 

  

Datum aanvraag: 7 jui 2023 Aanwraagrummer: 7303501 
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O Bijlagen 

Formele bijlagen 

Naam bijlage 

6610722746 BO-02_ge- 

bB pdf 

6610722746_BO-03_ge- 

b C pdf 

6610722746 _MI-02_pdf 

Bestandsnaam 

6610722746 _BO-02 

gebB.pdf 

6610722746 _BO-03 

geb C.pdf 

6610722746 MI- 

02.pdf 

Type 

Plattegronden, 

doorsneden en 

detailtekeningen bouwen 

complexere bouwwerken 

Welstand 

Plattegronden, 

doorsneden en 

detailtekeningen bouwen 

Plattegronden, 

doorsneden en 

detailtekeningen bouwen 

Energiezuinigheid en 

milieu 

Datum aanvraag: 7 jui 2023 Aanwraagrummer: 7303501 Bevoegd gezag: Gemeente Woerden 

Datum 

ingediend 

07-07-2023 

07-07-2023 

07-07-2023 

Status 

document 

In 

behandeling 

In 

behandeling 

In 

behandeling 
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IBVreeswijk b.v. 

IngenieursBureau Vreeswijk b.v. 

Constructief en Bouwtechnisch adviesbureau 

  (geanonimiseerd)

Onderwerp: Statische berekening 

Revisie: RO 

Project: 10980 - B&B gebouw aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

Opdrachtgever: 

Datum: 12 oktober 2023 

Opgesteld 

Gecontroleerd 

  (geanonimiseerd)

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene voorwaarden van IngenieursBureau Vreeswijk BV en de regeling van de verhouding tussen 

opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau (De DNR 2011 Deze DNR-2011 is gedeponeerd ter grlfie van de Rechtbank te Amsterdam op 3 uli 2013 onder nummer 

56/2013. De leveringsvoorwaarden worden U op verzoek kosteloos toegezonden. K.V.K. Enschede 08198460. 
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(geanonimiseerd)



ALGEMENE VOORWAARDEN 

IBVreeswijk B.V. 

taudelik vakfechrisc o etneicn r veranwooding an BVres- 

i om uraard voor o dezercamefng t et g van 

e o van BMteesij: 

Dekeuz oo oo erden angedrgen afemaieve aplssingen, oo 

stuees,techieken, tvoerngsmetogenendergee 

Foten Gor i oo BWeosk ineschkelde erde o e e door 

ofnamens opdrachtgeve wergeschreven persoen 

de meer dn n cadrerorde n s vor e efef rakenvan 

e 11 Gegevensverstreking, vezending n gebruk van documenten 

11 Opdrachgeve aa e oo dt Ge do e e ertekken gegevens 

i worden vertkt o actue t zijn 

112 Kosten en gevige van vertraging n h verstexken va onist f 

e atuele gegevens n i e gemeen aa afen e schal van 

Eoesnij komen o rkeng a Opeatkgese 

113 Verzending van documenen of andere gegvensdagers dt - 

eringen) do IBWeesj geschetvear rsco van Opdrachtgere 

  

e Det 

1BWeeswik 

Agemene 

Voowaarde: de onderhige oorwaarden e blekng a e verih 

tenva werezamheden dr B\eeswijk 

Opdrachtgeve: d p j f rchspersom) e de oo r 

tent 

DUR2011: _ De Meuwe Regelin 2011 — echstertoudng Opdrchtge- 

(geanonimiseerd)

r archet ingeniur em adeur DIR 2011 ( latste 

(erzene} verse Ie DS 2011 oerste berznig, i 201S, 

s gedeponeerdter f vn e Recbank e Amsertam op 

3i 2013 onde uanmer SG2013) 

& D titvan a de x net 

e i van e n verwering n etcommenfar U e eerte 

cairokronde do Eoesui 

n er t aa gewone p 

11.40e door BWreeswijk vevaarsgde (onderoeksrappaen, versagen, 

docuerden, ostenoptlingen en ergelke mogen aeen owr Op 

  

s2 a oen G aanleiing gef t w 

van e ophack dg, ondefbouwd e gemoteerdaan de Opdachtgeer 

e verstreke dr en 1aming an e Wizigngstostn 

16 Betling 

e 2Toepasselikheid Algemene Voonwaarden 61 Betlng dt pals t Wngen b 14 dagen a c 
ii  erkzaamheden z de penene oo 62 B van dezebeaingstrijn gekden e bepangen i t 

‘ werden gebrukt vor t del waarr i i verardg 

 Operchtgerer i usltend beroeg onderzoekspapporen, vertagen, 

oeerden, osteropstlingen en cergelke an derden r beschk 

g o stalen idien du e verengekoran. 

11 Opdrachtgeve vriwaat BWeeswijk vor ale aamspraken van deren, 

de gebaseer z p e onderzoeksrapporen versagen, um 

  

24 Optoor 

wraardenen de DNR 2011 vantoepasig e ndersoverengekonen 

22 Deze Agemene Vooaaren gekden n zapoling o9 G DNR 2011 n 

om van onderingetegensrsgeid e de DN 2011 gelen prmai 

G bepalngen n Geze Moemane Voorwaaren. dn e oo zovr rige 

bepling n eze Apemene Voorwaaden dor de echterofabier a 

hal 56 i 6 t en met 1O DR 2011 

3 dn g btang dorOpcraegever achenweg s gebiven - 

Woestij etns gercigd aar r iP t geven n £ 

Opdracrigeve de daraa efbondenKasten, vermeerer e onzebe- 

Jstng, verchu. Voorts s Opfatgever z zndrewerkse(en 

  

ooredek bezuared wort aa zuks de e 

paseskhei van d oeie bpalngen n eze Agemene Voomaarden 

en de DAR 2011 omert 

23 Opdratgeer wordt geach o been t zijn e e Apeene 

Vogrwaerden e e DNR 2011 n de eventl bJagen. 

24 Deze Agemene Vorwaaren z n werig etrcen 0901-08-2021 

25 Besi behuet z b echt e zB ersarden t w 

eoch deze wiigngen reden e erer n wering an 30 dagen acat 

z beken z gemeakt 

tke1s fertes 

31 Aleoferes van Swreeswi z ostenco n geig t d maandenta 

dfertoeaum, n oo ander gelSguidstur n de f i vernek 

32 IBreesnijk Kan net aa z oftes worden gehwuden inden de Op- 

eaehtgerer retikenwis kan begripe Cat de oferes, can we een 

onerdet Ganvan, em kerelikewergsing o verschrjng dv 

33 Alegezen dn Euros n z exchsf BTW. 

34 Een samengeselde ofene verplcht IBYreeswk e t het vreten 

van oen gedoee van de oprachttegen c cereenkomsts de van 

o opgegeven p Oferes geden retawtomatch vor tekomstige 

opraenten. 

Ea f wart gedaan p bassvan G e j v h ingeen van 

6 ofet geldende wet- e regegeng. Incien tussen het moment van 

utrengen van de ofere en de zczgtie daa cbor Oprchtgeer 

spaka i van oen sgplfart w vantrzake gekende wet eniot 

reglgeving weke openbkeik eflct eet o de ugetrachte f 

I de erefende ofere vervalenen g BVeeswibnen 14 0agen 

n ieuwe r i cader v van oen cieuwe t van ge- 

standdoening 

38 

e 4 Nit nbegrpen werzaambeden 

41 De volgene werkzeamheden zijn t bi de ofer ioegegen, tenzi 

ancerssoiftelk overeengekonen: 

e maka vn n besek oh omscheng n egrtng 

Berekeingen /f ekeningen n behoere van n prfbkeder 

Het moken van Oefniiee berekenngen en proGueekenngen Vor 

Systaendern,reeplatwoere, prof2-baton ondrdln n preab 

eakonstuctes 

He maken van o u e atlensaen voo Wageng i etn- 

t 

Het maken van werolasekeningen,ankrplamen, o Gtaiberke- 

ningen vor saloonstuetes Unchske berekenngen en tekengen 

Tulstal, Fppen en bereszen) 

Het aangeven van materislgebonden etshverkdiataes 

t sechs astn verseg e EWees i ! a 

om r vordeinen) e ncasseen 

4 Beflrgen van Oprachtgever woren l eert n mindering gebacht 

o verchgd ostn n ane ( Geevlg) n vervlgens i i 

e o hofdsonmen, Waarbi auée vorerngen oo u gan 

pstngen en dergee. 

11 1Brees i aanvart gee ans a a gebruk doranderen 

n Opachtgeve oh voor gebruk o eenanter de 

e 2 Toeiht 

121 dn de opdracht dt a BAeeswi oezc o p de 0E 

g van oo werk,zonder dt spak s van Gagelis oh a : 

VWreswij algen aasprakek z vor de peioden waari z t oecht 

vlgens opdro daatwerklij beet ghouden, 

e 13 anspraelikteld 

  

85 Opdfactgeve Í e bevoeg o verkenng, r de 

oenordrng van Opeachgeee mveavaarelk oo rkond f eze 

ooeroeplik Go: de rechtr f r s vastgesed 

Arikel7 Indexatie 

71 Idenenvoorzmer de onorring van e werzaamneden platsrckop 

l van besed i an EAeesw e overeengekomen a aarijs 

p aa ien eglike gerzen wigen ivorboe i versend 

e de stgig ven t prispe f onkose) 

72 dn on voorzover de bopgrerng van de werzaneden a 

o b van oen vas t tlen baag kan BVeesij vanf 2 jar 3 

tostndkoming van de overeenomst h asoetelde beap aariks 

anen de genze wizgen ( voorbeein verband met s 

van l rspen f oekoste) aar t van de n 00 9 verichtn 

werzaanheden 

7 Idenenvoor zower de onorring van de werzaaeten s op 

tasls van e percetagevan de bouwsenKanBWosw vana 2 jar 

a olstanckoning van G overenkams e erentage aa binen 

e grenzen wizen i vorbee n vertsand met de ii van 

t pispel f onkesta aa t van de da ra e vrficien werk- 

zaanbeden, 

eB Derden 

81 IBeeswik e op vezoek van OpGahlgenr mogelk amen met 

ergen. B\easni I voor e e v oo eze geden e zan 

spraal n n vor zovr oo w dez aam U- 

helik c heft anvard. pdrachgeve I veantwordejk vor 

e dor derdenzan BNreaswi e vestesdengegevens. 

HetstatVoesuik w vorlondeoprachen onder aar erantwogde- 

e t f tvoern oor de dor aa aan t wizen mecewerers 

van Breesj, I voorkmend g nschakeing vantulpersonen 

n derden 

Indien BVreeswi n hetadervan de uvoeigvan ce aarertekde 

opracht z n f meerdre ipprsonen enfGerdennchakt, z 

TBVreswijk vortekorkoningen van eze hupersonen enf derden 

slecis aansrkelk z voor zoer e daa voortfoiendeschade 

o9 de huppersonen n derden kan worden vertald. EAeesuij s 

oemachtiggeventuel ansprakliibeperingen van Ippersonen 

n drden namens Opdachgever e anvearen 

a2 

D 

  

  

He maken v ort genvan de emstncte 

e uitroring vn t gectecrisch onderzoek t bipeorend aoves 

Het makan van bouwsscheberkeninge. 

e maken vn gelucsbeeseigen. 

e osen ver h erentee maken van n bodemwerkennend - 

derzoek, asbesimentarsatie appat, koestsch onderzoek, warlst- 

n branGmerag berkenngen 

Werkzaameden n bhogre Van om Vooinngen Van de 

muwput Gemwanden n bemalingadvezen en e} 

e verkigenvan gegevers n de bestaande constucte 

Dageijs toezht 

e Aanpassingen en wiziingen 

1 Izardng p arkel 9 5 2 van de DAR 2OFT geien G volgene om 

standigeden mede aniding de opdracht n asse: 

Net met d werkeiid oveeenkomen van door €2 Optactgeser 

verstekde gegpens. 

Wensen f esuten d e dg aa BVreeswij bekend zingemaakt 

Varanen f aermateven oo sudes f ontwerpen de oed n zge- 

ond 

He rukomen op eerer genomen besten. 

Veugen f veagen van e eerer astpesteldebuGgeL 

Arcamerng e aanien van Werkraemnegen van ENoRSwj, d i- 

ankeig 

91 DoorBWreoswk aan Opdacgevr r godkaung verzngen doo 

menten f andre gegevensdagers (m tekerngen) wrden geacht 

181 De dor n voorkomend g 1e schade op 6 

voetvan afke 1S d1 DWR 201 par pgac operk o eenbedag 

geijaan de adieskosten e oen masnum van € 1000000 

182 Dezensprakelkte van Bireswik onder de DWR 2011 i anvilg 

p e voorgande vots bepert t (aximaa het berag da i het 

erefende evldor d verekeraa van BNeaswijk r gekeerd, 

vermeerder met t bedrag v t igen o ds vermeld n G ds 

f o 

183 De Oparlgenr ragt r zog oo t Vor zamang van G3 werk- 

zaameden doo BWeswi, en CA-erzekerng, a becoi z 

147 vande DNR 2011 z n afgeslotn e stand werd gehouden 

Arike 18 Veranwoordeikheis 

141 ien BVeeswijk apfoeals hotdonstucteu j eantwoerdek 

o i eigen canstyctifonwer n z uweringen darvan. 

142 Deamaast e BVee w e e van d Geseastucers) o n 

e contuciee ontwerp vertenden utgagspuen. Vor de gee- 

vensverstrekding an de delonstuceur i BVreeswij e vernt- 

 wtrdli n anders ovreengekomen Ie utwerkingenvan e 

emstucers ow IBoeswijk worden ngdiend b gemoenek t 

andere overhelds t aagt BWeeswijvoar G uitwerkngen 

geen veranoordele, e oo dzavan & overeengekoren, 

143 Benenijk aa geen verat oo vor de afteming van 

i adiezen op de werkznambeden van anereafseurs meer i het 

fzonder t oo de tegrae e Ipaslg van har adezen i het 

ontwerp n de chitect 

Arike 15 Geheimheuding 

18.1 Opdrachtgeve en BVrooswkzlen a0e doo dn z a ander v 

a gegevens vetromelik behanlen n van dez egevensaleen 

gewuk maken n e kader van de vwerng van de opat, tnz 

c nder i oersegekonen 

e 16 Bevoegdheden echte/abiers e toepassejkrcht 

161 Een oventoe gesch aangaande de werkzambogen enft d oveoen 

am van opdracht t t anpsmivelke e t olossng a wor- 

dn gebreht wort vorgelegdzan de gewone rechtes,tenzi prtjen 

abirag overeenkoren. 

162 afwiing van ée weteije regeling voor de rltieve bevoegtheid 

a e burgerijke echte za e gesc ssen Opdrachtgever e - 

Vreswik, n geval de rchbank bvoegd Í worden best Gor de 

Recibark Overissel cae Amel, BVreeswik l echter bevoegd 

    

corOpe 1e goetg Opdractgeve nb 

n o weken n e ezend um schwijk o doo het 

tegendee h b 

 Arike 10 Werkaaamheden op ocate 

10.1Ten anden van werkaaemegen o cate ndezoekingn n venz- 

sales gelt t nden b van gercien nootzakli Í darvoor 

dr o vanoege Opdrachtgever tostemming dt e wrrden vereerd 

k inden Opdachtgever e de egenar I van et berefnde ge- 

eel. Evertuele scragef) veragigen ofwartijgen oo (BWeesi, 

ostaan i gev0g van t i o i g verjgen a Gezetoostan 

g, Í oo rekeningvan Opcacngevr 

102 Bhreeswijk f zasprakeli r schade, ongeaen doorweke w 

Opé e vor de ogens e e f etopasslke 
tomationi verdrag bvoegt echte 

163 Opdrachgever eeft t rect, wanneer deze consunent , gedurende 

n maad adat Weeswk z h a de epalg n e e 

d eeft eropen e Kezen voorbelcing an t gezchtcor e 

“elgens de e evoegde burerijke reche 

16.4 p de rechtseoug tussen Opdrachgever en Beswi & l 

n Wederlnds c a oepasg 

e 17 Vidplats Agemene Voorwaarden 

1-1 Deze vorarden z gedepneer b G Kamer van Kooshan 1e 

Enschede. 

  

k an n van Op e derden de 

‘e of voroeinde i de uvoering van z werkzaamheden.Het 

degealde n e vorge z g e dn spzke s van opzet f e 

c van B EVoesnijk i Genstzjnd pesonel f prsonen oo e 

BWees i rachtens de e aarsoakes 

103 Operachtgever wvaat Bieesmk voo ale zanspaken v derden 

‘e z van n e e v van voomel i e schade 

172%an s loods e t gedapoeerde r 
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Versie Omschrijving Datum: 

Rev0 Statische berekening 12/10/2023 

Toegepaste voorschriften en richtlijnen 

= Inclusief nationale bilagen 

NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 

NEN-EN 1991 Belastingen op constructies 

NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies 

NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies 

NEN-EN 1994 Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies 

NEN-EN 1995 Ontwerp en berekening van houtconstructies 

NEN-EN 1996 Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 

NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp 

N.B. IBVreeswijk b.v. houdt geen rekening met toleranties genoemd in productienormen. 

Bouwkundige tekeningen en overige gegevens 

De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de volgende gegevens: 

Bestektekening Getekend Rombou 

Projectnummer : 6610722746 

Tekeningnummer(s) : B0-04 Datum 17-05-2023 

Classificatie bouwwerk en belastingfactoren 

=> conform NEN-EN 1990 

Classificatie bouwwerk 

‘Omschrijving : Eengezinswoning (1, 2 of 3 bouwlagen) 

Type bouw: Nieuwbouw 

Ontwerplevensduur 50 jaar 

Gebruiksklasse : A 

Gebouwcategorie Woon- en verblijfruimtes 

Gevolgklasse : co1 

Betrouwbaarheidsklasse RC1 

Kerfactor 090 

Belastingfactoren 

Tactoren g ng 

(exclusief ) (overheersen (momentaan) 

Tasi W Taj Vo W 

QU 1.50 1.50 

TR / GEO (groep B) 135 YoY 135 -Vo' W vergelijking 6.10a 

1.35 -W 135 -o- vergelijking 610 

  
EO ©) 1.30 130 
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k b.v. 

  

  

Constructieve opzet 

Blz.5 

  

Inleiding 

  

Het betreft de nieuwbouw van een B&B gebouw aan de Hoofdweg 159, Zegveld. 

Uitgangspunten 

  

Dakbedekking ‘Sandwichgolfplaten 

Plat dak Houten balklaag (zonder grind) 

Begane-grondvloer PS isolatievloer 

Buitenblad HSB-wand 

Binnenblad HSB-wand 

( =er wordt rekening gehouden met de toepassing van zonnepanelen) 

Toegepaste materialen (tenzij anders aangegeven) 

  

  

  

    

  

  

Staal ( < 40 mm) ‘Walsprofielen, kwaliteit S235 T 

kokers en buizen kwaliteit S355 m - 

Bouten (gerolde draad) Ankers /houtdraadbouten _ kwaiteit 4.6 tyk 

Bouten kwaliteit 8.8 k 

Hout Gezaagd hout kwaliteit C18 Imox 

kwaliteit C24 tmox 

Beton Sterkteklasse kwaliteit C20/25 n - 

kwaliteit C30/37 t 

Betonstaal Standaard kwaliteit B500A i 

Aardbevingsgebied kwaliteit 600B k 

Brand 

235 N/mm? 

355 N/mme 

400 N/mm? 

800 N/mm2 

18 Nimmz 

24 N/mm2 

20 Nimm? 

30 N/mm? 

500 N/mme 

500 N/mm2 

  

De hoofddraagconstructie dient over een brandwerendheid te beschikken zoals aangegeven door de architect of de bouwkundig tekenaar. 

Constructieve onderdelen - welke tot de hoofddraagconstructie behoren zoals bijvoorbeeld stalen liggers en kolommen - worden indien nodig 

brandwerend bekleed. Indien niet anders is aangegeven in dit rapport is voor de constructie geen rekening gehouden met belastingen ten 

gevolge van brand en/of brandwerendheid 

Doorbuigingen en horizontale verplaatsingen 

  

‘Wij wizen opdrachtgever en/of eindgebruiker erop dat IBVreeswijk b.v. de bruikbaarheidsgrenstoestand toetst aan onderstaande waarden. 

Indien hiermee niet akkoord wordt gegaan, dient contact opgenomen te worden met de constructeur. 

Voor de maximale verticale doorbuigingen worden - tenzij anders aangegeven - de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Daken Woj s 0004-L 

Wat s 0.004-L 

Vloeren, [ateien e.d. Woij s 0.003-L 

(zondersteenachtge wanden) Waor s 0004-L 

Voor de maximale horizontale verplaatsingen worden - tenzij anders aangegeven - de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

  

Totale bouwwerk Woor s H/500 

Verdieping Woor s h/300 

Fundering 

  

Het type bouwwerk valt onder geotechnische categorie 2. 

Er zijn geen geotechnische gegevens voor dit project bekend of aangeleverd 

Op basis van kennis en ervaring is door opdrachtgever gekozen voor een fundering op palen. Er zijn houten palen toegepas! met betonnen 

oplangers. De houten palen zijn besteld met overlengte en op kalendering geplaatst 
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TBVreeswijk b   

  

        

gsroross o 

17900, 4576400} e Sm 

  

  

Ì i 

Ì l 

H Ï 

Uithologie 

m e 

Zand widden categorie 

L 

Het betreffende bouwwerk bevindt zich op een 

afstand van ca. 250 m' van de grondboring. 

  

  

  

  
Het terrein waarop het bouwwerk wordt gerealiseerd heeft een hoogte van -1.6 m! + N.A-P. 

Wanneer in het werk afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten worden aangetroffen dient contact opgenomen te worden met de 

constructeur 

Grondwaterstand 

De grondwaterstand bevindt zich - volgens dichtstbijzijnde grondboring - op +-2.1 m' t.o.v. N.A.P. Dit is een momentopname en deze hoogte 

geeft slechts een indicatie van de maximale grondwaterstand. Voor de berekening van de constructie wordt een maximale grondwaterstand 

aangenomen van -2.1 m' t.o.v. N.A.P. 

  

Grondwaterstand volgens dichtbijzijnde boring Dinoloket 

Grondwaterstanden 

e B31DIS03 

eu: 83101503001 

coersomen … 118134 457554 (RD) 

e 191m Lo NAP 

E 

Im 

  

  

Betonconstructies 

\Van de in het werk te storten gewapende betonconstructies zoals de fundering en de vioeren worden de wapeningsberekeningen, -schetsen 

en/of -tekeningen - indien hier opdracht voor s verstrekt - door IBVreeswijk b.v. vervaardigd. 

  

Sparingen en bijkomende belastingen voortkomend uit de wijze van uitvoeren en de bouwmethode zijn conform nadere uitwerking van 

opdrachtgever en/of aannemer. De leverancier dienen hier de uitgangspunt op af te stemmen. Gedacht moet worden aan bijv. stortbelasting, 

stempelbelasting, bekistingberekeningen, opperbelastingen en tidelijke afstempeling op de constructieve elementen van de 

hoofdraagconstructie. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 
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k b.v. 

  

  

Betondekkingen per onderdeel 

  

  

  

  

[Etement Zijde Beton- | Mitieu- |Constructie-| Minimale | Toegepaste 

kwaliteit | _klasse klasse | dekking | dekking | 

[Funderingsbalken alle zijden C20/25 XC2 S4 30 mm 30 mm               
  

=> n bovenstaande minimale waarden voor de betondekking is de toeslag AC ze,=5 MM' meegenomen. 

Staalconstructies 

  

Definitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (loer)ravelingen, opleggingen, sparingen, (boor)anker- 

en boutverbindingen, ijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering, stalen trappen en bordessen, lateien en geveldragers zijn volgens 

nadere uitwerking van de aannemer. 

Staalconstructies en verankeringen in een vochtig milieu dienen corrosiewerend te worden behandeld op basis van een ontwerplevensduur van 

tenminste 50 jaar. 

De in de berekening genoemde zeeg voor een constructief element is exclusief afschot. Een zeeg in dak- en/of vloerliggers dient 

'paraboolvomig' te worden uitgevoerd. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 

Executieklasse staal 

=> conform NEN-EN 1090 

  

  

  

    

  

  

  

  

            
  

      
  

Executieklasse staal Exo1 e e 

Staalkwaliteit: <8355 E…m 

Productcategorie: Pci _ U ii EN TE 9A 

Servicecategorie sct 5 

_ e em e s am 

E Ea E E E Ea 

| e | o | o | o | o | o 

mm 

E 

E e e e e e 

Houtconstructies 

  

Definitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (loer)ravelingen, opleggingen, sparingen, (boor)anker- 

en boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering volgens nadere uitwerking van de aannemer. 

Houtconstructies en verankeringen dienen tegen vocht, schimmels, insecten e.d. behandeld t zijn op basis van een ontwerplevensduur van 

tenminste 50 jaar. 

Indien in dit rapport het verlijmen van houtconstructies is aangegeven dient de lm geschikt te zijn voor toepassing als ijmen voor dragende 

‘houten bouwconstructies' conform BRL2338. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 

Overige onderdelen 

  

Deinitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (vloer)ravelingen, opleggingen, sparingen, (boor)anker- 

en boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering, stalen trappen en bordessen, lateien en geveldragers volgens nadere 

uitwerking van de aannemer. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 
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Belastingspecificaties 
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=> conform NEN-EN 1997-1-7 

  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

Platdak __ zonder zonnepanelen " B 1.00- 

Blijvend ‘Opgelegd (gebruiksklasse HJ 

Zomnepanelen (nv.t.) 0.00 kN/m? % = 1.00 KNím? 

Sandwichgolfplaten + isolatie 015 ° O 0.00 kN/m2 

Balklaag 010 ° 9% 2.00 kN 

Plafond, leidingen ete 0.10 vo 00- 

Totaal EA 35 KNIm? w 00- 

Platdak __ met zonnepanelen m = 1.00 - 

Blijvend ‘Opgelegd (gebruiksklasse HJ 

Zonnepanelen (optie) 0.25 KN/m? x = 1.00 KNim? 

Sandwichgolfplaten + isolatie 015 O 0.00 kN/m2 

Balklaag 010 ° % 2.00 kN 

Plafond, leidingen etc. 010 * vo 00- 

Totaal 0.60 KN/m? w 00- 

w = 00- 

Begane-grondvloer m - 1.00 - 

Blijvend ‘Opgelegd (gebruiksklasse A2 

Afwerklaag dik 80 mm 1.60 KN/m? % - 175 KNim? 

PS Isolatievloer 220 ° Oxien 1.20 KNim? 

00 * x 3.00 kN 

00 ° vo 04- 

Overig 000 * w 05- 

Totaal 3.80 KN/m? ve - 03- 

Overige blijvende belastingen 

HSB-wand _ (binnen) 0.50 KN/m? 

HSB-wand _ (buiten) 0.60 KN/m2   
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Sneeuwbelasting 

Blz.9 

  

=> conform NEN-EN 1991-1-3 

  

  

Algemeen 

‘Ontwerplevensduur t = 50 jaar 

Jaarljkse overschrijdingskans Pa = 002- 

Variatiecoëfficiënt v - 080- 

Reductiefactor ontwerplevensduur m = 100- 

Karakteristieke sneeuwbelasting s - 0.70 KN/m? (ant.4.1) 

Warmtecoëfficiënt c - 100- (an.5.2) 

Blootstellingscoëtficiënt Ce - 100- (ant.5:2) 

Plat dak (art. 5.3.2) 

Dakhelling a = 15° Nm 

Sneeuwbelastingvormcosfficiënt m - 080- 

Karakteristieke sneeuwbelasting s - 0.56 KN/m? 
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Windbelasting 

Blz. 10 

  

=> conform NEN-EN 1997-1-4 

Algemeen 

  

‘Ontwerplevensduur t 

Windgebied 

Terreincategorie 

50 jaar 

windgebied I! 

II (onbebouwd) 

  

Extreme stuwdruk (art. 4) 

  

  

    
  

  

  

  

  
          
    

  
  

  

  
  

  

  
  

      

  

  

Referentiehoogie 7 = 37 m e 

Lengte lange zijde gebouw u 297 m T 

Lengte korte zijde gebouw u 63m | 

Windrichtingsfactor C 1.00 - ° “ m 

Seizoenstactor Csonscn 100 - 

Karakteristieke windsnelheid Voo 24.5 mis* E e +A 

Vormparameter variatiecoëfficiënt K 028- ï 

Exponent n 050- HA 1 

Jaarlijkse overschrijdingskans p 002- 

Waarschijnljkheidsfactor C 100 - r 

Basiswindsnelheid v 245 mis’ 

Ruwheidslengte z 02m 

Minimale hoogte Z 40m 

Ruwheidslengte terreincategorie I Zon 005 m d 

Maximale hoogte Zoax 200 m' 

Terreinfactor k om - (_ 

Ruwheidsfactor c{2) 063- E 

Orologiefactor col2) 100 - 

Gemiddelde windsnelheid vale) 15.4 milst figuur: windgebied I in Nederiand 

Turbulentiefactor k 10- 

Standaardafwijking s 543- 

Turbulentie-intensiteit \@) 033 mist Extreme stuwdruk 

Luchtdichtheid p 1.25 km 92} = 0.49 KNE 

Basisstuwdruk % 038 KN/m? 

Blootstelingfactor celz) 11- Bouwwerklactor 

Verplaatsingshoogte he = oom a z 100- 

Inwendige druk gesloten gebouwen (art. 7.2:9(6)) 

Referentiehoogte 7 3Tm 

Extreme stuwdruk q/2) 049 KN/m? 

Voor het bepalen van de inwendige druk voor gevels en daken in een gebouw geldt onderstaande formule en grafiek: 

   

   

   

   

05 

Zoppervlakte van openingen met Cye < 0,0 07 

- 'Zoppervlakte van alle openingen H 

Opmerking 

”Indien het niet mogelijk of te rechtvaardigen is y e schatten voor een specifiek 

geval dan behoort voor c ‚; de meest ongunstige waarde te zijn genomen van 

+0,20 (overdruk) en -0,30 (onderdruk).” 

Voor bovengenoemde randwaardes gelden de volgende belastingen t.g.v. 

“inwendige druk in een gesloten gebouw’: 

  

  

  

Tnwendige druk 

Zones en E n om 04 05 08 07 08 09 1 

windbelastingen ( km u 

Onderdruk -0.30 -0.15 figuur: bepaling C i 3.h-V. 4 

JOverdruk 0.20 0.10           
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Windwrijving (art. 7.5) 

Blz. 11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

    

  

Referentiehoogte 7 = 31 m 

Lengte lange zijde gebouw u 297 m ‘Aangeblazen lange zijde gebouw (L1) 

Lengte korte zijde gebouw u 63m b = 297 m 

Extreme stuwdruk 9) 0.49 KNím? d 63m 

Helingshoek grondvlak t.0.v. dak (Lt) au 15° da 00m 

Hellingshoek grondvlak t.0.v. dak (L2) «2 00° O 36.0 m' 

Wrijvingscoëfficiënt € 0.04- Aet om: 

e ogendan Wr 00 KN 

NB. Windwrijving s niet van toepassing 

Aangeblazen korte zijde gebouw (L2) 

b 63m 

n d 297 m 

Oet 234m 

O 124 m 

= Aret 290 m? 

* Wis 57 KN 

fguur: referentieoppervlakte voor windwrijving 

Windbelasting gevels van gebouwen (art. 7.2.2) 

Referentiehoogte Z = 31 m 

Lengte lange zijde gebouw u 297 m 

Lengte korte zijde gebouw 2 63m 

Extreme stuwdruk dp(2) = 0.49 kN/m? 'ke 

Plattegrond e 

h b e=bat m. de 
klenste waarde is maatgevend h/d 

b afmetng loogrecht op de wnd Zones en 

windbelastingen 

Aanzicht oor e <q 

A 

> wrd n wind x > |a s c 

> | N 

; n 

‘ aanient 4 , |4 s c 

77 TTT 

      
  

Aanzicht voor e 29 

  

8 

      

TT 

    
  

   

ZO 

  

  

n h 

we, |A 5 wind, a 

  

N 

figuur: uitwendige drukcoëfficiënten gevels 

  

[Reductiefactor windbelasting bij combinatie winddruk en -zuiging (stabiiteit) 

laangeblazen lange zijde (L1) 085- 

[aangebiazen korte zijde (L2) 0.85 - 

  

Keai1 = 

    
k = 
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Windbelasting platte daken (art. 7.2.3) 

Blz. 12 

  

=> platte daken worden vastgesteld als vlakken met een helling van -5°< a < 5°. 

Referentiehoogte 

Lengte lange zijde gebouw 

Lengte korte zijde gebouw 

Extreme stuwdruk 

Hoogte dakrand of opstand lange zijde 

Verhouding 

Hoogte dakrand of opstand korte zijde 

Verhouding 

e L d 

F 

c/H 

F 

d 

: î 

> 

d 

10 

i 2 

t 

h |2   
Borstwering 

fguur: uitwendige drukcoëffciënten platte daken 

  

Z 31m 

u 297 m 

E} 63m 

Op(2) 0.49 KN/m? 

hut 0.20 m 

hpui/h 0.068 - 

hpe 0.20 m 

hptz/h 0.068 - 

e=bai2h 

Keinste waarde s maatgevend 

b:afmeing loodrecht op de wind 
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‘ore 
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Zones en 

windbelastingen 
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-1.33 

193 

-0.86 

153 

-0.70 

-1.20 

0.20 

-0.20 

-0.50 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

‘Aangeblazen korte zijde (L2) 

e = 63 m' 

e = 31m 

e = 16m 

‘hore 06 m' 

ho2/h 0.068 - 

E W 

windbelastingen _ [ Nm 

B C | 133 |_ 065 

Cpet 193 | 095 

a Cpio | 086 |_ 043 

e 153 | 075 

- Gpeio | 070 |_ 034 

C pet 120 | 059 

020 0.10 

1 020 |_ 010 

050 |_ 025           
  



Blz. 13 

  

  Horizontale stabi 

  

Uitgangspunten 
  

De horizontale stabiliteit van de bouwwerk wordt gewaarborgd door schijfwerking van dak- en de wanden. 

  

                  

> 

+ 

5 - - 

î Windrichting 1 

Stabiliteitswanden bouwwerk 
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Blz. 14 

  

Uitgangspunten 

  

Het plat dak dient als stijve schijf te worden uitgevoerd. 

Toepassen constructieve bovenplaat d.m.v. sandwichgolfplaat 

  

  

HB-1-a: houten balklaag 60 x 170 mm? h.o.h. 0.6 m! kwaliteit C24 

Blijvend 

G = 0.60 KN/m? 

Opgelegd 

Q% 1.00 kN/m2 

  o 2.00 N 

Uitvoer computerberekening zie blz. 100 /m 103. 

  

  

HB-1-b: houten balklaag 60 x 170 mm? h.o.h. 0.6 m' kwaliteit C24 

Blijvend 

G = 0.60 KN/m? 

Opgelegd 

o% 0.56 KN/m? 

2.00 N   Q 

Uitvoer computerberekening zie blz. 104 /m 107. 

  

  

HB-2: houten balklaag 60 x 170 mm? h..h. 0.3 m kwaliteit C24 

Bivend 

Gk-zonder zonneps = 0.60 kN/m? 

Opgelegd 

©% = 1.00 kN/m? 

Q = 2.00 KN 

Uitvoer computerberekening zie blz. 108 Um 111 

  

     

  

HB-3: houten balklaag 60 x 170 mm? h.o.h. 0.6m! kwaliteit C24 

Blijvend 

N Giozonder zornepa = 0.35 kN/m? 

Á 

j 4.65 m! Opgelead 

[en 0.56 kN/m? 

©% 2.00 KN 

109808 en B gebouw aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

  

Uitvoer computerberekening zie blz. 112 tm 115. 



  

Blz. 15 

  

L-1: Houten [atei 60 x 170 mm? ho.h. 1m kwalieit C24 

Blivend 

NNN G . 0.60 KNm? 

N JN G 0.60 KN/m? 

LOO tm O 

Opgelegd 

Q - 1.00 KN/m: 

a 2.00 «N 
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HSB-wanden 

  

Uitgangspunten 

De HSB-wanden mosten als stijve schijf worden uitgevoerd. 

  

  

  

HW-1: stj in HSB-wand (Buiten) 43 x 100 mm2 h.o.h.0.4 m! kwaliteit C24 

F 

Dj w 

4” 

q 3m 

  

  

      

  

Belastingen 

Bijvend 

dokz 0.24 KN/m 

Faxz 13 N 

Max = 0.03 kNm 

Opgelegd dak 

Faxz = 21KN 

Mox = 0.05 kNm 

Wind 

Gusy = 0.22 KN/m 

Fwaz 052 KN 

Myx 0.01 kNm   

Uitvoer computerberekening zie blz. 119 tm 143. 
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43 x 100 mm2 h.o.n. 0.4 m! kwaliteit C24 

a am 

Belastingen 

Bijvend 

doxz - 0.20 kN/m 

Forz 29 N 

Max 0.07 kNm 

Opgelegd vloer 

Fokz 48N 

Max 0.12 kNm   

Uitvoer computerberekening zie blz. 119 Um 143. 
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Lijnlasten op vloeren 

Blz. 18 

  

  

  

        

  

        

  

      
          

  

    
  

  

  

    

  

  

  

  

  
          
  

  

  
  

  

   

  

  

  

      
        
  

  

  

  
  

  

  

  

  

      
          
  

  

A 

Lm D 

/ 5 @ . : 

| 
t @ 

“ ÎÎ E 

# Ïl—.—…..‚. m _ im m 

Ll a d E 

‚ C 

begane grond A 

1T Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen 'Opgelegde belastingen (inclusief w‚) 

G Y & % dk Wo 

[m] [kN/m2] [kN/m"] [KN/mz] E [KN/m] 

Plat dak met zonnepanelen 1.80 0.60 11 1.00 1.00 00 

IHSB-wand 314 0.60 19 - - - - 

Blijvend: DE 30 [opgelegd: 18 00 

Rekenwaarde belastingen 

Vergelijking 6.10a: dec 3.6 kN/m 

Vergelijking 6.10b: de 5.6 KN/m" 

[Lijnlas u2 Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen 'Opgelegde belastingen (inclusief y‚) 

G dk @ Yo 5 dk Wo 

[m] [kN/m?] [kN/m’] [kN/m?] S [kN/m'] [kN/m'] 

Plat dak met zonnepanelen 416 0.60 25 1.00 1.00 42 00 

IHSB-wand 314 0.50 16 - - . - 

Blijvend: WE 41 [opgelegd: drtor =| 42 00 

Rekenwaarde belastingen 

Vergelijking 6.10a: de 4.9 KNIm" 

IVergelijking 6.10b: 10.0 kN/m' 

Cijnlast: 3 Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (inclusief ‚} 

G n @ o En dk Yo 

Im IKN/m?] IkN/m] IKN/ma] E IkN/m'] [kN/m] 

Plat dak met zonnepanelen 5.00 0.35 18 1.00 1.00 50 00 

IHSB-wand 314 0.50 16 - - - - 

Blijvend: Ssot =| 33 0pieleid: dxot Z 50 0.0 

'Rekenwaarde belastingen 

IVergelijking 6.10a: dei= 4.0 KN/m" 

Vergelijking 6.106: de 10.3 kN/m'       
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cintas: a Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y‚) 

G % °& % dk dk Wo 

Im] Im | Nm | TKNma 81 INim] | TKm 

Platdak _ met zonnepanelen 429 0.60 26 7.00 1.00 43 00 

HsB-wand 314 0.50 16 - - 

Blijvend: ga=| 41 _ [Opgelegd: daas[ 43 00 

Rekenwaarde belastingen 

vergelijking 6.10a dea= 50 KNm" 

[vergelijking 6.10: deg= 10.3 KNm! 

Einta: T5 Belastingen 

Afdracht |_ Brijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y‚) 

G % & % dk Wo 

[m] INma] | Nm | TkNma] 81 [KNim'] 

Platdak __ met zonnepanelen 357 0.60 21 7.00 1.00 00 

HsB-wand 314 0.50 16 - - - - 

Brjvend: go=| _37 _ [Opgelegd: do 36 00 

Rekenwaarde belastingen 

vergelijking 6.10a: de 45 KN/m" 

vergelijking 6.106: d 88 KNim" 

Einta: T6 Belastingen 

Afdracht |_ Bijvende belastingen Opgelegde belastingen (inclusief w‚) 

G % & % dk dk Wo 

[m] IkNma) | TkNm] |_ kNma [] IKNm |_ [kN/m] 

Platdak _ met zonnepanelen 424 0.60 25 1.00 1.00 42 00 

HsB-wand 314 0.50 16 - - - - 

Brijvend: Ga=| 41 _ |Opgelegd: 42 0.0 

Rekenwaarde belastingen 

vergeijking 6.10a: En 5.0 KN/m 

vergelijking 6.106: 10.2 KNim! 

[Cinast: 17 Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (inclusief v} 

G E @ Yo n dk Wo 

[m] Im | TeNm] | (kNma 81 IkNm |__ [kN/m] 

Platdak _ met zonnepanelen 4.60 0.60 28 1.00 1.00 46 00 

Hs8-wand 314 0.50 16 - - - - 

Brijvena: da=| _43 _ [Opgelegd: dua=| _46 00 

Rekenwaarde belastingen 

vergelijking 6.102: des= 5.3 KN/m" 

[vergelijking 6.10: de 10.9 KNim! 
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10980B en B gebouw aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

Lintast: e Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y‚) 

ER % % Y Em dK Vo 

[m] IKNmz) | TKNmj | TKNma 81 IKNm] |_ TKN/m] 

Platdak _ met zonnepanelen 224 0.60 13 7.00 1.00 22 00 

HsB-wand 314 0.60 19 - - - 

Blijvend: da=| 32 _ [Opgelegd: @aas[ 22 00 

Rekenwaarde belastingen 

vergelijking 6.10a des= 3.9 KNm" 

[vergelijking 6.10: deg- 6.5 Nm 
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Eintast a Belastingen 

Afdracht |_ Blijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (inclusief v‚) 

G % & % dk dk Wo 

[m] INma | Nm | Nm 81 INim] |_ TKm 

Plardak _ met zonnepanelen 0.30 0.60 02 7.00 0.40 01 00 

Begane-grondvloer 306 380 116 295 1.00 90 36 

HsB8-wand 300 0.60 18 - - - - 

Brijvend: gua=| 136 _ |Opgelegd: ds 91 36 

Rekenwaarde belastingen 

vergelijking 6.102: d: 214 KNim" 

vergelijking 6.100: ds 270 KN/m 

cm Tb Belastingen 

Atdracht |_ Blijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (inclusief v‚) 

G % & Vo En dk Vo 

[m] Im | Nm | TkNma 8! INim] | km 

Platdak _ met zonnepanelen 216 0.60 13 1.00 1.00 22 00 

[Begane-grondvloer 0.50 3.80 19 295 0.40 06 06 

HSB-wand 300 0.80 18 - - - - 

Brjvend: go=| _50 _ [Opgelegd: 28 06 

Rekenwaarde belastingen 

vergelijking 6.10a: @; 69 KN/m" 

vergelijking 6.106: d 94 KNim!     

„Belastingafdracht fundering (puntlasten) 
  

  

  

  

  

[ Tinlasten op vloeren puntlasten op fundering 

[ujntas Bijvend: _ Jopgelegd: [Blijvend: _ [Opgelegd: 

|G (KN/m) |O (KN/m) |ii (KN) _ |Okor y 

t 2:97| 1.80 

z 4.06 418 12.44 1272} 

g 332 5.00| 10.16 15.30} 

a 414 429 12.68 1312} 

s a 387 11.36 10.93} 

Ie 412 424 12.59| 1298 

7 439 4.60 13.26 14.09f 

Ie 323 224             
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Beganegrondvloer 

  

PS Combinatievloer geheel volgens leverancier 

Fundering 

  

Het type bouwwerk valt onder geotechnische categorie 2. 

Berekening balkenrooster 

  

* paalfundering met balkenrooster 

* funderingsbalken, breedte 350 mm; hoogte 400mm 

* paalsysteem: houten paal ©150 mm L=7,0m 

+ betonnen oplanger #180 mm2 L=2,0m 

Funderingsbalken wap: 

  

zie ber.tek. 

  

bgls: 

70 

zie ber.Aek. 

  

5 

0 

0   
  

07 

figuur: Balkrooster 

zeboo 

Zie comp. berekening op pag. 144 - 157 

109808 en B gebouw aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 
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jectnummer : 10980 proj 
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Lijnlasten op vloeren 

Lijnlast _ Blijvend: Opgelegd: 

gktot(KN/m) qktot (KNim) 

  

  

u 30 18 

12 44 42 

13 33 50 -A 

u 41 43 1BVreeswijk b.v. 

15 37 36 

IE} & 8 B. Lijnlasten 

I7 43 46 projectnummer : 10980 

18 32 22 revisie rev0 
datum :12-10-2023 

  

  



  

  

Principe detail betonbalk 

  

  

            

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

poas am am m & am am am m osrd 

1 

j 

ä H 

3 

bĲ 

Begane-grondvloer 

Combinatievloer 

*volgens opgave leverancier A 

ĳ IBVreeswijk b. 

Eundering k 

B1-B2; betonbalk 350x400 mm? volgens principedetail C. Fundering 

P1 : houten paal 9150 mm L=7,0m Fereie e 

+ betonnen oplanger #180 mm? L=2,0m datum :12-10-2023 

  

  



  

  

Projectomschrijving Projectnummer 10980 
  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

‘Onderdeel Constructeur 

Opdrachtgever Eenheden m, mm, KN, KNm 

HB-1-A (NEN-EN1995:2011/NB:2013) 

PROFIELGEGEVENS: R60X170 

Breedte b 60 mm Oppervlak A 10200 mn* 

Hoogte h 170 mm 

Traagheidsmoment kor 9522e+03 mm* 

Weerstandsmoment Wy 2890e+02 mm> _ Traagheidsmoment y 2457e+04 mm 

Weerstandsmoment Wz 1020e+02 mm* _ Traagheidsmoment & 3060e+03 mm* 

Sterkte klasse C24 

fmOk 24.0 Nmm? fook 210 Nmm? 

fok 14.5 Nmm? fvok 40 Nmm? 

Elasticiteitsmodulus Eo,mean 11000.0 Nmm? Gmean 690.0 Nm 

Klimaatklasse 1 

Kh 1.00 L (Permanent) Kmod 0.60 

UY1 1.30 I (Lange termijn) kmod 0.70 

B 0.2 I (Middellange termijn) Kmod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar I (Korte termijn) kmod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onmiddellijk) kmod 1.10 

Staaflengte Lsys 4.000 m Beschot kwaliteit c14 

hoh afstand & 0.600 m Beschot dikte 14 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen m 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 082 

LASTENGENERATOR OPTIES 

Gebouwype: Eengezinswoningen met 1, 2 of 3 bouwagen 

Referentieperiode: 50 

Betrouwbaarheidsklasse: 1 

Combinatieregels: 

NEN-EN 1990 (6.10) Nv.t. 

NEN-EN 1990 NB.4-A1.2(8) (6. 10246 10b) 

NEN-EN 1990 NB.7-A1.3 (Brand) (6.11 a/b) 

GEWICHTS BEREKENING 

Winddruk + onderdruk 

op1 Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50) 0.49 KNf 

NEN-EN1991-1-4#4(Z=3.10, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, CO=1.00) 

CsCd1 _ Constructie factor (CsCd) 1.00 

1.00 

Cpe1 Druk coefficient (Cpe) 0.00 

Cpit Druk coefficient (Cpi) -0.30 

EN1991-1-447.2.9(Cpe=-0.50, Openingen=0.00, Over=False) 

Windzuiging + overdruk 

Cpe1 Druk coefficient (Cpe) -0.70 
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NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Plat, Zone=H) 

Cpit Druk coefficient (Cpi) 0.20 

EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=0.80, Openingen=0.00, Over=True) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sneeuw 

Sk1 Karakteristiek waarde van de sneeuwast op de grond (Sk) 0.70 KNme 

NEN-EN1991-1-3#4.1(Zone=1) 

wi Sneeuwbelasting coeficient (#} 0.80 

EN1991-1-345.3(Dak=Afglijden en opwaaien, u=y1, Sk=0.70) 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 0.07 kNm? 

overig 0.60 kNm? 

Totaal 0.67 kN/m? 

Opgelegd dk 1.00 kNm? (Cprob = 1.000) 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 kN 

Wind 0.15 kNm? (Cprob = 1.000) 

Winddruk (cscg = 1.000) -0.44 KNm? 

Sneeuw Psneeuw 0.56 kNm? (Cprob = 1.000) 

Regenwater Nveau dhw 0.000 m 

Bijzonder Fbijzonder 0.00 «N 

Pbijzonder 0.00 kNm? 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b) 

Fu.C.1 p =vG:G_rep 1.22:0.67 0.82 kNm? 

Fu.C.2 p =vG:G_rep 0.90:0.67 0.60 kNm? 

FuC3 _ p=yGG rep+yQ:Q rep 1.08:0.67+1.35-1.00 2.08 KNm? 

FuC4 _ p=yGG_repryQ:Q wind druk 1.08-0.67+1.35:0.15 0.92 KNm? 

FuC5 _ p=y6G_rep+yQ:Q wind zuiging 0.90-0.67+1.35:-0.44) 0.01 Nm 

FuC6 _ p=y6G_rep+yQ:Q sneeuw 1.08:0.67+1.35:0.56 1.48 KNm? 

Fu.C.7 p =vG:G_rep 1.08-0.67 0.73 kNm? 

F =yQF_rep 1.35-2.00 2.70 kN 

Bi.C.1 p =yG:G_rep 1.00-0.67 0.67 kNm? 

BĲC:2 p = vG-G_rep+yQ-Q _ wind_druk 1.00-0.67+0.20-0.15 0.70 N 

BiC:3 p = vG-G rep+yQ-Q wind_zuiging 1.00-0.67+0.20-(-0.44) 0.58 N 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

Comb. No‚Ed | NtEd VyEd VzEd MyEd MzEd 

Fu.C1 0.00 0.00 -0.98 0.98 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 -0.73 0.73 0.00 

Fu.C3 0.00 0.00 -249 249 0.00 

Fu.C4 0.00 0.00 141 11 0.00 

Fu.C5 0.00 0.00 -001 001 0.00 

Fu.C6 0.00 0.00 -178 178 0.00 

Fu.C7 0.00 0.00 357 308 0.00 

BiC.1 0.00 0.00 -081 081 0.00 

BĲC:2 0.00 0.00 -0.84 0.84 0.00 

BĲC:3 0.00 0.00 -0.70 0.70 0.00 

kN kN N Nm Nm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

  

  Comb. Nc‚Ea | NtEd Vyed Vaed MyEd MzEd 

Fu.C1 0.00 0.00 -0.00 0.88 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 -0.00 0.73 0.00 

Fu.C3 0.00 0.00 -0.00 249 0.00 
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Fu.C4 0.00 0.00 -0.00 11 0.00 

Fu.C5 0.00 0.00 -0.00 001 0.00 

Fu.C:6 0.00 0.00 -0.00 178 0.00 

Fu.C7 0.00 0.00 1410 308 0.00 

BiC.1 0.00 0.00 -0.00 081 0.00 

BĲC.2 0.00 0.00 -0.00 0.84 0.00 

BĲC:3 0.00 0.00 -0.00 0.70 0.00 

N N N Nm Nm 

REKENSPANNING 

Comb. 9c,0,d|9t0,d Omyd Omzd Tvyd Tvzd 

Fu.C.1 0.00 340 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.2 0.00 251 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.3 0.00 862 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.4 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.5 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.6 0.00 6.15 0.00 0.00 0.00 

Fu.C.7 0.00 10.65 0.00 0.00 0.16 

Bi.C.1 0.00 279 0.00 0.00 0.00 

Bi.C.2 0.00 291 0.00 0.00 0.00 

B.C.3 0.00 242 0.00 0.00 0.00 

N/mm? N/mm? N/mm? Nimm? Nimm? 

REKENSTERKTE 

Comb. fvo,d Ímyd Ímzd fc0,d ft0,d Belasting duurklasse 

Fu.C1 185 11.08 13.30 969 669 1(Permanent) 

Fu.C2 185 11.08 13.30 969 669 1(Permanent) 

Fu.C.3 246 1477 17.74 1292 892 II (Middellange termijn) 

Fu.C.4 277 16.62 19.98 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.5 277 16.62 19.98 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.6 277 16.62 19.98 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.7 246 1477 17.74 1292 892 II (Middellange termijn) 

B.C 1.85 11.08 13.30 969 669 1(Permanent) 

Bi.C.2 277 16.62 19.98 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Bi.C.3 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Nimm? Nimm? Nimm? Nimm? Nimm? 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

Fu.C1 

Fu.C.2 

Fu.C.3 

Fu.C.4 

Fu.C.5 

Fu.C6 

Fu.C7 

BiC.1 

Bi.C.2 

BiC.3 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 

  

  

  

  

(va 

3.401/11.077+0.7-0/13.305 

2.509 /11.077+0.7-0/ 13.305 

8.616/14.769+0.7:0/17.74 

3.839 / 16.615+0.7-0/ 19.957 

0.025 / 16.615+0.7-0/ 19.957 

6.15/16.615+0.7-0/19.957 

10.653/14.769+0.7:0/17.74 

0.162/2.462 

2.788 /11.077+0.7-0/13.305 

2.91/16.615+0.7-0/ 19.957 

2.42/16.615+0.7-0/ 19.957 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.C.1 

Ka.c.2 

Ka.c.3 

Ka.C.4 

Ka.c.5 

Qu.C.1 

Ka.C.(m)   

102 

1.00-0.67 

1.00-0.67+1.00-1.00 

1.00-0.67+1.00-0.15 

1.00:0.67+1.00-(-0.44) 

1.00-0.67+1.00-0.56 

1.00:0.67 

1.00-0.67 

0.67 

167 

0.82 

0.23 

1.23 

0.67 

0.67 

0.31 

0.23 

0.58 

0.23 

0.00 

0.37 

072 

0.07 

0.25 

0.18 

0.15 

KNm? 

KNm? 

KNm? 

KNm? 

KNm? 

KNm? 

N2 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 



UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

  

  

  

  

  

U250 Limiet Wax 16.0 mm u250 Limiet wz*w3 16.0 mm 

Emean Eoserdinst 11000.0 Nmm? _ Emean/ kdef Eoserdea 18333.3 Nmne 

E-Mod / EOserder 0.60 

Ka.C.(w1) w 50 mm w 0.0 mm 

Qu.C1 w 30 mm 

Comb. w3 Wiot _ Wmax wztws UC (Wmax) __ UC (wztw3) 

Ka.C.1 00 80 80 30 0.50 019 

Ka.c.2 74 154 154 10.4 0.96 0.65 

Ka.c.3 11 90 90 41 0.57 0.25 

Ka.c.4 -3.3 47 47 -0.3 0.29 0.02 

Ka.c.5 41 121 121 71 0.76 0.45 

mm mm mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.7) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2) 

Normaalkracht Nted 0.00 «N Ka.C.(wi) w 5.0 mm 

Dwarskracht VyEd 0.00 kN Qu.C.1 w2 3.0 mm 

Dwarskracht VzEd 1.10 kN Ka.c.2 w3 74 mm 

Torsie MxEd 0.00 kNm Wot 15.4 mm 

Moment MyEd 3.08 kNm Wmax 15.4 mm 

Moment Mzed 0.00 kNm wotwz 10.4 mm 

Limiet Wmax 16.0 mm 

Limiet wa+w3 16.0 mm 

UC (vmax) 0.96 

UC (wz+w3) 0.65 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (Vz) 0.525 /2.462 0.21 Ok 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 10.653 / 14.769+0.7-0 / 17.74 0.72 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN1995#7.2|INEN-EN1990#A1.4.3 (4} 15.4/16.0 0.96 Ok 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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HB-1-B (NEN-EN1995:2011/NB:2013) 

  

  

PROFIELGEGEVENS: R60X170 

  

  

  

Breedte b 60 mm __ Opperviak A 10200 mm 

Hoogte h 170 mm 

Traagheidsmoment hor 9522e+03 mm 

Weerstandsmoment Wy 2890e+02 mm _ Traagheidsmoment y 2457e+04 mm 

Weerstandsmoment Wz 10208+02 mm _ Traagheidsmoment & 3060e+03 mm 

Sterkte klasse c24 

fmok 24.0 Nmm® fook 210 Nm 

fok 14.5 Nmm? 1vok 4.0 Nmr? 

Elasticiteitsmodulus Eo,mean 11000.0 Nmm? Gmean 690.0 Nmm 

Kiimaatklasse ï 

Kh 1.00 (Permanent) kmod 0.80 

W 1.30 Il(Lange terrrijn) kmod 0.70 

Be 02 II (Viddellange termijn) kmod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar _ IV (Korte termijn) kmod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onrmiddellijk) kmod 1.10 

Staaflengte Lsys 4.350 m Beschot kwaliteit c14 

hoh afstand L 0.600 m Beschot dikte 14 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen Ja 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 0.82 

LASTENGENERATOR OPTIES 

Gebouwtype: Eengezinswoningen met 1, 2 of 3 bouwagen 

Referentieperiode: 50 

Betrouwbaarheidsklasse: 1 

Combinatieregels: 

NEN-EN 1990 (6.10) Nv.t. 

NEN-EN 1990 NB.4-A1.2(B) (6.103+6.10b) 

NEN-EN 1990 NB.7-A1.3 (Brand) (6.11 a/b) 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 0.07 KNmf 

overig 0.60 KNm? 

Totaal 0.67 KNim? 

Opgelegd dk 0.00 KNm? (Cprob = 1.000) 

vo 0.00 

w 0.00 

w2 0.00 

O 2.00 KN 

Wind Winddruk 0.15 KNm? (Cprob = 1.000) 

Windzuiging -0.44 KNm? 
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Sneeuw Panceuw 0.56 KNm? (eprob = 1.000) 

Regenwater Nveau dhw 0.000 m 

Bijzonder Foijzonder 0.00 «N 

Pbijzonder 0.00 kNm? 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b) 
  

Fu.C1 p=vGG_rep 1.220.67 0.82 KNm 

Fu.C.2 p =vG:G_rep 0.90-0.67 0.60 kNm? 

Fu.C.3 p = G:G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.08-0.67+1.35:0.15 0.93 km 

Fu.C.4 p = YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 0.90-0.67+1.35:(-0.44) 001 kNm 

Fu.C.5 p =YG:G Tep+yQ:Q sneeuw 1.08-0.67+1.35:0.56 1.48 KNm? 

Fu.C.8 p =YG:G_rep 1.08:0.67 0.73 Km 

F=yQF_rep 1.35.2.00 270 N 

B.C.1 p = G:G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.00:0.67+0.20:0.15 0.70 KNm 

BiC.2 p = YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 1.00-0.67+0.20:(-0.44) 0.58 km 

BiC.3 p =vGG_rep 1.00:0.67 067 kNm 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

  

  

  

Comb. No‚Ea | NtEd VyEd VzEd MyEd Mzed 

Fu.C1 0.00 0.00 107 116 0.00 

FuC.2 0.00 0.00 0.79 0.86 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 121 132 0.00 

FuC4 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 

Fu.C.S 0.00 0.00 -1.93 210 0.00 

Fu.C:8 0.00 0.00 365 343 0.00 

B.C.1 0.00 0.00 0.92 100 0.00 

BiC.2 0.00 0.00 -0.78 0.83 0.00 

Bi.C.3 0.00 0.00 0.88 0.95 0.00 

KN KN KN KNm KNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

  

  

    

  

  

Comb. Nc,Ed | NtEd VyEd VzEd MzEd 

Fu.C1 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C4 0.00 0.00 -0.00 0.00 

Fu.C5 0.00 0.00 -0.00 0.00 

Fu.C6 0.00 0.00 1.10 0.00 

BiC.1 0.00 0.00 0.00 0.00 

BĲC:2 0.00 0.00 -0.00 0.00 

BĲC:3 0.00 0.00 0.00 0.00 

KN KN KN Nm 

REKENSPANNING 

Comb. 9c,0,d|9t0,d Omyd 9mzd Tvyd Tvzd 

Fu.C1 0.00 402 0.00 0.00 0.00 

Fu.C2 0.00 297 0.00 0.00 0.00 

Fu.C3 0.00 456 0.00 0.00 0.00 

Fu.C4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 

Fu.C5 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 

Fu.C:6 0.00 11.87 0.00 0.00 0.16 

BiC.1 0.00 344 0.00 0.00 0.00 

BĲC.2 0.00 286 0.00 0.00 0.00 

BĲC:3 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 

  

Nmm? Nmm? Nmm? Nmm? Nmm? 

105 



REKENSTERKTE 

  

  

  

  

  

     

  

    

  

  

  

  

  

  

Comb. hvod Tmyd Tmzd fcod f0,d Belasting duurklasse 

Fu.C1 1.85 11.08 13.30 969 669 1(Permanent) 

Fu.C.2 1.85 11.08 13.30 069 669 I(Permanent) 

Fu.C.3 277 16.62 19.96 14.54 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.4 277 16.62 19.96 14.54 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.5 277 16.62 19.96 14.54 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.6 246 14.77 17.74 12.92 892 II (Viddellange terrijn) 

Bi.C1 277 16.62 19.96 14.54 10.04 IV (Korte termijn) 

B.C.2 277 16.62 19.96 14.54 10.04 IV (Korte termijn) 

Bi.C.3 1.85 11.08 13.30 969 669 1(Permanent) 

Nimme Nimme Nimme Nimme Nimme 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

Fu.C1 _ NENEN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 4.022711.077+0.7-0713.305 0.36 Ok 

Fu.C.2 _ NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 2.967 /11.07740.7.0 / 13.305 027 Ok 

Fu.C.3 _ NENEN1995-1-146.1.6 (6.11) 4.555 / 16.61540.7.0 / 19.957 027 Ok 

FuC4 _ NENEN1995-1-146.1.6 (6.11) 0.05 /16.615+0.7:0/ 19.957 0.00 Ok 

Fu.C5 _ NENEN1995-1-146.1.6 (6.11) 7.273 / 16.61540.7.0 / 19.957 0.44 Ok 

Fu.C6 _ NENEN1995-1-146.1.6 (6.11) 11.872 114.76940.7.0/17.74 0.80 Ok 

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2) 0.162/2.462 007 Ok 

B.C.1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 3.444 16.615+0.7-0/19.957 021 Ok 

BiC.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.865/16.615+0.7:0/19.957 017 Ok 

BiC.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 3.297 / 11.077+0.7:0/13.305 030 Ok 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.C1 /G-G_rep 1.00-0.67 087 KNmf 

Ka.c.2 YG-G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.00-0.67+1.00-0.15 0.82 kNm? 

Ka.c.3 p =YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 1.00:0.67+1.00-(-0.44) 0.23 KNmf 

Ka.c.4 1.00:0.67+1.00-0.56 1.23 KNm? 

Qu.C1 1.00-0.67 087 kNm 

Ka.C.(w1) 1.00-0.67 0.67 kNm? 

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

U250 Limiet Wnax 17.4 mm u250 Limiet wz+w3 17.4 mm 

Emean Eo‚serdinst 11000.0 Nmm? _ Emean / kdef Eoserda 18333.3 Nmm? 

E-Mod / Egserder 0.60 

Ka.C.(wi) w 7.0 mm we 0.0 mm 

Qu.C1 w 42 mm 

Comb. wa Weot _ Wmax wztws UC (Wmax) __ UC (wztwa) 

Ka.C1 00 111 111 42 064 024 

Ka.C.2 16 127 127 57 073 0.33 

Ka.c.3 -46 66 66 -04 0.38 0.02 

Ka.C.4 58 169 169 10.0 0.97 0.57 

mm mm _ mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.6) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.4) 

Normaalkracht _ Nted 0.00 kN Ka.C.(w) w 7.0 mm 

Dwarskracht VyEd 0.00 KN Qu.C.1 w 42 mm 

Dwarskracht Vzed 1.10 KN Ka.C.4 w 58 mm 

Torsie MEd 0.00 KNm Wot 16.9 mm 

Moment MyEd 343 KNm Wmax 16.9 mm 

Moment MzEd 0.00 KNm watwg 10.0 mm 
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Limiet Wax 17.4 mm 

  

Limiet wy+wg 17.4 mm 

UC (Wnad 0.97 

UC (watwa) 0.57 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2) 0.536 /2.462 0.22 Ok 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 11.872 / 14.769+0.7:0 / 17.74 0.80 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN1995#7.2INEN-EN1990#A1.4.3 (4) 16.9/17.4 0.97 Ok 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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HB-2 (NEN-EN1995:2011/NB:2013) 

  

  

PROFIELGEGEVENS: R60X170 

  

  

  

Breedte b 60 mm __ Opperviak A 10200 mm 

Hoogte h 170 mm 

Traagheidsmoment hor 9522e+03 mm 

Weerstandsmoment Wy 2890e+02 mm _ Traagheidsmoment y 2457e+04 mm 

Weerstandsmoment Wz 10208+02 mm _ Traagheidsmoment & 3060e+03 mm 

Sterkte klasse c24 

fmok 24.0 Nmm® fook 210 Nm 

fok 14.5 Nmm? 1vok 4.0 Nmr? 

Elasticiteitsmodulus Eo,mean 11000.0 Nmm? Gmean 690.0 Nmm 

Kiimaatklasse ï 

Kh 1.00 (Permanent) kmod 0.80 

W 1.30 Il(Lange terrrijn) kmod 0.70 

Be 02 II (Viddellange termijn) kmod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar _ IV (Korte termijn) kmod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onrmiddellijk) kmod 1.10 

Staaflengte Lsys 4.900 m Beschot kwaliteit c14 

hoh afstand L 0.300 m Beschot dikte 14 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen Ja 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 0.58 

LASTENGENERATOR OPTIES 

Gebouwtype: Eengezinswoningen met 1, 2 of 3 bouwagen 

Referentieperiode: 50 

Betrouwbaarheidsklasse: 1 

Combinatieregels: 

NEN-EN 1990 (6.10) Nv.t. 

NEN-EN 1990 NB.4-A1.2(B) (6.103+6.10b) 

NEN-EN 1990 NB.7-A1.3 (Brand) (6.11 a/b) 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 0.14 KNmf 

overig 0.60 KNm? 

Totaal 0.74 KNim? 

Opgelegd dk 1.00 KNm? (Cprob = 1.000) 

vo 0.00 

w 0.00 

w2 0.00 

O 2.00 KN 

Wind Winddruk 0.15 KNm? (Cprob = 1.000) 

Windzuiging -0.44 KNm? 
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Sneeuw Panceuw 0.56 KNm? (eprob = 1.000) 

Regenwater Nveau dhw 0.000 m 

Bijzonder Foijzonder 0.00 «N 

Pbijzonder 0.00 kNm? 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b) 
  

Fu.C1 p=vGG_rep 1.22:0.74 0.91 Km 

Fu.C.2 p =vG:G_rep 0.90-0.74 067 KNm 

Fu.C.3 p =YG:G Tep+yQ:Q_rep 1.08-0.74+1.35-1.00 215 Km 

Fu.C.4 p = G:G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.08-0.74+1.35:0.15 1.00 KNm? 

Fu.C.5 p = YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 0.90-0.74+1.35:(-0.44) 007 km 

Fu.C:8 p =YG:G Tep+yQ:Q sneeuw 1.08-0.74+1.35:0.56 1.56 KNm? 

Fu.C7 p =YG:G_rep 1.08-0.74 0.80 KNm? 

F=yQF_rep 1.35.2.00 270 N 

B.C.1 p =vG:G_rep 1.00-0.74 0.74 KNm? 

BiC.2 p = G:G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.00:0.74+0.20:0.15 077 KNm? 

BiC.3 p = YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 1.00-0.74+0.20:(-0.44) 0.65 kNm? 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

  

  

  

Comb. No‚Ea | NtEd VyEd VzEd MyEd Mzed 

Fu.C1 0.00 0.00 067 082 0.00 

Fu.C.2 0.00 0.00 0.49 0.60 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 158 194 0.00 

FuC4 0.00 0.00 0.74 0.90 0.00 

Fu.C.S 0.00 0.00 0.05 0.07 0.00 

Fu.C:8 0.00 0.00 1.18 140 0.00 

Fu.C7 0.00 0.00 329 263 0.00 

B.C.1 0.00 0.00 0.55 067 0.00 

BiC.2 0.00 0.00 057 0.70 0.00 

Bi.C.3 0.00 0.00 0.48 0.59 0.00 

KN KN KN KNm KNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

  

  

  

  

  

Comb. Nc,Ed | NtEd VyEd VzEd MyEd MzEd 

Fu.C1 0.00 0.00 0.00 082 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 

Fu.C3 0.00 0.00 0.00 194 0.00 

Fu.C4 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 

Fu.C5 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 

Fu.C6 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 

Fu.C7 0.00 0.00 0.78 263 0.00 

BiC.1 0.00 0.00 0.00 067 0.00 

BĲC:2 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 

BĲC:3 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 

KN KN KN Nm Nm 

REKENSPANNING 

Comb. 9c,0,d|9t0,d Omyd 9mzd Tvyd Tvzd 

Fu.C1 0.00 282 0.00 0.00 0.00 

Fu.C2 0.00 208 0.00 0.00 0.00 

Fu.C3 0.00 671 0.00 0.00 0.00 

Fu.C4 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 

Fu.C5 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 

Fu.C:6 0.00 485 0.00 0.00 0.00 

Fu.C7 0.00 911 0.00 0.00 011 

BiC.1 0.00 231 0.00 0.00 0.00 

BĲC.2 0.00 241 0.00 0.00 0.00 
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BĲC:3 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 

Nm Nm Nm Nm Nm 

REKENSTERKTE 

Comb. hoa Tmyd Tmza food toa Belasting duurklasse 

Fu.C1 185 11.08 13.30 969 669 1(Permanent} 

Fu.C.2 1.85 11.08 13.30 969 669 I(Permanent) 

Fu.C.3 246 1477 17.74 1292 892 II (Middellange termijn) 

Fu.C.4 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.5 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.6 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.7 246 1477 17.74 1292 892 II (Middellange termijn) 

Bi.C.1 1.85 11.08 13.30 969 6.69 L(Permanent) 

Bi.C.2 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

B.C.3 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

N/mm? N/mm? N/mm? Nimm? Nimm? 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

  

    

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

Fu.C.1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.823/11.077+0.7:0 / 13.305 0.25 Ok 

Fu.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.083 / 11.077+0.7:0 / 13.305 0.18 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 6.705 / 14.769+0.7:0 / 17.74 0.45 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 3.13/16.615+0.7-0/19.957 0.19 Ok 

Fu.C.5 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 0.232/ 16.615+0.7-0/ 19.957 001 Ok 

Fu.C.6 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 4.855 / 16.615+0.7-0/ 19.957 0.29 Ok 

Fu.C.7 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 9.114/14.769+0.7:0/17.74 062 Ok 

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (Vz) 0.115/2.462 0.05 Ok 

Bi.C.1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.314/11.077+0.7:0/ 13.305 0.21 Ok 

Bi.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.408 / 16.615+0.7-0/ 19.957 0.14 Ok 

Bi.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.04/16.615+0.7-0/19.957 0.12 Ok 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.C.1 /G-G rep 1.00-0.74 0.74 KNm? 

Ka.C.2 p = G:G rep+yQ-Q rep 1.00:0.74+1.00-1.00 174 KNm? 

Ka.c.3 1.00-0.74+1.00-0.15 0.89 kNm? 

Ka.c.4 1.00-0.74+1.00-(-0.44) 0.30 kNm? 

Ka.c.5 1.00-0.74+1.00-0.56 1.30 kNm? 

Qu.C1 1.00:0.74 0.74 N 

Ka.C:(w) 1.00:0.74 0.74 N 

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

U250 Uimiet Wmax 19.6 mm _ U250 Limiet wzews 186 mm 

Emean Eoserdinst 11000.0 Nmm? _ Emean/ kdef Eoserder 18333.3 Nmm? 

E-Mod/ Eoserder 0.60 

Ka.C(w) w 6.2 mm we 0.0 mm 

QuC1 w 3.7 mm 

Comb. w Wiot _ Wmax wzws UC (wmax) __ UC (wziwa) 

Ka.C1 00 99 99 37 051 019 

Kac2 83 182 182 120 0.93 061 

Ka.c3 13 12 112 50 0.57 0.25 

KaC4 -37 62 62 00 0.32 0.00 

Ka.c5 47 146 _ 146 84 0.74 0.43 

mm mm _ mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.7) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2) 

Normaalkracht _ NLEd 0.00 «N Ka.C.(m) w 62 mm 
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Dwarskracht VyEd 0.00 N Qu.C.1 w2 37 mm 

Dwarskracht VzEd 0.78 N Ka.c.2 w 83 mm 

Torsie MEd 0.00 K\m wot 18.2 mm 

Moment MyEd 2.63 K\m Wnax 18.2 mm 

Moment MaEd 0.00 K\m wats 12.0 mm 

Limiet Wax 19.6 mm 

Limiet worwg 19.6 mm 

UC (Wmax) 0.93 

UC (wotwa) 061 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2) 0.484 /2.462 0.20 Ok 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 9.114/14.789+0.7:0/17.74 062 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN1995#7.2INEN-EN1990#A1.4.3 (4) 18.2/19.6 0.93 Ok 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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HB-3 (NEN-EN1995:2011/NB:2013) 

  

  

PROFIELGEGEVENS: R60X170 

  

  

  

Breedte b 60 mm __ Opperviak A 10200 mm 

Hoogte h 170 mm 

Traagheidsmoment hor 9522e+03 mm 

Weerstandsmoment Wy 2890e+02 mm _ Traagheidsmoment y 2457e+04 mm 

Weerstandsmoment Wz 10208+02 mm _ Traagheidsmoment & 3060e+03 mm 

Sterkte klasse c24 

fmOk 24.0 Nmm® fcok 210 Nm 

fok 14.5 Nmm? fvok 4.0 Nmr? 

Elasticiteitsmodulus Eo,mean 11000.0 Nmm? Gmean 690.0 Nmm 

Kiimaatklasse ï 

Kh 1.00 (Permanent) kmod 0.80 

W 1.30 Il(Lange terrrijn) kmod 0.70 

Be 02 II (Viddellange termijn) kmod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar _ IV (Korte termijn) kmod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onrmiddellijk) kmod 1.10 

Staaflengte Lsys 4.650 m Beschot kwaliteit c14 

hoh afstand L 0.600 m Beschot dikte 14 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen Ja 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 0.82 

LASTENGENERATOR OPTIES 

Gebouwtype: Eengezinswoningen met 1, 2 of 3 bouwagen 

Referentieperiode: 50 

Betrouwbaarheidsklasse: 1 

Combinatieregels: 

NEN-EN 1990 (6.10) Nv.t. 

NEN-EN 1990 NB.4-A1.2(B) (6.103+6.10b) 

NEN-EN 1990 NB.7-A1.3 (Brand) (6.11 a/b) 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 0.07 KNmf 

overig 0.35 KNm? 

Totaal 0.42 KNim? 

Opgelegd dk 0.00 KNm? (Cprob = 1.000) 

vo 0.00 

w 0.00 

w2 0.00 

O 2.00 KN 

Wind Winddruk 0.15 KNm? (Cprob = 1.000) 

Windzuiging -0.44 KNm? 
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Sneeuw Panceuw 0.56 KNm? (eprob = 1.000) 

Regenwater Nveau dhw 0.000 m 

Bijzonder Foijzonder 0.00 «N 

Pbijzonder 0.00 kNm? 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b) 
  

Fu.C1 p=vGG_rep 1.220.42 051 Km 

Fu.C.2 p =vG:G_rep 0.90-0.42 0.38 KNm 

Fu.C.3 p = G:G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.08-0.42+1.35:0.15 0.66 km 

Fu.C.4 p = YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 0.90-0.42+1.35:(-0.44) -0.21 KNm 

Fu.C.5 p =YG:G Tep+yQ:Q sneeuw 1.08-0.42+1.35:0.56 1.21 KNm? 

Fu.C.8 p =YG:G_rep 1.08-0.42 0.46 KNm? 

F=yQF_rep 1.35.2.00 270 N 

B.C.1 p = G:G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.00:0.42+0.20-0.15 0.45 KNm? 

BiC.2 p = YG:G_rep+yQ-Q_wind_zuiging 1.00-0.42+0.20:(-0.44) 0.33 KNm? 

BiC.3 p =vGG_rep 1.00:0.42 0.42 KNm 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

  

  

  

Comb. No‚Ea | NtEd VyEd VzEd MyEd Mzed 

Fu.C1 0.00 0.00 072 083 0.00 

FuC.2 0.00 0.00 0.53 062 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 0.92 107 0.00 

FuC4 0.00 0.00 0.30 -0.35 0.00 

Fu.C.S 0.00 0.00 169 196 0.00 

Fu.C:8 0.00 0.00 333 331 0.00 

B.C.1 0.00 0.00 0.63 0.73 0.00 

BiC.2 0.00 0.00 047 0.54 0.00 

Bi.C.3 0.00 0.00 0.59 0.68 0.00 

KN KN KN KNm KNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

  

  

    

  

  

Comb. Nc,Ed | NtEd VyEd VzEd MzEd 

Fu.C1 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C3 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C4 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C5 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fu.C6 0.00 0.00 1.10 0.00 

BiC.1 0.00 0.00 0.00 0.00 

BĲC:2 0.00 0.00 0.00 0.00 

BĲC:3 0.00 0.00 0.00 0.00 

KN KN KN Nm 

REKENSPANNING 

Comb. 9c,0,d|9t0,d Omyd 9mzd Tvyd Tvzd 

Fu.C1 0.00 288 0.00 0.00 0.00 

Fu.C2 0.00 213 0.00 0.00 0.00 

Fu.C3 0.00 369 0.00 0.00 0.00 

Fu.C4 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 

Fu.C5 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 

Fu.C:6 0.00 11.44 0.00 0.00 0.16 

BiC.1 0.00 253 0.00 0.00 0.00 

BĲC.2 0.00 187 0.00 0.00 0.00 

BĲC:3 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 

  

Nmm? Nmm? Nmm? Nmm? Nmm? 
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REKENSTERKTE 

  

  

  

  

  

     

  

    

  

  

  

  

  

  

Comb. hoa Tmyd Tmzd food toa Belasting duurklasse 

Fu.C1 185 11.08 13.30 969 669 1(Permanent} 

Fu.C2 185 11.08 13.30 969 669 1(Permanent) 

Fu.C3 277 16.62 19.96 1454 10.04 v (Korte termijn) 

Fu.C4 277 16.62 19.96 1454 10.04 Iv (Korte termijn) 

Fu.C.5 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Fu.C.:6 246 1477 17.74 1292 892 II (Middellange termijn) 

Bi.C.1 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

Bi.C.2 277 16.62 19.96 1454 10.04 IV (Korte termijn) 

B.C.3 1.85 11.08 13.30 969 6.69 L(Permanent) 

N/mm? N/mm? N/mm? Nimm? Nimm? 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

Fu.C.1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.885 / 11.077+0.7:0 / 13.305 0.26 Ok 

Fu.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.128/11.077+0.7:0 / 13.305 0.18 Ok 

Fu.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 3.69/16.615+0.7-0/19.957 0.22 Ok 

Fu.C.4 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 1.205 / 16.615+0.7-0/ 19.957 0.07 Ok 

Fu.C.5 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 6.796 / 16.615+0.7:0/ 19.957 041 Ok 

Fu.C.6 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 11.438 / 14.769+0.7:0 / 17.74 0.77 Ok 

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (Vz) 0.162 /2.462 007 Ok 

Bi.C.1 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.533/16.615+0.7-0/ 19.957 0.15 Ok 

Bi.C.2 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 1.871/16.615+0.7-0/ 19.957 0.11 Ok 

Bi.C.3 NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 2.365 / 11.077+0.7-0/ 13.305 0.21 Ok 

BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

Ka.c1 /G-G rep 1.00-0.42 0.42 KNm? 

Ka.c.2 VG-G_rep+yQ-Q_wind_druk 1.00-0.42+1.00-0.15 0.57 kNm? 

ka.c3 p = G:G rep+yQ-Q wind_zuiging 1.00:0.42+1.00-(-0.44) -0.02 KNn? 

Ka.C.4 1.00-0.42+1.00-0.58 0.98 KN? 

Qu.C.1 1.00-0.42 0.42 KNm? 

Ka.C.(w1) 1.00-0.42 0.42 kNm? 

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

U250 Uimiet Wmax 18.6 mm _ U250 Limiet wzewg 186 mm 

Emean Eoserdinst 11000.0 Nmm? _ Emean/ kdef Eoserder 18333.3 Nmm? 

E-Mod/ Eoserder 0.60 

Ka.C(w) w 5.7 mm we 0.0 mm 

QuC1 w 34 mm 

Comb. w Wiot _ Wmax wzws UC (wmax) __ UC (wzewa) 

Ka.C1 00 91 91 34 049 018 

Kac2 20 14 114 54 0.60 0.29 

Ka.c3 -59 32 32 -25 0.17 014 

Ka.C4 76 167 _ 167 110 0.90 0.59 

mm mm _ mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.6) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.4) 

Normaalkracht _ NLEd 0.00 «N Ka.C.(m) w 57 mm 

Dwarskracht VyEd 0.00 N Qu.C.1 w2 34 mm 

Dwarskracht VzEd 1.10 KN Ka.c4 w 76 mm 

Torsie MEd 0.00 K\m wot 167 mm 

Moment MyEd 331 KNm Wnax 167 mm 

Moment MaEd 0.00 K\m wats 11.0 mm 
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Limiet Wax 18.6 mm 

  

Limiet wy+wg 18.6 mm 

UC (Wnad 0.90 

UC (watwa) 0.59 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V2) 0.49/2.462 0.20 Ok 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.6 (6.11) 11.438 / 14.769+0.7:0 / 17.74 0.77 Ok 

Doorbuigingen NEN-EN1995#7.2INEN-EN1990#A1.4.3 (4) 16.7/18.6 0.90 Ok 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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L-1 (NEN-EN1995:2011/NB:2013) 

  

  

PROFIELGEGEVENS: R70X170 

  

  

  

Breedte b 70 mm __ Oppervlak A 11900 mm 

Hoogte h 170 mm 

Traagheidsmoment hor 1441e+04 m 

Weerstandsmoment Wy 3372e+02 mm* _ Traagheidsmoment y 2866e+04 mm 

Weerstandsmoment Wz 1388e+02 mm _ Traagheidsmoment & 4859e+03 mm 

Sterkte klasse c24 

fm,0k 24.0 Nmm? fook 21.0 Nmn* 

fok 145 Nmm? fvok 4.0 Nmr? 

Elasticiteitsmodulus Eo,mean 11000.0 Nmm? Gmean 690.0 Nmm 

Klimaatklasse ï 

kh 100 (Permanent) kmod 0.60 

n 130 II (Lange termijn) kmod 0.70 

Be 02 I (Middellange termijn) kmod 0.80 

Ontwerplevensduur 50 Jaar _ IV (Korte termijn) kmod 0.90 

Betrouwbaarheidsklasse 1 V (Onmiddellijk) kmod 110 

Staaflengte Leys 1.500 m Beschot kwaliteit c14 

hoh afstand A 1.000 m Beschot dikte 12 mm 

Zeeg 0 mm 

Doorbuigingen beschouwen J 

Stootbelasting Nee 

Reductiefactor spreiding 100 

LASTENGENERATOR OPTIES 

'Gebouwtype: GEBOUWEN MET HOOG RISICO (CC3) 

Referentieperiode: 50 

Betrouwbaarheidsklasse: 1 

Combinatieregels: 

NEN-EN 1990 (6.10) Nv.t. 

NEN-EN 1990 NB.4-A1.2(8) (6. 10246 10b) 

NEN-EN 1990 NB.7-A1.3 (Brand) (6.11 a/b) 

BELASTINGEN 

Permanent Eigen gewicht 

plafond 

overig 

Totaal 

Opgelegd dk 

wo 

w 

w2 

@ 

Bijzonder Fbijzonder 

116 

0.05 KNnf 

0.60 N 

0.60 Nm 

1.25 KN/m? 

1.00 KNm? (eprob = 1.000) 

0.40 

0.50 

0.30 

2.00 KN 

0.00 «N 



BELASTINGSCOMBINATIES VOOR UITERSTE GRENSTOESTAND (6.10a + 6.10b) 

Pbijzonder 

0.00 KNm? 

  

Fu.C.1 

Fu.C.2 

Fu.C.3 

Fu.C.4 

BiC.1 

p =vG-G_rep+Q:Q rep 

p =vG-G rep+yQ:Q rep 

p=yG-G_rep 

F=vQF_rep 

p=vG-Grep 

F=vQF_rep 

p =vG-G rep+yQ:Q rep 

MAATGEVENDE SNEDEKRACHTEN 

1.22-1.25+0.54-1,00 

1.08-1.25+1.35-1.00 

1.22:1.25 

0.54-2.00 

1.08-1.25 

1.35:2.00 

1.00-1.25+0.30-1.00 

2.06 

2.70 

1.52 

1.08 

1.35 

2.70 

1.55 

KNm? 

KNm? 

KNm? 

N 

KNm? 

N 

KNm? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comb. N Ed | NtEd Vyed VzEd MyEd MzEd 

Fu.C.1 0.00 0.00 -1.55 0.58 0.00 

Fu.C.2 0.00 0.00 -2.02 0.76 0.00 

Fu.C.3 0.00 0.00 222 0.83 0.00 

Fu.C.4 0.00 0.00 371 1.39 0.00 

Bi.C.1 0.00 0.00 -1.16 0.44 0.00 

kN kN kN kNm kNm 

MAX UC SNEDEKRACHT 

Comb. N Ed | NtEd VyEd VzEd MyEd MzEd 

Fu.C1 0.00 0.00 -0.00 0.58 0.00 

Fu.C2 0.00 0.00 -0.00 0.76 0.00 

Fu.C3 0.00 0.00 -0.54 0.83 0.00 

Fu.C4 0.00 0.00 195 139 0.00 

Bi.C1 0.00 0.00 -0.00 0.44 0.00 

kN kN kN kNm kNm 

REKENSPANNING 

Comb. 9c,0,d|9t0,d Omyd 9mzd Tyyd Tvzd 

Fu.C1 0.00 172 0.00 0.00 0.00 

Fu.C2 0.00 225 0.00 0.00 0.00 

Fu.C3 0.00 247 0.00 0.00 007 

Fu.C4 0.00 413 0.00 0.00 017 

BiC:1 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 

Nm Nm Nm Nm Nm 

REKENSTERKTE 

Comb. hoa fmyd Îmzd fcod f0d Belasting duurklasse 

Fu.C1 246 1477 17.20 12.92 892 II (Middellange termijn) 

Fu.C2 246 1477 17.20 12.92 892 II (Middellange terijn) 

Fu.C3 246 1477 17.20 12.92 892 II (Middellange terijn) 

Fu.C4 246 1477 17.20 12.92 892 II (Middellange terijn) 

BiC:1 246 14.77 17.20 12.92 892 II (Middellange terijn) 

Nm Nm Nm Nm Nm 

UC DOORSNEDE PER BELASTINGSCOMBINATIE 

FuC1 

Fu.C.2 

Fu.C.3 

Fu.C.4 

BiC.1 

NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V) 

NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 

NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (V) 

NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 
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1.723114.769+0.7-0/17.201 

2.252 / 14.769+0.7:0 / 17.201 

2473 /14.769+0.7:0/17.201 

0.068 /2.462 

4.129 / 14.769+0.7:0 / 17.201 

0.17/2.462 

1.293 / 14.769+0.7:0/ 17.201 

0.12 

0.15 

0.17 

0.03 

0.28 

0.07 

0.09 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 



BELASTINGSCOMBINATIES VOOR BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND 

  

  

  

  

  

  

Kac1 p =VG-G _rep+yQ:Q rep 1.00-1.25+0.40-1.00 1.65 KNm 

Ka.C.2 p =VG-G rep+yQ:Q rep 1.00-1.25+1.00-1.00 225 KNmf 

Qu.C1 p =vG-G _rep+yQ:Q rep 1.00-1.25+0.30-1.00 1.55 KNm? 

Ka.C.(w1) p =vG-G_rep 1.00-1.25 1.25 KNm? 

UC DOORBUIGINGEN PER BELASTINGSCOMBINATIE 

U250 Limiet Wmax 6.0 mm u333 Limiet wa+w3 4.5 mm 

Emean EO‚ser.dinst 11000.0 Nmm? Emean / kdef EOserdor 18333.3 Nmm? 

E-Mod / EOserder 0.60 

Ka.C.(wi) w 0.3 mm W 0.0 mm 

Qu.C.1 w 0.2 mm 

Comb. w3 Wiot _ Wmax wztwz UC (Wmax) __ UC (wztw3) 

Ka.C.1 01 05 05 0.3 0.09 0.06 

Ka.c.2 0.2 0.7 0.7 04 0.11 0.09 

mm mm _ mm mm 

MAATGEVENDE KRACHTEN (FU.C.4) MAATGEVENDE DOORBUIGINGEN (KA.C.2) 

Normaalkracht NLEd 0.00 «N Ka.C.(w1) w 0.3 mm 

Dwarskracht VyEd 0.00 kN Qu.C.1 w2 0.2 mm 

Dwarskracht VzEd -1.35 kN Ka.c.2 w 0.2 mm 

Torsie MxEd 0.00 kNm Wot 0.7 mm 

Moment MyEd 1.39 kNm Wmax 0.7 mm 

Moment Mzed 0.00 kNm wotwz 0.4 mm 

Limiet Wmax 6.0 mm 

Limiet wz+w3 4.5 mm 

UC (Wmax) 011 

UC (wz+w3) 0.09 

UITGEVOERDE CONTROLES 

Doorsnede NEN-EN1995-1-1#6.1.7 (6.13) (Vz) 0.468 / 2.462 0.19 Ok 

Doorsnede NEN-EN1995-1-146.1.6 (6.11) 4.129 / 14.769+0.7:0/17.201 0.28 Ok 

Doorbuigingen __ NEN-EN1995#7.2[NEN-EN1990#A1.4.3 (4) 0.7/60 011 Ok 

Ligger gecontroleerd op sterkte en doorbuiging 

Ligger Ok 
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Projectomschrijving Projectnummer 10980 

‘Onderdeel HW18hwi Constructeur 

Opdrachtgever Eenheden m, mm, KN, KNm 

Bestand UAProjecten\10900-10999110980 B&B gebouw aan de Hoofdweg 159 te Zegveld\B- 

stukken\Rekenbestandenlhwn_{.mxf 

Constructie 

6 (180) ER (180) 

z o 

ä 3 

KI A K2 ZA 

STAVEN 

Staaf _KnoopB _ Knoop-E xB XxE ZB ZE _ Lengte Profiel Positie 

s1 K K6 0.000 0.000 0.000  -3.000 3000 PI 0.000 -3.000 (L) 

s3 K2 KT 1.000 _1.000 _0.000 _-3.000 3.000 P1 0.000 - 3.000 (L) 

m m m m m m 

2023-10-11 14:27:38 

e 

  



  

  

Profielen 

  

    
  

  

  

  

  

  

6 (180) ER (180) 

x x 

ë ë 

z z 

< < 

P o 

ä 2 

K1é KZ;; 

PROFIELEN 

Profiel Profielnaam Oppervlakte ly Materiaal Hoek 

P1 R40x100 4000 3,3333e+06 C24 0 

mm? mm* ° 

PROFIELVORMEN 

Profiel __ Verl.h. hB hE f otw 42 B bL b Raatl. Hoogte 

P1 Nee 100.0 1000 _00 00 00 400 00 _00 Nee 00 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

2023-10-11 14:27:38 

Varpjggee 0 SP 



MATERIALEN 

  

  

  

  

    
  

  

Materiaalnaam Poison Dichtheid E-Modulus Uitzettingcoeff 

24 0.40 4.20 1.1000e+04 50.0000e-07 

KIm Nm ©m 

Randvoorwaarden 

6 (180) ER (180) 

z o 

ä 3 

KI A K2 ZA 

OPLEGGINGEN 

Oplegging Object Positie X _Z Yr Hoek Yr 

o1 K KI Vast Vast _ Viij 0 

02 K6 K6 Vast Vrij _ Vij 180 

05 K2 K2 Vast Vast _ Viij 0 

06 KT KT Vast Vrij _ Vij 180 

m kN/m kN/m kNmrad 

2023-10-11 14:27:38 

Varpijgpee c0 sPt 



BELASTINGSGEVALLEN TYPEN 

  

  

  

Label Omschrijving B.G.Type Gunstig/Ong. Element Niveau Veld Wy Y1 W Cprob 

UGTIGGT 

B.G.1 Permanent Permanent - Nvt. Nvt. 

B.G.2 Geconcentreerde Geconcentreerde - Cat. A- Nvit. Nv.t. 0.40 0.50 0.30 

veranderlijke veranderlijke Gemeenschappelijke 

belasting belasting ruimten 

B.G.3 Windbelasting Windbelasting - Nvt. Nvt. 0.20 1.00/1.00 

B.G.1: Permanent 

2.900 

1.300 

{’ (180) (180) 
-0.! à -0.! 

0.mT 0.m0 

K1 K2 
      

B.G.1: PERMANENT 

        

  

Type _ Beginwaarde Eindwaarde _Beginafstand Eindafstand Richting Staafofknoop _ Omschrijving 

  

2023-10-11 14:27:38 

m m 

Valpijapee c0 SP1 



  

  

  

Type _ Beginwaarde _ Eindwaarde _Beginafstand _ Eindafstand Richting Staafofknoop _ Omschrijving 

q 0.240 0.240 0.000 3.000 (L) x S1 

N 1.300 zK6 

N -0.030 Yr K6 

q 0.200 0.200 0.000 3.000 (L) x 83 

N 2.900 ZK 

N -0.070 YE K7 

46 1.000 1.000 0.000 L z s1,83 

Som lasten X:1.320 Z: 4.301 Yr: 0.100 

m m 

B.G.2: Geconcentreerde veranderlijke belasting 

  

4.800 

2.100 

(180) (180) 

oÂ o 

    

t ò 

K1 K2 

E E 

2023-10-11 14:27:38 Valpijapee oo SP1 



B.G.2: GECONCENTREERDE VERANDERLIJKE BELASTING 

  

  

  

  

  

Type __ Beginwaarde _ Eindwaarde _Beginafstand _ Eindafstand Richting Staafofknoop _ Omschrijving 

N 2100 zK6 

N -0.050 Yr K6 

N 4.800 ZK 

N -0.120 Yr KT 

Som lasten Z:6.900 Yr:0.170 

m m 

B.G.3: Windbelasting 
  

0.520 

(180) 

f 

n 

(180) 

á 

            K2 

  

B.G.3: WINDBELASTING 

  

Type __ Beginwaarde _ Eindwaarde _ Beginafstand Eindafstand _ Richting Staaf of knoop Omschrijving 

  

m 

2023-10-11 14:27:38 

m 

Varpijgpee c0 sPt 



  

  

  

  

   

  

Type __ Beginwaarde _ Eindwaarde _Beginafstand _ Eindafstand Richting Staafofknoop _ Omschrijving 

q 0.220 0.220 0.000 3.000 (L) x 81 

q 0.060 0.060 0.000 3.000 (L) x 83 

N 0.520 zK6 

N -0.010 Yr K6 

'Som lasten X:0.840 Z: 0.520 Yr: 0.010 

m m 

BELASTINGSCOMBINATIES 

Fundamenteel 

BG. Omschrijving Fu.C.1 Fu.C.2 Fu.C.3 Fu.C.4 

BG1 Permanent 1.08 1.08 122 122 

BG2 Geconcentreerde vera. 1.35 0.54 

BG3 Windbelasting 1.35 

Karakteristiek 

BG. Omschrijving Ka.c.(w1) Ka.c.1 Ka.c.2 

BG1 Permanent 1.00 1.00 1.00 

BG2 Geconcentreerde vera. 

BG3 Windbelasting 1.00 

Frequent 

BG. Omschrijving Fr.C.(wi) Fr.C1 

BG1 Permanent 1.00 1.00 

BG.2 Geconcentreerde vera 

BG3 Windbelasting 0.20 

Qua 

BG. Qu.C1 

BG1 Permanent 1.00 

BG.2 Geconcentreerde vera 

BG3 Windbelasting 

Massa 

BG. Omschrijving Ma.c1 

BG1 Permanent 1.00 

BG.2 Geconcentreerde vera 

BG3 Windbelasting 

UITGANGSPUNTEN VAN DE ANALYSE 

Lineaire Elastische Analyse uitgevoerd 

2023-10-11 14:27:38 
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Fu.C. Omhullende Momenten (My) Fu.C. Omhullende Dwarskracht (Vz) 

  

  

  

  

  

  

  

(180) (180) (180) (180) 

5<> © 54> z äo S 54> = 

> 5 5 

@ 

8 

s 

M B 

g 8 

ó 

# A # A 

5 3 ä 3 

m c 

E 3 

K1 K2 o K1 öLK2 
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Fu.C. Omhullende Normaalkracht (N%) 

  

(180) 

e 

-4.24 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S1 

  

  

  

  

      -4.29 K1 

OMHULLENDE (FUNDAMENTEEL) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(180) 

9 

ö 

l 

3 

K2 g     

  

  

Staaf Nx- Nx+ Nx-max Nacmin Vz Vzt My- My+ 

s1 -4.29 0.00 -1.59 0.00 -0.82 0.85 0.00 0.65 

s3 -9.67 0.00 -313 0.00 -0.42 0.47 0.00 0.38 

KN KN KN KN KN KN kNm kNm 
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Ka.C. Omhullende Momenten (My) Ka.C. Omhullende Dwarskracht (Vz) 

  

(180) 

  

  

0.54 

  

S1 

  
K1 

2023-10-11 14:27:38 

@ 

£ (180) 

mm 

  

  

0.33 
  

    

7 

  
K2 

  
0.70 

Varpijgpee c0 SP1 

i 

Ëí 

ë 

° 

(180) 

-0.37 

  
0.41 

10 



  

  

Ka.C. Omhullende Normaalkracht (Nx) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

(180) (180) 

n g n 18 

@ k 

7 x 

t ò 

n m 

@ K 

KI n K2 8 x 

OMHULLENDE (KARAKTERISTIEK) 

Staaf Nx Nx+ Nimax NxFmin Vz Var My- myr 

ST 187 000 430 0.00 068 070 00 054 

s3 -2:95 0.00 -2.:90 0.00 -0.37 041 0.00 0.33 

N N N N N N Nm Nm 

2023-10-11 14:27:38 
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Fr.C. Omhullende Momenten (My) Fr.C. Omhullende Dwarskracht (Vz) 
  

(180) 

  

  

S1 

  
K1 

2023-10-11 14:27:38 

  

0.34 

  

  

  

(180) (180) (180) 

g 6 a 

5 5 

n 

R 

s 

l z l 

3 j 3 

z x 

3 3 

K2 s KI SL K2 

      

varpgggpee c0 sPt 12 



  

  

Fr.C. Omhullende Normaalkracht (NX)   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S1 

  

  

  

  

      -1.45 K1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(180) 

> 

ä 

l 

n 

K 

K2 N 
    
  

  

  

OMHULLENDE (FREQUENT) 

Staaf Nx Nx+ Nx-max Nxtmin z Vvz+ My- My+ 

s1 -145 0.00 -140 0.00 -042 044 0.00 0.34 

s3 -295 0.00 -2.90 0.00 -0.29 0.34 0.00 0.27 

N kN N N N N KNm KNm 

2023-10-11 14:27:38 
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Qu.C. Omhullende Momenten (My) Qu.C. Omhullende Dwarskracht (Vz) 
  

(180) (180) (180) (180) 

N 

M 

N 

-0.35 

£ 

    

0.26 

    

  0.29 

  

        
K1 K2 K1 K2 

S1 

% 0.37 

S1 

0.32 

S3 

2023-10-11 14:27:38 Valpgapee 60 SP1 
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Qu.C. Omhullende Normaalkracht (Nx) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(180) (180) 

g W 

i S 

o l 

2 8 

KI 7 K2 a     
OMHULLENDE (QUASI-PERMANENT) 

    

  

  

Staaf Nx- Nx+ Nx-max Nacmin Vz Vzt My- My+ 

s1 -1.35 0.00 -1.30 0.00 -0.35 0.37 0.00 029 

s3 -2.95 0.00 -2.90 0.00 -0.28 0.32 0.00 0.26 

KN KN KN KN KN KN kNm kNm 

  

2023-10-11 14:27:38 

Valpgapee 60 SP1 
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Fu.C. Omhullende Oplegreacties Ka.C. Omhullende Oplegreacties 
  

(180) 

n 4_ 

  

  

o 

KI 

a & — 

” 085 

-4.29 

2023-10-11 14:27:38 

  

    

(180) (180) 

- > _ 

-0.42 n -0.68 

3 ä 

K2 KI 

— E < — 

D 97 7 -0.70 

4 | 

-9.67 -187 

Varpggpee oo SP1 

  

  

9| 

K2 

… 

;; -0.41 

4 

-2.95 

16 



Fr.C. Omhullende Oplegreacties Qu.C. Omhullende Oplegreacties 
  

(180) 

n 4_ 

  

  

o 

KI 

a < — 

> 044 

-1.45 

2023-10-11 14:27:38 

  

    

(180) (180) 

< > _ 

-0.29 n -0.35 

3 ä 

K2 KI 

_ E < — 

D %x m 037 

4 | 

-2.95 -1.35 

Valpggnee 60 SP! 

  

  

9| 

K2 

… 

;; -0.32 

4 

-2.95 
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Fu.C. Omhulende Doorbuigingen Ka.C. Omhullende Doorbuigingen   

16.7/16.7 

    

2023-10-11 14:27:38 

    

13.3/13.8 

    

Varpggpee oo SP1 

    

8.5/8.6 
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Fr.C. Omhullende Doorbuigingen Qu.C. Omhullende Doorbuigingen 
  

(180) (180) 

8.7/8.7 7.277.2 

S1 S3 

    
K1 K2 

2023-10-11 14:27:38 Vorfgapeo s SP 

S1 

K1 
  

(180) 

7.477.4 

(180) 

6.8/6.8 

S3 

  
K2 

19 



Houtdefinitie 

(180) (180) 

k n 

  

  
G e 

S1 53 

    
K1 K2 

ES E3 

HOUTTOETS RESULTATEN NEN-EN1995:2011/NB:2013 

  

  

DOORSNEDE C1-V1 (0.000-3.000) 

Profiel R40x100 Materiaal c24 

Belastingduurklasse Klimaatklasse vm Be _ Kkmod kh kshape 

IV (Korte Termijn) Klasse I 1300 0200 0900 1084 1.375 

Maatgevende krachten NEd Mx,Ed MyEd MzEd VyEd VzEd 

o 2243 0.00 065 0.00 0.00 0.00 

2023-10-11 14:27:38 Vaipggpee 60 SP1 20 



-2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 
  

  

  

  

  

  

  

KN KNm KNm KNm N N 

c0,d tor,d my.d m‚zd v‚yd v‚zd 

Ontwerpspanning o 0.53 0.00 9.73 0.00 0.00 0.32 

Ontwerpsterkte f 14.54 277 18.02 21.60 277 277 

Nmm* Nm Nm Nm Nimm? Nimm? 

Resultaten Belastingscombinatie Belastingduurklasse Positie Artikel Artikel UC 

B Fu.C1 IV (Korte Termijn) 1.528 0.284 /211,367 +9.733/ NENEN1995-1- 0.54 

18.019+0.7x0/21.6 146.2.4 (6.19) 

T Fu.C.1 IV (Korte Termijn) 0.000 0.319/2.769 NEN-EN1995-1- 0.12 

146.1.7 (6.13) Vz 

m 

NEN-EN1995-1-1#6.2.4 (6.19): UC = 0.54 

KIP C1-V1 (0.000-3.000) 

Profie! R40x100 Materiaal c24 

Belastingduurklasse IV (Korte Termijn) Klimaatklasse Klasse | 

Belastingstype Verdeeld Aangrijppunt last Neutraal 

Kipsteunen: Nvt. 

Rekenwaarden voor spanning en rek 

Partiele factor Tabel23 M 1.300 Aanpassingsfactor Tabel3.1 kmod _ 0.900 

Dieptefactor Khy 1.084 Dieptefactor Khz 1.300 

cod 0.54 Nmm? (214)  food 1454 Nmm? 

Omyd 9.73 Nmm? (214)  fmyd 1802 Nmm? 

Buiging 

Lengte L 3.000 m Effectieve lengte Tabel6.1 Lef 2700 m 

Slankheid (6.30) Arelm 0.838 Kritischebuigspanning _ (6:31) _ Omorit 3420 Nmnr 

(6.34) karit 0.932 

Druk 

Rechtheidsfactor _ (6.29) Be 0.200 Slankheid z 34.641 

Slankheid (6.22) Arelz 0.587 Instabiliteitsfactor 62 k 0.701 

Instabilteitsfactor _ (6.26) kez 0.922 

Belastingscombinatie Belastingduurklasse Artikel Artikel UC 

FuC1 IV(KorteTermijn) _ 9.733:/(0.932x18.019)+0.54/(0.922x _ NENEN1995-1-1#6.33 _ 0.38 

NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (6.35): UC = 0.38 

14.538) (6.35) 

STABILITEIT C1-V1 (0.000-3.000) 

Profiel R40x100 Wateriaal c24 

Belastingduurklasse v (Korte Termijn) Kimaatklasse Klasse | 

Aangrijppunt last Neutraal 

Maatgevende krachten 

Normaalkracht Ned -2.46 KN 

Buigmoment MyEd 0.65 K\m _ Buigmoment VoEd 0.00 kNm 

Rekenwaarden voor spanning en rek 

Partiele factor Tabel23 ym 1.300 Aanpassingsfactor _ Tabel3.1 kmod _ 0.900 

Dieptefactor Khy 1.084 Dieptefactor Khz 1.300 

2023-10-11 14:27:38 
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9cod 0.54 Nmm? (214) fcod 14.54 Nmm? 

Omyd 9.73 Nmm? (214) fmyd 18.02 Nmm? 

Omzd 0.00 Nmm? (214) fmzd _ 21.60 Nmnf 

Rechtheidsfactor _ (6.29) B 0.200 #616(2) km 0.700 

Kniklengte Loucy 3.000 m Kniklengte Louz  0.400 m 

Slankheid y 103.923 Slankheid z 34641 

Slankheid 629  Arey 1.762 Slankheid 622 Arelz 0.587 

Instabilteitsfactor _ (6.27) ky 2199 Instabilteitsfactor (628) kz 0.701 

Instabilteitsfactor _ (6.25) koy 0.285 Instabilteitsfactor (6.26) kez 0.922 

As (lokaal) Belastingscombinatie Belastingduurklasse Artikel Artikel u 

Y FuC1 IV(KorteTermijn) _ 0.54/(0.285x14.538)+1x _ NENEN1995-1- 0.67 

9733/18.019+07x0/216 1#6.3.2(6.23) 

z Fu.C.1 IV(KorteTermijn) _ 0.54/(0.922x14.538)+0.7x NENEEN1995-1- 0.42 

9733/18.019+1x0/216 _ 1#6.3.2(6.24) 

NEN-EN1995-1-146.3.2 

(6.23): UC =0.67 

DOORBUIGINGSTOETSING ©1- V1 (0.000-3.000) 

Belastingduurklasse IV(Korte Termijn) _ Kimaatklasse Klasse | 

Belastingduurklasse (toegepast) IV(Korte Termijn) _ Constructietype Kolom 

Toetsing 1 bouwaag 

Factoren 

As us uz 

X T/kmod = 17100 = 1.000 E-Mod/(Emean/kdef)”w/kmod = 11000.007(11000.0070.60)°1.00/1.00 _= 0.600 

Uimax 

As uiz B.G. uiz B.G. _ ui Limiet H/300 UC 

X _00 QuC1 00 KaC.1 00 10.0 0.00 

mm mm mm mm 

NEN-EN19954#7.2[NEN6702(10.2): UC = 0.00 

  

  

  

  

  

DOORSNEDE C3 -V1 (0.000-3.000) 

Profiel R40x100 Wateriaal c24 

Belastingduurklasse Klimaatklasse vm Be _ kmod kh kshape 

IV (Korte Termijn) Klasse I 1300 0200 0900 1084 1.375 

Maatgevende krachten NEa MxEd MyEd Mzed Vyea Vaea 

o -9.63 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 

T -9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 

N Nm Nm Nm KN KN 

c‚0,d tor,d my.d mzd v‚yd vzd 

Ontwerpspanning o 241 0.00 564 0.00 0.00 0.15 

Ontwerpsterkte f 14.54 277 18.02 21.60 277 277 

Nimm* Nm Nm Nm Nimme Nimme 

Resultaten Belastingscombinatie Belastingduurklasse Positie Artikel Artikel u 

2023-10-11 14:27:38 2 

e 



  

  

  

o Fu.C.2 IV (Korte Termijn) 1.867 5.799/211.367+5.645/18.019 NENEN1995-1- _ 0.34 

+0.7x0/21.6 146.2.4 (6.19) 

T Fu.C.2 IV (Korte Termijn) 0.000 2.417/14.538 NENEN1995-1- _ 0.17 

146.1.4 (6.2) 

m 

NEN-EN1995-1-1#6.2.4 (6.19): UC = 034 

KIP C3 - V1 (0.000-3.000) 

Profie! R40x100 Materiaal c24 

Belastingduurklasse IV (Korte Termijn) Klimaatklasse Klasse | 

Belastingstype Moment Aangrijppunt last Neutraal 

Kipsteunen: Nvt. 

Rekenwaarden voor spanning en rek 

Partiele factor Tabel23 M 1.300 

Dieptefactor Khy 1.084 

Gcod 242 

Omyd 564 

Buiging 

Lengte L 3.000 

Slankheid (6.30) Arelm 0.883 

(6.34) korit 0.898 

Druk 

Rechtheidsfactor _ (6.29) Be 0.200 

Slankheid (6.22) Arelz 0.587 

Instabiliteitsfactor _ (6.26) kez 0.922 

Belastingscombinatie Belastingduurklasse Artikel 

Nmm? 

Nmm? 

Aanpassingsfactor 

Dieptefactor 

Effectieve lengte 

Kritische buigspanning 

Slankheid 

Instabilteitsfactor 

Tabel3.1 Kkmod _ 0.900 

Khz 1.300 

(214)  food 1454 Nmn? 

(214)  fmyd 1802 Nmn? 

Tabel6.1 Lef 3.000 m 

(6:31) Omrit _ 30.78 Nm? 

hz 34.641 

(6.28) kz 0.701 

Artikel uc 
  

Fu.C.2 IV (Korte Termijn) 5.6457/(0.898 x 18.019)? + 2.417 /(0.922 x 

14.538) 

NEN-EN1995-1-1#6.3.3 (6.35): UC = 0.30 

STABILITEIT 

Profiel R40x100 

Belastingduurklasse v (Korte Termijn) 

Aangrijppunt last Neutraal 

Maatgevende krachten 

Normaalkracht Ned -9.67 

Buigmoment MyEd 0.38 

Rekenwaarden voor spanning en rek 

Partiele factor Tabel2.3 M 1.300 

Dieptefactor Khy 1.084 

Gcod 242 

Omyd 564 

Omzd 0.00 

Rechtheidsfactor _ (6.29) B 0.200 

Kniklengte Lbuoy 3.000 

Slankheid y 103.923 

Slankheid 621  Mely 1.762 

«N 

kNm 

Nmm? 

Nmm? 

Nmm? 

Materiaal 

Klimaatklasse 

Buigmoment 

Aanpassingsfactor 

Dieptefactor 

Kniklengte 

Slankheid 

Slankheid 

2023-10-11 14:27:38 Varpgfgpee c0 sPt 

NEN-EN1995-1-1#6.3.3 _ 0.30 

(6.35) 

C3- V1 (0.000-3.000) 

c24 

Klasse | 

Waed 0.00 kNm 

Tabel31 Kmod _ 0.900 

Khz 1.300 

(214) food 14.54 Nmm? 

(214) myd 1802 Nmme 

(214) mzd 2160 Nmme 

#616(2) km 0.700 

Loucz 0400 m 

M 34641 

(622) Arelz 0.587 

23 



  

  

  

  

  

  

  

Instabilteitsfactor _ (6.27) ky 2199 Instabiliteitsfactor (628) kz 0.701 

Instabilteitsfactor _ (6.25) key 0.285 Instabiliteitsfactor (6.26) kez 0.922 

As (lokaal) Belastingscombinatie Belastingduurklasse Artikel Artikel UC 

Y Fu.C.2 IV(KorteTermijn) _ 2417/(0.285x14.538)+1x NENEN1995-1- 0.90 

5645/18.019+07x0/216 1#6.3.2(6.23) 

z Fu.C.2 IV(KorteTermijn) _ 2417/(0.922x14.538) +0.7 x NEN-EN1995-1- 0.40 

5645/18.019+1x0/216 _ 146.3.2(6.24) 

NEN-EN1995-1-146.3.2 

(6.23): UC =0.90 

DOORBUIGINGSTOETSING C3 - V1 (0.000-3.000) 

Belastingduurklasse IV(Korte Termijn) _ Klimaatklasse Klasse | 

Belastingduurklasse (toegepast) IV (Korte Termijn) _ Constructietype Kolom 

Toetsing 1 bouwaag 

Factoren 

As uz uz 

X T/kmod = 171.00 = 1.000 E-Mod/(Emean/kdef)"w/kmod = 11000.007(11000.0070.60)°1.0071.00 _ = 0.600 

Uimax 

As ui2 B.G. ui3 B.G. _ Ui Limiet H/300 UC 

X _00 QuC1 00 KaC.1 00 10.0 0.00 

mm mm mm mm 

NEN-EN1995##7.2]NEN6702(10.2): UC = 0.00 

2023-10-1 14:27:38 24 
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Afb. Hout UC Diagram 

  

  

11 

  

      
    
  

©1-V1 (0.000-3.000) ©3- V1 (0.000.3.000) 

EXTREME UNITY CHECK 

  

  

Label Toet: g Combinatie Artikel Unity Check 
  

(C1-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit FuC1 NEN-EN1995-1-1#6.3.2 (6.23) 

(C3-V1 (0.000-3.000) Stabiliteit FuC.2 NEN-EN1995-1-1#6.3.2 (6.23) 

2023-10-11 14:27:38 Varpfapee oo SP1 
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Projectomschrijving Projectnummer 10751 

‘Onderdeel Fundering Constructeur 

Opdrachtgever Eenheden m, mm, KN, KNm 

Bestand UAProjecten\10900-10999110980 B&B gebouw aan de Hoofdweg 159 te Zegveld\B- 
stukken\Rekenbestanden\fund.mxf 

Consrute 

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STAVEN 

Staaf __ Knoop® KaoopE x xE ve Longie Protiel Positie 

E 16 K6 5000 00 000 oo00 29600 P1 5000728600 (} 

s 7 KIë 0000 29600 6270 6270 29600 Pt 0,000 -29.600 (L} 

st2 A KT 0000 0000 oo00 5270 6270 Pt 00006270 (L} 

s5 3 KE 20600 29600 000 6270 6270 P1 0006270 {L 

PROFIELEN 

Profiel Profi u z Materiaal Hoek 

P 350400 Tens TE C20/25 0 
mm e : 

MATERIALEN 

Materiaainaam Poison Dichtheid EModuius Uizetingeoert 

c202s 020 2600 30000004 10:0000-06 
Km N Cm 

OPLEGGINGEN 

iegging Objeet z 

o s2 91353200000 WA i 

05 St5 31353200000 A d 

o9 S 0803200000 i i 
o0 89 48403200000 WA i 

o 89 8803200000 W i 

o2 89 12803200000 A i 

o S 16840 3200000 A i 

o4 89 20840 3200000 A i 

o S 24803200000 A i 

o S 28840320000 A i 

o7 S De0 3200000 A i 

O8 85 48403200000 A i 

018 83 88403200000 A d 

o2 83 12840 3200000 A i 

o21 83 16840 3200000 WA i 

022 85 20840 3200000 WA i 

023 85 24840320000 WA i 

O24 83 2840 3200000 á Vij 

m KAm KNmrad KNmrad 

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN 

Label Omschrijving BTpe ‘GunstiglOng. Element Nveau Veld W WI Wz Ep 

verieer 

BET Fomanenl Formanent 7 n 

BG2  Verdeelde veranderijke blasing  Verdaelde verangerke belasting - Cat A-Gemenschappeskeruirien 11 040 050 030 1001100 
63 veranderlie blasting : Cat A- Gemmeenschappeikeruirien NvL NvL 040 050 030 

2621 Verdeelde veranderijke elaeing (1) : Cat A-Gemeenschapperkeruirien 1 1 040 050 030 .00/L00 

2622 Verdeslde veranderijke belaeing (2} : Cat A-Gemsenschapperkeruirien 1 2 040 050 030 1001100 

23 Verdeelde veranderijke elaeing (3} : Cat. A Gemeenschappeke ruirten 3 040 080 030 100100 

BG24 Verdeelde veranderijkebelasing(&) _ Verdeelde veranderijke belastng - Cat. A Gemeenschappeke ruirten 4 040 050 030 1001100 

8625 Verdeelde veranderijkebelasing(S) _ Verdeele veranderijke belastng - Cat. A Gemeenschappeie ruirten 5 040 050 030 100100 

8626 Verdeelde veranderijkebelasing(6) _ Verdeele veranderike belastng - Cat. A Gemeenschappeie ruirten 8 040 050 030 1001100 

BG27 Verdeelde veranderijkeelasing(7) _ Verdeelde veranderijke belastng : aA Gemeenschappeske ruirien 7 040 080 030 100100 

628 Verdeede veranderike elasing(6) _ Verdede veranderijke belastng : aA Gemeenschappese ruirien 8 040 050 030 100100 

8629 Verdeelde veranderijkevelasing(S) _ Verdeele veranderijke belastng : aA Gemeenschappee rurten 9 040 050 030 100100 

2023-10-12 12:31:15 

Varpfgpee c0 sPt 

  

  



  

  

861 Pormanent 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

B.G.1: PERMANENT 

Tpe E Er Begi & Staaf ofknoop Omschrijving 

06 1000 1000 0000 t Zass2s15 

q 16600 13600 000 t zas 

q 5000 5000 000 t zst2sts 
È 12440 5497 zas 

E 10160 9806 zas 

E 12680 135802 zas 

E 11960 17048 228 

E 12590 22080 za8 

E 13280 Em zas 

a 2970 2970 ‘0000 6270 (} zst 

a 3290 320 0000 6270 (.} zsts 

83 Goooncentreorde veranderike belasting 

GECONCENTREERDE VERANDERLIJKE BELASTING 

® E Begi & Staaf ofknoop Omschriving 
12720 5107 zas 

16300 9606 zas 
13120 13802 zas 

10930 17048 zas 

12980 22080 zas 

14090 26811 z 

2023-10-12 12:31:15 
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86:2.1: Verdeelde veranderle betastng (1} (Gegenereerd) 

  

B.G.2.1: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (1) (GEGENEREERD) 

  

  

  

  

  

  

  

Tpe ® E Bogi & Richting Staaf of knoop Omschrijving 

3 9100 9100 0000 0840 zas 

q 2800 2800 000 3135 zst2s1s 

q 1800 1800 0000 3135 zs 

q 2200 2200 000 3435 zsis 

8G2:2: Verdeelde veranderle belastng (2} (Gegenereerd} 

B.G.2.2: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (2} (GEGENEREERD) 

Tpe Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Endatstand Rlehting Staat ofKnoop Omschrijving 
a 9100 9100 020 4840 zas 

a 2200 2200 3105 6270 zss1 

a 1800 1800 3105 6270 zs2 

q 2200 2200 3185 6270 zss 
  

2023-10-12 12:31:15 Varpgfgpee c0 SP1 



  
  

862:: Verdeelde veranderle betastng (3} (Gegenereerd) 

  

® E 

3 9100 

B.G.2.3: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (3) (GEGENEREERD) 

Tpe Bogi 

9100 

  
4840 

Staaf of knoop Omschrijving 

zas 

  
  824 Verdeolde veranderljke beastng (4) (Gegenereeré) 

  

B.6.2.4: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (4) (GEGENEREERD) 

Tpe 

    

e Eindwaarde Beginafetand Eindsfstand Riehting Staaf ofknoop Omschrijving 
a 9100 9100 8840 12840 ZS 

8G2:: Verdeelde veranderlje belastng (S} (Gegenereerd}   

  

  

2023-10-12 12:31:15 
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B.G.2.5: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (5) (GEGENEREERD) 

Twe Beginwaarde 

  

Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Riehting Staaf ofknoop Omschrijvi 

a 9100 9100 12840 16840 z 

826 Verdeolde veranderljke beastng (6} (Gegenereers) 

  

  

® E 

3 9100 

B.6.2.6: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (6) (GEGENEREERD) 

Tpe Bogi 

9100 

  

Riehting Staaf of knoop Omschrijving 

16840 20840 zas 

  
  8G2-7: Verdeelde veranderle belastng 7} (Gegenereerd} 

  

  

  

B.G.2.7: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (7) (GEGENEREERD) 

Tpe Beginwaarde Eindwaarde Beginatstand Endatstand Riehting Staaf of knoop Omschrijving 
3 3100 9100 20840 24840 z 

  
  

2023-10-12 12:31:15 
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862 Verdeelde veranderijke elasing 8} (Gegenereers} 

  

B.G.2.8: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (8) (GEGENEREERD) 

  

  

  

  

  

  
  

Tpe Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Riehting Staaf ofknoop Omschrijving 

3 9100 9100 24640 28640 zas 

862 Verdoelde veranderijke belasing 9) (Gegenereers} 

B.6.2.9: VERDEELDE VERANDERLIJKE BELASTING (9) (GEGENEREERD) 

Tpe Beginwaarde Eindwaarde Beginafstand Eindafstand Riehting Staaf of knoop Omschrijving 

a 9100 9100 2840 20600 ZS 

BELASTINGSCOMBINATIES 

Eundamenteei 

6 Omschrijving FuC1  FuCz FuC3 _ FuC4 _ FuCS _ FuC& _ FuCT  FuCB  FuCS  FuCI0  FuCIt  FuC1Z 

(Oversaan) (Overstaan) (Overstaan) (Overslaan) (Overstaan) (Overslaan) (Overslaan) (Overslaan) (Overslaan} (Overstaan) 

261 Permanent 108 18 12 122 122 122 12 12 122 12 12 122 

2621 Verdeekde veranderij.…135 os: 04 EA a 0 05 

2622 Verdeekde veranderk. 135 os: os: 0 os: o o 

623 Verdeekde veranderk.135 os: o os: 05 05 oss 

624 Verdeekde veranderk. 138 oss o o 054 o o 

625 Verdeekde veranderk.…135 o o o os4 05 oss 
8626 Verdeekde verandersk. 135 o 05 o o 04 o 

8627 Verdeekde verandersk.135 054 04 o o 04 05 

8628 Verdeekde verandersk.135 o 05 o o 05 054 

829 Verdeekde veranderik. 135 0 04 os: o o 
863 Geconceneerde vera 135 

86  Omschrijving FUCM UCS PuCaB  FLCIT PuCIE PuCIS PCm PUCH UCE PCS UC 

861 Permanent 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 122 

8621 Verdeekde veranderijk 195 198 18 15 18 

8622 Vrdeekde veranderk. 054 1 13 195 195 195 198 

8623 Verdeelde veranseri. 135 138 135 138 138 

624 Verdeekde veranderk. 054 1 135 13 135 195 135 
625 Verdeelde veranserik. 135 1 135 138 138 

8626 Verdeelde veranderik. 054 1 135 1 18 135 135 

8627 Verdeelde veranserik. 135 1 1 135 138 

8628 Verdeekde verandersk. 054 1 198 18 18 18 18 
829 Verdeekde veranders. 054 135 13 135 135 18 
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863 Geconcentreerde vera. 05 

      

  

  

Karakterstiek 

86 Omschrijving Kachwi) KaCi KaC2 _ KaC3  KaC4 KaCs _ Kace Kac9  KaCd0 KAC 

(Overslaan) (Overslaan) (Overslaan) (Overstaan) (Overstaan) (Overslaan) (Overstaan) 

8C1 Permanent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
BG:2.1 Verdeekde veranderijk 04 00 o oa0 100 

8622 Verdeelde veranderik. m 00 040 04 040 

8623 Verdeelde veranderik. 00 040 0 00 00 100 

8624 Verdeelde voranderik. m 00 00 040 0 040 
625 Verdeelde veranseri. 04 040 04 040 m 10 

2626 Verdeelde veranseri. o 00 0% 040 040 040 

627 Verdeelde veranseri. 04 040 04 040 00 10 

628 Verdeelde veranserik. o 040 0 01 00 040 

8629 Verdeelde veransersk. 040 40 040 040 040 10 
263 Geconeenresrde vers 

86 KaCi2  KaCd3 KaCd4  KaCis KC  KaCI7  KaC18 KACI  KaC20 

Be1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

BG:2.1 Verdeekde veranderijk 100 100 100 100 

822 Verdeekde veranderijk. 100 100 100 100 100 100 

8623 Verdeelde veranderik. 10 100 100 100 

624 Verdeekde veranderk.…1.00 100 100 10 100 100 

8625 Verdeelde veranseri. 10 100 100 100 

2626 Verdeekde veranderk.…1.00 100 100 100 100 100 

8627 Verdeelde veranserik. 10 100 100 100 

8628 Verdeekde veranderk.…1.00 100 100 100 100 100 
8629 Verdeelde veransersk. 10 100 100 100 

BG3 Geconcenreerde vera. 

Erequent 

86 Omschrijving Frciwi) FrC4 FrC2  FrC3  FrC4 PLC$ FLC6  FRCT  PLCE  OPLCS  FLCAO 

861 Permanent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8621 Verdeelde voranderij. 00 080 05 00 os0 

622 Verdeelde veranserik. o 050 os0 0 00 050 
8623 Verdeelde veranseri. 0 050 0 050 00 

624 Verdeelde veranseri. o 0 0% o 00 050 

625 Verdeelde veranserik. 00 os0 o 050 o 

8626 Verdeelde veransersk. o 0 0% 050 00 050 

8627 Verdeelde veranserik. 00 os0 o 00 00 

8628 Verdeekde veranderik os0 050 0% 050 050 050 
829 Verdeekde veranderik 00 os0 00 00 05 

BG3 Geconcenreerde vera. 

Quasi-permanent 

86 / Omschrijving auct 

BG1 Permanent 100 

2621 Verdeekde veranderij.…030 

622 Verdeekde veranderk.…030 

8623 Verdeekd veranderk.…030 

624 Verdeekde veranderk.030 

82 Verdeekde veranderij.030 

8626 Verdeekde veranderij.030 

827 Verdeekde veranderij..030 

8628 Vrdeekde veranderik. 030 

1629 Verdeekde veranderk. 030 

863 Geconcenreerde vera 

  

UITGANGSPUNTEN VAN DE ANALYSE 

Gemvancserde Anaijss 

SAL anzljse (P-del * Nkrachtcorecte) 

Torsi reduceren 

EC. Omtulende Momerten (M} 
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EC. Omhulende Torsiemornenten 
  

  
EC. Omulende Dwerstracht (Va} 
  

  
EC. Omhulende Op   
  

  
ol7s 
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Ka.C Ombuilende Doorbuigngen 

  

  
Setoncefniie 

  

  
  

  
  
  
  

BETON EIGENSCHAPPEN/NEN:EN1092-1-1:2019NB:2016) 

aam Eenheden Naam Waarde Eenheden 

oek SSE z : Schesr Aiancrdarer HT3Z] 

Langswap. (Capactel) Uggert 

G ZIT e e o TR Teroes z b 

SoZ 2 etmer2 12 FNeme 

ED 

  

  
  

  

= lemnu/yy…mua!n-mnmumm 

uéêî» Â\h áÏ…L 4T…ì Á…!*… î\ (… @ 

r 

B 2424 peggt 268 2362 Qego7ze 2441 pegmgo 3029 9. 
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Dverskrachtwop. (Capachel) Uggert 
  

OTT zO Tean 080 T z ToE T Ie Ten 

59250 A0zmnZ - 250 9zm ZI 250 2O2ZIEG-250 CZ Z 250 SOZMMZIEE 250 402 ESO 202 

1287 7387 
o2 vrae 

39 

7008 

em Rae 

  

vrePddso r 

E n 

e icien eeiia 

234 748 

158 

wrae 
92 aa 

  

  

  

   
y SE 

  
N e 

B N e e 

e g     

'o aoztrREsozaeaann IRE 250 4027 IR8-250 C2ron Z. 250 402menJR8 250 4020m 38250 A02en Z. 250,02lend] 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  
  

   
  

n 

AFBOUWEN BOVENWAPENNG g t 

E EN aa G a aa U e om e 

e 

e e 

ame o0rao  zamo  oate 10 10 de e eNere Ie 

e E 

AFBOUWEN ONDERWAPENING Ligger 1 

5 N ii g v aa g T rm D 

e e o e E E TR 

de do e C e ISI 

AFBOUWEN BEUGELWAPENING Ligger 1 

….‚ e e e e n D 

e e E 

_ 

AFBOUWEN FLANKWAPENNG g t 

E M a e e T rm n 

R e n 1 ES 

B de a E DEE EN 

AFBOUWEN HAARSPELDWAPENNG g t 

r EN e . - r e 

e E e 75 

E B ® B 

BETON- EN WAPENINGSGEWICHT Ligger 1 

E a E 

E E E H e 

s D 5 : : ë E 

onep ( o2 

n e eeSE 

k í î N 0 

| hÎ dh A. ) 

aa EE 

á e \ 

1S mEA r ETT t TT d OTT TET 39 e TAE 

opmese e DE 288 DEB 2 OAI 0 IREB 20 GB 20 e 20 

20234012 123115 10 
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Ouerskrchtuap. (Capachek} Lgger2 

  

T T T ZE TE Z 

89-250 402/wr 2B 250 02[mnZIRE 250 4O2e2IRB-2500ZnZI- 250 2IMM2IEE 250 4022 ROR 250 02 

27 7002 7387 7238 T7 7871 
  

        

   

  

  

    

oo v wiike wiag mijen wijke ine m 

_ e __…_*mà=} 
c n 6 05 de = 46 0 g M = 46 g -45mì14__54;-u_‘„   

'o aoztrREsozaeaann IRE 250 4027 IR8-250 C2ron Z. 250 402menJR8 250 4020m 38250 A02en Z. 250,02lend] 

      

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 n 

AFBOUWEN BOVENWAPENNG oo 2 

E3 EN aa G a a aa T e om e 
R T OE E TS EETIEES 

oo NeNDmgzins 

27 om zmo0 0206 19 10 de e eNere Ie 

AFBOUWEN ONDERWAPENING Ligger 2 

5 N ii g v aa g T rm 6 

e e o e E E TR 

d7 o de Gm e 1e C e ISI 

AFBOUWEN BEUGELWAPENING Ligger 2 

5 e n 6 

EE E TTE 

a 

AFBOUWEN FLANKWAPENNG oo 2 

E M G e e T rm e 

R e G o e 1 ES 

de DE 0 E EEm ESL IE42 

AFBOUWEN HAARSPELDWAPENNG oo 2 

r EN e m - T e 

e e 

e B 

BETON- EN WAPENNGSGEWICHT u 2 
G t E e 

D D 5 B D D E 

Lrooer (oien vm 

— z 

— ii 

— — —e 

ä e 

r 

o e p p 
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Ouerskrchtuap. (Capachek} Lggers 

  

oar z 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

   

  

  

  

1140 1908 2200 oms 

AFBOUWEN BOVENWAPENING Ligger 3 

Wap. x_ YE Staal Mo _ Verank a1 @4 _ Lengte Toetsing Normartikel Rosutaat 
RZ 1745 0000 - oo OZ 10 10 6860 L EE 643 

6415 0000 - 6095 _ 0420 10 10 e 3207120 14843 

AFBOUWEN ONDERWAPENING Ligger 3 

Wap. x_ YE Staal Mo _ Verank 31 @4 _ Lengte Toetsing Rosutaat 
RZ 1745 0000 - oo OZ 10 10 68B ESE 643 

6415 0000 - 6095 _ 0420 10 10 e 3207120 14843 

AFBOUWEN BEUGELWAPENING Ligger 3 

Wap. Oplegging _ Zijde % e engte  Vei _ Vaa Toetsing Normartikel Rosutaat 

TR 85 Rocs  2e0 1510 170 ZTZ 1896 Vg ZI  NENEMSSZTRE 220 

SRB250 9 Lnks 1510 4760 3280 9927 19687 Vp 3827e13687  NENENIOS2-1-1622(0) 

D 9 Ui 4780 6510 1750 2207 19936 Vy 2207613336 _ NENENI992-114622/1) 

nm n N 

AFBOUWEN FLANKWAPENING Ligger 3 

Wap. Positie X Mo  Verank _ Longte Toetsing Normartkel Rosutaat 

TRaNDas) Begi 9745 0000 0200 5560 b 570 _ NENENOZTIRE IT 

Enc: 6415 6270 0200 L 1455200 __ NENENI99Z-1-14843 

AFBOUWEN HAARSPELDWAPENING Ligger 3 

Wap. Positie Haarspeldien Straal Totale ongie Rosutaat 

Trag Begin 0200 400 0665 

R! Einde 0200 400 0863 

BETON- EN WAPENINGSGEWICHT Ligger 3 

Boven Onder Beugels Flank Haarspelden Total Beton ‘gem. 

TT 747 1648 518 052 5709 093 6160 

* x 19 19 xg g j Kgmz Km 

Langswap. (Capactel) Lgger4 

T7 o T7 a 

sm n 

E 

- e 

T7 “T TT® 

s EE 

O e 

opo 1688 1440 120 198 opx 
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Ouerskrchtuap. (Capachek} 

  

o T E T 

  

Lgger4 

  

1201 19 2170 oaes 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AFBOUWEN BOVENWAPENING Ligger 4 

Wap. x_ YE Staal Mo _ Verank a1 @4 _ Lengte Toetsing Normartikel Rosutaat 
RZ 1745 0000 - oo OZ 10 10 6860 L EE 643 

6415 0000 - 6095 _ 0420 10 10 e 3207120 14843 

AFBOUWEN ONDERWAPENING Ligger 4 

Wap. x_ YE Staal Mo _ Verank 31 @4 _ Lengte Toetsing Rosutaat 
RZ 1745 0000 - oo OZ 10 10 68B ESE 643 

6415 0000 - 6095 _ 0420 10 10 e 3207120 14843 

AFBOUWEN BEUGELWAPENING Ligger 4 

Wap. Oplegging _ Zijde % e Lengte  Vei _ Vaa Toetsing Normartikel Rosutaat 

ZR S Rochts  02e0 6510 6760 EN T6S Vg GEITEST _ NENEMSSE TE ZA 

mm m N 

AFBOUWEN FLANKWAPENING Ligger 4 

Wap. Positie X Mo  Verank _ Longte Toetsing Normartkel Rosutaat 

IRE Begi: 778 900 0200 5560 p 700 NENENOZTRE IT 

End: 6415 6270 0200 e 1465200 _ NENENI992-1-14843 

AFBOUWEN HAARSPELDWAPENING Ligger 4 

Wap. Positie Haarspeldiongte straal Totale lengte Rosutaat 

1R6g Begn 0200 400 0665 

R! Einde 0200 400 0863 

BETON- EN WAPENINGSGEWICHT Ligger 4 

Boven Onder Beugels Fank Haarspelden T Beton em ‘gem. 

7AT 1747 164 518 082 5705 09 2464 6160 

v v xg 19 *a g m km Kgims 

13 
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‘Toaalgewiht van beton en wapering 

  

m 

m | 

E 

E 

E 

> 

0l 

Ö 

  

      

  

    

gtna] 

    

      
  

    
  

  

  
  

TOTAALGEWICHT VAN BETON EN WAPENING 

Boven Onder Beugels Flank Haar Tetaal Beton gem gm 

1823 19416 17912 E 20 32634 102 E LED 

xg *9 w *9 *9 *9 m keimz koims 
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e Defities 

1BWeeswik 

Agemene 

Voowaarde: de ondrhvige voorwaaren e btedng o e erih 

tenva werezamheden dr B\eeswijk 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1BVreeswijk B.! 
  

taudelik vaktechrisc o etneicn r ing van BVes- 
  

i om uraard voor o dezercamefng t et g van 

e o van BMteesij: 

Dekeuz oo Goor erden angedrgen aematieve oplossingen, oo 

 stuctes, echnseken Bvoerngsmetoden n ergeige. 

Foten Gor i oo BWeosk ineschkelde erde o e e door 

ofnamens opdrachtgeve wergeschreven persoen 

de meer dn n cadrerorde n s vor e efef rakenvan 

aa g, verzending n gebruk van 

1-1 Operachgerer aa voor dt de do em e erstekken gegevens 

i worden vertkt o actue n t i. 

112 Kosten en gevige van vetraing n h verseken van oniste f 

e atuele gegevens n i e gemeen aa afen e schal van 

Eoesnij komen o rkeng a Opeatkgese 

113 Verzending van documenen of andere gegvensdagers dt - 

eringen) do IBWeesj geschetvear rsco van Opdrachtgere 

  

Opdrachtgever: de pafj r o rochspersoe) Ge de 

tent 

De Neume Regeing 2011 — Rechtstetoudg Opdrehtge- 

r archet ingeniur em adeur DIR 2011 ( latste 

(erzene} verse Ie DS 2011 oerste berznig, i 201S, 

s gedeponeerdter f vn e Recbank e Amsertam op 

3i 2013 onde uanmer SG2013) 

DuRz011 

e 2Toepasselikheid Algemene Voonwaarden 

D tit1an a de x net 

e i van e n verwering n etcommenfar U e eerte 

cairokronde do Eoesui 

n er t aa gewone p 

11.40De Gor BVreesnijk vervearógde (onderoeksrappaen versagen, 

docuerden, ostenoptlingen en ergelke mogen aeen owr Op 

  

s2 a oen e aaeiding gef t ii 

van e ophack dg, ondefbouwd e gemoteerdaan de Opdachtgeer 

e verstreke dr en 1aming an e Wizigngstostn 

AS Betling 

61 Betlng dt pals t Wngen b 14 dagen a c 

  

    

21 09 oo Btesnij t werkzamheden z e _ 

wraardenen de DNR 2011 vantoepasig e ndersoverengekonen 

22 Deze Agemene Vooaaren gekden n zapoling o9 G DNR 2011 n 

om van onderingetegensrsgeid e de DN 2011 gelen prmai 

e bepaingen n Geze Mgemane Voowaaren n e voor zovr rige 

bepling n eze Apemene Voorwaaden dor de echterofabier a 

628 9 van dz n g de beplngen i a 
hal 56 i 6 t en met 1O DR 2011 

3 dn g btang dorOpcraegever achenweg s gebiven - 

Woestij etns gercigd aar r iP t geven n £ 

Opdracrigeve de daraa efbondenKasten, vermeerer e onzebe- 

Jstng, verchu. Voorts s Opfatgever z zndrewerkse(en 

  

enedeig bepvaend wort aa zuks de e 

paseskhei van d oeie bpalngen n eze Agemene Voomaarden 

en de DAR 2011 omert 

23 Opdratgeer wordt geach o been t zijn e e Apeene 

Vogrwaerden e e DNR 2011 n de eventl bJagen. 

24 Deze Agemene Vorwaaren z n werig etrcen 0901-08-2021 

25 Besi behuet z b echt e zB ersarden t w 

eoch deze wiigngen reden e erer n wering an 30 dagen acat 

z beken z gemeakt 

tke1s fertes 

31 Aleoferes van Swreeswi z ostenco n geig t d maandenta 

feretun, enzi e aneregelsgheisduuIn de f s v 

32 MBireswik Kan net aa z ofetes worden gehwuGen inden de Op- 

eaehtgerer retikenwis kan begripe Cat de oferes, can we een 

 ongereeGzran, o emneke vergising f verchring bvat 

33 Alegezen dn Euros n z exchsf BTW. 

34 Een samengeselde ofene verplcht IBYreeswk e t het vreten 

van oen gedoee van de oprachttegen c cereenkomsts de van 

6 opgegeven r Oferes geden t awtomatsch voroekomsige 

opraenten. 

Ea f wart gedaan p bassvan G e j v h ingeen van 

6 ofet geldende wet- e regegeng. Incien tussen het moment van 

utrengen van de ofere en de zczgtie daa cbor Oprchtgeer 

38 

t sechs astn verseg e EWees i ! a 

om r vordeinen) e ncasseen 

4 Beflrgen van Oprachtgever woren l eert n mindering gebacht 

o verchgd ostn e a Gezevlgr) n vervlens n i- 

e o hofdsonmen, Waarbi auée vorerngen oo u gan 

165 Opdtahtgeve | e bevoeg o verrekeningtenzi BWeesuj de e 

oenordrng van Opeachgeee mveavaarelk oo rkond f eze 

coeroeplik Gor de rchtr f r s vastgeset 

Arikel7 Indexatie 

71 Idenenvoorzmer de onorring van e werzaamneden platsrckop 

l van besed i an EAeesw e overeengekomen a aarijs 

p aa ien eglike gerzen wigen ivorboe i versend 

e de stgig ven t prispe f onkose) 

72 dn en voorzwer de Porwering van de werkzaaneden platset 

o b van oen vas t tlen baag kan BVeesij vanf 2 jar 3 

tostndkoming van de overeenomst h asoetelde beap aariks 

anen de genze wizgen ( voorbeein verband met s 

‘ werden gebrukt vor t del waarr i i verardg 

 Operchtgerer i usltend beroeg onderzoekspapporen, vertagen, 

oeuerden, osteapstlingen en Gerglke an derden r beschk 

g o stalen idien du e verengekoran. 

1. Opdrachtgerer rpvaat EMeeswij vor aleaanspaken van derden, 

de gebaseer z p e onderzoeksrapporen versagen, um 

astenostlingen e dergelie 

11 Brees i aanaart gen aansprakelie oo gebruk do anderen 

n Opachtgeve oh voor gebruk o eenanter de 

Arike 12 Toeziht 

121 dn de opdracht dt a BAeeswi oezc o p de 0E 

g van oo werk,zonder dt spak s van Gagelis oh a : 

VWreswij algen aasprakek z vor de peioden waari z t oecht 

vlgens opdro daatwerklij beet ghouden, 

e 13 anspraelikteld 

11 De dorIBWeeswk n voorkomend geval e vergoegen enade o9 de 

voetvan afke 1S d1 DWR 201 par pgac operk o eenbedag 

geijaan de adieskosten e oen masnum van € 1000000 

182 Dezensprakelkte van Bireswik onder de DWR 2011 i anvilg 

p e voorgande vots bepert t (aximaa het berag da i het 

erefende evldor d verekeraa van BNeaswijk r gekeerd, 

vermeerder met t bedrag v t igen o ds vermeld n G ds 

f o 

13 De Opachger dragt r zog oo t vorzamang van 62 werk- 

zaameden doo BWeswi, en CA-erzekerng, a becoi z 

147 vande DNR 2011 z n afgeslotn e stand werd gehouden 

Arike 18 Veranwoordeikheis 

  

van t rispen f r 1 van de G rag 1e 

werzaanheden 

141 di BWeaswijk opfoe a a i j 

o i eigen canstyctifonwer n z uweringen darvan. 

k 

  

73 Idenenvoorzmerde van e werka op 
tasls van e percetagevan de bouwsenKanBWosw vana 2 jar 

a olstanckoning van G overenkams e erentage aa binen 

e grenzen wizen i vorbee n vertsand met de ii van 

142 Deamaast e BVee w e e van d Geseastucers) o n 

e contucieve ontwerp vertenden utgagspuen. o de gege- 

vensverstrekding an de delonstuceur i BVreeswij e vernt- 

 wtordli n anders ovreengekomen Ie u weringenvan e 

  

spaka i van oen sgplfart w vantrzake gekende wet eniot 

reglgeving weke openbkeik eflct eet o de ugetrachte f 

i de erefende oferte vervalen e g B\eesj bm 14 cagen 

n ieuwe r i cader v van oen cieuwe t van ge- 

standdoening 

e 4 Nit nbegrpen werzaambeden 

41 De volgene werkzeamheden zijn t bi de ofer ioegegen, tenzi 

ancerssoiftelk overeengekonen: 

t pispi t a rat van d dn og ® werke 

zaanbeden, 

eB Derden 

81 IBeeswik e op vezoek van OpGahlgenr mogelk amen met 

ergen. B\easni I voor e e v oo eze geden e zan 

spraal n n vor zovr oo w dez aam U- 

helik c heft anvard. pdrachgeve I veantwordejk vor 

e dor derdenzan BNreaswi e vestesdengegevens. 

  

e makan n en besek ( omschng n begrtng 
Berekeingen /f ekeningen n behoere van n prfbkeder 

Het maken van Gefidev brekenngen e proucteeseningen voor 

 sjstoemeeen, rofizadern, refe-beln onderdalen n prta 

dakcastuetes 

He maken van o u e atlensaen voo Wageng i etn- 

t 

Het maken van werolasekeningen,ankrplamen, o Gtaiberke- 

ningen vor saloonstuetes Unchske berekenngen en tekengen 

Tulstal, Fppen en bereszen) 

Het aangeven van materislgebonden etshverkdiataes 

82 Hetsaat  ogvende opsachtenonderaar 

e t f tvoern oor de dor aa aan t wizen mecewerers 

van Breesj, I voorkmend g nschakeing vantulpersonen 

n derden 

83 dn Boeswik I e a van de uvoerig van e harvrstede 

opracht z n f meerdre ipprsonen enfGerdennchakt, z 

TBVreswijk vortekorkoningen van eze hupersonen enf derden 

slecis aansrkelk z voor zoer e daa voortfoiendeschade 

o9 de huppersonen n derden kan worden vertald. EAeesuij s 

oemachtiggeventuel ansprakliibeperingen van Ippersonen 

n drden namens Opdachgever e anvearen 

  
  

Het makenvan genvan de emstncte 

  

e uitroring vn t gectecrisch onderzoek t bipeorend aoves 

He maken v bouwssche berekeningen, 

e maken vn gelucsbeeseigen. 

e osen ver h erentee maken van n bodemwerkennend - 

deroe, asbestwenaisae raoport, oetsch onderoek WAS 

n branGmerag berkenngen 

Werkzaameden n bhogre Van om Vooinngen Van de 

muwput Gemwanden n bemalingadvezen en e} 

e verkigenvan gegevers n de bestaande constucte 

Dageijs toezht 

e Aanpassingen en wiziingen 

1 Izardng p arkel 9 5 2 van de DAR 2OFT geien G volgene om 

standigeden mede aniding de opdracht n asse: 

Wet met G werkekid oveoenkome van door 2 Optrachgese 

verstekde gegpens. 

Wensen o esaten i e t a BVreeswjbeken z gemaak 

ankeig 

91 DoorBWreoswk aan Opdacgevr r godkaung verzngen doo 

e of anére gepevenscragers (ncuse tekenngen) worden gecht 

s oo Braswijk worde ngedin b gemeenek t 

andere overhelds t aagt BWeeswijvoar G uitwerkngen 

geen veranoordele, e oo dzavan & overeengekoren, 

143 Benenijk aa geen verat oo vor de afteming van 

i adiezen op de werkznambeden van anereafseurs meer i het 

fzonder t oo de tegrae e Ipaslg van har adezen i het 

ontwerp n de chitect 

Arike 15 Geheimheuding 

18.1 Opdrachtgeve en BWrooswkzlen ame doo É z 69 anderver- 

a gegevens vetromelik behanlen n van dez egevensaleen 

gewuk maken n e kader van de vwerng van de opat, tnz 

c nder i oersegekonen 

e 16 Bevoegdheden ecter/abiersentoepassejkrcht 

16:1Een oventoe gesch aangaande a werkzambogen n de overeen- 

am van opdracht t t anpsmivelke e t olossng a wor- 

dn gebreht wort vorgelegdzan de gewone rechtes,tenzi prtjen 

abirag overeenkoren. 

162 afwiing van ée weteije regeling voor de rltieve bevoegtheid 

a e burgerijke echte za e gesc ssen Opdrachtgever e - 

Vreswik, n geval de rchbank bvoegd Í worden best Gor de 

Recibark Overissel cae Amel, BVreeswik l echter bevoegd 

    

o Operachtgever e z oetg Opdracttgever n i 

n o weken n e ezend um schwijk o doo het 

tegendee h b 

 Arike 10 Werkaaamheden op ocate 

10.1Ten aanzen van werkesemnegen o eatie ondezoekingen n venz- 

sales gelt t nden b van gercien nootzakli Í darvoor 

Opé e vor de ogens e e f etopasslke 
neratena vorragbovoogde rchter 

163 Opdrachgever eeft t rect, wanneer deze consunent , gedurende 

fmaad adat Breeswk z chfelkop de egalg n e vorpe 

4 hoatberoepn, t iezen ver bsechng van Het gech Gor & 

“elgens de e evoegde burerijke reche 

16.40p de rechtseud tussen Opdractgeveren Beeswi i l 

  

dr o vanwege Opgachtgever n dent e wrrden 

k inden Opdachtgever e de egenar I van et berefnde ge- 

eel. Eventele eraffn), veagagen of wartiden oo Breesij, 

ostaan i gev0g van t i o i g verjgen a Gezetoostan 

g, Í vorrekening van Opdackgeer 

102 Bhreeswijk f zasprakeli r schade, ongeaen doorweke w 

n roch vanwepasig 

e 17 Vidplats Agemene Voorwaarden 

1-1 Deze vorarden z gedepneer b G Kamer van Kooshan 1e 

Enschede. 

  

k an n van Op e derden de 

‘e of voroeinde i de uvoering van z werkzaamheden.Het 

  

f aerraieven oo studes f ontwerpen e eeds n zge- 

ond 

He rukomen op eerer genomen besten. 

Veugen f vetagen n e eerder astpetelde DL 

Arcamerng e aanien van Werkraemnegen van ENoRSwj, d i- 

n G woge z g e de sprak s van opzet f e 

c van B EVoesnijk i Genstzjnd pesonel f prsonen oo e 

BWees i rachtens de e aarsoakes 

103 Operachtgever wvaat Bieesmk voo ale zanspaken v derden 

‘e z van n e e v van voomel i e schade 

172%an s loods e t gedapoeerde r 

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

  

  

‘ Blz.3 

1BVrecswijk b. 

Inhoudsopgave 

Algemeen Bladzijdenummer(s) 

'Toegepaste voorschriften en richtlijnen 4 

Bouwkundige tekeningen en overige gegevens 4 

Classificatie bouwwerk en belastingfactoren kantoor 5 

Constructieve opzet 6 

Belastingspedificaties 9 

Sneeuwbelasting 10 

Windbelasting 11 

Berekeningen 

Horizontale stabiliteit kantoor 14 

Horizontale stabiliteit berging 15 

Kapconstructie 20 

Verdiepingsvloer 25 

HSB-wanden kantoor 26 

HSB-wanden berging 30 

Fundering berging 34 

Constructieve overzichten 

Kapconstructie A 

Verdiepingsvloer en HSB-wanden B 

Begane-grondvloer en fundering c 

Bijlagen 

‘Computeruitvoer berekeningen 100 Um 284 
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‘ Blz.4 

1BVreeswijk 

Versie rapport 

Versie Omschrijving Datum: 

Rev0 Statische berekening 30-10-2023 

Toegepaste voorschriften en richtlijnen 

= inclusief nationale bijlagen 

NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 

NEN-EN 1991 Belastingen op constructies 

NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies 

NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies 

NEN-EN 1995 Ontwerp en berekening van houtconstructies 

NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp 

NEN-EN 1090 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies 

N.B. IBVreeswijk b.v. houdt geen rekening met toleranties genoemd in productienormen. 

Bouwkundige tekeningen en overige gegevens 

De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de volgende gegevens: 

Tekening bouwaanvraag Getekend Rombou 

plattegronden, gevels en doorsnede Intake : 6610722746 

Tekeningnummer(s) : B0-04 Datum 23-10-2023 

Tekening bouwaanvraag Getekend : Rombou 

details Intake 6610722746 

Tekeningnummer(s) : B0-40 Datum 23-10-2023 
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1BVreeswijk 

     

Classificatie bouwwerk en belastingfactoren kantoor 

=> conform NEN-EN 1990 

Classificatie bouwwerk 

Blz.5 

  

  

‘Omschrijving Kantoorgebouw 

Type bouw: Nieuwbouw 

Ontwerplevensduur 50 jaar 

Gebruiksklasse B 

Gebouwcategorie Kantoorruimtes 

Gevolgklasse cc2 (CC1 tijdens bouwtase) 

Betrouwbaarheidsklasse RC2 (RC1 tijdens bouwfase) 

Krrfactor 1,00 

Belastingfactoren 

  

Tactoren 

(exclusief w‚) 

QU 

TR / GEO (groep B) 

EO C) 

ng 

(overheersen 

Tast W 

1,50 

150 +Wo" W 

1,50 -W 

130   

Classificatie bouwwerk en belastingfactoren berging 

=> conform NEN-EN 1990 

Classificatie bouwwerk 

ng 

(momentaan) 

Taj Vo W 

1,50 

150"worw  [vergelijking 8.10a 

150 : o” vergelijking 610 

130 

  

  

‘Omschrijving Berging 

Type bouw: Nieuwbouw 

Ontwerplevensduur 50 jaar 

Gebruiksklasse E 

Gebouwcategorie Opslag 

Gevolgklasse cc1 

Betrouwbaarheidsklasse RCI 

Kerfactor 0,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

Belastingfactoren 

Farmere tactoren ENvendebelasting | Opgelegdebelasting | _ Opgelegde easting 

(exclusiet ) ongunstig |_ gun: (overheersend) (momentaan) 

Yoap Yoat eA T Vo W 

Eautgroep A} 110 00 150 : 1509 W 

122 00 135 oW 135 -vorwi _ [vergeliking 6.10a 

TR/GE 8 

EI 1,08 0,90 135 - 135 -o- we _ [vergelijking 6100 

[GeoGroep©) 100 1.00 130 130 o w 
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1BVreeswijk b.v. 

  

Constructieve opzet 

Blz.6 

  

Inleiding 

  

Het betreft de nieuwbouw van een kantoor en berging 

De buitenwerkse afmetingen van het bouwwerk zijn ca. 23x11 m2 

In dit rapport is de statische berekening uitgewerkt. 

  

Uitgangspunten 

Hellend dak" : Staaldak 

Dakbedekking : Sandwich trapeziumplaten 

Verdiepingsvioer kantoor Houten balklaag 

Begane-grondvloer kantoor : Betonvloer (bestaand kelderdek of betonplaat) 

'Begane-grondvloer berging Stelconplaten 

Buitenblad : Damwandprofielplaat 

Binnenblad : HSB-wand 

Dragende wanden HSB-wand 

Niet-dragende wanden : HSB-wand 

( =er s rekening gehouden met de toepassing van zonnepanelen) 

Toegepaste materialen (tenzij anders aangegeven) 

  

  

Staal(t < 40 mm) ‘Walsprofielen, kwalteit 8235 n = 235 Nmm? 

kokers en buizen kwaliteit S355 Íyk 355 N/mm? 

Bouten (gerolde draad) Ankers /houtdraadbouten _ kwaliteit 4.6 hyk = 400 Nímm2 

Bouten kwaliteit 8.8 m = 800 N/mm? 

Hout Gezaagd hout kwaliteit C24 fmox = 24 Nímm2 

Beton Sterkteklasse kwaliteit C20/25 Íek = 20 N/mm? 

Betonstaal Standaard kwaïiteit B500A t = 500 N/mm? 

Brand 

  

De hoofddraagconstructie dient over een brandwerendheid te beschikken zoals aangegeven door de architect of de bouwkundig tekenaar. 

Constructieve onderdelen - welke tot de hoofddraagconstructie behoren zoals bijvoorbeeld stalen liggers en kolommen - worden indien nodig 

brandwerend bekleed. Indien niet anders is aangegeven in dit rapport is voor de constructie geen rekening gehouden met belastingen ten 

gevolge van brand en/of brandwerendheid 

  

Doorbuigingen en horizontale verplaatsingen 

  

Wij wijzen opdrachtgever en/of eindgebruiker erop dat IBVreeswijk b.v. de bruikbaarheidsgrenstoestand toetst aan onderstaande waarden. 

Indien hiermee niet akkoord wordt gegaan, dient contact opgenomen te worden met de constructeur. 

Voor de maximale verticale doorbuigingen worden - tenzij anders aangegeven - de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Daken Woj s 0,004-L 

Wat s 0.004-L 

Vioeren, lateien e.d. Woj s 0,003-L 

(zondersteenachtge wanden) Wat s 0,004-L 

Voor de maximale horizontale verplaatsingen worden - tenzij anders aangegeven - de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Gevels (langsrichting) : Woor s h/300 

Gevels (dwarsrichting) : Woor s h/200 

Stalen spanten (berging) Woor s h/75 
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Blz.7 

  

Fundering 

Het type bouwwerk valt onder geotechnische categorie 2. 

E zijn geen geotechnische gegevens voor dit project bekend of aangeleverd. 

Uit de database van www.dinoloket.nl zijn de resultaten opgevraagd van een aantal grondboringen uit de directe omgeving van het bouwwerk. 

De resultaten hiervan zijn onderstaand weergegeven. 

Op basis hiervan is gekozen voor een fundering op palen. 

  

Het betreffende bouwwerk bevindt zich op een 

afstand van ca. 100 à 400 m! van de grondboringen   
De hoogte van hart weg (Hoofdweg) bevindt zich volgens A.H.N.op £-1,7 m! to.v. N.A.P. 

Het bouwpeil van het bouwwerk is aangenomen op -1,5 m! t.o.v. N.A.P. Dit uitgangspunt moet door de gemeente worden opgegeven en door 

opdrachtgever en/of aannemer worden gecontroleerd. 

Wanneer in het werk afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten worden aangetroffen moet contact worden opgenomen met de 

constructeur. 
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‘ Blz.8 

1BVreeswijk b 

    

Betonconstructies 

Van de in het werk te storten gewapende betonconstructies zoals de fundering en de vloeren worden de wapeningsberekeningen, -schetsen 

en/of -tekeningen - indien hier opdracht vooris verstrekt - door IBVreeswijk b.v. vervaardigd. 

  

Sparingen en bijkomende belastingen voortkomend uit de wijze van uitvoeren en de bouwmethode zijn conform nadere uitwerking van 

opdrachtgever en/of aannemer. De leverancier dienen hier de uitgangspunt op af te stemmen. Gedacht moet worden aan bijv. stortbelasting, 

stempelbelasting, bekistingberekeningen, opperbelastingen en tidelijke afstempeling op de constructieve elementen van de 

hoofdraagconstructie. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 

Betondekkingen per onderdeel 

  

  

  

  

Element Zijde Beton- | Mitieu- ]Constructie-| Minimale | Toegepaste 

kwaliteit | klasse | klasse | dekking | dekking | 

Funderingsbalken alle zijden C20/25 XxC2 S4 30 mm 40 mm               
  

=> n bovenstaande minimale waarden voor de betondekking is de toeslag AC ze,=: 
  

m” meegenomen. 

Staalconstructies 

  

Definitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (loer)ravelingen, opleggingen, sparingen, (boor)anker- 

en boutverbindingen, ijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering, stalen trappen en bordessen, lateien en geveldragers zijn volgens 

nadere uitwerking van de aannemer. 

Staalconstructies en verankeringen in een vochtig milieu dienen corrosiewerend te worden behandeld op basis van een ontwerplevensduur van 

tenminste 50 jaar. 

De in de berekening genoemde zeeg voor een constructief element is exclusief afschot. Een zeeg in dak- en/of vloerliggers dient 

'paraboolvomig' te worden uitgevoerd. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 

Executieklasse staal (berging) 

=> contorm NEN-EN 1090 

  

  

  

  

  

              

Executieklasse staal EXC1 m | _ _ 

Staalkwaliteit: <8355 e t h et k 

Productcategorie: PCi |L ceemgemseiee e nm em CĲ 

Servicecategorie sc1 AR AR AR 

de |S |S |S |S |S 

| o | o | oz | o | o | o 

D D D e e e 

n n       
Houtconstructies 

  

Definitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (vloer)ravelingen, opleggingen, sparingen, (booranker- 

en boutverbindingen, ijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering volgens nadere uitwerking van de aannemer. 

Houtconstructies en verankeringen dienen tegen vocht, schimmels, insecten e.d. behandeld te zijn op basis van een ontwerplevensduur van 

tenminste 50 jaar. 

Indien in dit rapport het verlijmen van houtconstructies is aangegeven dient de lm geschikt te zijn voor toepassing als ijmen voor dragende 

‘houten bouwconstructies' conform BRL2338. 

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 

Overige onderdelen 

Definitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (vloer)ravelingen, opleggingen, sparingen, (boor)anker- 

en boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering, stalen trappen en bordessen, lateien en geveldragers volgens nadere 

uitwerking van de aannemer. 

  

  

Tekeningen en berekeningen van leveranciers dienen ter controle bij de hoofdconstructeur te worden aangeboden. 
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Belastingspecificaties 

Blz.9 

  

=> conform NEN-EN 1997-1-7 

  

  

  

  

  

  

Hellend dak ( = 20°) m = 1,00 - 

Bijvend ‘Sneeuwbelasting 

Zomnepanelen (optie) 0,15 KN/me % 0,56 kN/m2 

Sandwichgoffplaat 010 ° O 0,00 kN/m2 

Gordingen, spanten etc. 010 ° o 2,00 kN 

Plafond, leidingen etc. 015 * + o 00- 

Totaal (schuin) 0,50 KN/m? w 02- 

Totaal (grondvlak) 0,53 kN/m? v 00- 

Verdiepingsvioer (kantoor) m - 100 - 

Blijvend ‘Opgelegd (gebruiksklasse B) 

Beschot 0,15 kN/m2 x = 1,00 KNm? * 

Balklaag 010 ° O 0,00 kN/m2* 

Plafond, leidingen etc. 015 % 180 N 

00 vo 05- 

Overig 000 * + w 05- 

Totaal S 0,40 KN/m? ve - 03- 

  

Lv.m. de beperkte vrije hoogte zijn de opgelegde belastingen gereduceerd 

Overige blijvende belastingen 
  

'HSB-wand gevel 0,50 KNim? 

HSB-wand overig 0,40 KNimz 

100 mm' Metselwerk 2,00 KNim?   
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Sneeuwbelasting 

Blz. 10 

  

=> conform NEN-EN 1991-1-3 

  

  

Algemeen 

‘Ontwerplevensduur t = 50 jaar 

Jaarijkse overschrijdingskans P - 002- 

Variatiecoëfficiënt v = 0,80 - 

Reductiefactor ontwerplevensduur w = 100- 

Karakteristieke sneeuwbelasting S - 0,70 KNm? (ant. 4.1) 

Warmtecoëfficiënt C = 100 - (ant. 5.2) 

Blootstelingsco8ficiënt C. = 100- a 52) 

Zadeldak (art. 5.3.3) 

Dakhelling EA = 200° 

i - E n E ) 

Sneeuwbelastingvormcoêfficiënt Ha(ets) í 0,80 - Cem® 0,5pa1) ::l a 

ui(aa) - 080- 

Karakteristieke sneeuwbelasting Scaa(on) - OSSKNm am g T O 

Scsyr(0) = 0,28 kN/m? 

Skgr(0t2) = 0,56 kNím? a a 

SOz} = 0,28 kN/m? 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 

  



    

  

  

  

   
  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

      

  

‘ Blz. 11 

[ IBVreeswijk b 

=> conform NEN-EN 1991-1-4 

Algemeen 

‘Ontwerplevensduur t 50 jaar 

Windgebied windgebied I! 

Terreincategorie = I (onbebouwd) 

Extreme stuwdruk (art. 4) 

Referentiehoogte Z = 57m & K 

Lengte lange zijde gebouw u 230m 

Lengte korte zijde gebouw 2 11,0 m 

Windrichtingstactor C 100- 

Seizoensfactor Cseazon 100 - 

Karakteristieke windsnelheid %o 24,5 mis 

Vormparameter variatiecoëfficiënt K 028- 

Exponent n 050 - 

Jaarlijkse overschrijdingskans p 002- 

Waarschijnlijkheidstactor Cpros 1,00- 

Basiswindsnelheid v 24,5 mis 

Ruwheidslengte z 02m 

Minimale hoogte Z 40 m 

Ruwheidslengte terreincategorie I! Zon 005 m 

Maximale hoogte Zoax 200 m' 

Terreinfactor k 021- 

Ruwheidsfactor ci@) 070- 

Orologiefactor oa(2) 1,00- ds © mije 

Gemiddelde windsnelheid Va(z) 172 mist fguur: windgebied II in Nederland 

Turbulentiefactor k 10- 

Standaardafwijking s 513- 

Turbulentie-intensiteit L) 0,30 mjs Extreme stuwdruk 

Luchtdichtheid P 1,25 kg/m? g(2) = 0,57 KN/m? 

Basisstuwdruk & 0,38 KN/m2 

Blootstellingfactor oe(2) 182- Bouwwerkfactor 

Verplaatsingshoogte h - 00m 004 B 100 - 

Inwendige druk gesloten gebouwen (art. 7.2.96)) 

Referentiehoogte Z 57m 

Extreme stuwdruk aplz) 0,57 KN/m2 

  

Zoppervlakte van openingen met Cp: $ 0,0 

‘Zoppervlakte van alle openingen 

  

Opmerking: 

”Indien het niet mogelijk of te rechtvaardigen is u te schatten voor een specifiek 

geval dan behoort voor c ,, de meest ongunstige waarde te zijn genomen van 

+0,20 (overdruk) en -0,30 (onderdruk).” 

Voor bovengenoemde randwaardes gelden de volgende belastingen t.9.v. 

"inwendige druk in een gesloten gebouw: 

  

  

  

  

Inwendige druk 

Zones en p W 

windbelastingen U [KN/m3] 

Onderdruk 090 | 047 

[overdruk 0,20 0,11 
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fguur: bepaling Cpi 2.h.v. u 



__ 

IBVreeswijk b.v. 

  

Windwrijving (art. 7.5) 

Blz. 12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

Referentiehoogie z = 57 m 

Lengte lange zijde gebouw u 23,0 m ‘Aangeblazen lange zijde gebouw (L} 

Lengte korte zijde gebouw 2 110m b = 23,0 m' 

Extreme stuwdruk qpl2) 0,57 KNm? d 110 m 

Hellingshoek grondvlak t0.v. dak (L#) au 20° da 00m 

Hellingshoek grondviak .0.v. dak (L2) o2 00° Om 114 m 

Wijvingscoëtficiënt o 004- A 0 m2 

oo W 00 KN 

N.B. Windwrijvng 1s niet van toepassing 

Aangeblazen korte zijde gebouw (L2) 

A b 11,0 m” 

d 230 m 

l de 120 m' 

, | O 19,1 m' 

® ’ e Ai 229 m: 

figuur: referentieoppervlakte voor windwrijving W 52 N 

Windbelasting gevels van gebouwen (art. 7.2.2) 

Referentiehoogie z = 57 m 

Lengte lange zijde gebouw u 23,0 m 

Lengte korte zijde gebouw 2 110m 

Extreme stuwdruk qpl2) = 0,57 KNim? e 

Piattegond e 

h L 4 ebamn de 

Klenst6 waarde is maatgevend 

b afetng codrecht op de wng 

  

    

  

! 

t Aanzient * 

      
oo 

Aanzicht voor e 29 

  

8 

      
  

TTT 

  
  

   

wing - 

  

figuur: uitwendige drukcoëfficiënten gevels 

  

[Reductiefactor windbelasting bij combinatie winddruk en -zuiging (stabiiteit) 

laangeblazen lange zijde (L1) 0,85- 

[aangebiazen korte zijde (L2) 0,85 - 

  

Keai1 = 

    
k = 
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windbelastingen 

A 10 

4 

  
e 

d-e 

h/d 

Zones en 

indbelastingen 

A 

  



__ 

IBVreeswijk b.v. 

  

Windbelasting zadeldaken (art. 7.2.5) 

Blz. 13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

    

  

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

Referentiehoogte 7 = 5,7 m 

Lengte lange zijde gebouw u 23,0 m Windrichting: 8 =0° 

Lengte korte zijde gebouw u 11,0 m e = 14m 

Extreme stuwdruk 9) 0,57 KNm? ‘e 29m 

Hellingshoek a 200° 'o-e - 11 m' 

toetejde Zones en T w 

Em windbelastingen _ [ Nm 

90 / “ 077 | 044 

o SE Ì F r [ 037 021 

e 183 | -105 

__ k 0.37 021 

Zodeisak met posioowe htingshoeken Cpex0 Ê;$ 'Ê“â“ 

(@) algemeen EE EE 

toezide m e 757 D 

Ï Î ° 027 [ 015 

E H k 0,27 0,15 

e 100 |_ 057 

E 0,27 015 

0=0 Ö ° 040 |_ -0,23 

1 0,00 0,00 

° 100 |_ 057 

ï k 0,00 0,00 

| ! Cmn L 22 | 04 

Ie L J 0,00 0,00 

(6} vindrichtng 8=0 mastgevend * i i 

e Windrichting: 6 = 907 

e 110 m 

e 55m 

i u 1 e 28m 

oind x k o go0 5 Je 1im 

00 Zones en E= W 

/ # ‚ windbelastingen U__ [ IkNm 

T F p | 123 | -0,70 

! (0=90) Cpet -1,83 -1,05 

de G p | 133 | 0,76 

(8=90°) Cpes -2,00 -1,14 

(e)windrichtng 9= 90 H Cpso |_ 067 | -0,38 

Cpet 120 | 068 

figuur: uitwendige drukcoëffciënten zadeldaken T Gpeio [ 050 |_ -0,29 

O e 100 |_ 057 
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‘ Blz. 14 

1BVreeswijk b.v. 

  
  

De horizontale stabiliteit van het bouwwerk wordt gewaarborgd door schijfwerking van het dak, de gevels, de dragende wanden en de 

verdiepingsvioer. 

Het dak wordt uitgevoerd met sandwich trapeziumplaten. Deze worden onderling en op de onderconstructie verankerd volgens nadere 

uitwerking van de leverancier. 

De gevels en scheidingswanden worden uitgevoerd in HSB met een constructieve beplating. Deze HSB-wanden worden verankerd op de 

begane-grondvioer. 

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als houten balklaag met een constructieve bovenplaat. Deze vloer zorgt voor enige herverdeling van de 

horizontale belastingen over de gevels en de scheidingswanden. 

Door de verhouding tussen de grootte van de windbelasting en de totale lengte waarover deze kan worden gespreid is verdere controle van de 

horizontale stabilteit niet nodig 
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Blz. 15 

    

Uitgangspunten 

  

Wind loodrecht op de zijgevels wordt opgenomen door de (ongeschoorde) stalen spanten. 

Wind loodrecht op de kopgevels wordt opgenomen door diagonalen in het dak en de zijgevels. 

Afmetingen gebouw en extreme stuwdruk 

  

  

  

  

  

  

‘Ontwerplevensduur t 50 jaar 

Windgebied windgebied II 

Terreincategorie II (onbebouwd) 

Referentiehoogte z 57m 

Lengte lange zijde gebouw u 230 m 

Lengte korte zijde gebouw u 110 m' 

Extreme stuwdruk (2 0,57 kN/m? 

Windliggers 

‘Aantal windliggers n 1 stuk 

H.o.h-afstand dakliggers s 52 m' 

Breedte windligger bat 52m 

Windligger type - doorgaand of uitkragend? doorgaand 

Windbok zijgevels - links + rechts 

    

  

m 

                        
    

fguur: breedte windligger (1 vak) figuur: breedte windligger (2 vakken) 
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Efectieve gevelhoogtes 

Blz. 18 

  

‘Winddruk (zone D} op zijde 

Breedte gebouw 

Diepte gebouw 

Systeemhoogte nok 

Breedte links van nok 

Kaphelling linkerzijde 

Systeemhoogte linkerzijde 

Breedte rechts van nok 

Kaphelling rechterzijde 

Systeemhoogte rechterzijde 

Etfectieve hoogte nok 

Efectieve hoogte links 

Etfectieve hoogte rechts   
  

      

  

    

figuur: gevelbreedtes en hoogtes (hellend dak) 

Windbelasting 

figuur: gevelbreedtes en hoogtes (plat dak) 

  

Druk en zuiging op kopgevels 

Drukcoëtficiënt zone D 

Drukcoëficiënt zone E 

Reductiefactor 

Gevelbelasting links 

Gevelbelasting nok 

Gevelbelasting rechts 

Reactie geveldruk links 

Reactie geveldruk rechts 

Wrijving op dak en zijgevels 

Meewerkende diepte 

Wrijvingstactor 

Wrijving dak per m* 

Wrijving linkergevel 

Wrijving rechtergevel 

Reactie wrijving links 

Reactie wrijving rechts 

  

Totale horízontale belasting in dak 

Windbelasting links 

Windbelasting nok 

Windbelasting rechts 

Reactie steunpunt links 

Reactie steunpunt rechts 

Waaaal MT 

RiY 

Witort 

Wiioto 

Wiloi2 

Rkiott 

Rkiaz 

  

  

  

  

reductiefactor zijde L2 

heta * Z Cpe * Keg * p(2) 

hetg * Z Cpe * Keg * Op(2) 

hetz * Z Cpo * Kes * p(2) 

(EP (0-3)/b 

(EP ) /D 

  

Geet * C * Gpl2) 

Deta * Wsr 

henz * Wesr 

WD W t W 

WD W t Wae2 

Wacpe. * War 

Wope9 * W 

Wacpe2 * War 

Ropot + Rh 

Rhepe2 + Rkt2 

L" 

TR 

figuur: belastingen en reacties windligger 
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080 - 

-0,50- 

085 - 

1,35 kNm" 

1,98 KNim’ 

1,35 KNim" 

92 N 

92 N 

120m 

004 - 

0,27 KNm* 

0,6 N 

06 kN 

24 N 

21 N 

1,63 KNm* 

2,26 kN/m' 

1,63 KNm* 

118 N 

113 KN 



  

Eigenschappen windliggers en windbokken 

Blz. 17 

  

Uitgangspunten 

- Het maatgevende windverband wordt beschouwd als een doorgaande ligger. 

- In het dak wordt rondstaal als diagonalen toegepast. 

- In de gevels wordt rondstaal als diagonalen toegepast. 

- De horizontale belastingen in het dak worden evenredig over de windliggers verdeeld. 

Trekweerstand rondstaal 

    

  

  

‘Conform NEN-EN 1993-1-1 art. 6.2.3 vergelijking 66 Npas A tye 710 

Contorm NEN-EN 1993-1-1 art. 6.2.3 vergeliking 67 Nuas 09" A fuo / T 

Beide vergelijkingen zijn verwerkt in onderstaande tabel 

Diameter o Tmm'] 12 16 20 24 27 30 

Doorsnede A (mm 113 201 314 452 573 707 

[Spanningsdoorsnede Aos {mma] 3 187 245 353 459,0 561 

Vloeispanning ts [Nimm3] 295 235 235 295 295 295 

Treksterkte t [Nmma 360 360 360 360 360 360 

ITrekweerstand v 6.6 N IKN] 266 472 738 106,3 1346 166,1 

Reductie a H 085 0,85 0,85 085 0,85 0,85 

ITrekweerstand vgl. 6.7 N EN 18,6 46 540 778 1011 123,6 
                      

7 = Reductiefactor voor gesneden draad 
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Blz. 18 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WD1; windverband dak rondstaal G16 mm kwaliteit S235 

Reactie uit windligger als normaalkracht in dakligger (dubbelzijdig) 

Aantal windiiggers D 1 stuk 

Breedte windligger b 52m 

Buigend moment M 31 kNm 

Normaalkracht in dakligger N - Me/ (M * b 008 «) 64 KN 

Afmetingen vakken en lengte diagonalen in dak 

H.o.h.-afstanden dakliggers s 52m 

Aantal vakken links 1 stuk 

Lengte dak links (schuin) 59m 

Lengte vak links (schuin} 59m 

Lengte diagonaal dak links 78 m 

Aantal vakken rechts 10 stuk 

Lengte dak rechts (schuin} 59m 

Lengte vak rechts (schuin} 59m 

Lengte diagonaal dak rechts 78m 

LL Breai | L breaz 

iguur: reductie gevelbreedte 

Toetsing diagonalen dak 

Belastingfactor wind 1e 135- 

Reactie steunpunt lnks R 11,8 N 

Breedte vak gevel lnks breas 36 m 

Reductie steunpunt Inks Reos - 05 * Dieg * Ween + Warct 36 KN 

Effectieve reactie links Rkent = Riot - Rkrest 76 KN 

Belasting diagonaallnks Niear - Tolas" Paers /6 n) 156KN 

Reactie steunpunt rechts R2 113 N 

Breedte vak gevel rechts beaz 36 m 

Reductie steunpunt rechts Res2 - 05 " biegz * Wen + Warz 36 KN 

Effectieve reactie rechts Rketie = Rkiotz= Rkres2 T6KN 

Belasting diagonaal rechts Nieaz = To " lege * Paenz / (S " n) 156 N 

Toelaatbare belasting Nia - volgens tabel 34,6 N 

Toetsing uc. 0,45 s 1,00 

Akkoord 
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  koker K80/B0/4 

Blz. 19 

kwaliteit S235 

  

  

Aantal windliggers 

Reactie steunpunt links 

Reactie steunpunt rechts 

Belasting per drukkoker 

WG1; windverband gevel 

Nek - R ma / t   

N.B. het eigen gewicht wordt door het rekenprogramma meegenomen 

1 stuk 

113 N 

113 N 

113 N 

Uitvoer computerberekening zie blz. 100 tm 105. 

rondstaal 916 mm kwaliteit S235 

  

  

  

  

    

  

  

E 

h 

H 

«i_ _+ 

52m 

v v 

Afmetingen windbok en diagonalen gevel 

Aantal windbokken m 

Breedte windbok bue 

Hoogte windbok links hì 

Lengte diagonaal lnks a 

Hoogte windbok rechts he 

Lengte diagonaal rechts á 

Toetsing diagonalen gevel 

Belastingfactor wind 7o 

Reactie steunpunt lnks R 

Belasting diagonaal links Nieds = a “ hga * Rizor,1 / (Dup * Nup) 

Reactie steunpunt rechts R2 

Belasting diagonaal rechts Nied2 = Ta " lege * Rktor2 / (Dup * Nut) 

Toelaatbare belasting Nia - volgens tabel 

Toetsing uc. 

Reacties undering 

Horizontaal windbok links H Ras /D 

Verticaal windbok links Var h Rktots / ( * D) 

Horizontaal windbok rechts H Riot2 / Nyb 

Verticaal windbok rechts Ve = hz* Rhtor2 / (byo * Dae) 
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1 stuk 

52m 

37m 

64m 

37m 

64m 

1,95- 

113 N 

18,7 kN 

113 N 

18,7 «N 

34,6 KN 

0,54 s 1,00 

Akkoord 

113 N 

84 N 

113 N 

84 N 



‘ Blz. 20 

1BVreeswijk b.v. 

  

Kapconstructie 

  

Uitgangspunten 

De kapconstructie is opgebouwd uit sandwich trapeziumplaten afgesteund en verankerd op een onderconstructie van gordingen, stalen spanten, 

houten spanten en HSB-wanden. 

De afschuifbelastingen worden opgenomen en afgedragen door de dakplaten 

Het dak moet als stijve schijf worden uitgevoerd. 

Sandwicht trapeziumplaten - inclusief detailering en berekeningen - volgens nadere uitwerking van leverancier. 

Het bouwwerk is beschouwd als een gesloten gebouw. 

  

  

HG: gording (tp.v. kantoor) 70 x 170 mm? h.o.n. 1,8m! kwaliteit C24 

(a=20°) 

ËZ\Z\Z\Z\ZIZ\Â\ÄZ\Â\% 

} 33 m R __ 33m , 

  

Belastingen 

Blijvend 

@k - 0,50-0,15 = 0,35 kN/m2 

  

Zonnepanelen 

& 0,15 KN/m2 

Opgelegd 

Ok 20 kN 

Sneeuw 

=> conform NEN-EN 1991-1-3 

Wind 

=> conform NEN-EN 1997-1-4 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport 

Uitvoer computerberekening zie blz. 106 en 107. 
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‘ Blz. 21 

IBVreeswijk 

    

  

  

HG2: gording (tp.v. berging) 70 x 170 mm? h.o.n. 0,6 m' kwalieit C24 

(a=20°) 

51 m 

  
= 0,50-0,15 = 0,35 kN/m2 

Zonnepanelen 

Gk = 0,15 kN/m2 

Opgelegd 

Qk = 20kN 

Sneeuw 

=> conform NEN-EN 1991-1-3 

Wind 

=> conform NEN-EN 1991-1-4 

Berekening 

De berekening i uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer s als bilage toegevoegd aan úî rapport 

Uitvoer computerberekening zie blz. 108 U/m 111 
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IBVreeswijk 

    

  

profielen volgens schema 

Blz. 22 

kwaliteit S235 

  

  
Opmerkingen 

Schoren HEA100 toepassen t.b.v. ontlasten knieverbinding 

Hanebalk UNP 100 toepassen t.b.v. ontlasten nokverbinding 

Spantbenen uitvoeren als IPE160 met ondergelaste UNP100 vanaf knieverbinding tot hanebalk 

N.B. voor de combinatie van IPE 160 met ondergelaste UNP100 is gerekend met een 

equivalent profiel IPE180 (ly=1317 cm4, Wy=146 cm3) 

deelt 

deel2 

zs 

a 

a2 

y 

Wy 

Belastingdreedte 

Beff 

Belastingen 

Bijvend 

k = 050-0,45 

Zonnepanelen 

k 

Sneeuw 

=> conform NEN-EN 1991-1-3 

Wind 

=> conform NEN-EN 1991-1-4 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

IPE160 

- UNP100 

= 869°10°+ 2009 * 38,37+ 29°10°+1345 * 57,22 

- 1633710° /118,3 
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A=2009 mm2, 

A=1345 mm2, 

- 12009° 80 + 1345 * (160 + 15,5)) / (2009 + 1345) 

  

  

0,000 

69 cm4, z5=80 mm 

cmá, ys=15,8 mm 

118,3 mm 

38,3 mm 

87.2 mm 

1633 cm4 

- 138 cm3 

  

= 26m 

< 0,35 KN/m2 

- 0,15 KN/m2 

Uitvoer computerberekening zie blz. 112 Um 132. 



‘ Blz. 23 

1BVreeswijk 

    

  

HS1: houten spant 70 x 170 mm? kwaliteit C24 

  

5.410 

4140 

  

3410 

  

0.000 

  
Opmerking 

De horizontale stabilteit van het spant wordt gewaarborgd door schijfwerking van de dakplaten. 

Belastingbreedte 

Beff = 32m 

Belastingen 

Bljvend 

&k - 0,50-0,15 0,35 KNím2 

Zonnepanelen 

&k 0,15 KNím2 

Sneeuw 

=> conform NEN-EN 1991-1-3 

Wind 

=> conform NEN-EN 1991-1-4 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 137 Um 165. 
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1BVreeswijk 

    

  

NGt: nokgording 2 x 70 x 400 mm? kwaliteit GL24h 

È Ì Â 
6400 

  

  

Opmerking 

Regels links en rechts van makelaar en verankeren op houten spant. 

Belastingen 

=> volgens uitvoer 'HS1; houten spant’ fguur: principe verankering nokgording op houten spant 

Blijvend _ => eigen gewicht door het rekenprogramma 

Gk - 65KN 

Zonnepanelen 

Gk - 2125 = 25KN 

Opgelegd 

ok = 20kN 

Sneeuw 

Sk = 88KN 

Wind (#} 

W{+) = 13KN 

Wind (} 

W{) - -7,3 N 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 166 Um 1783. 

HS2: houten spant 70 x 170 mm? kwaliteit C24 

  

3,774 

3410 

  
Opmerking 

Het deel van het spant boven de HSB-wanden is ondersteund en niet beschouwd, Alleen het overstek is berekend. 

Belastingbreedte 

Beff   
32m 

Belastingen 

=> volgens berekening 'HS1; houten spant’ 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 174 Um 184. 
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‘ Blz. 25 

IBVreeswijk 

    

  

Verdiepingsvloer 

  

Uitgangspunten 

De verdiepingsvloer moet als stijve schijf worden uitgevoerd. 

Toepassen constructieve bovenplaat d.m.v. 18 mm vuren multiplex (0.9.). 

  

HB1: balklaag ver 
  

pingsvloer 70 x 170 mm? ho.h. 06 m' kwaliteit C24 
  

  

Belastingen 

Blijvend 

&k 0,4 KNim2 

Opgelegd 

Qk = 1,0 kN/m2 

Qk = L5KN 

Berekening 

De berekening i uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer s als bilage toegevoegd aan úî rapport 

Uitvoer computerberekening zie blz. 185. 

RB1: randbalk verdiepingsvloer 2 x 70 x 170 mm? kwaliteit C24 
  

  

Belasingbreedte 

Beff - 16m 

Belastingen 

Blijvend 

k   0,4 KNim2 

Opgelegd 

k 1,0 KN/m2 

k 15KN   

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport 

Uitvoer computerberekening zie b 186. 
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‘ Blz. 28 

IBVreeswijk 

    

  

HSB-wanden kantoor 

  

Uitgangspunten 

De HSB-wanden mosten als stijve schijf worden uitgevoerd. 

Toepassen enkelzijdig constructieve beplating. 

  

  

    

  

  

          

HWI: stij 38 x 140 mm? h.o.h. 0,4 m! kwaliteit C24 

/ Blijvend 

1D MJ dokz 0,4°0,50 0,20 kN/m' 

l Foxz 06°0,53 03KN 

Mox - 0,035°0,3 - 0,01 kNm 

a 48m Wind 

À Guxy = 0,4*(£1,20) -0,20) * 0,57 = -0,82 KNm' 

Fwkz 6°10,37-(-0,30) * 0,87 02KN 

M 0,035°0,2 0,01 kNm 

È seem 

Fsxz 0,6°0,56 0,6 kN 

Msx 0,03570,6 0,02 kNm     

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer i als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 187 tm 195. 

  

    

  

  

          

DS1: dubbele stil 2 x 38 x 140 mm? kwaliteit C24 

‚ Biijvend 

dDÉ MJ dexz 04°0,50 0,20 KN/m' 

l Foxz oplegreactie nokgording 55KN 

Mox - 0,035°5,5 - 0,19 kNm 

q 5m Wind 

l Gm = 0,4°((1,20)-0,20) ° 0,57 - -0,32 KNim* 

Fwkz oplegreactie nokgording 07 kN 

M 0,035°0,7 0,02 kNm 

Ä Sneeuw 

Foxz oplegreactie nokgording 46 

Msx 0,035°46 0,16 KNm     

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 196 Um 204. 
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‘ Blz. 27 

1BVreeswijk 

DS2: dubbele stil 338 x 140 mm2 kwaliteit C24 

F 

Biijvend 

dDR M] doxz = 14°0,50 0,70 KN/m! 
Foxz 21053 LIKN 

Mox 003514 0,04 KNm 

a 46m! Wind 

J Guxy 14° ((1,20)-0,20) * 0,87 -1,12 KNm* 

Fwkz 2,1°(0,37-(-0,30) * 0,57 08 KN 

Mux 0.035°0,8 003 kNm 

ò sneem 

Foxz = 21058 12kN 

Msx 003512 0,04 KNm 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer s als bilage toegevoegd aan dt rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 205 Um 213. 

DS3: dubbele stil 2 x 38 x 140 mm2 kwaliteit C24 

F 

Blijvend 

1D MJ dokz = 14°0,50 0,70 kNím' 

l Faxz 21053 LIKN 

Mox 003511 0,04 KNm 

q 37m Wind 

J Guxy 14° ((1,20)-0,20) * 0,87 112 KNm* 

Fwkz 21 °(0,37-(-0,30)) * 0,57 0,8 kN 

M = 0.035°0,8 0,03 kNm 

ò steam 

Fsxz - 217056 124N 

Mex = 003512 0,04 kNm 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 
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‘ Blz. 28 

IBVreeswijk 

    

  

  

      
  

  

    

      

DS4: dubbele stil 2 x 38 x 140 mm2 kwaliteit C24 

W Biijvend 

dDR M] doxz = 0,7°0,50 = 0,35 kN/m! 
Foxz oplegreactie houten spant 47 KN 

Mox 0,035°4,7 0,16 kNm 

a 34m Wind 

l Guxy 0,7°(£1,20)-0,20) * 0,57 -0,56 KN/m" 

Fwkz oplegreactie houten spant 24KN 

Mux 0,035°2,4 0,08 kNm 

È sneem 

Fsxz - oplegreactie houten spant = 49KN 

Msx 0,035°4,9 0,17 KNm 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 223 Um 231 

  

    
  

  

    

      

    

HW2: stijl 38 x 89 mm? h.o.h. 0,4 m! kwaliteit C24 

f Blijvend 

dDR M] doxz = 04:0,40 = 0,16 KN/mt 

L Foxz 1,2°1(0,53 +0,40) LI KN 

Mak 0,022°1,1 0,02 kNm 

a 48m Opgelegd 

Foxz 12100215 15 kN 

" Mox 0,223°1,5 0,33 kNm 

Ä Wind 

dwky 0,4*(-0,30) *0,57 -0,07 kN/m! 

Fwkz 12°1(0,37-(-0,30)) * 0,87 05 kN 

Mux = 0,022°0,5 = 0,01 kNm 

Sneeuw 

Fsxz = 12°0,58 = 07kN 

Msk = 0,0220,7 = 0,02 kNm 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer i als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 232 /m 240. 
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‘ Blz. 29 

IBVreeswijk 

    

  

HL1: houten latei (2x2) x 38 x 140 mm? kwaliteit C24 

  

  

Opmerkingen: 

Toepassen kokerprofiel d.m.v. 2x2 regels 

Regels onderling doorschroeven 

  

  

        
Belastingen 

Bljvend 

gz.k = 20°0,50 = 1,0 kN/m 

  

Wind 

wijk = 2,0°((1,20)-0,20) * 0,87 = -1,6 Nm 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport 

Uitvoer computerberekening zie blz. 241 en 242. 

HL2: houten latei 2 x 38 x 140 mm? kwaliteit C24 

  

  

  

    

ANNANNNNNNN Opmerking: 

Á De oplegreactie uit de nokgording wordt verdeeld door de HSB-wand 

141 m 

t 

Belastingen 

Blijvend 

ak 20°0,40 0,8 KNm 

k oplegreactie nokgording (2x) 111 N 

Sneeuw 

Sk - oplegreactie nokgording (2x) - 92KN 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer is als bilage toegevoegd aan dit rapport 

Uitvoer computerberekening zie blz. 243 Um 249. 
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‘ Blz. 30 

1BVreeswijk 
  

  

  

HSB-wanden berging 

  

Uitgangspunten 

De gevels worden uitgevoerd d.m.v. horizontale wandregels met verticale beplating. 

De wandregels wordt verankerd op stalen spanten of randstilen. 

Het bouwwerk is beschouwd als een gesloten gebouw. 

  

  

HW3: wandregel 70 x 170 mm? h.o.h. 1,2 m! kwaliteit C24 

  

  

Belastingen 

Wind 

Wk 

(€1,20)-0,20) * 0,57 = -0,80 KN/m2 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Construct en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport 

Uitvoer computerberekening zie blz. 250. 

DS5: dubbele stij! 2 x 70 x 170 mm? kwaliteit C24 

  

  

  

q 46m 

      
È 

Belastingbreedte 

Beff   

    

35m 

Belastingen 

Wind 

Wk (£1,20)-0,20) °0,57 -0,80 kN/m2 

Berekening 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Raamwerken en de uitvoer is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 251 
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IBVreeswijk 

    

  

Fundering berging 

Blz. 31 

  

Uitgangspunten 

  

 het funderingsontwerp is gebaseerd op kennis en ervaring van opdrachtgever met nabij gelegen bouwwerken 

- houten paal 150 mm L=7m + betonoplanger 9180 mm L=2m 

- veerstifheid funderingspunt k=10.000 N/mm (aanname) 

- de draagkracht van de funderingspunten is onbekend 

Overizcht belastingen 

  

  

  

  

  

  

          

  

F2 # F2 

Snede % % 

q [KNm] |_ IkNm] 

E 33 00 

a2 43 0,0 

Puntlast S n 

KN] KN] 

FI 148 15,7 

3 F2 74 78 

a1 

Fi Fí Fl 

fguur: overzicht belastingen fundering 

Berekening 

Als funderingsbalk wordt toegepast 

- breedte = 350 mm 

- hoogte 400 mm 

- boven- en onderwapening 3012 

- lankwapening (per zijde) 108 

- beugels 8 -250 

- betondekking (alle zijden) 40 mm 

  - bijlegwapening volgens overzicht 

De berekening is uitgevoerd m.b.v. Technosoft Balkenrooster, de computeruitvoer is als bijlage toegevoegd aan dt rapport. 

Maximaal optredende paalbelasting 

Rc‚d - 59 KN 

Opmerkingen: 

Het draagvermogen van de funderingspunten is onbekend. 

Uitvoer computerberekening zie blz. 252 tm 284. 

Vanuit de stalen spanten worden kopmomenten en horizontale belastingen (0.. t..v. 'spatkrachten’) via de funderingsbalken afgedragen naar 

de ondergrond. 

Berekeningen van het paaldraagvermogen en horizontale draagkracht van de funderingsbalken volgens nadere uitwerking van 

geotechnisch adviseur. 
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Belastingafdracht fundering (sneden) 

Blz. 32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

    

snede: _ a7 Belastingen 

Afdracht |_ Brijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y‚) 

G % & % dk dk Wo 

Im] INma] | Nm | TkNma] 81 INim] |_ TKm 

Hellend dak (a = 20°) 00 0,53 0,56 0,00 

verdiepingsvioer (kantoor) 00 0,40 1,00 0,50 

HS8-wand gevel 25 0,50 13 - - - - 

HSB-wand overig 00 0,40 - - - 

100 mm Metselwerk 10 200 20 - - 

Erjvena: go=| 33 _ [Opgelegd: d00 0,0 

snede: 92 Belastingen 

Afdracht |_ Brijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y‚) 

© dk Q Y dk Wo 

[m] INma] | Nm | TkNma] 81 [KNm'] 

Hellend dak (a = 20°) 00 0,53 0,56 0,00 

Verdiepingsvioer (kantoor) 00 0,40 1,00 0,50 

HS8-wand gevel 45 0,50 23 - - - - 

HSB-wand overig 00 0,40 - - - 

1100 mm' Metselwerk 10 200 20 - - - - 

[Blijvend: SoZ 43 [opgelegd: o Z 0,0 0,0 
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Belastingafdracht fundering (puntlasten) 

Blz. 33 

  

  

[Puntast: _ FT 
Belastingen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    

Afdracht |_ Brijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y 

G E3 E o E @ Vo 

Im3] IKN/m] IKN] IkNm3] J IKN] IKN] 

Hellend dak (a = 20°) 28,0 0,53 148 0,56 1,00 157 00 

verdiepingsvioer (kantoor) 00 0,40 1,00 0,50 

HsB-wand gevel 00 0,50 - - - - 

HSB-wand overig 00 0,40 - - - 

100 mm Metselwerk 00 200 - - 

Erjvena: Gua=| 148 _ [Opgelegd: G 157 0,0 

Puntast: _ Fz Belastingen 

Afdracht |_ Brijvende belastingen ‘Opgelegde belastingen (nclusief y‚) 

G E3 @ o @ G Vo 

Im IKN/m] IKN] IkNma] J IKN] IKN] 

Hellend dak (a = 20°) 140 0,53 74 0,56 1,00 78 00 

Verdiepingsvioer (kantoor) 00 0,40 1,00 0,50 

HsB-wand gevel 00 0,50 - - - - 

HSB-wand overig 00 0,40 - - - 

100 mm Metselwerk 00 200 - - - - 

[Brijvend: Got 74 [Opgelegd: OQ 2 78 00 
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Constructieve overzichten 
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Constructie berging 

dpt Sandwich trapeziumplaat - inclusief detaïlering en berekeningen - volgens nadere uitwerking van leverancier 

- het hellend dak moet als stive schijf worden uitgevoerd 

hg2 _ = Gordingen 70x170 mm? (C24) h.o.h. 0,8 m 

- optie: gordingen 3 x 70x170 mm (C24)h.o.h. 1,8 m 

wdi z Windverband dak 916 

kki _ = Koppelkoker RHS 80/B0/4 

wgi _ = Windverband gevel 916 

ssì _ = Stalen spant volgens schema 

- spantbenen uitvoeren met onderkipsteun volgens principe 

- spantbenen verzwaren d.m.v. ondergelast UNP-profiel vanaf knie tot hanebalk volgens principedetail 

m principe ondergelaste UNP 

ë stalen spantbeen — — ° 5 a - ‚ , 

L voorzienvan60min. \ d 398 o 32 o 

T — t brandwerende coating < 

049 ++ — & 

09 4 — e 1 

z 

@ s c|e 

/8 S 

b o 

e 

02 g E i 

01 ++ g 

19 10424 o 284 p 1808 190 134 1ho 56 b 

| 5166 | 5166 | 3140 3270 340 240 | 

. [ 10.534 12.300 ĳ 

B > * D E F > G H 

Construcie kantoor 

dpl  = Sandwich trapeziumplaat -inclusief detailering en berekeningen - volgens nadere uitwerking van leverancier 

=het hellend dak moet als stive schijf worden uitgevoerd 

hgì  =Gordingen 70%170 mm? (C24) h.0.h. 1,8 m IngenseursBureau Vrooswijk b.v- 

gì = Nokgording 2 x 70x400 mm? (GL24h) t.b.v. ondersteuning houten spant hst volgens principedetail onsructef en Boawrechrisch adwiesbareau 

= oplegging en verankering t.p.v. stalen spant as D en HSB-wanden assen F en H 

hst = Houten spant 70x170 mm? (C24) volgens schema °"“='5‘1“""':1!_ °-"‘-"‘v KAPC°NSTRUCTIE 

hs2 = Houten spant 70x170 mm? (C24) opnemen in HSB-wand met overstek t.p.v. buitengevels nokgording ng’ projectnummer : 10979 

edetal i hwi _ =HSB-wand volgens overzicht B revisie :rev0 

Principedetail verankering nokgording (ngt) hw2 Z HSB-wand volgens overzicht B schema houten spant as E en G (hst Gm :80:10-2023 

(tp.v. houten spanten hst) 

overzicht iA 



Constructie kantoor 

wî HSB-wand met stien 38x140 mm? (C24) h.0.h. 0,4 m 

- wanden uitvoeren als stijve sct 

- oepassen enkelzijdig constructieve beplating 

- langs kozijnen dubbele stilen toepassen (tenzij anders aangegeven) 

  

  

ds1 ubbele stj 2 x 38x140 mm? (C24) 

ds2 ubbele t 3 x 38x140 mm? (C24) 

ds3 ubbele t 2 x 38x140 mm? (C24) 

ds4 ubbele stjl 2 x 38x140 mm (C24) 

hw2 _ =HSB-wand met stijen 38x140 mm? (C24) h.0.n. 0,4 m 

- wanden uitvoeren als stijve schijf 

- toepassen enkelzijdig constructieve beplating A 
- langs kozijnen dubbele stilen toepassen (tenzij anders aangegeven) 

  

    

louten latei d.m.v. koker (2x2) x 38x140 mm? (C24) volgens principedetail 

louten latei 2 x 38x140 mm? (C24) 

- oplegging lateien op extra stij angs dubbele sti 

B n 

hl2 

        

    

  

  

  

  

  

  

      

  

  

      
  

          

  

  

      

    

   

    
  

  

04 

03) 4 — — . 

3 oo — J 

kelder f 

UI 

S [s] 

g 

SE DP] IZ 3 
- 04 w 

507m principedetail houten latei (hl1 

02 “Ï - 

01 + 

  
  

  

        

kantoorfnctie 

  

  

10b 9424 p 1808 100 1342 10 

i g i e 

| 5466 | 3340 | 3270 | |_ 240 

. | 10.534 | 12.300 j 

8 > € D E E > G 

Constructie berging 

wot Windverband gevel volgens overzicht A 

ss1 = Stalen spant volgens overzicht A 

IngenieursBureau Vroeswijk b.v. 

hw3 = Wandregels 70x170 mm? (C24) h.o.h. 1,2 m Constructief en Bouwtechnisch adviesbureau 

ds5 = Dubbele stijl 2 x 70x170 mm? (C24) VERDIEPINGSVLOER 

en HSB-WANDEN 

projectnummer : 10979 

revisie :rev0 

datum :30-10-2023 

overzicht :B 



Bestaande betonplaat op palen gefundeerd. 

De constructieve opbouw (dikte, wapening e.d.)is onbekend. 

Oorspronkelijk had de betonplaat een agrarische functie (Q,=4 KN/m?). 

Het nieuwe bouwwerk wordt uitgevoerd met een lichtgewicht constructie, 

waardoor in de gewijzigde situatie geen belastingverhoging optreedt. 

Hiermee ljkt het voldoende aannemelijk dat de draagkracht van de 

bestaande betonplaat voldoet. 

Bestaande betonkelder op palen gefundeerd. 

De constructieve opbouw (dikte, wapening e.d.} s onbekend. 
  

Oorspronkelijk hadhet kelderdek een agrarische functie (Q.=4 KN/m?). 

Het nieuwe bouwwerk wordt uitgevoerd met een ichtgewicht constructie, 

waardoor in de gewijzigde situatie geen belastingverhoging optreedt. 

Hiermee j het voldoende aannemelijk dat de draagkracht van de 

bestaande betonkelder voldoet. 

    

10.534 

  

04 + 

  
  

  

  

    
  

8 

” 

9.400 

  

  

  

      
    

    

  

  

  

    
  

bvi _ =Stelconplaten op goed verdicht zandpakket 

3912 = vloer rondom vrijhouden van fundering Er zijn geen geotechnische gegevens voor dit project bekend of aangeleverd. 

Uit de database van www dinoloket.nlzijn de resultaten opgevraagd van een aantal 

bbt _ =Betonbalk fundering 350x400 mm? volgens principedetail met: grondboringen uit de dîrecte omgeving van het bouwwerk. De resultaten híervan zijn 

- betonsterkteklasse ë C20/25 in het rapport weergegeven. / E e e 

08 - miieuklasse : xC2 Op basis hiervan is gekozen voor een fundering op palen. B e N 

Pee.08-250 : betondekking & 40 mm Het funderingsontwerp is gebaseerd op kennís en ervaring van opdrachtgever met 

° = Funderingspunt d.m.v. houten paal 9150 mm L=7m + betonoplanger ©180 mm L-2m nabij gelegen bouwwerken. BEGANE-GRONDVLOER 

Opmerkingen: en_FUNDERING 

3012 Het draagvermogen van de funderingspunten Ís onbekend. projectnummer : 10979 

Vanuit de stalen spanten worden kopmomenten en horizontale belastingen (0.a. £.v. 'spatkrachten) revisie :rev0 

via de funderingsbalken afgedragen naar de ondergrond. datum :30-10-2023 

i dE AEL Berekeningen van het paaldraagvermogen en horizontale draagkracht van de funderingsbalken overzicht c 

volgens nadere uitwerking van geotechnisch adviseur. 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 26 okt 2023 

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. KKl; koppelkoker 

Constructeur. 

Opdrachtgever: 

Dimensies.. kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum. 25/10/2023 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   
Bestand. C:\10979 — Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\KK1; 

koppelkoker. rww 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Fysisch lineair alle staven. 

    

Maximum aantal iteraties...... : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT.. 0.250 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

   

   

  

  

  

  

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019 (nl 

Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl 

GEOMETRIE 

K80/80/4CF 

e 5,200 | 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

T 0.000 _ 0.000 _ 0.000 

2 5.200 _ 0.000 _ 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: KKl; koppelkoker 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[{N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

T 8235 210000 78.5 0.30  1.2000e-05 

2 8235 210000 78.5 0.30 2000e-05 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf 

1 K80/80/4 2:8235 1748e+03 1.1104e+06  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b2 h2 

1 O:Normaal 80 80 40.0 

PROFIELVORMEN [mm] 

T K807/80/4CF 

KNOPEN 

Knoop X Z 

1 0.000 0.000 

2 5.200 0.000 

kj _ Profiel Aansl.i Aansl Lengte Opm. 

1 1 2 1:K80/80/4CF NDM NDM 5.200 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _ Hoek 

1 010 0.00 

2 2 110 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

jvend .00 1 Permanente belasting 

  d 

  
  

7 Wind van links onderdruk A 
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Project.... 

Onderdeel....: KKl; koppelkoker 

BELASTINGEN 

Blz. 102 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

  jvend 

  

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

e 

  

Á A 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BELASTINGEN B.G:2 Wind 

11.3 ĳ 

KNOOPBELASTINGEN B.G:2 Wind 

Last Knoop Richting waarde Wo Yi W2z 

1 1x 11.300 0.00 0.20 0.00 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. X Z M 

1 1 0.24 

12 0.00 

2 0.00 0.24 

2 2 .30 0.00 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C. Tteratie Status 

1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1.08 Cx,1 + 1.35 O 

1.00 Cx,1 + 1.00 O 

1.00 Gx,2   
  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

1 Geen 
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: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

: KKl; koppelkoker 

Project.... 

Onderdeel.. 

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

B 

-0.41 

  

  

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

  

0.31 

l íí…… í…î     
  

  

  

                                                                                                          
  

  

  

  

  

…H…… TP 

-0.31 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

-15.3 -15.3 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

St. Kn. Pos. NXiI/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

T 1 -15.25 -0.31 0.00 

1 2.600 -0.00 -0.41 

1 2 -15.25 0.31 0.00 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X Z M 

T 0.26 

2 -15.26 0.26 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: KKl; koppelkoker 

  

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN 2Ze orde [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  

    

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN 2Ze orde [mm] 

  
jvende combinatie 

  

  

  

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

  

  

  

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

N/mmè] _ methode klasse 

  

   

235 _ Koudgevormd 1 

  

gheidsfactoren 

  

  

  

Gamma M;0 : . Gamma M;1 : 1.00 

Gamma M; £i;mech : 1.00  Gamma M;fi;therm : 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf lsys Classif. y lknik;y aanp. y Classif. z lkix;: aanp. z 

m] sterke as m KN] zwakke as m KN 

I 5.200 Ongeschoord 2e orde Geschoord 5.200 0.0 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. m] {m 

1 1.0*%h boven: 5.20 5.200 

onder: 5.200 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

KK1; koppelkoker 

Project.... 

Onderdeel.. 

  

TOETSING SPANNINGEN 

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

nr. U.C. [N/mm? 

1 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.67) 0.293 69 

TOETSING DOORBUIGING 

  

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg U:o: BC Sit u Toelaatbaar 

[m]_ T J (mm]  (mm] [mm] [mm] *1 

1 Vloer db 5.20 N N 0.0 -4.3 2 1 Eind -4.3 2#20.8 0.004 

db 2 1 Bijk -0.6 215.6  0.003 
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Technosoft Construct release 25 okt 2023 

Project 

Onderdeel 

Datum : 23/10/2023 

Eenheden : kN/m/rad 

Bestand c:\10979 - 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen _ NEN-EN 1390:2002 015 NB 

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

NEN-EN DE 

NEN-EN uB 

NENTEN 1 NB; 

Hout NEN-EN NB:2013 (nl} 

NEN-EN 

HG1 zadeldak enkele buiging 

Algemene gegevens 

x Tmm] Sterkteklasse 777 

Overspanning (mm) Klimaatklasse H 

Aantal zijdi. steunen Referentie periode [j] : 50 

Opleglengte mm ) 

Hoh in het dakvlak [mn] 

Helling 

Beschot sterkteklasse 

Dikte beschot mm mean X I Nm2/m] z 0.0 

Windgebied Terrein : Onbebouwd 

GebouwL x B x 8 [m] 11.00 x 570 

Permanente belastingen 

E6 balklaa9 

Isolatie 

Extra gewicht 

Totaal [KN/m?] 

Veranderlijke belastinge: 

Ea TRN7me] z 7-00 

%x kN/m] 2.00 

% TKN] 2.00 

© oppervlak _ {m'] : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor 1.00 

Wind Op,pron  [KN/m?] 0.57 (= Cprob: * p 

Sneeuw vormfactor 0.80 

2 Q 

PÌED:EED:EEE% lF á ò £ ä 

3300 1150 1000 1150 3300 

70 x 170 7o x 170 70 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3) 

Formule 6.10a Te 2 1235 o 5 150 

Formule 6.10b: _ Zfs : 1.20 o : 1.50 

Perm.bel. gunstig 0.90 

  

  

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995- 

mI-]: 1.30 
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Stabiliteit 

T.Factoren E.D.v. Eoetsing Kipstabiliteit m.B.E, Montagefase volgens Par.6.3.37 

Kerses U 1.00 frm{6.34) 

Keeee 1 1.00 frm{6.34)   

2.Factoren t.b.v. toetsing kipstabiliteit m.b.t. gebruiksfase volgens par.6.3. 

Belastingcombinatie wind omhoog (opbuigend moment) : 

y I z 1.00 frm(6.34) 

  

  

Resultaten (maatgevende combinaties) 

Factoren E.b.v. toetsing ULS: 

  

    

  

  

k U1 : 0.70 par(6.1.6) 

u.e. 

Sneeuw Trm(6.13) ‚  = 0.83 < 2.77 [N/mm?] 016 

Sneeuw fem(6.3 } G,90a.0/{ko,30 a 90 9) + 

Ge 0 e 0 / (ke 30 e*fe 90 4} < 1.00 

= 138/ 1.73+ 0.00/ 2.60 = 0.80 

sneeuw Erm(6.11) O9,1,4 =  9.49 < 16.62 [N/mmi] _ 0.57 

Let op: bij 1 of meerdere belastingcombinaties wind treedt een opwaartse 

oplegreactie op. Boudt hiermes rekening in het ontwerp van de oplegverbinding. 

Gecone. belasting wis 

Geconc. belasting wer n 

6.95 < 13.20  [mm]  0.53 

11.09 < 13.20  [mm]  0.84   
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Technosoft Construct release 23 okt 2023 

Project 0979 

Onderdeel HG2 (incl. Q+F) 

Datum : 23/10/202: 

Eenheden : kN/m/rad 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

Gelastingen _ NEN-EN 1990:2002 TZ:2010,A1:2019 NB:2019(nl} 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2018(n1} 

NEN-EN 1991 B (m2} 

NEN-EN NB:2011 (n1} 

Hout NEN-EN NB:2013(n1} 

NEN-EN 14080:2013 

HG1 (+F) zadeldak enkele buiging 

Algemene gegevens 

BxH mm] Sterkteklasse 77 

Overspanning mm] Klimaatklasse H 

Aantal zijdl. steunen Referentie periode [j] 50 

Opleglengte Tm 
Hoh in het dakvlak{mm] 

Helling 

Beschot sterkteklasse 

Dikte beschot mm] Em AT Nm2/n] 0.0 

Windgebied rrein : Onbebouwd 

Gebouw L x B x H [m] 00 x 5.70 

Permanente belastingen 

E6 balklaag 

Isolatie 

Extra gewicht 

Totaal (KN/m?] 

Veranderlijke belastinge: 

Ex TEN/m"T 7:00 

Q (KN/m] 200 

Q IKN] : 200 

Q oppervlak _ [m?] : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor 0.85 

Wind G,pron  [KN/m] 0.57 (= Cprob? * Op = 1002 * 0.57) 

Sneeuw vormfactor : 0.80 

Q 

|E 

g 4 a £ ES 

5100 2050 1000, 2050 5100 

70 x 170 76 x 170 70 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3) 

Formule 6.10 

    

: e 1.35 z 150 

Pormule 6.10b: _ Zfs : 120 50 

Perm.bel. gunstig 0.90 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

m[-]: 130 

stabiliteit 

  

Keeiey 0.96 £rm{6.34) 

Factoren t.b.v. toetsing kipstabiliteit m‚b.t. montagefase volgens par.6.3.3 

E 

e - 1.00 frm{6.34) 

2.Factoren t.b.v. toetsing kipstabiliteit m.b.t. gebruiksfase volgens par.6.3.3 

Belastingcombinatie wind omhoog (opbuigend moment} 

Keesey 1 z 0.95 frm(6.34) 
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Resultaten (maatgevende combinaties) 

Factoren E.b.v. toetsing ULS: 

ke CI : 0.70 par(6.1.6) 

  

eis u.e. 

Geconc. belasting frm(6.13) t = 043 < 3.38 [N/m!]  0.13 

Geconc. belasting frm(6.3 } G91,0,/{ke 0 "f 90 ) + 

9z 00 F,a/(ke 50 r tfe 10 ) < 1.00 

0.31/ 2.12+ 1.01/ 3.17 = 046 

  

  

frm(6.33) Ga,5,4 = 10.66 < 19.49 [N/mm:] _ 0.55 

frm(6.12} On,2,2 = 383 < 23.65 [N/mm?]  0,16 

uitvoering frm(6.33) Maatgevende combinatie buiging 0.66 

Let op: bij 1 of meerdere belastingcombinaties wind treedt een opwaartse 

oplegreactie op. Boudt hiermes rekening in het ontwerp van de oplegverbinding. 

20.90 < 20.40  [mm] _1.02+ 

28.78 < 20.40  [mm] 141° 

Lijnlast w 

Lijnlast waet ein 

  

* = overschrijdingen toelaatbare doorbuiging t.g.v. lijnlast tijdens uitvoering (141$) en puntlast (1308), dit 

is acceptabel 
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Technosoft Construct release 23 okt 2023 

Project 0979 

Onderdeel HG2 (excl. Q+F) 

Datum : 23/10/202: 

Eenheden : kN/m/rad 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

       

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

Gelastingen _ NEN-EN 1990:2002 TZ:2010,A1:2019 NB:2019(nl} 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2018(n1} 

NEN-EN 1991 NB:2011 (n1} 

NEN-EN B (1) 

Hout NEN-EN NB:2013(n1} 

NEN-EN 14080:2013 

HG1 (-F) zadeldak enkele buiging 

Algemene gegevens 

BxH mm] Sterkteklasse 77 

Overspanning mn] Klimaatklasse 1 
Aantal zijdl. steunen - Referentie periode 50 

Opleglengte Tm 40 
Hoh in het dakvlak{mm] 600 

Helling : 20.00 

Windgebied : 3 Terrein : Onbebouwd 

Gebouw L xB XB IM] i 23.00 x 11.00 x 570 

Permanente belastingen G.., 

E6 balklaag 0.00 

Isolatie 0.00+ 

Extra gewicht 0.50+ 

Totaal (KN/m?] 0.50 

Veranderlijke belastingen 

Wind Op‚pron  [RN/m] : 0.57 1= Cprob? * p = 1.007 * 0.57) 

Sneeuw vornfactor M z 0.80 

P 

5100 

70 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 - Bijlage A1.3) 

        

Formule 6.10 T z 1.35 o z 1.50 

Formule 6.10 &e z 1.20 o z 1.50 

Perm.bel. gunstig : 0.90 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1} 

mI-]: 1.30 

Stabiliteit 

T.Toetsing kipstabiliteit m.b.t. montagefase volgens par.6.3.3. 1S B.v.E.? 

Z u hebt het belastingsgeval 'Uitvoering' niet toegepast. 

  

    

  

2.Factoren t.b.v. toetsing kipstabiliteit m.b.t. gebruiksfase volgens par.6.3.3: 

Belastingcombinatie wind omhoog (opbuigend moment} : 

Keesey 1 z 0.95 frm(6.34) 
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Resultaten (maatgevende combinaties) u.e. 

Sneeuw Tem(6.13) © = 0.23 < 2.77 [N/mm?]  0,08 

Sneeuw fem(6.3 } Ge,90,0,0/{ke 30 9E 9044} + 

G 00 r a/{ke 0 r*fe 90;4} < 1-00 

= 0.71/ 1.73+ 0.00/ 1.73 = 0.41 

sneeuw fem(6.11) o,,%,4 =  7.55 < 1662 [N/mm:] 045 

Let op: bij 1 of meerdere belastingconbinaties wind treedt een opmaartse 

oplegreactie op. Houdt hiermee rekening in het ontwerp van de oplegverbinding. 

  

  

  

Sneeuw w 

Sneeuw wer n 

13.02 < 20.40  [mm]  0.64 

20.89 < 20.40  [mm] _1.02+ 

* = de overschrijding van de toelaatbare einddoorbuiging is acceptabel 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

  

Project... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

   

Onderdeel.. SS1; stalen spant 

Constructeur. 

Opdrachtgever: 

Dimensies.. kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

Datum. 25/10/2023 

Bestand. C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\SS1; 

stalen spant.rww 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Fysisch lineair alle staven. 

    

Maximum aantal iteraties...... : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT.. 0.250 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

   

  

  

  

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019 (nl 

Staal NEN-EN 1993-1- c2:2011,A1:2016 NB:2016(nl) 

GEOMETRIE 

5,410 

5:046 

17 3,400 

2,500 

6 

0,000   
    

4,460 ĳ 4,460 ‚ 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

T 0.000 _ 0.000 _ 5.410 

2 0.900 _ 0.000 _ 5.410 

3 5.360  0.000 _ 5.410 

4 9.820 _ 0.000 _ 5.410 

5 10.720 _ 0.000 _ 5.410 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

T 0.000  0.000  10.720 

2  2.500  0.000 10.720 

3  3.400  0.000  10.720 

4 5.046 0.000 10.720 

5 5.410 0.000 10.720 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coêëff 

T 235 210000 78.5 0.30  1.2000e-05 

2 5235 210000 0.0 0.30 1.2000e-05 

PROFIELEN [mm 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

T TPE200 1:8235 2.8480e+03 1.9430e+07  0.00 

2 IPE180 1:S235 2.3950e+03 1.3170e+07  0.00 

3 IPE160 1:8235 2.0090e+03 8.6900e+06  0.00 

4 HEA100 1:8235 2.1240e+03 3.4900e+06 0.00 

5 UNP100 (90) 1:8235 1.3450e+03 2.9160e+05  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bI hT b2 h2 

1 O:Normaal 100 200 100.0 

2 O:Normaal 91 180 90.0 

3 O:Normaal 82 160  80.0 

4 O:Normaal 100 96  48.0 

5 O:Normaal 50 100 15.5 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

1 IPE200 

2 IPE180 

3 IPE160 
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Onderdeel.. 

  

PROFIELVORMEN [mm] 
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Ssl; stalen spant 
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4 HEA100 

5 UNP100 (90) 

  

  

  

  

KNOPEN 

Knoop x Z Knoop x Z 

1 0.000 0.000 6 0.000 2.500 

2 0.000 3.400 7 10.720 2.500 

3 10.720 0.000 8 0.900 3.737 

4  10.720 3.400 9 9.820 3.738 

5 5.360 5.410 10 4.389 5.046 

11 6.331 5.046 

STAVEN 

St. ki kj  Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 6 I:IPE200 NDM NDM 2.500 

2 3 7 1:IPE200 NDM NDM 2.500 

3 2 8 2:IPE180 NDM NDM 0.961 

4 4 9 2:IPE180 NDM NDM 0.961 

5 6 2 1:IPE200 NDM NDM 0.900 

6 7 4 1:IPE200 NDM NDM 0.900 

7 8 10 2:IPE180 NDM NDM 3.727 

8 9 11 2:IPE180 NDM NDM 3.727 

9 10 5 3:IPE160 NDM ND- 1.037 

10 11 5 3:IPE160 NDM NDM 1.037 

11 6 8 4:HEA100 ND- ND- 1.530 

12 7 9 4:HEA100 ND- ND- 1.530 

13 10 11 S5:UNP100(90) ND- ND- 1.941 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

Nr. knoop Kode XZR l-=vast O=vrij _ Hoek 

  

1 1 110 

2 3 110 

VEREN 

0.00 

0.00 

  

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

  

1 1 3:Rotatie 

2 3 3:Rotatie 

0.00 5.000e+02 Normaal 

0.00  5.000e+02 Normaal 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Zonnepanelen A 1 Permanente belasting 

3 Zonnepanelen B 1 Permanente belasting 

4 Sneeuw A 22 

5 Sneeuw B 22 Sneeuw A 

6 Sneeuw C 22 Sneeuw A 

7 Wind van links + onderdruk 7 Wind van links onderdruk A 

8 Wind van links + overdruk 7 Wind van links onderdruk A 

9 Wind van rechts + onderdruk 7 Wind van links onderdruk A 

10 Wind van rechts + overdruk 7 Wind van links onderdruk A 

11 Wind loodrecht + onderdruk 7 Wind van links onderdruk A 

12 Wind loodrecht + overdruk 7 Wind van links onderdruk A 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 
  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

  

  

      
i 

    

    

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type al/p/m qa2 A B o : 2 

3 5:0ZGlobaal -1.82 -1.82 0.000 0.000 

4 5:QZGlobaal -1.82 -1.82 0.000 0.000 

7 5:0ZGlobaal -1.82 -1.82 0.000 0.000 

8 5:0ZGlobaal -1.82 -1.82 0.000 0.000 

9 5:0ZGlobaal -1.82 -1.82 0.000 0.000 

10 5:0ZGlobaal -1.82 -1.82 0.000 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. SS1; stalen spant 

BELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen A 

STAAFBELASTINGEN :2 Zonnepanelen A 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Y Yi Y2 

3 5:02Globaal -0.78 -0.78 0.000 0.000 

7 5:02Globaal -0.78 -0.78 0.000 0.000 

9 5:02Globaal -0.78 -0.78 0.000 0.000 

BELASTINGEN B.G:3 Zonnepanelen B 

a 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Zonnepanelen B 

Staaf Type al/p/m 92 A B Y Y Yz 

4 5:02Globaal -0.78 -0.78 0.000 0.000 

8 5:02Globaal -0.78 -0.78 0.000 0.000 

10 5:0ZGlobaal -0.78 -0.78 0.000 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. SS1; stalen spant 

BELASTINGEN B.G:4 Sneeuw A 

T 29 hm TT 

t 291 529177 

2.91 2.91 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Sneeuw A 

Staaf Type q1/p/m g2 A B Wo Y Y 

3 3:0ZgeProj. =2.91  =2.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 3:02geProj. -2.91  -2.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 3:0ZgeProj. -2.91  -2.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. -2.91 -2.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 3:0ZgeProj. -2.91 -2.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 3:0ZgeProj. -2.91 -2.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 Sneeuw B   
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Sneeuw B 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

3 3:0ZgeProj. -2.91 -2.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 3:0ZgeProj. -2.91  -2.91  0.000 0000 0.00 0.20  0.00 

9 3:0ZgeProj. -2.91  -2.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. -1.46  -1,46  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

8 3:QZgeProj. -1.46 -1.46 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 3:QZgeProj. -1.46 -1.46 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:6 Sneeuw C 

Trr.asTE 2.91 

1.46 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Sneeuw C 

Staaf Type al/p/m a2 2 B Yo : Y2 

3 3:QZgeProj. -1.46 _ -1.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 3:0ZgeProj. -1.46 _ -1.46  0.000 0000 0.00 0.20  0.00 

9 3:0ZgeProj. -1.46  -1.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. -2.91  -2.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 3:0ZgeProj. -2.91  -2.91  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

10 3:0ZgeProj. -2.91  -2.91  0.000  0.000 0.00 0.20 000 
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Project.... 

Onderdeel.. Ss1; 

BELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

stalen spant 

Blz. 119 

B.G:7 Wind van links + onderdruk 

  

  

  

        

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links + onderdruk 

Staaf Type q1/p/m a2 A B Vo PA Yz 

1 1:0ZLokaal -0.89 -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.89  -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -2.37 -2.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal -1.10 -1.10 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:02Lokaal -0.80 -0.80 0.252 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -1.19 -1.19 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -2.46 -2.46 3.550 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -0.89 _ -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -2.37 -2.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal -0.89 _ -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:02Lokaal -1.10 -1.10 0.000 3.474 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -1.19 -1.19 0.000 0.176 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal -0.80 -0.80 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal -0.89 _ -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal -2.46  -2.46 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 

Onderdeel.. Ss1; 

BELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

stalen spant 

Blz. 120 

B.G:8 Wind van links + overdruk 

  

  

  

        

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links + overdruk 

Staaf Type q1/p/m a2 A B Vo PA Yz 

1 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal -0.59 _ -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.59 _ -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -2.37 -2.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:02Lokaal -1.10 -1.10 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:02Lokaal -0.80 -0.80 0.252 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -1.19 -1.19 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -2.46 -2.46 3.550 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -2.37 -2.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal -0.59 _ -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:02Lokaal -1.10 -1.10 0.000 3.474 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -0.59 -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -1.19 -1.19 0.000 0.176 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal -0.80 -0.80 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal -2.46  -2.46 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal -0.59 _ -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

BELASTINGEN B.G:9 Wind van rechts + onderdruk 

$ 

2 

LI 

Ì 

t 

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van rechts + onderdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo PA 2 

1 1:9ZLokaal -0.89 _ -0.89 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.89 -0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 0.89 0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.89 0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 2.37 2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.48 1.48  0.000 _ 0.000 0.00 0.20  0.00 

4 1:QZLokaal 1.10 1.10 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 0.80 0.80 0.252 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 1.19 1.19 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 2.46 2.46 3.550  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -0.89 -0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 1.48 1.48  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 0.89 0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 2.37 2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal -0.89  -0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

7 1:QZLokaal 1.19 1.19 0.000 0.176 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 0.89 0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 1.10 1.10 0.000  3.474 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 2.46 2.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal -0.89 -0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal 0.80 0.80  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal 0.89 0.89  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

BELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts + overdruk 

$ 

E 

ma 

l 

t 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts + overdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo PA 2 

1 1:9ZLokaal 0.59 0.59 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal -0.59 0.59 _ 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.59 0.59 _ 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 2.37 2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.48 1.48  0.000 _ 0.000 0.00 0.20  0.00 

4 1:QZLokaal 1.10 1.10 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 0.80 0.80 0.252 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 1.19 1.19 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 2.46 2.46 3.550  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 1.48 1.48  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal -0.59 0.59 _ 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 2.37 2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 0.59 0.59 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 1.19 1.19 0.000 0.176 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal -0.59 0.59 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 1.10 1.10 0.000  3.474 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 2.46 2.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal 0.80 0.80  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal -0.59 0.59 _ 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel.. Ss1; 

BELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

stalen spant 

Blz. 123 

B.G:11 Wind loodrecht + onderdruk 

  

      
  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind loodrecht + onderdruk 

Staaf Type q1/p/m a2 A B Vo PA Yz 

1 1:0ZLokaal -0.89 -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.89  -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 1.48 1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:02Lokaal 1.48 1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 10:PZGeproj. -8.10 0.572 0.00 0.20 0.00 

6 10:PZGeproj. -8.10 0.572 0.00 0.20 0.00 

3 9:PXLokaal 0.50 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 9:PXLokaal 0.50 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -0.89 _ -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 1.48 1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:02Lokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal -0.89 -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 1.48 1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal -0.89 _ -0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 1.48 1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:0ZLokaal 0.89 0.89 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:02Lokaal -1.48 -1.48 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel.. Ss1; 

BELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

stalen spant 

Blz. 124 

B.G:12 Wind loodrecht + overdruk 

  

    
  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht + overdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

1 1:07Lokaal 0.59 0.59 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.59 0.59 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal -0.59 _ -0.59  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.59 _ -0.59  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

3 1:0ZLokaal 1.99 1.99 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20  0.00 

4 1:QZLokaal -1.99 -1.99 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:9ZLokaal 2.37 2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal -2.37 -2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

1 10:PZGeproj. 8.10 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 10:PZGeproj. 8.10 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 9:PXLokaal 6.40 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 9:PXLokaal 6.40 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.59 0.59 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:QZLokaal 2.37 2.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal -0.59 -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal -2.37  -2.37  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

7 1:0ZLokaal 0.59 0.59 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal 1.99 1.99 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -0.59 _ -0.59  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -1.99 _ -1.99  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:0ZLokaal 0.59 0.59 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

9 1:QZLokaal 1.99 1.99 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:QZLokaal -0.59 -0.59 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

10 1:9ZLokaal -1.99 -1.99  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. 551; stalen spant 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. x Z H 

1 1 5.25 12.58 1.50 

1 2 1.01 3.41 -0.02 

1 3 1.01 1.06 0.60 

1 4 7.03 15.60 2.01 

1 5 5.28 13.75 0.97 

1 6 5.28 9.67 2.05 

1 7 -10.64 3.15 -6.11 

1 8 -10.81 -4.78 -6.54 

1 9 7.12 3.20 5.77 

1 10 6.95 -4.74 5.34 

1 11 -0.18 4.76 -0.21 

1 12 -0.98 -24.18 -1.11 

3 1 -5.25 12.58 -1.50 

3 2 -1.01 1.06 -0.60 

3 3 -1.01 3.41 0.02 

3 4 -1.03 15.60 -2.01 

3 5 -5.28 9.67 -2.05 

3 6 -5.28 13.75 -0.97 

3 7 -7.12 3.20 -5.77 

3 8 -6.95 -4.74 -5.34 

3 9 10.64 3.15 6.11 

3 10 10.81 -4.78 6.54 

3 11 0.18 4.76 0.21 

3 12 0.98 -24.18 1.11 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C. Tteratie Status 

I 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

11 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: SS1; stalen spant 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C. Iteratie Status 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

20 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheid bereikt 

22 3 Nauwkeurigheid bereikt 

23 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

25 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 3 Nauwkeurigheid bereikt 

27 3 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

29 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 

31 3 Nauwkeurigheid bereikt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

35 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 3 Nauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

39 3 Nauwkeurigheid bereikt 

40 3 Nauwkeurigheid bereikt 

41 3 Nauwkeurigheid bereikt 

42 3 Nauwkeurigheid bereikt 

43 3 Nauwkeurigheid bereikt 

44 3 Nauwkeurigheid bereikt 

45 3 Nauwkeurigheid bereikt 

46 3 Nauwkeurigheid bereikt 

47 3 Nauwkeurigheid bereikt 

48 3 Nauwkeurigheid bereikt 

49 3 Nauwkeurigheid bereikt 

50 3 Nauwkeurigheid bereikt 

s1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

52 3 Nauwkeurigheid bereikt 

53 3 Nauwkeurigheid bereikt 

54 3 Nauwkeurigheid bereikt 

55 3 Nauwkeurigheid bereikt 

56 3 Nauwkeurigheid bereikt 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening 

B.C. Iteratie Status 

57 3 Nauwkeurigheid bereikt 

58 3 Nauwkeurigheid bereikt 

59 3 Nauwkeurigheid bereikt 

60 3 Nauwkeurigheid bereikt 

61 3 Nauwkeurigheid bereikt 

62 3 Nauwkeurigheid bereikt 

63 3 Nauwkeurigheid bereikt 

54 3 Nauwkeurigheid bereikt 

65 3 Nauwkeurigheid bereikt 

66 3 Nauwkeurigheid bereikt 

67 3 Nauwkeurigheid bereikt 

68 3 Nauwkeurigheid bereikt 

69 3 Nauwkeurigheid bereikt 

70 3 Nauwkeurigheid bereikt 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

I Fund.  1.22 Gx,1 + 1.22 Gx,2 

2 Pund.  1.22 Gr,1 + 122 Cx, 

3 Fund.  1.22 Gx,1 + 122 Gx,2 + 122 Gx,53 

4 Fund.  1.08 Gx,1 + 1.08 Gx,2 + 135 Ox, 

5 Fund.  1.08 Gx, + 1.08 G,3 + 1.35 O,4 

6 Fund. 1.08 Gx,: + 1.08 Gx,2 + 1.08 Gx,3 + 135 O,4 

7 Fund.  1.08 Gx,: + 108 Gx,2 + 135 O 

8 Fund.  1.08 Gx,: + 108 Gx,3 + 135 Ox, 

9 Fund.  1.08 Gx,: + 1.08 Gx,2 + 1.08 Gr,3 + 135 O 

10 Fund.  1.08 Gx,: + 1.08 Ge,2 + 135 Ok,6 

11 Fund.  1.08 Gx, + 1.08 Gk,3 + 1.35 Ok,6 

12 Fund.  1.08 Gx, + 1.08 Gk,2 + 1.08 Gk,3 + 1235 Ok,6 

13 Fund. 1.08 Gx,: + 1.08 Gx,2 + 135 Ok,7 

14 Fund. 1.08 Gx,: + 1.08 Gx,3 + 135 Ok,7 

15 Fund. 1.08 Gx,:2 + 1.08 Gx,2 + 1.08 Gx,3 + 1.35 07 

16 Fund.  0.90 Gx‚2 + 1.35 Ok,7 

17 Fund.  1.08 Gx,1 + 1.08 G,2 + 1 

18 Fund. 1.08 Gx,1 + 1.08 G + 1 

19 Fund.  1.08 Gx, + 1.08 G,2 + 1. + 1.35 , 

20 Fund.  0.90 G:,: + 1.35 , 

21 Fund.  1.08 Ge,: + 1.08 Gk,2 + 1235 Ok,3 

22 Fund.  1.08 Ge,: + 1.08 Ge,3 + 1235 Ot,3 

23 Fund.  1.08 Gx,: + 1.08 Gk‚2 + 1208 Ge,3 + 1235 Ox,9 

24 Fund.  0.90 Ge,: + 1.35 , 

25 Fund.  1.08 Gr,2 + 1208 Ge,2 + 1.35 Ok,10 
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Project... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

26 Fund.  1.08 G, + 1.08 G,3 + 1.35 Ok,10 

27 Fund.  1.08 Ge,: + 1.08 Gk,2 + 1.08 Ge,3 .35 Ox,10 

28 Fund.  0.90 G,: + 1.35 Oc,10 

29 Fund.  1.08 Gx,: + 1.08 Gk,2 + 1235 Ok,11 

30 Fund. 1.08 Gr,2 + 1.08 Gr,3 + 135 Op11 

31 Fund. 1.08 Gx,1 + 1.08 Gx,2 + 1.08 Gx,53 35 Ok,11 

32 Fund.  0.90 Gx,: + 1.35 i1 

33 Fund.  1.08 G + 1.08 Gk,2 + 1235 Ok,12 

34 Fund.  1.08 Gx,: + 1.08 Gu,3 + 135 12 

35 Fund.  1.08 Gx,: + 1.08 Gx,2 + 108 Gx,3 35 Ok,12 

36 Fund.  0.90 Gx,: + 1.35 Ok,12 

37 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge;2 + 1200 Ok,4 

38 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,3 + 1200 Ok,4 

39 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,2 + 1200 Ge,5 00 O%,4 

40 Kar. 1.00 & + 1.00 G,2 + 1.00 Q5 

41 Kar. 1.00 Gx,: + 1200 Gx,3 + 1200 s 

42 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,3 00 0,5 

43 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Ok,6 

44 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,3 + 1.00 O; 6 

45 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,2 + 1200 Ge,5 .00 O 6 

46 Kar. 1.00 & + 1.00 Gk,2 + 1200 O,7 

47 Kar. 1.00 & + 1.00 G,3 + 100 O,7 

48 Kar. 1.00 Gx,: + 1200 Gx,2 + 1200 G,3 00 07 

49 Kar. 1.00 Ge,: + 1200 O£,7 

50 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 O8 

51 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,3 + 1200 Ok,8 

52 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,2 + 1200 Ge,5 00 O 

53 Kar. 1.00 Gx,2 + 1.00 O8 

54 Kar. 1.00 G + 1.00 Gk,2 + 1.00 Ok,9 

55 Kar. 1.00 Gx,: + 1200 Gx,3 + 1200 Ok,9 

56 Kar. 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gk,3 00 03 

57 Kar. 1.00 Ge,: + 1.00 Ot,9 

58 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,2 + 1.00 Ok,10 

59 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,5 + 1.00 Ok,10 

60 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,2 + 1200 Ge,5 00 O 10 

61 Kar. 1.00 & + 1.00 Ok,10 

62 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1200 Ok,11 

63 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,3 + 1.00 Ok,11 

64 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,3 00 Ok,11 

65 Kar. 1.00 Gx,2 + 1.00 Ok,11 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. 551; stalen spant 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

66 Kar. 1.00 6x, + 1.00 Gk,2 + 1.00 O,1 

67 Kar. 1.00 & + 1.00 Gk,3 + 100 Ok,1 

68 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,3 + 1200 Ok,12 

69 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 1 

70 Blij. 1.00 Gx,2 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC 

Staven met gunstige werking 
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36 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: SS1; stalen spant 

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie   

-398.1 

  

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
  

5 

-17.5 

  -17.9 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

11 -39.29 6  10.38 36 -9.94 20 17.89 23 -10.38 23 _ 7.54 20 

1 0.500 -39.17 6 10.48 36 -8.74 20 17.76 6 -2.16 24 4.17 7 

1 0.654 -39.13 6 10.51 36 -8.37 20 17.75 6 0.00 28 6.57 6 

1 0700 -39.12 6  10.52 36  -8.26 20 17.75 6  0.63 28  7.39 6 

1 0.845 -39.09 6  10.55 36 -7.91 20 17.74 6  0.00 20  9.96 6 

1  2.100 -38.90 6  10.80 36 -4.97 36 17.50 6  -8.04 20 32.09 6 

1 6 -38.86 6  10.88 36 -6.57 36 17.37 6  -9.80 20 39.06 6 

2 3 -39.29 6  10.38 36 -17.89 15 _ 9.94 28  -7.54 28  10.38 15 

2 0.500 -39.17 6 10.48 36 -17.76 6 8.74 28 -4.17 11 2.16 16 

2  0.654 -39.13 6  10.51 36 -17.75 6  8.37 28 -6.57 6 000 20 

2  0.700 -39.12 6  10.52 36 -17.75 6 8.26 28 -7.39 6  -0.63 20 

2 0845 -39.09 6  10.55 36 -17.74 6  7.91 28 -9.96 6 000 28 

2 2.100 -38.90 6  10.80 36 -17.50 6  4.97 36 -32.09 6  8.04 28 

2 7 -38.86 6  10.88 36 -17.37 6 _ 6.57 36 -39.06 6 _ 9.80 28 

3 2 -27.10 20  71.80 6 -22.42 20  43.06 23 -10.40 23 _ 4.98 20 

3 0.192 -26.98 20 72.26 6 -21.97 20 43.51 23 -2.62 6 0.71 20 

3 0.288 -26.92 20 72.48 6 -21.74 20 43.73 23 -1.40 17 2.16 22 

3 8 -26.55 20  73.92 6 -20.08 20  45.59 23 -15.46 20  32.15 23 

4 4 -27.10 28  71.80 6 -43.06 15 22.42 28  -4.98 28  10.40 15 

4  0.192 -26.98 28  72.26 6 -43.51 15 21.97 28 -0.71 28  2.62 6 

4 0.288 -26.92 28  72.48 6 -43.73 15  21.74 28  -2.16 13  1.40 26 

4 9 -26.55 28  73.92 6 -45.59 15  20.08 28 -32.15 15  15.46 28 
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10979 - Nieuwbouw 

SS1; stalen spant 

Project.... 

Onderdeel.. 

  

STAAFKRACHTEN 2e orde 

kantoor en berging te 

Blz. 132 

Zegveld 

Fundamentele combinatie 

  

  

NXI/NXj DZi/Dzj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

5 6 -30.70 20  63.38 23 -54.43 6 15.33 20 -9.80 20 39.06 6 

5 0.600 -30.57 20  63.63 23 -54.27 6 16.79 20  -0.22 36 6.46 6 

5 0.700 -30.55 20  63.65 23 -54.26 6  17.03 20  -1.26 26 1.98 13 

5 0.799 -30.53 20  63.68 23 -54.26 6  17.27 20  -5.64 23 3.23 20 

5 2 -30.51 20  63.69 23 -54.26 6  17.51 20 -10.40 23 4.98 20 

6 7 -30.70 28  63.38 15 -15.33 28  54.43 6 -39.06 6 9.80 28 

6 0.600 -30.57 28  63.63 15 -16.79 28 54.27 6  -6.46 6 0.22 36 

6 0.700 -30.55 28  63.65 15 -17.03 28  54.26 6  -1.98 22 1.26 17 

6 0.799 -30.53 28  63.68 15 -17.27 28 54.26 6  -3.23 28 5.64 15 

6 a -30.51 28  63.69 15 -17.51 28  54.26 6  -4.98 28 1040 15 

7 8 -27.30 6 5.46 36 -24.01 6 5.27 36 -15.46 20  32.15 23 

7 1.863 -22.93 6 6.66 36 -12.45 6 1.93 36 -19.85 13 15.29 26 

7 2.138 -22.32 6 6.83 36 -10.70 6 2.34 20 -20.09 13 13.74 26 

7 2.942 -20.51 6 7.34 36  -6.01 27 4.26 16 -18.53 13 9.40 28 

7 3.236 -19.84 6 7.53 36  -6.12 26 5.54 13 -17.12 13 7.91 28 

7 10 -18.72 6 7.84 36  -6.60 26 8.06 13 -17.60 6 5.26 28 

8 9 -27.30 6 5.46 36  -5.27 36  24.01 6 -32.15 15  15.46 28 

8 1.863 -22.93 6 6.66 36  -1.93 36  12.45 6 -15.29 17 19.85 22 

8 2.138 -22.32 6 6.83 36  -2.34 28 10.70 6 -13.74 17  20.09 22 

8 2.942 -20.51 6 7.34 36  -4.26 24 6.01 19 -9.40 20  18.53 22 

8 3.236 -19.84 6 7.53 36  -5.54 22 6.12 17 -7.91 20  17.12 22 

8 11 -18.72 6 7.84 36  -8.06 22 6.60 17 -5.26 20 17.60 6 

9 10 -56.46 6 6.09 36  -3.80 28 13.57 6 -17.60 6 5.26 28 

9 5 -53.97 6 6.74 36  -6.34 28 20.30 6 0.00 15 0.00 13 

10 11 -56.46 6 6.09 36 -13.57 6 3.80 20 -5.26 20 17.60 6 

10 5 -53.97 6 6.74 36 -20.30 6 6.34 20 0.00 10 0.00 27 

11 6 -121.68 6  32.66 20 -0.09 3  -0.07 36 0.00 1 0.00 1 

11 0.765 -121.57 6  32.75 20  -0.00 23 0.00 20 -0.04 3 -0.03 36 

11 8 -121.46 6  32.84 20 0.07 36 0.09 3 0.00 18 0.00 24 

12 7 -121.68 6  32.66 28 0.07 36 0.09 3 0.00 1 0.00 1 

12 0.765 -121.57 6  32.75 28  -0.00 28 0.00 15 0.03 36 0.04 3 

12 9 -121.46 6  32.84 28 -0.09 3  -0.07 36 0.00 26 0.00 22 

13 10 1.91 36 40.30 6 -0.12 1  -0.09 32 0.00 1 0.00 1 

13 0.971 1.91 36 40.30 6 0.00 36 0.00 6 -0.05 1  -0.04 32 

13 11 1.91 36 40.30 6 0.09 32 0.12 2 0.00 8 0.00 3 

REACTIES 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

  

1 -9.87 17.41 -21.31 39.47 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld   

  

  

Project...... 

Onderdeel....: SS1; stalen spant 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

3 -17.41 9.87 -21.31 39.47 -10.38 7.54 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke combinatie 

  

  
OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Blijvende combinatie 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

  

  

  

  

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Industrieel 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/75 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr. [N/mm2] _ methode klasse 

1  TPE200 235  Gewalst 1 

2  IPE180 235 Gewalst 1 

3 IPE160 235 Gewalst 1 

4 HEA100 235 Gewalst 1 

5 UNP100(90) 235 Gewalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren 

Gamma M;0 1.00  Gamma M;1 1.00 

Gamma M; £i;mech 1.00 _ Gamma M;fi;therm 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf loys Classif. y lknik;y aanp. y Classif. z lkoix;: aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] LkN 

1-5 3.400 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.400 0.0 

2-6 3.400 Ongeschoord 2e orde Geschoord 3.400 0.0 

3 0.961 Ongeschoord 2e orde Geschoord 0.961 0.0 

4 0.961 Ongeschoord 2e orde Geschoord 0.961 0.0 

7 3.727 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.910% 0.0 

8 3.727 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.910% 0.0 

9 1.037 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.037 0.0 

10 1.037 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.037 0.0 

11 1.530 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.530 0.0 

12 1.530 Ongeschoord 2e orde Geschoord 1.530 0.0 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. Ssl; stalen spant 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf loys Classif. y lknik;y aanp. y Classif. z lkoix;: aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] LkN 

13 1.941 Geschoord 1.941 0.0 Ongeschoord 2e orde 

* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. [m] [m] 

1-5 1.0*h boven: 3.40 0;1*3,4 

onder: 0:2,5:,9 

2-6 0.0*h boven: 3.40 0:2,55,9 

onder: 0:1*3,4 

3 1.0*h boven: 0.96 0.961 

onder: 0.961 

4 0.0*h boven: 0.96 0.961 

onder: 0.961 

7 1.0*h boven: 3.73 2*1,863 

onder: 2+1,863 

8 0.0*h boven: 3.73 2*1,863 

onder: 2°1,863 

9 1.0*h boven: 1.04 1.037 

onder: 1.037 

10 0.0*h boven: 1.04 1.037 

onder: 1.037 

11 1.0*h boven: 1.53 1,53 

onder: 1,53 

12 1.0*h boven: 1.53 1,53 

onder: 1,53 

13 1.0*h boven: 1.94 1.941 

onder: 1.941 

TOETSING SPANNINGEN 

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

nr. U.C. [N/mm? 

1-5 1 6 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.928 218 42,46,47 

2-6 1 6 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.928 218 42,46,47 

3 2 23 11 Staaf EN3-1-1 6.3.2 (6.54) 0.822 193 46 

4 2 15 11 Staaf EN3-1-1 6.3.2 (6.54) 0.822 193 46 

7 2 22 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.935 220 47 

8 2 13 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.935 220 47 

9 3 6 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.664 156 47 

10 3 6 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.664 156 47 

11 4 6 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46z) 0.323 76 

12 4 6 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46z) 0.323 76 

13 5 6 1 1 Mz-max EN3-1-1 6.2.1 (6.2) 0.139 33 76,66 
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Project.... 

Onderdeel.. 

Opmerkingen 

42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan 

46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend 

47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen 

66] Er zijn 1 of meer elastische profielgrootheden gebruikt 

76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien. 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Ssl; stalen spant 

  

TOETSING DOORBUIGING 

   

  

Blz. 136 

  

    

     

  

   

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u Toelaatbaar 

[m]_ T J (mm (mm] [mm] *1 

2-6 Dak 55 3.40 N N 00 -46.7 27.2 2%0.004 

ss j . 27.2 2*0.004 

3 Dak _ ss 0.96 N N 00 -11.1 7 20.004 

ss ij R -7.7 2*0.004 

4 Dak _ ss 0.96 N N  0.0 -11.1 Ï 7 

ss 7 

7 Dak _ ss 3.73 N N 0.0 -32.6 8 2%0.004 

ss .8 20.004 

8 Dak _ ss 3.73 N N 0.0 -32.6 8 2%0.004 

ss .8 250.004 

9 Dak ss 1.04 N N 00 9.1 55 1 Eind  9.1  -8.3 250.004 

-8.7 46 1 Eind -8.7 

ss 46 I Bijk -8.9 -8.3 2*0.004 

10 Dak _ ss 1.04 N N 0.0 9.1 46 1 Eind  9.1 -8.3 2°0.004 

-8.7 55 1 Eind -8.7 

ss 55 1 Bijk -8.9 -8.3 2*0.004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte _ u:n4 Toelaatbaar Maatgevend 

[m] [mm] [mm] [h/] 

1-5 55 1 3.400 46.7 45.3 75 scheefstand 

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 

  

Er is een maximale horizontale verplaatsing van -0.0496 [m] gevonden 

bij knoop 8 en combinatie 55; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2) 

Bij een hoogte van 3.737 [m] levert dit h / 75 (toel.: h / 75) 

Opmerking. 

Het stalen spant voldoet op sterkte (UGT). 

De overschrijdingen van de toelaatbare doorbuiging en horizontale verplaatsing (BGT) 

moeten worden geaccepteerd door opdrachtgever 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

  

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS; houten spant 

Constructeur.: Gerco Poffers - IBVreeswijk b.v 

Opdrachtgever: Rombou 

Dimensies.. kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Project.... 

   

  Datum..... 26/10/2023 

Bestand......: C:\10979 — Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\HS1; 

houten spant. rww 

Rekenmodel.......: Ze-orderelastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven. 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

Maximum aantal iteraties...... : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT.. 0.250   

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

  

  

  

  

  

      
    

Belastingen NEN-EN 199 002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019 (nl 

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 Al:2011,C1:2006 NB:2013(nl 

GEOMETRIE 

5,410 

4,140 

3,410 

6 

5 

0,000 

13 

1 , 3,700 3,700 1 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

1 0.000 _ 0.000  5.410 

2 1.000 _ 0.000 _ 5.410 

3 4.700  0.000 _ 5.410 

4 5.500  0.000 _ 5.410 

5 6.300 _ 0.000 _ 5.410 

6 10.000 0.000 5.410 

7 11.000  0.000  5.410 

NIVEAUS 

Nr. Z X-max 

1 0.000 0.000 11.000 

2 3.410 0.000 11.000 

3  4.140  0.000 11.000 

4  5.410  0.000 11.000 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit _ E-modulus[N/mm2] _S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

PROFIELEN [mm] 

  

  

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 70*170 1:C24 1.1900e+04 2.8659e+07 0.00 

2 B*H 70*170 1:C24 1.1900e+04 2.8659e+07 0.00 

3 B*H 70*170 1:C24 1.1900e+04 2.8659e+07  0.00 

4 B*H 228140 1:C24 3.1920e+04 5.2136e+07  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bI hI b2 h2 

1 O:Normaal 70 170 85.0 O:RH 

2 O:Normaal 70 170  85,0 O:RH 

3 O:Normaal 70 170  85.0 O:RH 

4 O:Normaal 228 140 70.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 70*170 

  

2 B*H 70*170 

3 B*H 70*170 
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Project.... 

Onderdeel.. 

  HS1; 

PROFIELVORMEN [mm] 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

houten spant 
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4 BH 228140 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

KNOPEN 

Knoop X Z Knoop X Z 

1 0.000 3.410 6 11.000 3.410 

2 5.500 5.410 7 10.000 3.774 

3 1.000 3.774 8 8.993 4.140 

4 2.008 4.140 9 6.300 5.119 

5 4.700 5.119 10 5.500 4.140 

11 1.000 0.000 

12 10.000 0.000 

STAVEN 

St. _ ki  kj  Profiel Aansl.i __ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 3 I:B*%H 70*170 'NDM 'NDM 1.064 

2 3 4 1:B*H 70*170 NDM NDM 1.072 

3 4 5 1:B*H 70*170 NDM NDM 2.865 

4 5 2 1:B*H 70*170 NDM ND- 0.851 

5 6 7 1:B*H 70*170 NDM NDM 1.064 

6 7 8 1:B%H 70*170 NDM NDM 1.072 

7 8 9 1:B%H 70+170 NDM NDM 2.865 

8 9 2 1:B*H 70170 NDM ND- 0.851 

9 4 10 2:B*H 70170 ND- NDM 3.492 

10 10 8 2:B*H 70*170 NDM ND- 3.493 

11 10 2 3:B*H 70*170 ND- NDM 1.270 

12 10 5 3:B%H 70*170 ND- ND- 1.264 

13 10 9 3:B%H 70*170 ND- ND- 1.264 

14 11 3 4:B*H 228+140 NDM -D- 3.774 

15 12 7 4:B*H 228+140 NDM -D- 3.774 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _ Hoek 

1 3 010 0.00 

2 7 010 0.00 

3 11 110 0.00 

4 12 110 0.00 

VEREN 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

1 1 -20.00 _ 1.000e+03 Normaal -1.000e+10 _ 1.000e+10 

2 2 0.00  1.500e+03 Normaal -1.000e+10  1.000e+10 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

VEREN 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens 

3 6 I:X-transl. 20.00 1.000e+03 Normaal _ -1.000e+10 _ 1.000e+10 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Blijvend EGZ=-1.00 _ 1 Permanente belasting 

2 Zonnepanelen A 1 Permanente belasting 

3 Zonnepanelen B 1 Permanente belasting 

4 Sneeuw A 22 

5 Sneeuw B 22 Sneeuw A 

6 Sneeuw C 22 Sneeuw A 

7 Wind van links + onderdruk 7 Wind van links onderdruk A 

8 Wind van links + overdruk 7 Wind van links onderdruk A 

9 Wind van rechts + onderdruk 7 Wind van links onderdruk A 

10 Wind van rechts + overdruk 7 Wind van links onderdruk A 

11 Wind loodrecht + overdruk A 7 Wind van links onderdruk A 

12 Wind loodrecht + overdruk B 7 Wind van links onderdruk A 

13 Opgelegd A 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

14 Opgelegd B 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 
  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

  

Blijvend 

Zonnepanelen A 

Zonnepanelen B 

Sneeuw A 

Sneeuw B asunk 

Sneeuw C 

Wind van links + onderdruk 

Wind van links + overdruk 

Wind van rechts + onderdruk 

Wind van rechts + overdruk Sooao 

11 Wind loodrecht + overdruk A 

12 Wind loodrecht + overdruk B 

13 Opgelegd A 

14 Opgelegd B 
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Middellang 
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Middellang 

Middellang 

Zeer kort 

Zeer kort 



  

  

Project.... 

Onderdeel.. HSl; houten spant 

BELASTINGEN 

Blz. 
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B.G:1 Blijvend 

141 

  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

  

  

        

  

    

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type q1/p/m a2 A B Wo v Y. 

1 5:02Globaal -1.12  -1,12 0.000 0.000 

2 5:02Globaal -1.12  -1.12 0.000 0.000 

3 5:0ZGlobaal -1.12  -1.12 0.000 0.000 

4 5:026Globaal -1.12  -1.12 0.000 0.000 

5 5:0ZGlobaal -1.12 -1.12 0.000 0.000 

6 5:0ZGlobaal -1.12 -1.12 0.000 0.000 

7 5:02Globaal -1.12  -1.12 0.000 0.000 

8 5:02Globaal -1.12  -1.12 0.000 0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen A 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. HS1; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen A 

Staaf Type ql/p/m a2 A B Wo Yi Y? 

1 5:07Globaal -0.48  -0.48  0.000 0000 

2 5:02Globaal -0.48 _ -0.48  0.000 0000 

3 5:0ZGlobaal -0.48  -0.48  0.000 0000 

4 5:0ZGlobaal -0.48  -0.48  0.000 _ 0.000 

BELASTINGEN B.G:3 Zonnepanelen B 

ò ò 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Zonnepanelen B 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Wo v Y. 

5 5:0ZGlobaal -0.48  -0.48  0.000 0000 

6 5:0ZGlobaal -0.48 _ -0.48  0.000 0000 

7 5:0ZGlobaal -0.48  -0.48  0.000 0000 

8 5:0ZGlobaal -0.48  -0.48  0.000 0000 

BELASTINGEN B.G:4 Sneeuw A 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HSl; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Sneeuw A 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Vo A Yz 

1 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79  0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79  0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 3:QZgeProj. -1.79  -1.79  0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79  0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 Sneeuw B 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Sneeuw B 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Y Y Yz 

1 3:0ZgeProj. -1.79 _ -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79 0000 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 3:0ZgeProj. -0.90 _ -0.90 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 3:0ZgeProj. -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 3:QZgeProj. -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

8 3:0ZgeProj. -0.90 _ -0.90 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

BELASTINGEN B.G:6 Sneeuw C 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Sneeuw C 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Wo v Y 

1 3:0ZgeProj. =0.90 _ =0.90  0.000  0.000 0.00 0.20  0.00 

2 3:QZgeProj. -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 3:QZgeProj. -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:QZgeProj. -0.90 -0.90  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 3:QZgeProj. -1.79 -1.79  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 3:0ZgeProj. -1.79  -1.79  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:7 Wind van links + onderdruk 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links + onderdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

14 1:07Lokaal -0.55 _ -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal -0.55  -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.55 -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.55  -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

15 1:QZLokaal 0.55 0.55 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal 0.55 0.55 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 0.55 0.55 _ 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 0.55 0.55 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.31 1.31  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.82 0.82  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

14 1:0ZLokaal -1.46  -1.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

1 1:0ZLokaal -0.68  -0.68  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

2 1:QZLokaal -0.68 -0.68 0.000 0.923 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal -0.49 _ -0.49  0.149  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.49 -0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.49  -0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -0.73  -0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

6 1:0ZLokaal -0.73  -0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

7 1:0ZLokaal -0.73  -0.73  0.000  0.362 0.00 0.20 000 

7 1:0ZLokaal -1.51  -1,51  2.503  0.000 0.00 0.20 000 

8 1:QZLokaal -1.51 -1.51 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN :8 Wind van links + overdruk   
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

STAAFBELASTINGEN .G:8 Wind van links + overdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

14 1:07Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20  0.00 

2 1:02Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal -0.37  -0.37  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal -0.37  -0.37  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.31 1.31 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.82 0.82  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

14 1:0ZLokaal -1.46  -1.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

1 1:0ZLokaal -0.68  -0.68  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

2 1:QZLokaal -0.68 -0.68 0.000 0.923 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal -0.49 _ -0.49  0.149  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.49 -0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.49  -0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -0.73  -0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

6 1:0ZLokaal -0.73  -0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

7 1:0ZLokaal -0.73  -0.73  0.000  0.362 0.00 0.20 000 

7 1:0ZLokaal -1.51  -1,51  2.503  0.000 0.00 0.20 000 

8 1:QZLokaal -1.51 -1.51 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:9 Wind van rechts + onderdruk   
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van rechts + onderdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

14 1:07Lokaal -0.55 _ -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal -0.55  -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal -0.55 -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal -0.55  -0.55  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

15 1:QZLokaal 0.55 0.55 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal 0.55 0.55 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 0.55 0.55 _ 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal 0.55 0.55 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -1.31  -1.31  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.82  -0.82  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal 1.46 1.46  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

14 1:0ZLokaal 0.91 0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.68 0.68  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal 0.68 0.68 0.000 0.923 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal 0.49 0.49  0.149  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 0.49 0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 0.49 0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0.73 0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 0.73 0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.73 0.73  0.000  0.362 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 1.51 1.51 2.503  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal 1.51 1.51 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts + overdruk   
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van rechts + overdruk 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

14 1:07Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20  0.00 

2 1:02Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal -0.37 -0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal -0.37 -0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -1.31  -1.31  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.82  -0.82  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal 1.46 1.46  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

14 1:0ZLokaal 0.91 0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 0.68 0.68  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal 0.68 0.68 0.000 0.923 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal 0.49 0.49  0.149  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal 0.49 0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal 0.49 0.49  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0.73 0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal 0.73 0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.73 0.73  0.000  0.362 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 1.51 1.51 2.503  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal 1.51 1.51 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind loodrecht + overdruk A 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

14 1:07Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20  0.00 

2 1:02Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal -0.37  -0.37  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

8 1:QZLokaal -0.37  -0.37  0.000 0000 0.00 0.20 0.00 

14 1:0ZLokaal 1.46 1.46 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal -1.46  -1.46  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -1.31  -1.31  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal 1.31 1.31  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.22 1.22  0.000 _ 0.000 0.00 0.20  0.00 

2 1:QZLokaal 1.22 1.22 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:QZLokaal 1.22 1.22  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal 1.22 1.22  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -1.22  -1.22  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal -1.22  -1.22  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal -1.22  -1.22  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

8 1:0ZLokaal -1.22  -1.22  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

BELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht + overdruk B 

ä“äí 

ó 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht + overdruk B 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

14 1:07Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20  0.00 

2 1:02Lokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.37 0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal -0.37  -0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

6 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:QZLokaal -0.37 -0.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht + overdruk B 

Staaf Type al/p/m qa2 A B Yo Y Y? 

8 1:0ZLokaal -0.37 -0.37  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

14 1:0ZLokaal 0.91 0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

15 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.82  -0.82  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

5 1:QZLokaal 0.82 0.82 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:QZLokaal 0.91 0.91 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal 0.91 0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

3 1:0ZLokaal 0.91 0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal 0.91 0.91 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

5 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

7 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

8 1:0ZLokaal -0.91  -0.91  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

BELASTINGEN B.G:13 Opgelegd A 

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Opgelegd A 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Wo v a 

3 10:PZGeproj. -2.00 0.000 0.00 0.00 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HSl; houten spant 

BELASTINGEN B.G:14 Opgelegd B 

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Opgelegd B 

Staaf Type q1/p/m a2 A B o V: Y: 

7 10:PZGeproj. -2.00 0.000 0.00 0.00 0.00 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. x Z H Hoek __ x-lokaal Z-lokaal 

1 1 1.43 0.52 -20.00 1.52 -0.00 

1 2 0.28 0.10 -20.00 0.30 -0.00 

1 3 0.28 0.10 -20.00 0.30 -0.00 

1 4 1.95 0.71 -20.00 2.07 -0.00 

1 5 1.46 0.53 -20.00 1.56 -0.00 

1 6 1.46 0.53 -20.00 1.56 -0.00 

1 7 -2.98 -1.08 -20.00 -3.17 0.00 

1 8 -3.91 -1.42 -20.00 -4.17 0.00 

1 9 3.56 1.30 -20.00 3.79 -0.00 

1 10 2.62 0.96 -20.00 2.79 0.00 

1 11 -1.58 -0.58 -20.00 -1.68 0.00 

1 12 -1.28 -0.47 -20.00 -1.36 0.00 

1 13 0.28 0.10 -20.00 0.30 -0.00 

1 14 0.28 0.10 -20.00 0.30 0.00 
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Project.... 

Onderdeel.. 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HS; houten spant   

REACTIES le orde   

  

Kn. B.G. x B M Hoek X-lokaal Z-lokaal 

2 1 6.77 

2 2 1.31 

2 3 1.31 

2 4 9.21 

2 5 6.92 

2 6 6.92 

2 7 1.40 

2 8 -3.14 

2 9 1.40 

2 10 -3.14 

2 11 -7.72 

2 12 -6.23 

2 13 1.19 

2 14 1.19 

3 1 3.21 

3 2 1.51 

3 3 -0.21 

3 4 4.53 

3 5 4.90 

3 6 1.91 

3 7 2.42 

3 8 0.89 

3 s -1.57 

3 10 -3.10 

3 11 -2.63 

3 12 -2.27 

3 13 1.08 

3 14 -0.47 

6 1 -1.43 0.52 20.00 -1.52 -0.00 

6 2 -0.28 0.10 20.00 -0.30 -0.00 

6 3 -0.28 0.10 20.00 -0.30 0.00 

6 4 -1.95 0.71 20.00 -2.07 -0.00 

6 5 -1.46 0.53 20.00 -1.56 -0.00 

6 6 -1.46 0.53 20.00 -1.56 -0.00 

6 7 -3.56 1.30 20.00 -3.79 -0.00 

6 8 -2.62 0.96 20.00 -2.79 -0.00 

6 9 2.98 -1.08 20.00 3.17 0.00 

6 10 3.91 -1.42 20.00 4.17 0.00 

6 11 1.58 -0.58 20.00 1.68 0.00 

6 12 1.28 -0.47 20.00 1.36 0.00 

6 13 -0.28 0.10 20.00 -0.30 -0.00 

6 14 -0.28 0.10 20.00 -0.30 0.00 
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REACTIES le orde 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HS; houten spant 

Blz. 153 

  

  

Kn. B.G. x B Hoek X-lokaal Z-lokaal 

7 1 3.21 

7 2 -0.21 

7 3 1.51 

7 4 4.53 

7 5 1.91 

7 6 4.90 

7 7 -1.57 

7 8 -3.10 

7 9 2.42 

7 10 0.89 

7 11 -2.63 

7 12 -2.27 

7 13 -0.47 

7 14 1.08 

11 1 0.00 0.51 

11 2 0.00 0.00 

11 3 0.00 0.00 

11 4 0.00 0.00 

11 5 0.00 0.00 

11 6 0.00 0.00 

11 7 -3.79 0.00 

11 8 -2.06 0.00 

11 s 0.68 0.00 

11 10 2.42 0.00 

11 11 3.45 0.00 

11 12 2.42 0.00 

11 13 0.00 0.00 

11 14 0.00 0.00 

12 1 0.00 0.51 

12 2 0.00 0.00 

12 3 0.00 0.00 

12 4 0.00 0.00 

12 5 0.00 0.00 

12 6 0.00 0.00 

12 7 -0.68 0.00 

12 8 -2.42 0.00 

12 9 3.79 0.00 

12 10 2.06 0.00 

12 11 -3.45 0.00 

12 12 -2.42 0.00 

12 13 0.00 0.00 

12 14 0.00 0.00 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

BEREKENINGSTATUS 

  

B.C. Iteratie Status 

  

1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 3 Nauwkeurigheid bereikt 

9 3 Nauwkeurigheid bereikt 

10 3 Nauwkeurigheid bereikt 

11 3 Nauwkeurigheid bereikt 

12 3 Nauwkeurigheid bereikt 

13 3 Nauwkeurigheid bereikt 

14 3 Nauwkeurigheid bereikt 

15 3 Nauwkeurigheid bereikt 

16 3 Nauwkeurigheid bereikt 

17 3 Nauwkeurigheid bereikt 

18 3 Nauwkeurigheid bereikt 

19 3 Nauwkeurigheid bereikt 

20 3 Nauwkeurigheid bereikt 

21 3 Nauwkeurigheid bereikt 

22 3 Nauwkeurigheid bereikt 

23 3 Nauwkeurigheid bereikt 

24 3 Nauwkeurigheid bereikt 

25 3 Nauwkeurigheid bereikt 

26 3 Nauwkeurigheid bereikt 

27 3 Nauwkeurigheid bereikt 

28 3 Nauwkeurigheid bereikt 

29 3 Nauwkeurigheid bereikt 

30 3 Nauwkeurigheid bereikt 

31 3 Nauwkeurigheid bereikt 

32 3 Nauwkeurigheid bereikt 

33 3 Nauwkeurigheid bereikt 

34 3 Nauwkeurigheid bereikt 

35 3 Nauwkeurigheid bereikt 

36 3 Nauwkeurigheid bereikt 

37 3 Nauwkeurigheid bereikt 

38 3 Nauwkeurigheid bereikt 

39 3 Nauwkeurigheid bereikt 

40 3 Nauwkeurigheid bereikt 

41 3 Nauwkeurigheid bereikt 

42 3 Nauwkeurigheid bereikt 

43 1 Lineaire berekening 

44 1 Lineaire berekening 

45 1 Lineaire berekening 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Tteratie Status 

46 1 Lineaire berekening 

47 1 Lineaire berekening 

48 1 Lineaire berekening 

49 1 Lineaire berekening 

50 1 Lineaire berekening 

51 1 Lineaire berekening 

52 1 Lineaire berekening 

53 1 Lineaire berekening 

54 1 Lineaire berekening 

55 1 Lineaire berekening 

56 1 Lineaire berekening 

57 1 Lineaire berekening 

58 1 Lineaire berekening 

59 1 Lineaire berekening 

60 1 Lineaire berekening 

61 1 Lineaire berekening 

62 1 Lineaire berekening 

63 1 Lineaire berekening 

64 1 Lineaire berekening 

65 1 Lineaire berekening 

66 1 Lineaire berekening 

67 1 Lineaire bereken 

68 1 Lineaire berekening 

69 1 Lineaire berekening 

70 1 Lineaire berekening 

71 1 Lineaire berekening 

72 1 Lineaire berekening 

73 1 Lineaire berekening 

74 1 Lineaire berekening 

75 1 Lineaire berekening 

76 1 Lineaire berekening 

77 1 Lineaire berekening 

78 1 Lineaire berekening 

79 1 Lineaire berekening 

80 1 Lineaire berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

I Fund.  1.35 Gx,1 + 135 Gx, 

2 Fund.  1.35 Ge,2 + 1235 Gx, 

3 Fund. 1.35 Gx‚1 + 1.35 Gk,2 + 1.35 Gk,3 

4 Fund. 1.20 Gx‚1 + 1.20 Gk,2 + 1.50 Ok,4 

5 Fund. 1.20 Gx,: + 120 Ge,5 + 150 , 

6 Fund.  1.20 + 1.20 Gk,2 + 1.20 Ge,5 + 1.50 Ot,4 

7 Fund.  1.20 + 1.20 Gk,2 + 1.50 O 

8 Fund.  1.20 + 1.20 Gk,3 + 1.50 O 

9 Fund.  1.20 + 1.20 Gk,2 + 1.20 Ge,3 + 1.50 Ok,5 

10 Fund. 1.20 + 1.20 Gk,2 + 1.50 Oc,6 

(geanonimiseerd)
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Project.. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

11 Fund. 1.20 &, + 1.20 G,3 + 1.50 Ok,6 

12 Fund. 1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 120 Gx,3 .50 O%,6 

13 Fund. 1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 1.50 Ok,7 

14 Fund. 1.08 Gx,: + 1.20 Gx,3 + 1.50 Ox,7 

15 Fund. 1.20 Gx,1 + 1.20 Gx,2 + 1.20 Ge,53 .50 O:,7 

16 Fund.  0.90 Gx,: + 1.50 07 

17 Fund. 1.20 Gx,1 + 1.20 Gx,2 + 1.50 Or,s 

18 Fund. 1.20 6, + 1.20 Gk,3 + 1.50 O,9 

19 Fund. 1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 120 C3 .50 O%,s 

20 Fund.  0.90 G,: + 1.50 Ox,8 

21 Fund.  1.20 Ge,: + 1.20 Ge,2 + 1.50 Ok,3 

22 Fund. 1.20 Gr,1 + 1.20 Ge,3 + 1250 Ok,9 

23 Fund. 1.20 Gr,1 + 1.20 Gk,2 + 1220 Ge,5 .50 O 

24 Fund.  0.90 Ge,: + 1.50 Ot,9 

25 Fund.  1.20 G + 1.20 G,2 + 1.50 Ok,10 

26 Fund.  1.20 Ge,: + 1220 Ge,3 + 1.50 Ok,10 

27 Fund.  1.20 Ge,: + 1.20 Ge,2 + 1.20 Ge,3 .50 Ox,10 

28 Fund.  0.90 Gx,: + 1.50 Ok,10 

29 Fund. 1.20 Gx,: + 1.20 Gk,2 + 1250 Ok,11 

30 Fund. 1.20 Gr,2 + 1.20 Gr,3 + 150 Op,11 

31 Fund.  1.20 G + 1.20 Gk,2 + 1220 Gx,3 50 Ok,11 

32 Fund.  0.90 &, + 1.50 Ok,11 

33 Fund.  1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 150 Ok,12 

34 Fund.  1.20 Gx,: + 120 Gx,2 + 150 12 

35 Fund.  1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 120 Gx,3 .50 Ok,12 

36 Fund.  0.90 Gx,: + 1.50 12 

37 Fund.  1.20 Gr,1 + 120 Gr,2 + 150 O,15 

38 Fund.  1.20 Gr,2 + 120 Gr,3 + 150 Op,15 

39 Fund.  1.20 G + 1.20 Gk,2 + 1.20 Gk,3 50 Ok,13 

40 Fund. 1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 150 Ok,14 

41 Fund.  1.20 Gx,: + 1.20 Gx,3 + 150 Ok,14 

42 Fund. 1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 120 Gx,3 .50 Ox,14 

43 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge;2 + 1200 Ok,4 

44 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,3 + 1200 Ok,4 

45 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,2 + 1200 Ge,5 00 O%,4 

46 Kar. 1.00 & + 1.00 G,2 + 1.00 Q5 

47 Kar. 1.00 Gx,: + 1200 Gx,3 + 1200 Ok,s 

48 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,3 00 0,5 

49 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Ok,6 

50 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,3 + 1.00 Or;6 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

51 Kar. 1.00 6x, +T + I.00 &,3 .00 %,6 

52 Kar. 1.00 & + 1. + 1.00 O%,7 

53 Kar. 1.00 G,: + 1. + 1.00 0,7 

54 Kar. 1.00 G,: + 1 + 1.00 G,3 .00 %, 

55 Kar. 1.00 G,2 + 1 

56 Kar. 1.00 Cx,1 + 1.00 Gk,2 + 1.00 O%,s 

57 Kar. 1.00 Gr,1 + 1200 Ge,5 + 1.00 Q6 

58 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Gr,2 + 1200 Ge,5 00 O%,: 

59 Kar. 1.00 G + 1.00 O,8 

60 Kar. 1.00 G,: + 1200 Gx,2 + 1.00 5 

61 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,3 + 1.00 Ok,3 

62 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,3 00 03 

63 Kar. 1.00 Gr,: + 1.00 Ox, 

64 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,2 + 1200 Ok,1 

65 Kar. 1.00 Gr,2 + 1200 Ge,3 + 1200 Ok,1 

66 Kar. 1.00 & + 1 + 1.00 G,3 00 01 

67 Kar. 1.00 &,: + 1. 

68 Kar. 1.00 G,: + 1. + 1.00 O,11 

69 Kar. 1.00 G,: + 1. + 1.00 O,11 

70 Kar. 1.00 Cx,1 + 1. + 1.00 Gk,3 -00 Ok,11 

71 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 %, 

72 Kar. 1.00 &, + 1.00 G,2 + 1.00 O,1 

73 Kar. 1.00 &, + 1.00 G,5 + 1.00 O,1 

74 Kar. 1.00 Gx,: + 1200 Gx,2 + 1200 G,3 00 012 

75 Kar. 1.00 Ge,: + 1.00 Ox, 

76 Quas. 1.00 Cx,1 + 1.00 Gk,2 

77 Quas.  1.00 Gx‚1 + 1.00 Gr‚3 

78 Quas. 1.00 Gx,1 + 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx, 

79 Quas.  1.00 Gx,2 

80 Blij. 1.00 G, 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC 

Staven met gunstige werking 

  

ovansunk 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 
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Project...... 

Onderdeel... 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HS1; 
houten spant 

Blz. 158 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
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Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

factor:0.90 

factor:0.90 

factor:0.90 

factor:0.90 

factor:0.90 

factor:0.90 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

Fundamentele combinatie 

MOMENTEN 2e orde 

  

    

2 

2 

2 

   
Fundamentele combinatie 

DWARSKRACHTEN 2e orde 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. HS1; houten spant 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXI/NXj DZi/DZj Hyi/MYj 

St. K. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

11 -8.15 23 5.03 20 -0.08 9 0.08 26 -0.00 5 0.00 37 

1 3 -7.42 23 5.40 20 0.12 20 4.44 7 0.10 20 2.32 7 

2 3 -7.85 6 6.80 32 -7.19 7 1.60 28 0.10 20 2.32 7 

2 0.025 -7.81 6  6.81 32 -7.09 7 1.58 28 0.00 20 2.17 7 

2 0.179 -7.58 6  6.87 32 -6.44 7 1.48 28 -0.57 16  1.27 6 

2 0.715  -6.89 23 7.06 32  -4.15 7 1.14 26  -2.51 13 1.81 26 

2 4 -6.65 23 7.19 32 -2.61 7 1.46 22 -3.39 13  2.19 26 

3 4 -2.91 17 3.83 22 -3.94 6 1.54 32  -3.39 13 2.19 26 

3 0.668  -2.47 17 4.16 22  -1.38 22 0.61 32 -4.34 7 1.74 28 

3 0.859  -2.34 17 4.25 22  -1.18 22 0.81 37  -4.39 7 1.60 28 

3 1.050 -2.20 17 4.34 22  -1.01 26 1.27 13 428 7 1.44 28 

3 2.225  -1.38 17 5.22 11  -1.66 28 5.93 7 -0.34 22 0.09 32 

3 2.292  -1.33 17 5.28 11  -1.71 28 6.22 7 -0.19 26  0.26 13 

3 5 -0.98 20 5.80 11  -2.51 28 8.64 7  -1.33 28 4.44 7 

4 5 -0.61 32 10.02 6  -7.05 7 2.35 28  -1.33 28 4.44 7 

4 2 -0.30 32 11.36 6  -3.40 7 0.81 32 0.00 12 0.00 4 

5 6 -8.15 15 5.03 28  -0.08 17 0.08 12 -0.00 12 0.00 11 

5 7 -7.42 15 5.40 28  -4.44 11 0.12 28  -2.32 11 0.10 28 

6 7 -7.85 6  6.80 32  -1.60 20 7.19 11  -2.32 11 0.10 28 

6 0.025 -7.81 6 6.81 32  -1.58 20 7.09 11  -2.17 11 0.00 28 

6 0.179 -7.58 6  6.87 32  -1.48 20 6.44 11 -1.27 6 0.57 24 

6 0.715 -6.89 15 7.06 32  -1.14 17 4.15 11  -1.81 17  2.51 22 

6 8 -6.65 15 7.19 32  -1.46 13 2.61 11  -2.19 17 3.39 22 
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10979 - Nieuwbouw 

HSl; houten spant 

Project.... 

Onderdeel.. 

  

STAAFKRACHTEN 2e orde 

kantoor en berging te 

Blz. 161 

Zegveld 

Fundamentele combinatie 

  

  

NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

st. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

7 8 -2.91 26 3.83 13 -1.54 32 3.94 6 -2.19 17 3.39 22 

7 0.668 -2.47 26 4.16 13 -0.61 32 1.38 13 -1.74 20 4.34 11 

7 0.859 -2.34 26 4.25 13 -0.81 41 1.18 13 -1.60 20 4.39 11 

7 1.050 -2.20 26 4.34 13 -1.27 22 1.01 17 -1.44 20 4.28 11 

7 2.225 -1.38 26 5.22 7 -5.93 11 1.66 20 -0.09 32 0.34 13 

7 2.292 -1.33 26 5.28 7 -6.22 11 1.71 20 -0.26 22 0.19 17 

7 9 -0.98 28 5.80 7 -8.64 11 2.51 20 -4.44 11 1.33 20 

8 9 -0.61 32 10.02 6 -2.35 20 7.05 11 -4.44 11 1.33 20 

8 2 -0.30 32 11.36 6 -0.81 32 3.40 11 0.00 27 0.00 12 

9 4 -10.51 22 7.79 32 -0.09 30 -0.05 16 0.00 1 0.00 1 

9 1.164 -10.51 22 7.79 32 -0.02 30 0.00 39 -0.06 30 -0.03 16 

9 1.455 -10.51 22 7.79 32 -0.00 32 0.02 42 -0.06 30 -0.03 16 

9 2.214 -10.51 22 7.79 32 0.03 32 0.07 42 -0.05 30 0.00 39 

9 3.130 -10.51 22 7.79 32 0.07 32 0.13 3 0.00 32 0.09 42 

9 10 -10.51 22 7.79 32 0.09 32 0.15 3 0.03 32 0.13 39 

w 10 i3 71132 - N N D e 

10 .363 -10.51 13 .79 32 -0.13 3 -0.07 32 0.00 32 0.09 39 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

7 

0 7 

1.279 -10.51 13 71.79 

10 2.037 -10.51 13 1.79 

2 7 

5 

10 425 -10.51 13 .79 

10 8 -10.51 13 .79 

11 10 -7.03 32  24,63 

11 2 -6.97 32 2471 

12 10 -16.66 7 5.10 

12 0.632 -16.63 7 5.12 

12 5 -16.60 7 5.15 

13 10 -16.66 11 5.10 

13 0.632 -16.63 11 5.12 

13 9 -16.60 11 5.15 

14 11 -0.68 2 037 

14 1.887 -0.34 3 -0.18 

14 3 -0.00 6 0.08 

15 12 -0.68 1  -0.37 

15 1.887 -0.34 3 -0.18 

15 7 -0.00 6 0.08 

32 -0.07 39  -0.03 

32 -0.02 39 0.00 

32 0.00 42 0.02 

32 0.05 24 0.09 

6  -0.00 26 0.00 

6  -0.00 13 0.00 

28 0.02 28 0.03 

28 -0.00 30 0.00 

28 -0.03 1 -0.02 

20 -0.03 2 -0.02 

20 -0.00 5 0.00 

20 0.02 20 0.03 

16  -5.70 13 5.19 

16 -0.00 29 0.00 

15  -5.18 31 5.69 

24 -5.19 31 5.70 

24 -0.00 23 0.00 

23 -5,69 22 5.18 
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32 -0.05 29 0.00 42 

32 -0.06 29  -0.03 24 

29 -0.06 29  -0.03 24 

29 0.00 24 0.00 4 

17 0.00 1 0.00 1 

22 0.00 24 0.00 26 

1 0.00 1 0.00 1 

.01 28 0.01 1 

28 0.00 21 0.00 10 

20 0.00 1 0.00 1 

29 -0.01 2 -0.01 20 

2 0.00 5 0.00 12 

31 0.00 1 0.00 1 

15  -5.37 13 4.89 31 

13 0.00 21 0.00 23 

22 0.00 1 0.00 1 

30  -4.89 31 5.37 22 

31 0.00 26 0.00 6 

(geanonimiseerd)
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T -4.73 7.65 -1.72 2.79 

2 -5.67 26.86 

3 -1.74 12.28 

6 -1.65 4.73 -1.72 2.79 

7 -1.74 12.28 

11 -5.69 5.18 0.45 0.68 

12 -5.18 5.69 0.45 0.68 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm Karakteristieke combinatie 
  

2 4; 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] 

  
jvende combinatie 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit fn,y,k P Pnean fe,90,k Éc,0,k Íc,90,k fv‚x 

N/mmè] [kg/m:] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mme] 

1 C24 24 350 420 14.5 0.4 21.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

ME Kwaliteit Gaean _ Eo,05 Esomean Eo‚mcan Klimaatklasse kaer Eoncan,tin 

N /mm ] CN/mm? _ N /mm J_ EN /mmê ] [N/mm? ] 

T €24 690 7400 370 000 T 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. 

1 1.0*h boven: 

onder: 

5-8 0.0*h boven: 

onder: 

9 1.0*h boven: 

onder: 

10 1.0*h boven: 

onder: 

11 1.0*h boven: 

onder: 

12 1.0*h boven: 

onder: 

1.0*h boven: 

onder: 

14 1.0*h boven: 

onder:   
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Project.. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS; houten spant 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _[m] 

15 0.0*h boven: 3.77 0:6%,629 

onder: 3.77 0:3.774 

STABILITEIT 

Stf byen hgen lsys lbuc,y/z hy àz hrer,y/z e k kz ke,z 

[ram] Cmm] (mm] (mm] (mm] 

I 70 170 1064 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

2 70 170 1072 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

3 70 170 2865 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

4 70 170 851 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

5 70 170 1064 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

6 70 170 1072 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

7 70 170 2865 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

8 70 170 851 nvt 1950 119.3 96.5 2.022 1.636 0.2 2.717 1.972 0.221 0.325 

9 70 170 3492 nvt 3492 71.2 172.8 1.207 2.931 0.2 1.319 5.058 0.540 0.109 

10 70 170 3493 nvt 3493 71.2 172.8 1.207 2.931 0.2 1.319 5.058 0.540 0.109 

11 70 170 1270 nvt 1270 25.9 62.8 0.439 1.066 0.2 0.610 1.144 0.967 0.640 

12 70 170 1264 nvt 1264 25.8 62.6 0.437 1.061 0.2 0.609 1.139 0.968 0.644 

13 70 170 1264 nvt 1264 25.8 62.6 0.437 1.061 0.2 0.609 1.139 0.968 0.644 

14 228 140 3774 3774 nvt 93.4 57.3 1.583 0.972 0.2 1.882 1.040 0.345 0.710 

15 228 140 3774 3774 nvt 93.4 57.3 1.583 0.972 0.2 1.882 1.040 0.345 0.710 

STABILITEIT (vervolg) 

staaf positie ler,y  Ony,crit  Arel,ny  Korit, 

Cmm ] Cmm ] [N/mm2 

T 1064 1866 89.16 0.52 1.00 

2 1072 2291 72.62 0.57 1.00 

3 763 2291 72.62 0.57 1.00 

4 0 1865 89.21 0.52 1.00 

5 1064 1866 89.16 0.52 1.00 

6 1072 2291 72.62 0.57 1.00 

7 763 2291 72.62 0.57 1.00 

8 0 1865 89.21 0.52 1.00 

9 1746 3483 47.77 0.71 1.00 

10 1746 3484 47.76 0.71 1.00 

11 1270 1185 140.40 0.41 1.00 

12 632 1179 141.11 0.41 1.00 

13 632 1604 103.72 0.48 1.00 

14 1886 3677 582.94 0.20 1.00 

15 1886 3677 582.94 0.20 1.00 
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Onderdeel.. 

  HS1; 

TOETSING SPANNINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

houten spant 

Blz. 165 

  

  

  

  

  

  

Staaf 1 BC / Sit. 6/ 1 UC frm(6.23) 0.59 

Staaf 2 BC / Sit. 13/ 1 UC frm(6.23) 0.81 

staaf 3 BC / Sit. 1/ 1 UC frm(6.23) 0.92 

staaf 4 BC / Sit. 1/ 1 UC frm(6.17) 0.96 

staaf 5 BC / Sit. 6/ 1 UC frm(6.23) 0.59 

staaf 6 BC / Sit. 22 / 1 UC frm(6.23) 0.81 

staaf 7 BC / Sit. 1/ 1 UC frm(6.23) 0.92 

staaf 8 BC / Sit. 1/ 1 UC frm(6.17) 0.96 

staaf 9 BC / Sit. 22 / 1 UC frm(6.24) 0.63 

Staaf 10 BC / Sit. 13/ 1 UC frm(6.24) 0.63 

staaf 11 BC / Sit. s/ 1 UC frm(6.17) 0.23 

staaf 12 BC / Sit. 1/ 1 UC frm(6.24) 0.17 

staaf 13 BC / Sit. 1/ 1 UC frm(6.24) 0.17 

staaf 14 BC / Sit. 13 / 1 UC frm(6.23) 0.48 

staaf 15 BC / Sit. 22 / 1 UC frm(6.23) 0.48 

TOETSING DOORBUIGING 

Stf Soort Mtg lsys Overstek BC Sit u:; Toelaatbaar Urin,net Toelaatbaar 

lmm] i j [mm] _ [mm] *1 _ {mm] Cmm ] *1 

T Dak _ ss 1064 Ja Nee 76 1  3.1 85 290004  4.7 8.5 2%0.004 

2 Dak db 5852 Nee Nee 76 1 -15.4 -23.4 0.004 -21.2 -23.4 0.004 

3 Dak db 5852 Nee Nee 76 1 -18.9 -23.4 0.004 -25.7% -23.4 0.004 

4 Dak _ ss 851 Nee Nee 76 1  2.5  6.8 2*0.004 _ 3.8 6.8 2*0.004 

5 Dak _ ss 1064 Ja Nee 77 1 -3.1 -8.5 240.004 -4.7  -8,5 240004 

6 Dak db 5852 Nee Nee 77 1 15.4 23.4 0.004 21.2 23.4 0.004 

7 Dak db 5852 Nee Nee 77 1 18.9 23.4 0.004 23.4 0.004 

8 Dak _ ss 851 Nee Nee 77 1 -2.5 -6.8 2*0.004 -6.8 2*0.004 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg) 

Stf Soort Mtg l:y: Overstek Zeeg BC Sit u:n:t  Toelaatbaar 

(mm £ j Lmm] Cmm] Lmm] *1 

T Dak 55 1064 Ja Nee 0.0 45 1 1.5 8.5 250.004 

2 Dak db 5852 Nee Nee 0.0 52 1 -20.9 -23.4 0.004 

3 Dak db 5852 Nee Nee  0.0 52 1  -22.8 -23.4 0.004 

4 Dak _ ss 851 Nee Nee  0.0 45 1 3.6 6.8 2*0.004 

5 Dak _ ss 1064 Ja Nee  0.0 45 1 -4.5  -8.5 2*0.004 

6 Dak db 5852 Nee Nee  0.0 61 1  20.9  23.4 0.004 

7 Dak db 5852 Nee Nee  0.0 61 1 22.8  23.4 0.004 

8 Dak _ ss 851 Nee Nee  0.0 45 1  -3.6  -6,8 2%0.004 

* = de overschrijding van de toelaatbare einddoorbuiging is acceptabel 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg leys BC Sit  wor Toelaatbaar 

[mm] [mm] [mm] _ _[h/ 1 

14 db 3773 52 1 -9.3  -12.6 300 

15 db 3773 60 1 9.3 12.6 300 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

  

Project... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. 

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dimensies.. kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

   

Datum. 26/10/2023 

Bestand. C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\NG1; 

nokgording. rww 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

Maximum aantal iteraties...... : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT.. 0.250   

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl) 

NEN-EN 14080:2013 

  

  

  

  

  

t 1.B+H 140+400 (GL24h 

f 6,400 m 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

T 0.000 _ 0.000 _ 0.000 

2 6.400 _ 0.000 _ 0.000 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: NGl; nokgording 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2] S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

T GL24h 11500 3.8 4.6 T.00 _ 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 140*400 1:GL24h 5.6000e+04 7.4667e+08  0.00 

  

  

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bI hT b2 h2 

1 O:Normaal 140 400 200.0 O:RH 

  

  

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 140+400 

  

KNOPEN 

Knoop X Z 

1 0.000 0.000 

2 6.400 0.000 

  

  

STAVEN 

St.  ki kj  Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 2 1:B%H 1407400 NDM NDM 6.400 

  

  

  

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _ Hoek 

  

  

  

  

  

T I 110 0.00 

2 2 010 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Zonnepanelen 1 Permanente belasting 

3 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

4 Sneeuw 22 Sneeuw A 

5 Wind (+) 7 Wind van links onderdruk A 

6 Wind (-) 7 Wind van links onderdruk A 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: NGl; nokgording 

  

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

B.G. Omschrijving 

  

stingduurklasse 

  

  

     

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Blijvend Blijvend 

2 Zonnepanelen vend 

3 Opgelegd Zeer kort 

4 Sneeuw Kort 

5 Wind (+) Kort 

6 Wind (-) Kort 

BELASTINGEN B.G:1 jvend 

cht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

6.8 

STAAFBELASTINGEN 

Staaf Type al/p/m 92 A B Y Y Y: 

1 10:PZGeproj. -6.80 3.200 

BELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

2.6 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

Staaf Type q1/p/m a2 A B v v Y 

1 10:PZGeproj. -2.60 3.200 

BELASTINGEN B.G:3 Opgelegd 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Opgelegd 

Staaf Type ql/p/m q2 A B Vo Y: Y- 

I 10:PZGeproj. -2.00 3.200 0.00 0.00 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: NG1; nokgording 

BELASTINGEN B.G:4 Sneeuw 

9.2 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Sneeuw 

Staaf Type q1/p/m a2 A B Wo Y Y- 

1 10:PZGeproj. -9.20 3.200 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 Wind (+) 

1.4 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind (+) 

Staaf Type q1/p/m 92 A B Wo Y: Y- 

1 10:PZGeproj. 10 3.200 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:6 Wind (-) 

Î 7.7 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind (-) 

Staaf Type q1/p/m 92 A B Y Y Y: 

1 10:PZGeproj. 7.70 3.200 0.00 0.20 0.00 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. x Z M 

I I 0.00 

1 2 0.00 

1 3 0.00 

1 4 0.00 

1 5 0.00 

1 6 0.00 

  NNNNNN annuns 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

NG1; nokgording 

BEREKENINGSTATUS 

Blz. 170 

  

B.C. TIteratie Status 

  

3 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

  

  

  
.00 Gx, 

35 Gx,1 

.20 &4, 

20 , 

20 , 

90 Gx, 

-00 G 

.00 Gx,: 

.00 Gx,: 

.00 Gx,z 

.00 G 

++4+4+ 

+++4+4 

-00 G, 

00 &, 

00 &, 

00 Ox, 

00 Gx, 

  

-50 

1.50 

.50 

  

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

asonk Alle staven de factor:0.90 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



Blz. 171 

  

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

NG1; nokgording 

Project.... 

Onderdeel.. 

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

  

  

  

  

                                                              
  

                                                                  

  

  

  

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

7.5 

-41.7 

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

13.5 

2.0 

2 

-2.0 

-13.5 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXiI/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

IT 1 0.00 5 0.13 3 -13.53 3 1.97 5 -0.00 1 0.00 3 

1 3.200  0.00 5 0.00 3 -12.54 3 2.71 5 -41.72 3 7.50 5 

1 3.200  0.00 5  0.00 3 -2.71 3 12.54 5 -41,72 3 7.50 5 

1 2 0.00 5 0.13 3 -1.97 5 13.53 3 -0.00 1  0.00 3 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.00 0.00 -1.97 13.53 

2 -1.97 13.53 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel... : NG1; nokgording 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm Blijvende combinatie 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit fn,y‚k Pk  Pmean fÍc,o,x f s0,k Íc,o,x Íc,90,k fv‚x 

N/mm?] [kg/m] [kg/m] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2 ]_ [N/mm2]_ [N/mm? 

1 GL24h 24 385 462 19.2 0.5 24.0 2.5 3.5 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

Mt Kwaliteit Gmean Eo,05 Esomean Eo‚mean Klimaatklasse kaer Eomean, tin 

N/mr?] (N/mm? } N/mm? } N/mm? ] [N/mm? 

T GL24h 650 9600 300 11500 T 0.60 7188 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. m] _ (m] 

1 1.0*h boven: 6.40 0:2*3,2 

onder: 6.40 0;1*6,4 

STABILITEIT 

Stf bgem hgen ls lpuc,y/z Ay Àz hrer,v/z Be k Ke Ko,y Ke,r 

mm] (mm] Cmm] (mm] _ [mm] 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: NG1; nokgording 

STABILITEIT 

Stf bgem hgen lsys lbuc,y/z Ay àz drer,y/z B ky kz ke,z 

Cm (mn] Cmm] (mm] (mm 

T 140 400 6400 nvt 6400 55.4 158.4 0.882 2.520 .1 0.918 3.787 0.853 0.151 

  

STABILITEIT (vervolg) 

  

  

  

  

  

  

  

Staaf positie lef,y drel,ny  Kkorit, 

mm mm (N/mm? ] 

I 3200 3680 99.70 0.49 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf 1 BC / Sit. 37 1 UC frm(6.17) 0.62 

TOETSING DOORBUIGING 

StE Soort Mtg l:,: Overstek BC Sit u;;; Toelaatbaar urin,net Toelaatbaar 

(mml i j Cmm Cmm *1 mm mm *1 

1 Dak db 6400 Nee Nee 10 1 -11.5 -25.6 0.004 -16.5 -25.6  0.004 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg) 

Stf Soort Mtg lsys Overstek Zeeg BC Sit U:nst  Toelaatbaar 

[mm] i j [mm] [mm] [mm] *1 

1 Dak db 6400 Nee Nee 00 7 1  -12.5 -25,6  0.004 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HS1; houten spant 

Constructeur. 

Opdrachtgever: 

Dimensies.. kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum. 26/10/2023 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

   
Bestand. C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\HS2; 

houten spant. zww 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

Maximum aantal iteraties...... : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT.. 0.250   

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

  

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl 

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl 

GEOMETRIE 

3,774 

3,410 
  

  

  

  

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

1 0.000 3.410 3.774 

2 1.000 3.410 3.774 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

1 3.410 0.000 1.000 

2 3.774 0.000 1.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 

  

  

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf 

1 B*H 70*170 1:C24 1.1900e+04 2.8659e+07 0.00 

2 B*H 70*170 1:C24 1.1900e+04 2.8659e+07  0.00 

3 B*H 70*170 1:C24 1.1900e+04 2.8659e+07  0.00 

4 B*H 228*140 1:C24 3.1920e+04 5.2136e+07  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bI hT b2 h2 

T 0:Normaal 70 170  85.0 0:RH 

2 O:Normaal 70 170  85,0 O:RH 

3 O:Normaal 70 170  85,0 O:RH 

4 O:Normaal 228 140 70.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

I B*H 70170 

2 B*H 70*170 

3 B*H 70*170 

4 B*H 228+140 

ííì DI TI DI 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

KNOPEN 

Knoop x Z 

  

1 0.000 3.410 

2 1.000 3.774 

STAVEN 

St. _ ki kj  Profiel Aansl.i __ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 2 :B 70*170 NDM NDM 1.064 

  

  

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l-vast O=vrij _ Hoek 

  

  

  

  

  

     

1 2 111 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

I Blijvend I Permanente belasting 

2 Zonnepanelen 1 Permanente belasting 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind van links 7 Wind van links onderdruk A 

5 Wind van rechts 7 Wind van links onderdruk A 

6 Wind loodrecht 7 Wind van links onderdruk A 

7 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 
  

  

  

  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

T Blijvend vend 

2 Zonnepanelen vend 

3 Sneeuw Middellang 

4 Wind van links Middellang 

5 d van rechts Middellang 

6 Wind loodrecht Middellang 

7 Opgelegd Zeer kort 
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Onderdeel....: HS1; houten spant 

BELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 
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B.G:1 Blijvend 

  
Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

  

    
  

  

  

  
  

    
  

  

  

  
  

    
  

  

  

2 

2 o 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type a1/p/n a2 A B w m v 

1 5:02G105aal TT.12 .22 0000  0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

108 

R5 o 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

Staaf Type a1/p/n a2 A B w v v 

1 5:02G105aal °0.48 _ -0.48 0000 _ 0.000 

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

1.79) ‘ 

o/ x 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

staaf Type a1/p/n a2 A B w v v 

1.78 -1.79 0000  0.000 000 0.20  0.00 

T 3:0ZgePro}. 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Project.... 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

BELASTINGEN B.G:4 Wind van links 

STAAFBELASTINGEN .G:4 Wind van links 

Staaf Type q1/p/m 2 A B Wo Y v 

1 1:QZLokaal 1.31 1.31 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:9ZLokaal 1.40 1.40 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:5 Wind van rechts 

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van rechts 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Wo Y v 

1 1:9ZLokaal -0.82 _ -0.82  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

0.73 0.73  0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 
1 1:QZLokaal 

BELASTINGEN B.G:6 Wind loodrecht 

  

  

      
  

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



Blz. 179 

  

  

  

  

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. HS1; houten spant 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind loodrecht 

Staaf Type ql/p/m a2 A B o Y Y2 

1 1:0ZLokaal =1.31  -1.37 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.22 1.22 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:7 Opgelegd 
  

  

      

REACTIES le orde   

  

Kn. B.G. X Z H 

2 1 0.00 1.24 0.62 

2 2 0.00 0.51 0.26 

2 3 0.00 1.79 0.89 

2 4 0.99 -2.71 -1.53 

2 5 -0.03 0.09 0.05 

2 6 -0.03 0.09 0.05 

2 7 0.00 0.00 0.00 

BEREKENINGSTATUS 

  

B.C. Iteratie Status 

  

1 2 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 3 Nauwkeurigheid bereikt 

6 3 Nauwkeurigheid bereikt 

7 3 Nauwkeurigheid bereikt 

8 2 Nauwkeurigheid bereikt 

9 2 Nauwkeurigheid bereikt 

10 2 Nauwkeurigheid bereikt 

11 2 Nauwkeurigheid bereikt 

12 2 Nauwkeurigheid bereikt 

13 2 Nauwkeurigheid bereikt 

14 2 Nauwkeurigheid bereikt 

15 2 Nauwkeurigheid bereikt 

16 2 Nauwkeurigheid bereikt 

17 1 Lineaire berekening 

18 1 Lineaire berekening 

19 1 Lineaire berekening 

20 1 Lineaire berekening 

21 1 Lineaire berekening 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



Blz. 180 

  

  

  

  

  

  

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HSl; houten spant 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Tteratie Status 

22 1 Lineaire berekening 

23 1 Lineaire berekening 

24 1 Lineaire berekening 

25 1 Lineaire berekening 

26 1 Lineaire berekening 

27 1 Lineaire berekening 

28 1 Lineaire berekening 

29 1 Lineaire berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

I Fund.  1.35 Gx, + 1.35 Gk,2 

2 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 O, 

3 Fund.  1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 1.50 Ok,3 

4 Fund.  1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 1.50 Ok,3 

5 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 Ox, 

6 Fund. 1.20 Gx,2 + 1.20 Gx,2 + 1.50 O%, 

7 Fund.  0.90 Gx, + 1.50 O%, 

8 Fund.  0.90 Gx, 

9 Fund.  1.20 Ge,‚: + 150 , 

10 Fund.  1.20 G,: + 1.20 Gx,2 + 1.50 , 

11 Fund.  0.90 Gx,: + 1.50 Ox, 

12 Fund. 1.20 Gx,: + 1.50 Ox, 

13 Fund. 1.20 Gx,2 + 1.20 Gx,2 + 1.50 Ok,6 

14 Fund.  0.90 Gx,: + 1.50 Ox, 

15 Fund.  1.20 G, + 1.50 O,7 

16 Fund.  1.20 Gx,: + 1.20 Gx,2 + 1.50 O,7 

17 Kar. 1.00 Gx,2 + 100 Ok,3 

18 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 O 

19 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 O, 

20 Kar. 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,2 + 1.00 %& 

21 Kar. 1.00 Gx, + 1.00 O%,5 

22 Kar. 1.00 Gx, + 1.00 Gr,2 + 1.00 , 5 

23 Kar. 1.00 G,: + 1.00 O%, 

24 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 Gx,2 + 1.00 O 

25 Kar. 1.00 G,: + 1.00 O, 

26 Kar. 1.00 Gx,2 + 1.00 Gx,2 + 1.00 O, 

27 Quas. 1.00 G‚,: + 1.00 G, 

28 Quas. 1.00 Gx, 

29 Blij. _ 1.00 Gx, 
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Project.. 

Onderdeel 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

Blz. 181 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HSl; houten spant 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Geen 

10 Geen 

11 Alle 

12 Geen 

13 Geen 

14 Alle 

15 Geen 

16 Geen 

ooans N t 
staven 

staven 

staven 

staven 

de factor 

de factor: 

de factor: 

de factor: 

  

.90 

.90 

90 

90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
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: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Project......t 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

-3 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXI/NXJ Dzi/Dzj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

1 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

1 2 0.38 7 1.64 3 -3.27 7 450 3 -1.74 7 2.39 3 

REACTIES Ze orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

2 -0.05 1.47 -2.95 4.79 -1.74 2.39 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel... : HSl; houten spant 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Blijvende combinatie 
  

  

  

      
  

056 

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,y‚k P Pmean fÍt‚0,x Êt,90,k x Íc,90,k Ív‚k 

ON/mm2] (kg/m3] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2 ] J [N/mme] (N/mme ] 

1 C24 24 350 420 14.5 0.4 1.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

  

  

  

ME Kwaliteit Gaean  Eo,0s Esomean Eo‚mean Klimaatklasse kaet Eonoan,fin 

N/mm?] [N/mm? ] [N/mm2] _ [N/mm? ] [N/mm?2 } 

1 C24 690 7400 370 11000 I 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. 

aangr. 

1 1.0*h boven: 

  onder: 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HS1; houten spant 

STABILITEIT 

Stf byen hgen lsys lbuc,y/z Ay z Arer,y/z B ky kz ke ke,z 
  

[mm] (mm] [mm] [mm] [mm] 

T 70 170 1064 nvt 1064 21.7 52.7 0.368 0.893 0.2 0.574 0.958 0.985 0.766 

  

STABILITEIT (vervolg) 
  

  

  

  

  

  

Staaf positie lef,y Onyierit Arerjny  Kerit, 

Cmm Tm N/mm? 

T 1064 873 190.66 0.35 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf T BC / Sit. 37 1 UC frm(6.17) 0.50 

TOETSING DOORBUIGING 

Stf Soort Mtg l:y: Overstek BC Sit u;:; Toelaatbaar urin,nct Toelaatbaar 

[mm i j [mm [mm *1 [mm [mm: *1 

T Dak _ ss 1064 Ja Nee 27 1 -1.5 -8.5 2°0.004 -2.1  -8.5 2°0.004 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg) 
  

   

  

STE Soort Mtg l:y: Overstek Zeeg BC Sit  uins Toelaatbaar 

[mm] i j [mm] [mm] [mm] *1 

T Dak _ ss 1064 Ja Nee  0.0 18 1  -1.6 _ -8.5 2°0.004 
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Technosoft Construct release 27 okt 2023 

  

   

Project 

Onderdeel 

Datum : 23/10/2023 

Eenheden : kN/m/rad 

Bestand c:\10979 - 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

    

  

  

    

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1390:2002 Z010,A1:2018 N8:2019(nl} 

NEN-EN NB:2019 (nl} 

Hout NEN-EN 2006 NB:2013(nl) 

NEN-EN 14080:2013 

HB 

Algemene gegevens 

BxE mm] : 70 x 170 Sterkteklasse Tz7 

Overspanning m] 3200 Klimaatklasse 1 

Opleglengte Tmm) 40 Referentie periode (j 50 

H.o.h. afstand [mm] 600 Min. eigenfreg. (Bz] 3 

Beschot sterkteklasse c 

Dikte beschot  [mm] : 18 2 X T  [Nms/m] 3402 

Permanente belastingen Ger 

EG balklaag 0.00 

Extra belasting 0.40+ 

Totaal KN/m2] : 0.40 

  

Veranderlijke belastingen 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

dk FPeaaden TRN/mE] T.00 T.00 + 0.00 

Y t-] 0.50 

v -1 0.30 

% TkN] 1.50 

© oppervlak [m?} : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor 0.78 

B 

n \ 

ó 3200 _ f 3200 d 

70 x 170 70 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990} 

Formule 6.10 T z 1.35 o z 1.50 

Formule 6.10b: &e z 1.20 o z 1.50 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1} 

mI-]: 1.30 

Meegenomen combinaties in de berekening : kscal-]  beclmm] koao,a ke,s0,s 

* Permanent (Gep) 0.60 70 

* Perm. + qrlast (6.10a) _ (Gep + qe1 0.80 70 1.00 

* Perm. + qrlast (6.10b) _ (Gep + de 0.80 70 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a) (G:ep + Ot 0.80 70 1.00 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b) (Gep + Qe 0.80 70 1.00 1.00 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e. 

Perm + plast(6.10b) frm(6.11 = 5.20 < 14.77 [N/mm:] 0.35 

Perm + plast{6.10b} frm(6.13) t = 0032 < 246 [N/mm?] 0.13 

Perm + plast{(6.10b) frm(6.3 } G-,91,9,4/{ke 0 t 004} + 

z 00 r a/(ke go, r*fe 30 ) < 100 

=0.16/1.544 0.79/ 1.54 = 0.62 

Verdeelde belasting _ w; = 03.69 < 9.60  [mm] 0.38 

Verdeelde belasting _ wer, n = 4473 < 12.80  [mm] 0.37 
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27 okt 2023 

  

   

Project 

Onderdeel 

Datum : 23/10/2023 

Eenheden : kN/m/rad 

Bestand c:\10979 - 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

         

  

  

   
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1390:2002 Z010,A1:2018 NB8:20191n 

NEN-EN NB:2019 (nl} 

Hout NEN-EN NB:2013 (nl} 

NEN-EN 14080:2013 

RB 

Algemene gegevens 

BxE mm] : 140 x 170 Sterkteklasse Tz7 

Overspanning m] 3600 Klimaatklasse 1 

Opleglengte Tmm) 40 Referentie periode (j 50 

H.o.h. afstand [mm] 1600 Min. eigenfreg. (Bz] 3 

Beschot sterkteklasse c 

Dikte beschot _ [mm] 18 Eo,zean X T  [Nm2/m] 3402 

Permanente belastingen Ger 

EG balklaag 0.00 

Extra belasting 0.40+ 

Totaal KN/m2] : 0.40 

Veranderlijke belastingen 

dk FPeaaden TRN/mE] T.00 T.00 + 0.00 

Y t-] 0.50 

v -1 0.30 

% TkN] 1.50 

© oppervlak [m?} : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor : 1.00 

B 

ó 3600 ò 4 3600 ò 

140 x 170 140 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 

Formule 6.10 T z 1.35 o z 1.50 

Formule 6.10b: &e z 1.20 o z 1.50 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995- 

mI-]: 1.30 

Meegenomen combinaties in de berekening : kscal-]  berlmm] koao,a ke,s0,s 

* Permanent (Gep) 0.60 140 

* Perm. + qrlast (6.10a) _ (Gep + qe1 0.80 140 1.00 

* Perm. + qrlast (6.10b) _ (Gep + de 0.80 140 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a) (G:ep + Ot 0.80 140 1.00 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b) (Gep + Qe 0.80 140 1.00 1.00 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e. 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.11) 6554 =  T.61 < 14.77 [N/mm"] 0.52 

Perm + qlast{6.10b) frm(6.13) t = 036 < 246 [N/m?] 0.14 

Perm + qlast{(6.10b) frm(6.3 } G-,91,9,3/{ke 0 t 900} + 

oo se,a/{ke,a0,r*fe, 904} < 1.00 

=1.01/1.544 0.00/ 1.54 = 0.66 

Verdeelde belasting _ w; = 7.88 < 10.80  [mm] 0.73 

Verdeelde belasting _ wer, n = 10.10 < 14.40  [mm] 0.70 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HWl; stijl 

Constructeur 

Opdrachtgeve: 

Dimensies... kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum.. .… 27/10/2023 

Bestand...... : C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\HW1l; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

stijl.ruw 

Rekenmodel 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

  

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT... 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

     

  

  

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl 

GEOMETRIE 

| 4,800 

2 

0,000 

1 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HWl; stijl 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

0.000 0.000 0.000 

2 4.800 0.000 0.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 
  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf   

  

1 B 38140 1:C24 5.3200e+03 8.6893e+06  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type 

  

   
b2 h2 

  

1 O:Normaal 38 140 70.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

1 B*H 38140 

KNOPEN 

Knoop X Z 

  

  

1 0.000 0.000 

2 0.000 4.800 

  

    

  

  

  

   

  

  

      

STAVEN 

St. ki xkj  Profiel Lengte Opm. 

1 1 2 1:B*H 38*140 NDM NDM 4.800 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast O=vrij _Hoek 

0 0.00 

2 2 100 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind 7 Wind van nks onderdruk A 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HWl; stijl 

  

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  

  

  

  

  

  

  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

T Blijvend Blijvend 

2 Opgelegd Zeer kort 

3 Sneeuw Kort 

4 Wind Kort 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

03 

D 

S 

VAN 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type al/p/m qa2 A B YWo Y1 V2 

T 10:PZGeproj. -0.30 1.800 

1 12:MYLokaal 0.01 4.800 

1 2:0XLokaal -0.20  -0.20  0.000 0000 

BELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

2 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HWl; stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

Staaf Type al/p/m qa2 A Yo Y Y? 

T 10:PZGeproj. -2.00 4.800 0.00 0.00 0.00 

1 12:MYLokaal 0.07 4.800 0.00 0.00 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

06 

IDet * 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Staaf Type q1/p/m q2 A Wo Y W 

I 10:PZGeproj. -0.60 1.800 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.02 4.800 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:4 Wind 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HWl; stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind 

Staaf Type al/p/m qa2 A B Yo Y1 V2 

T 10:PZGeproj. -0.20 4.800 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.01 4.800 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0.32 0.32  0.000  0.000 0.00 0.20 000 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. X Z M 

T 1 0.00 1.37 

1 2 0.01 2.00 

1 3 0.00 0.60 

1 4 0.77 0.20 

2 1 -0.00 

2 2 -0.01 

2 3 -0.00 

2 4 0.77 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Iteratie Status 

  

  

  

T 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 1 Lineaire berekening 

6 1 Lineaire berekening 

7 1 Lineaire berekening 

8 1 Lineaire berekening 

9 1 Lineaire berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

I Fund.  1.35 Gx, 

2 Fund.  1.20 G, + 1.50 Ok,2 

3 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 O 

4 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 , 

5 Kar. 1.00 Ge,: + 1.00 Ox, 

6 Kar. 1.00 Gx‚2 + 1.00 Ok,3 

7 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 O%, 

8 Quas. 1.00 Gx,: 

9 Blij. _ 1.00 , 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HWl; stijl 

  
Project. 

Onderdee   

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Geen 

  

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
  

  

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

  

  

  

  

  

  

  

Project.... 

Onderdeel....: HWl; stijl 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

ËÊâ ° 

° 

LS 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXI/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

T 1 -4.64 2 -1.85 1 0.00 1 1.20 4  0.00 1 0.00 1 

1 2.400 -4.00 2 -1.13 1 0.00 1 0.03 2 0.01 1 146 4 

1 2 -3.36 2 -0.41 1 -1.18 4 0.01 2 0.01 1 0.12 2 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.00 T.14 1.85 1.64 

2 -0.02 1.16 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HWl; stijl 

  
Project. 

Onderdee   

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 

/ 

/ 

/ 

{ 

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm Blijvende combinatie 

  

  

  

  

  

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,y,k P Pmean fÍt‚0,x fÍe,90, k fc‚0,k Íc,90,k Ív‚k 

ON/mm2] (kg/m3] [kg/m3] (N/mm2] (N/mn2] (N/mme ] (N/mne } [N/mne ] 

1 C24 24 350 420  14,5 0.4  21.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

Mt Kwaliteit Grean _ Eo,05 Esomean Eo,mean Klimaatklasse kses Eonean, tin 

N/mm2] [N/mm2] _ [N/mm2]_ [N/mm? ] TN/mm? } 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HWl; stijl 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

Mt Kwaliteit Grean _ Eo,05 Esomean Eo,mean Klimaatklasse kses Eonean,t: 

ON/mm? ] N/mm2 __ N/mm? _ N/mm? ] [N/mm? 

1 €24 690 _ 7400 370 11000 7 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _[m] 

1 1.0°%h boven: 1.80 0:4,8 

onder: 4.80 0;8%,6 

STABILITEIT 

Stf bgem hgen lsys lbuc,y/z Ay àz drer,y/z B ky kz ke,z 
  

[mm] (mm] [mm] [mm] [mm] 

1 38 140 4800 nvt 1000 118.8 91.2 2.014 1.546 0.2 2.699 1.819 0.222 0.360 

  

STABILITEIT (vervolg) 

  

  

  

staaf positie lef,y Onyierit  Arerjny  Kerit, 

Cmm Tm [N/mm? ] 

T 2300 530 112.33 0.46 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf 1 BC / Sit. 4/ 1 UC frm(6.23) 0.77 

  

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg lsys BC Sit  Weot Toelaatbaar 

mm mm [am] _[h/ 

I db 4800 7 1 23.4  24.0 200 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel... DSl; dubbele stijl 

Constructeur 

Opdrachtgeve: 

Dimensies... kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum.. .… 27/10/2023 

Bestand...... : C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\DS1; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

dubbele stijl.rww 

Rekenmodel 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

  

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT... 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

     

  

  

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl) 

GEOMETRIE 

| 4,800 

2 

0,000 

1 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DSl; dubbele stijl 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

1 0.000 0.000 0.000 

2 4.800 0.000 0.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

I B+H 767140 1:C24 1.0640e+04 1.7379e+07  0.00 

  

  

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type DI hI E h2 

T 0:Normaal 76 140 700 O:RH 

  

  

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 767140 

  

KNOPEN — 
Knoop X Z 

1 0.000 0.000 

2 0.000 4.800 

  

  

STAVEN 

St.  ki kj  Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 2 :B 76140 NDM NDM 4.800 

  

  

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _ Hoek 

  

  

  

  

T T 110 0.00 

2 2 100 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Blijvend EGZ=-1.00 _ 1 Permanente belasting 

2 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind 7 Wind van links onderdruk A 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DSl; dubbele stijl 

  

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  

  

  

  

  

  

  

  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

T Blijvend Blijvend 

2 Opgelegd Zeer kort 

3 Sneeuw Kort 

4 Wind Kort 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

55 

S 

VAN 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type al/p/m qa2 A B YWo Y1 V2 

T 10:PZGeproj. -5.50 1.800 

1 12:MYLokaal 0.19 4.800 

1 2:0XLokaal -0.20  -0.20  0.000 0000 

BELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

EN 

D * 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS1; dubbele stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

Staaf Type al/p/m a2 A Wo W 2 

T 10:PZGepro3. =2.00 1.800 0.00 0.00  0.00 

1 12:MYLokaal 0.07 4.800 0.00 0.00 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

| 4.6 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Staaf Type q1/p/m 2 A Wo a 2 

T 10:PZGepro). -4.60 1.800 0.00 0.20 000 

1 12:MYLokaal 0.16 4.800 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:4 Wind 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. DS1; dubbele stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind 

Staaf Type al/p/m a2 A B Wo W 2 

1 10:PZGeproj. -0.70 4.800 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.02 4.800 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0.32 0.32 0.000  0.000 0.00 0.20 0.00 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. X Z M 

101 0.04 6.67 

1 2 0.01 2.00 

103 0.03 4.60 

1 4 0.77 0.70 

2 1 -0.04 

2 2 -0.01 

2 3 -0.03 

2 4 0.76 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Iteratie Status 

  

  

  

T 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 4 Nauwkeurigheid bereikt 

5 1 Lineaire berekening 

6 1 Lineaire berekening 

7 1 Lineaire berekening 

8 1 Lineaire berekening 

9 1 Lineaire berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

I Fund.  1.35 Gx, 

2 Fund.  1.20 G, + 1.50 Ok,2 

3 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 O 

4 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 O 

5 Kar. 1.00 Ge,: + 1.00 Ox, 

6 Kar. 1.00 Gx‚2 + 1.00 Ok,3 

7 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 O%, 

8 Quas. 1.00 Gx,: 

9 Blij. _ 1.00 , 
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Project. 

Onderdee 

  

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

DSl; dubbele stijl 
  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Geen 

  

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

47 

1.75 

t   

DWARSKRACHTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 
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Project.... 

Onderdeel.. 

  DSl; dubbele stijl 

NORMAALKRACHTEN 2e orde 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Blz. 202 

Fundamentele combinatie 

  

-13.5 

  -14,9 

STAAFKRACHTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

  

  

  

NXI/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

T 1 71491 3 -9.01 1 0.07 1 1.37 4 0.00 1 0.00 1 

1 2.500 -14.18 3 -8.18 1  0.00 4 010 3 0.16 1 1.75 4 

1 4.700 -13.53 3 -7.46 1 -1.21 4 0.03 2 0.25 1 0.47 3 

1 2 -13.50 3 -7.43 1 -1.26 4 0.03 1 0.26 1 0.47 3 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.05 1.20 9.01 14.91 

2 -0.10 1.11 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

DSl; dubbele stijl 

  

Project. 

Onderdee   

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 

  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm Blijvende combinatie 

  

  

  

  

  

\ 

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,y,k P Pmean fÍt‚0,x fÍe,90, k fc‚0,k Íc,90,k Ív‚k 

ON/mm2] (kg/m3] [kg/m3] (N/mm2] (N/mn2] (N/mme ] (N/mne } [N/mne ] 

1 C24 24 350 420  14,5 0.4  21.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

Mt Kwaliteit Grean _ Eo,05 Esomean Eo,mean Klimaatklasse kses Eonean, tin 

N/mm2] [N/mm2] _ [N/mm2]_ [N/mm? ] TN/mm? } 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DSl; dubbele stijl 

  

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

  

  

  

  

Mt Kwaliteit Grean _ Eo,05 Esomean Eo,mean Klimaatklasse kses Eonean,t: 

ON/mm? ] N/mm2 __ N/mm? _ N/mm? ] [N/mm? 

1 €24 690 _ 7400 370 11000 7 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _[m] 

1 1.0°%h boven: 1.80 0:4,8 

onder: 4.80 0;8%,6 

STABILITEIT 

Stf bgem hgen lsys lbuc,y/z Ay àz drer,y/z B ky kz ke,z 
  

[mm] (mm] [mm] [mm] [mm] 

1 76 140 4800 nvt 1000 118.8 45.6 2.014 0.773 0.2 2.699 0.846 0.222 0.840 

  

STABILITEIT (vervolg) 

  

  

  

staaf positie lef,y Onyierit  Arerjny  Kerit, 

Cmm Tm [N/mm? ] 

T 2400 530 449.31 0.23 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf 1 BC / Sit. 4/ 1 UC frm(6.23) 0.66 

  

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg lsys BC Sit  Weot Toelaatbaar 

mm mm [am] _[h/ 

I db 4800 7 1 13.2 24.0 200 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel... DS2; dubbele stijl 

Constructeur 

Opdrachtgeve: 

Dimensies... kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum.. .… 27/10/2023 

Bestand...... : C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\DS2; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

dubbele stijl.rww 

Rekenmodel 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

  

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT... 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

     

  

  

  

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl) 

GEOMETRIE 

| 4,600 

2 

0,000 

1 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS2; dubbele stijl 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

0.000 0.000 0.000 

2 4.600 0.000 0.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

  

PROFIELEN [mm] 

  

  

  

Prof. Omschri Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf 

1 B*H 114140 1:C24 1.5960e+04 2.6068e+07 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b2 h2    
  

1 O:Normaal 114 140 70.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

1 B*H 114+140 

u 

KNOPEN 

Knoop X Z 

  

  

1 0.000 0.000 

2 0.000 4.600 

  

     
  

  

  

  

  

   

  

  

      

STAVEN 

St. ki kj  Profi Lengte Opm. 

1 1 2 1:B*H 4*140 NDM NDM 4.600 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast O=vrij _Hoek 

0 0.00 

2 2 100 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind 7 Wind van nks onderdruk A 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS2; dubbele stijl 

  

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  

  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

1 Blijvend Blijvend 

2 Opgelegd Zeer kort 

3 Sneeuw Kort 

4 Wind Kort 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 
  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

.1 

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type q1/p/m 92 A B i " v 

T 10:PZGeproj. -1.10 4.600 

1 12:MYLokaal 0.04 4.600 

1 2:QXLokaal -0.70  -0.70  0.000 0000 

BELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

EN 

Y 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS2; dubbele stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

Staaf Type al/p/m qa2 A B Yo Y1 V2 

T 10:PZGeproj. 72.00 7.600 0.00 0.00 0.00 

1 12:MYLokaal 0.07 4.600 0.00 0.00 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

  

1.2 

STAAFBELASTINGEN e   

  

Staaf Type q1/p/m q2 A B Vo PA Yz 

1 10:PZGeproj. -1.20 4.600 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.04 4.600 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:4 Wind 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS2; dubbele stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind 

Staaf Type al/p/m qa2 A B Yo Y1 V2 

T 10:PZGeproj. -0.80 7.600 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.03 4.600 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.12 1.12 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. X Z M 

T 1 0.01 1.63 

1 2 0.02 2.00 

1 3 0.01 1.20 

14 2.58 0.80 

2 1 -0.01 

2 2 -0.02 

2 3 -0.01 

2 4 2.57 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Iteratie Status 

  

  

  

1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 1 Lineaire berekening 

6 1 Lineaire berekening 

7 1 Lineaire berekening 

8 1 Lineaire berekening 

9 1 Lineaire berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

I Fund.  1.35 Gx, 

2 Fund.  1.20 G, + 1.50 Ok,2 

3 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 O 

4 Fund.  1.20 Gx,: + 1.50 , 

5 Kar. 1.00 Ge,: + 1.00 Ox, 

6 Kar. 1.00 Gx‚2 + 1.00 Ok,3 

7 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 O%, 

8 Quas. 1.00 Gx,: 

9 Blij. _ 1.00 , 

  

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



Blz. 210 

  

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

DS2; dubbele stijl 

  
Project. 

Onderdee   

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Geen 

  

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
  

  

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
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Project.... 

Onderdeel.. 

  DS2; dubbele stijl 

NORMAALKRACHTEN 2e orde 

Blz. 211 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Fundamentele combinatie 

  

STAAFKRACHTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

  

  

  

NXI/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

IT 1 -8.55 2 -6.25 1  0.01 1  4.05 4  0.00 1 0.00 1 

1 2.300 -6.44 2 -3.87 1 0.01 4 003 2 0.03 1 470 4 

1 2 -4,32 2 -1.49 1 -3.98 4 0.03 2 0.05 1 0.15 2 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.01 3.83 6.25 8.55 

2 -0.03 3.90 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

DS2; dubbele stijl 

  
Project. 

Onderdee   

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 

  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Blijvende combinatie 

  

  

  

   

  

  

  

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,v‚k Pk  Prean Êt, t‚90,k Ío,o0,k Íc,90,k Ív‚x 

(N/mm?] [kg/m!] [kg/m3] [N/mm? ] 2] /mm ]_ [N/mm? ]_ (N/mm? ] 

1 C24 24 350 420 14,5 0.4 21.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

Mt Kwaliteit Gnean _ Eo,05 Esomean Eo‚mean Klimaatklasse kde: Eonean, tin 

[N/ame ] [N/mm? ] _ [N/mm? ]_ [N/mm? [N/mm? } 

1 C24 690 7400 370 11000 T 0.60 6875 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS2; dubbele stijl 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _[m] 

T T.0*h boven: 4.60 0:4.6 

onder: 4.60 0:85,575 

STABILITEIT 

Stf bgen hgen lsys lovo,y/z hy z hrer,y/z B ky kz ke,z 
  

[ramm] (mm] (mm] (mm] (mm] 

1 114 140 4600 nvt 1000 113.8 30.4 1.930 0.515 0.2 2.526 0.654 0.241 0.946 

  

STABILITEIT (vervolg) 

  

   

  

  

Staaf positie les, Arel,ny korit,y 

[mm] Lm 

1 2200 505 1061.00 0.15 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

staaf 1 BC / Sit. 47 1 UC frm(6.23) 0.83 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg leys BC Sit  wor Toelaatbaar 

[mm] [mm] [mm] _(h/ 

1 db 4600 7 1 23.1 23.0 200 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel... DS3; dubbele stijl 

Con5tructeur.l 

Dimensies... kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum.. .… 27/10/2023 

Bestand...... : C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\DS3; 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

dubbele stijl.rww 

Rekenmodel 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

  

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT... 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

  

     

  

  

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl) 

GEOMETRIE 

3,700 

2 

0,000 

41 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



Blz. 215 

  

  

  

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS3; dubbele stijl 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

0.000 0.000 0.000 

2 3.700 0.000 0.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B+H 725140 1:C24 1.0080e+04 1.6464e+07  0.00 

  

  

  

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type 

1 O:Normaal 72 140 70.0 O:RH 

  

   
b2 h2 

  

PROFIELVORMEN [mm] 

  

1 B*H 725140 

KNOPEN 

Knoop X Z 

  

  

1 0.000 0.000 

2 0.000 3.700 

  

  
  

  

  

  

   

  

  

      

STAVEN 

St. ki xkj  Profiel Lengte Opm. 

1 1 2 1:B*H 72*140 NDM NDM 3.700 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast O=vrij _Hoek 

0 0.00 

2 2 100 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind 7 Wind van nks onderdruk A 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS3; dubbele stijl 

  

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  

  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

1 Blijvend Blijvend 

2 Opgelegd Zeer kort 

3 Sneeuw Kort 

4 Wind Kort 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 
  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type al/p/m a2 A B m y W 

1 10:PZGeproj. -1.10 3.700 

1 12:MYLokaal 0.04 3.700 

1 2:QXLokaal -0.70 -0.70 0.000 0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

_ 0.07 

N 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. DS3; dubbele stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Wo Y Y? 

1 10:PZGeproj. -2.00 3.700 0.00 0.00 0.00 

1 12:MYLokaal 0.07 3.700 0.00 0.00 0.00 

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Ï.2 

| Y 

E 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Staaf Type ql/p/m q2 A B Yo PA Yz 

1 10:PZGeproj. -1.20 3.700 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.04 3.700 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:4 Wind 

a 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Wo a Y 

1 10:PZGeproj. -0.80 3.700 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.03 3.700 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 1.12 1.12 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS3; dubbele stijl 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. X Z 

T 1 0.01 3.85 

1 2 0.02 2.00 

1 3 0.01 1.20 

14 2.08 0.80 

2 1 -0.01 

2 2 -0.02 

2 3 -0.01 

2 4 2.06 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Iteratie Status 

  

3 

ooIansuN t 

BELASTINGCOMBINATIES 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

  

BC 

  

  asunk 

Kar. 

Kar. 

Quas. 

Blij. 
ooan 

5 6, 

.20 6 

.20 6 

20 Ge,2 

00 G,2 

.00 Gx, 

.00 Gx, 

00 & 

00 G 

+++4+ 

+ 

.50 

.50 

.50 

.00 

.00 

.00 

, 

, 

Ox, 

O%, 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

Geen 

Geen 

Geen 

Geen Sonk 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS3; dubbele stijl 

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

Fundamentele combinatie 

MOMENTEN 2e orde 

  

  

Fundamentele combinatie 

DWARSKRACHTEN 2e orde 

  

  

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 
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IBVreeswijk b.. 

  

Project...... 

Onderdeel... 

DS3; dubbele stijl 

NORMAALKRACHTEN 2e orde 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Blz. 220 

Fundamentele combinatie 

  

  

STAAFKRACHTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

  

  

  

NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

1 1 -7.62 2 -5.19 1 0.02 1 3.25 4 0.00 1 0.00 1 

1 1.850 -5.97 2 -3.34 1 0.01 1 0.04 2 0.03 1 3.05 4 

1 2 -4.32 2 -1.49 1 -3.18 4 0.03 2 0.05 1 0.15 2 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.01 3.10 5.19 7.62 

2 -0.04 3.12 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS3; dubbele stijl 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 

  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Blijvende combinatie 

  

  

  

  

    

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwal Ín,v‚k Pe  Pnean fÍt,‚o,x Íe,90,k Íc,0,x Íc,90,k fv‚x 

N/mm2] [kg/m?] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm?] [N/mm? ] 

  
1 C24 24 350 420 14.5 0.4 21.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

  
  

  

Mt Kwaliteit Gnean  Eo,05 Esomean Eo‚mean Klimaatklasse kass Eonsan, fi 

N/mm?] [N/mm?] _ [N/mm? ]_ [N/mm? ] [N/mm? ] 

1 C24 690 7400 370 11000 T 0.60 6875 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS3; dubbele stijl 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _[m] 

1 1.0*%h boven: 3.70 0:3,7 

onder: 3.70 55,617:0,615 

STABILITEIT 

  

Stf bgen hgen lsys lbuc,y/z Ay dz Arer,y/z Be ky kz 

[ramm] (mm] (mm] (mm] (mm] 

T 72 140 3700 nvt 1000 91.6 48.1 1.552 0.816 0.2 1.830 0.884 0.357 0.816 

  

  

STABILITEIT (vervolg) 

  

   

  

  

Staaf positie les, Arel,ny korit,y 

[mm] Lm 

1 1850 547 390.73 0.25 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

staaf 1 BC / Sit. 47 1 UC frm(6.23) 0.85 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg leys BC Sit  wor Toelaatbaar 

[mm] [mm] [mm] _(h/ 

1 db 3700 7 1 15.4 18.5 200 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel... DS4; dubbele stijl 

Constructeur 

Opdrachtgeve: 

Dimensies... kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum.. .… 27/10/2023 

Bestand...... : C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\DS4; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

dubbele stijl.rww 

Rekenmodel 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

  

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT... 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB (geanonimiseerd)

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

  

     

  

  

  

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl) 

GEOMETRIE 

| 3,400 
2 

0,000 

t 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS4; dubbele stijl 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

0.000 0.000 0.000 

2 3.400 0.000 0.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 767140 1:C24 1.0640e+04 1.7379e+07  0.00 

  

  

  

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type 

1 O:Normaal 76 140 70.0 O:RH 

  

   
b2 h2 

  

PROFIELVORMEN [mm] 

  

1 B*H 767140 

KNOPEN 

Knoop X Z 

  

  

1 0.000 0.000 

2 0.000 3.400 

  

  
  

  

  

  

   

  

  

      

STAVEN 

St. ki xkj  Profiel Lengte Opm. 

1 1 2 1:B*H 76*140 NDM NDM 3.400 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast O=vrij _Hoek 

0 0.00 

2 2 100 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind 7 Wind van nks onderdruk A 
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Project.... 

Onderdeel....: DS4; dubbele stijl 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Blz. 225 

  

B.G. Omschrijving stingduurklasse   

  
  

  

T Blijvend Blijvend 

2 Opgelegd Zeer kort 

3 Sneeuw Kort 

4 Wind Kort 

BELASTINGEN 

  
  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

47 

î 

      
  

  

  

STAAFBELASTINGEN B. jvend 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Wo n v 

1 10:PZGeproj. -4.70 3.400 
  

   

  

2:MYLokaal 0.16 3.400 

1 2:QXLokaal -0.35 _ -0.35  0.000  0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

_ 0.07 

Y 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS4; dubbele stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

Staaf Type ql/p/m a2 A B o m Wz 

1 10:PZGeproj. -2.00 3.400 0.00 0.00 0.00 

1 12:MYLokaal 0.07 3.400 0.00 0.00 0.00 

BELASTINGEN B.6:3 Sneeuw 

o 

‘ y 

STAAFBELASTINGEN B.6:3 Sneeuw 

Staaf Type al/p/m qa2 A B Wo Y1 V2 

1 10:PZGeproj. -4,90 3.400 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.17 3.400 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.6:4 Wind 

D! 

L | 

he 

£ 

s 

L | 

L | 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind 

Staaf Type q1/p/m 2 A B Y y w 

1 10:PZGeproj. -2.40 3.400 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.08 3.400 0.00 0.20 0.00 

1 1:QZLokaal 0.56 0.56 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

DS4; dubbele stijl 

Project.... 

Onderdeel.. 

  

REACTIES le orde 
  

  

Kn. B.G. X Z H 

1 1 0.05 6.04 

1 2 0.02 2.00 

1 3 0.05 4.90 

1 4 0.98 2.40 

2 1 -0.05 

2 2 -0.02 

2 3 -0.05 

2 4 0.93 

BEREKENINGSTATUS 

  

B.C. Iteratie Status 

  

  

  

  

1 3 Nauwkeurigheid bereikt 

2 3 Nauwkeurigheid bereikt 

3 3 Nauwkeurigheid bereikt 

4 3 Nauwkeurigheid bereikt 

5 1 Lineaire berekening 

6 1 Lineaire berekening 

7 1 Lineaire berekening 

8 1 Lineaire berekening 

9 1 Lineaire berekening 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

l Fund.  1.35 Gx,1 + 1.50 Wo Ok,2 

2 Fund.  1.20 G, + 1.50 02 

3 Fund.  1.20 Gx,: + 150 o O,2 + 150 O 

4 Fund.  1.20 Ge,: + 150 o Ok + 1.50 Ox, 

5 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 O 

6 Kar. 1.00 Gx,: + 1.00 , 

7 Kar. 1.00 Gx, + 1.00  ©%, 

8 Ouas.  1.00 G, 

9 Blij. _ 1.00 Ge,: 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

  

  

s w N H 
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Project.. 

Onderdeel    

ieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

stijl 

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde 

Fundamentele combinatie 

  

1.50 

IE   

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS4; dubbele stijl 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

4ìëâ | 

î 

z 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

T 1 -14.60 3 -8.16 1 0.07 1 1.64 4  0.00 1 0.00 1 

1 1.800 -13.75 3 -7.20 1 0.00 4 0.14 3 0.12 1 1.50 4 

1 1.800 -13.75 3 -7.20 1 -0.01 4 0.14 3 0.12 1 1.50 4 

1 2 -12.99 3 -6.35 1 -1.46 4 0.08 3 0.22 1 0.45 3 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.06 1.51 8.16 14.60 

2 -0.13 1.34 
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Project. 

Onderdee 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

DS4; dubbele stijl 
  

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Blijvende combinatie 
  

  

  

  

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,y‚k Pk Pmean fÍt‚0,x fÍr,‚90,k fc,0,k Íc,90,k Ív‚x 

[N/mm2] _ [kg/m] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2 ] [N/mm?] [N/mm? ]_ [N/mm? ] 

1 C24 24 350 420 14.5 0.4 21.0 2.5 4.0 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

  

  

  

Mt Kwaliteit Gnean _ Eo,05 Esomean Eo‚mean Klimaatklasse kaer Eonean, fin 

[N/ram2 } [N/mm2 ]_ _ [N/mm? ]_ [N/mm? } [N/mm? ] 

1 C24 690 7400 370 11000 7 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. Im] _[m] 

1 1.0*%h boven: 3.40 0:3,4 

onder: 3.40 5+,567:0,565 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: DS4; dubbele stijl 

STABILITEIT 

Stf byen hgen lsys lbuc,y/z Ay z Arer,y/z B ky kz ke ke,z 
  

[mm] (mm] [mm] [mm] [mm] 

1 76 140 3400 nvt 1000 84.1 45.6 1.427 0.773 0.2 1.630 0.846 0.413 0.840 

  

STABILITEIT (vervolg) 
  

  

  

  

Staaf positie lef,y Onyierit Arerjny  Kerit, 

Cmm Tm N/mm? 

T 1800 497 479.15 0.22 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf T BC / Sit. 17 1 UC frm(6.23) 0.42 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg leys BC Sit  weor Toelaatbaar 

mm mm [mm] _[h/ 

1 db 3400 7 1 6.0 17.0 200 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 27 okt 2023 

Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HW2; stijl 

Constructeur 

Opdrachtgeve: 

Dimensies... kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

Datum.. .… 27/10/2023 

Bestand...... : C:\10979 - Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\HW2; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

stijl.ruw 

Rekenmodel 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

  

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.100 Max.deellengte balken/vloeren: 0.100 

Max. X-verplaatsing in UGT... 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

     

  

  

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl 

GEOMETRIE 

| 3,000 
2 

0,000 

1 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HW2; stijl 

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

  

0.000 0.000 0.000 

2 3.000 0.000 0.000 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2 S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C24 11000 3.5 4.2 1.00 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 

PROFIELEN [mm] 
  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

  

1 B+H 38*89 1:C24 3.3820e+03 2.2324e+06  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type 

  

   
b2 h2 

  

1 O:Normaal 38 89 445 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

1 B*H 38+89 

KNOPEN 

Knoop X Z 

  

  

1 0.000 0.000 

2 0.000 3.000 

  

    

  

  

  

   

  

  

      

STAVEN 

St. ki xkj  Profiel Lengte Opm. 

1 1 2 1:B*H 38*89 NDM NDM 3.000 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR 1=vast O=vrij _Hoek 

0 0.00 

2 2 100 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Opgelegd 3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind 7 Wind van nks onderdruk A 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HW2; stijl 

  

BELASTINGGEVALLEN vervolg 

  

  

  

  

  

  

  

  

B.G. Omschrijving Belastingduurklasse 

T Blijvend Blijvend 

2 Opgelegd Middellang 

3 Sneeuw Kort 

4 Wind Kort 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

0.02 

1 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type al/p/m a2 A B m y W 

T 10:PZGeproj. -1.10 3.000 

1 12:MYLokaal 0.02 3.000 

1 2:QXLokaal -0.16 -0.16 0.000 0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

15 

_ 0. 

1.5 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HW2; stijl 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Opgelegd 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Y Y Yz 

1 10:PZGeproj. -1.50 3.000 0.50 0.50 0.30 

1 12:MYLokaal 0.15 3.000 0.50 0.50 0.30 

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Yo PA Yz 

1 10:PZGeproj. -0.70 3.000 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.02 3.000 0.00 0.20 0.00 

BELASTINGEN B.G:4 Wind 

_ 0.01 

_ 

0.5 

u6 

s 

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind 

Staaf Type q1/p/m 92 A B Yo a Y 

1 10:PZGeproj. -0.50 3.000 0.00 0.20 0.00 

1 12:MYLokaal 0.01 3.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal 0.07 .07 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HW2; stijl 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. X Z 

T 1 0.01 T.62 

1 2 0.05 1.50 

1 3 0.01 0.70 

14 0.11 0.50 

2 1 -0.01 

2 2 -0.05 

2 3 -0.01 

2 4 0.10 

BEREKENINGSTATUS 

B.C. Iteratie Status 

  

3 

ooIansuN t 

BELASTINGCOMBINATIES 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

Lineaire 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

berekening 

  

BC 

  

  asunk 

Kar. 

Kar. 

Quas. 

Blij. 
ooan 

5 6, 

.20 6 

.20 6 

20 Ge,2 

00 G,2 

.00 Gx, 

.00 Gx, 

00 & 

00 G 

+++4+ 

+ 

.50 

.50 

.50 

.00 

.00 

.00 

, 

, 

Ox, 

O%, 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC Staven met gunstige werking 

  

Geen 

Geen 

Geen 

Geen Sonk 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HW2; stijl 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie   

.25 

|   

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie   

-0.17 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

  

  

  

  

  

  

Project.... 

Onderdeel....: HW2; stijl 

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

IE 

7 

Êìä n 
=+ 

L ES ! 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXI/NXj DZi/DZj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

T 1 -4.20 2 -2.19 1 0.01 1 0.19 4 0.00 1 0.00 1 

1 2 -3.57 2 -1.49 1 -0.17 4 0.03 2 0.03 1 025 2 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

T 0.01 0.17 z.19 1.20 

2 -0.08 0.15 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HW2; stijl 

Project. 

Onderdee   

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

  

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Blijvende combinatie 

A 

/ 

/ 

S\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,y‚k k Pnean fc,o,x Ít‚s0,k Íc,0,k Íc,90,k fv, 

N/mm?] [kg/m] [kg/m] Nm ] [N/mme] [N/mme] [N/mn? } [N/mn? 

T €24 24 350 420  14,5 0.4 210 z.5 1.0 

  

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

  

  

  

Mt Kwaliteit Grean _ Eo,05 Esomean Eo,mean Klimaatklasse kses Eonean,t: 

N /mm ] CN/mm ] _ N /mm ] _ EN /mmê ] [N/mm? 

1 C24 690 7400 370 11000 7 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. Tm] _ {m] 

1 1.0*%h boven: 3.00 0:5%,6 

onder: 3.00 0:5+,6 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HW2; stijl 

STABILITEIT 

Stf bgen hoen lsys louo,y/z À z hrei,y/z B ky k ke ke,z 
  

[mm] (mm] [mm] [mm] [mm] 

1 38 89 3000 nvt 1000 116.8 91.2 1.980 1.546 0.2 2.628 1.819 0.230 0.360 

  

STABILITEIT (vervolg) 
  

  

  

  

Staaf positie lef,y Ony,erit Arerjny  Kerit,y 

Cmm Tm [N/mm? ] 

T 3000 556 168.59 0.38 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf T BC / Sit. 27 1 UC frm(6.23) 0.66 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

  

Staaf Mtg leys BC Sit  weor Toelaatbaar 

mm mm [mm] _[h/ 

1 db 3000 5 1 4.0 15.0 200 
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Technosoft Construct release 

  

Project 

Onderdeel 

Datum 

Eenheden 

Bestand 

  

   

H 

0979 

1 v} 

: 23/10/2023 

: kN/m/rad 

c:\10979 - 

27 okt 2023 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

    

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 2010,A1:Z019 N5:20191n 

NEN-EN NB:2019(nl 

Hout NEN-EN 2006 NB:2013(nl 

NEN-EN 14080:2013 

HL1 (V) 

Algemene gegevens 

BxH mm] : 76 x 140 Sterkteklasse 77 

Overspanning _ [mm] 2400 Klimaatklasse 

Opleglengte (mm] 38 Referentie periode (j 50 

H.o.h. afstand (mm] 1000 Min. eigenfreq. [Bz] 8 

Beschot sterkteklasse c14 

Dikte beschot _ [mm] 0 Esneen X T {Nm2/m] 0 

Permanente belastingen G 

EG balklaag 

Extra belasting 

Totaal KN/m2] 

Veranderlijke belastingen 

a TBaaaen  [RN/me] 7.00 7.00 + 000 

1 -1 0.00 

v -1 0.00 

x TKN] 0.00 

: oppervlak [m:] : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor 1.00 

r 

n | 

ó 2400 ò Ô 2400 E} 

76 x 140 76 x 140 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990 

Formule 6.10 e z 1235 o z 150 

Formule 6.10b: e : 1.20 o : 1.50 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995- 

mI-]: 1.30 

Meegenomen combinaties in de berekening : kocal-]  beclmm] ko‚so,a ke‚so,s 

* Permanent (Geen) 0.60 76 

* Perm. + g-last (6.10a) _ (Gcep + q} 0.60 76 1.00 

* Perm. + g-last (6.10b) _ (Gcep + g 0.90 76 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a) (Grep + O} 0.60 76 1.00 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b) (Grep + O 0.80 76 1.00 1.00 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e 

Perm + glast(6.10a) Erm(6.11 = 3.92 < 11.23 [N/mm"] 0.35 

Perm + qlast{6.10a} frm(6.13) t = 00.23< 1.85 [N/mm:] 0.1 

Perm + qlast{6.10a) frm(6.3 } G-,91,9,3/{ke 0 t 00 ) + 

z 00 r a/(ke 90 rfe 30 ) < 1.00 

=0.56/ 1154 0.00/ 1.15 = 0.49 

Permanent ueij = 1.36 < 4.80  [mm] 0.28 

Permanent uner rin = 162 < 9.60  [mm] 0.38 
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Technosoft Construct release 

Blz. 242 

27 okt 2023 

  

  

   

Project 0979 

Onderdeel LI (B) 

Datum : 23/10/2023 

Eenheden : kN/m/rad 

Bestand c:\10979 - 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

Belastingen _ NEN-EN 1390:2002 Z010,A1:2018 N8:2019(nl} 

NEN-EN NB:2019 (nl} 

Hout NEN-EN 2006 NB:2013(nl) 

NEN-EN 14080:2013 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

   

  

HL1 (B) 

Algemene gegevens 

BxH mm] : 76 x 140 Sterkteklasse 77 

Overspanning _ [mm] 2400 Klimaatklasse H 

Opleglengte (mm] 38 Referentie periode (j 50 
H.o.h. afstand (mm] 1000 Min. eigenfreq. [Bz] 8 

Beschot sterkteklasse c14 

Dikte beschot  [mm] : 0 Eneen X T (Nm/m] : 0 

Permanente belastingen G 

EG balklaag 000 

Extra belasting 0.00+ 

Totaal KN/m2] : 0.00 

Veranderlijke belastingen 

a TBaaaen  [RN/me] T.60 T.60 + 000 

1 -1 0.00 

v L-1: 0.00 

x TKN] 0.00 

: oppervlak [m:] : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor : 1.00 

r 

n | 

ó 2400 ò Ô 2400 E} 

76 x 140 76 x 140 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990} 

Formule 6.10 e z 1235 o z 150 

Formule 6.10b: e : 1.20 o : 1.50 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1} 

mI-]: 1.30 

Meegenomen combinaties in de berekening : kocal-]  beclmm] ko‚so,a ke‚so,s 

* Perm. + g-last (6.10a) _ (Gcep + q} 0.60 76 1.00 

* Perm. + g-last (6.10b) _ (Gep + q} 0.90 76 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a) (Grep + O} 0.60 76 1.00 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b) (G:ep + O} 0.80 76 1.00 1.00 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e. 

Perm + glast(6.10b) frm(6.11) On,v,a =  6.96 < 16.85 [N/mm’] 0.41 

Perm + qlast{6.10b) frm(6.13) t = 040 < 02.77 [N/mm?] 015 

Perm + qlast{(6.10b) frm(6.3 } G-,91,0,4/{ke 0 t 904} + 

G 00 r 4/ (ke oo; rfe 10 ) < 1.00 

0.99/1.734 0.00/ 1.73 = 0.57 

  

3.62 < 4.B0  [mm] 0.75 

362 < 9.60  [mm] 0.38 

Verdeelde belasting _ wij 

Verdeelde belasting _ w n 
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Technosoft Raamwerken release 6.79a 30 okt 2023 

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HL2; houten latei 

Constructeur. 

Dimensies.. kN;m;rad (tenzij anders aangegeven) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

Datum. 30/10/2023 

Bestand. C:\10979 — Zegveld\IB-stukken\Rev0\Rekenbestanden\HL2; 

houten latei.rww 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling 

1) Losse belastinggevallen: 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

Geometrisch niet lineair alle staven 

Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand 

Lineaire-elasticiteitstheorie 

Maximum aantal iteraties...... : 50 

Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT.. 0.250   

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

  

  

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl 

Hout NEN-EN 1995-1-1:2005 A1:2011,C1:2006 NB:2013(nl 

GEOMETRIE 

l 1.1 2 

1,1 00 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

1 0.000 0.000 0.000 

2 1.100 0.000 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HL2; houten latei 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus [N/mm2] S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

T €24 11000 3.5 4.2 T.00 _ 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast 
  

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

I B*H 765140 1:C24 1.0640e+04 1.7379e+07  0.00 

  

  

PROFIELEN vervolg [mm] 
  

   
  

  

  

  

   
  

  
  

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type b2 h2 

1 0:Normaal 76 140  70.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 767140 

Z 

0.000 

0.000 

St. kj _ Profiel Aansl.i __ Aansl Lengte Opm 

1 1 2 :B 76140 NDM NDM 1.100 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR I=vast O=vrij _ Hoek 

  

  

  

  

  

  

I 110 0.00 

2 2 010 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

jvend EGZ=0.00 _ 1 Permanente belasting 

2 Sneeuw 22 Sneeuw A 

BELASTINGGEVALLEN vervolg 
  

B.G. Omschrijving stingduurklasse 

1 Blijvend Blijvend 

2 Sneeuw Kort 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. HL2; houten latei 

BELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

10.1 

0:8 Ï 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Vo FA Yz 

1 5:02Globaal -0.80 -0.80 0.000 0.000 

1 5:02Globaal -10.10 -10.10 0.000 0.000 

BELASTINGEN B.G:2 Sneeuw 

8.4 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Sneeuw 

Staaf Type q1/p/m a2 A B Wo v Y. 

1 5:02Globaal -8.40 -8.40 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

REACTIES le orde 

Kn. B.G. x Z H 

1 1 0.00 6.00 

12 0.00 4.62 

2 1 6.00 

2 2 4.62 

BEREKENINGSTATUS 

  

B.C. TIteratie Status 

  

3 Nauwkeurigheid bereikt 

Nauwkeurigheid bereikt 

Lineaire berekening 

Lineaire berekening 

Lineaire berekening 
asonk 
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Project. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdee HL2; houten latei 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

T Fund. 35 6 

2 Fund. 20 6 + 1.50 Ok,2 

3 Kar. 00 G:,: + 1.00 O,2 

4 Quas. 00 Ge,: 

S Blij. 1.00 Ge,1 

  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

  

  

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

  

  

  

  

  

  

  

Project.... 

Onderdeel.…. HL2; houten latei 

DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie 

NXI/NXJ Dzi/Dzj MYi/MYj 

St. Kn. Pos. Min BC Max BC Min BC Max BC Min BC Max BC 

IT 1 0.04 1 0.12 2 -14.12 2 -8.09 1 0.00 1 0.00 1 

1 0.550  0.00 1  0.00 2  0.00 1 0.00 2 -3.88 2 -2.23 1 

1 2 0.04 1 0.12 2 8.09 1 14.12 2 0.00 1 000 2 

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max H-min H-max 

I 0.00 0.00 8.09 14.12 

2 8.09 14.12 
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10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

HL2; houten latei 

Project. 

Onderdee   

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN le orde [mm] Blijvende combinatie 
  

  

  

/ 

á 

/ 

-1.09 

MATERIAALGEGEVENS 

Mt Kwaliteit Ín,v‚k Pk  Pnean Ít‚o,x Ív‚90, k Ío,0,x Íc,90,k Ív‚x 

DN/mm] (kg/m] [kg/m] [N/mme ] [N/mme } [N/m? } N/mm? ]_ (N/mm? ] 

1 C24 24 350 420 14,5 0.4 21.0 2.5 4.0 

  

MATERIAALGEGEVENS (vervolg) 

  

  

  

         

  

Mt Kwaliteit Grean _ Eo,0s Esomean Eo,mean Klimaatklasse kaet Eomcan, fin 

N /mm ] CN/mm ] _ N /mm ] _ EN /mmê ] [N/mm? ] 

1 €24 690 7400 370 11000 7 0.60 6875 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l sys. Kipsteunafstanden 

aangr. Im] _[m] 

1 1.0*%h boven: 0: 

onder: 

STABILITEIT 

StE Doen boen Leys lovc,yyz dy de de y/z B ky k keyg k z 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: HL2; houten latei 

STABILITEIT 

Stf bgem hgen lsys lbuc,y/z Ay àz drer,y/z B ky kz ke,z 

Cm (mn] Cmm] (mm] (mm 

T 76 140 1100 nvt 1100 27.2 50.1 0.462 0.850 0.2 0.623 0.916 0.961 0.795 

  

STABILITEIT (vervolg) 

  

  

  

  

  

  

  

Staaf positie lee,y Onvoerit Ôrel,ny  Korit, 

mm mm (N/mm? ] 

I 550 1270 187.51 0.36 1.00 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf 1 BC / Sit. 271 UC frm(6.11) 0.93 

TOETSING DOORBUIGING 

StE Soort Mtg l:,: Overstek BC Sit u;;; Toelaatbaar urin,net Toelaatbaar 

(mml i j Cmm Cmm *1 mm mm *1 

I Dak db 1100 Nee Nee 4 1 -1.5 -4.4 0.004 -2.6  -4.4 0.004 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg) 

Stf Soort Mtg lsys Overstek Zeeg BC Sit U:nst  Toelaatbaar 

[mm] i j [mm] [mm] [mm] *1 

1 Dak db 1100 Nee Nee  0.0 3 1 -1.9  -4.4 0.004 
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Technosoft Construct release 27 okt 2023 

Project 0979 

Onderdeel HU3 

Datum : 23/10/2023 

Eenheden : kN/m/rad 

Bestand c:\10979 - 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

         

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 2010,A1:Z019 NB:Z019(n1) 

NEN-EN NB:2019(n1} 

Hout NEN-EN NB:2013(n1} 

NEN-EN 14080:2013 

HW3 

Algemene gegevens 

BxH mm] : 70 x 170 Sterkteklasse 77 

Overspanning _ [mm] 5200 Klimaatklasse H 

Opleglengte (mm] 40 Referentie periode (j 50 
H.o.h. afstand (mm] 1200 Min. eigenfreq. [Bz] 8 

Beschot sterkteklasse c14 

Dikte beschot  [mm] : 0 Eneen X T (Nm/m] : 0 

Permanente belastingen G 

EG balklaag 000 

Extra belasting 0.00+ 

Totaal KN/m2] : 0.00 

Veranderlijke belastingen 

a TBaaaen  [RN/me] 7.50 T.80 + 000 

1 -1 0.00 

v L-1: 0.00 

x TKN] 0.00 

: oppervlak [m:] : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor : 1.00 

P P 

£ 5200 ì 5200 

70 x 170 70 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990) 

Formule 6.10a: T i 135 e z 1.50 

Formule 6.10 & 1.20 7o : 1.50 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

m[-]: 130 

Meegenomen combinaties in de berekening : kscal-]  ber[mm] keso,a keoso,r 

* Perm. + g-last (6.10a) _ (Grep + @ 0.60 70 1.00 

* Perm. + g-last (6.10b) _ (Grer + q 0.90 70 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a) (G-ep + O} 0.60 70 1.00 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b) (G-ep + ) 0.80 70 1.00 1.00 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis e 

Perm + qlast(6.10b) fm(6.11) Os 1. = 14.44 < 16.62 [N/mm'] 0.87 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.13) t‚a = 047 < 277 (N/mme] 017 
  

Perm + qlast(6.10b) frm{6.3 ) Ge,00,9,4/{ke,s0,9*fe 90 s) + 

G 00 r 4/ (ke oo rtfc 90 ) < 1.00 

=1.33/1.73 0.00/ 1.73 = 0.77 

  

Verdeelde belasting _ w; = 28.99 < 34.84  [mm] 0.83 

Verdeelde belasting _ wer,sn = 28.99 < 34.84  [mn] 0.83 
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Project 0979 

Onderdeel Ds5 

Datum : 23/10/2023 

Eenheden : kN/m/rad 

Bestand c:\10979 - 

Zegveld\18-stukken\Rev0\Rekenbestanden\10979. cnw 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

     

  

  

   

  

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1390:2002 Z010,A1:2018 N8:2019(nl} 

NEN-EN NB:2019 (nl} 

Hout NEN-EN 2006 NB:2013(nl) 

NEN-EN 14080:2013 

DS5 

Algemene gegevens 

BxE mm] : 140 x 170 Sterkteklasse Tz7 

Overspanning m] 4600 Klimaatklasse 1 

Opleglengte Tmm) 40 Referentie periode (j 50 

H.o.h. afstand [mm] 3500 Min. eigenfreg. (Bz] 3 

Beschot sterkteklasse c 

Dikte beschot _ [mm] o Eo,zean X T  [Nm2/m] ° 

Permanente belastingen Ger 

EG balklaag 0.00 

Extra belasting 0.00+ 

Totaal KN/m2] : 0.00 

  

Veranderlijke belastingen 

  

    

dk FPeaaden TRN/mE] 7.30 T.80 + 0.00 

Y t-] 0.00 

v -1 0.00 

% TkN] 0.00 

O oppervlak [m?} : 0.10 x 0.10 

Reductiefactor 1.00 

£EEEEEEEEFIIDÌEIÌEÜÌ»Êlpfi 

  

    

  

   

  

  

  

  

  

4600 4600 

40 x 170 140 x 170 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990) 

Formule 6.10 T z 1435 e z 1.50 

Formule 6.10b e : 1.20 50 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1 

m[-]: 130 

Meegenomen combinaties in de berekening : kwcal-]  beelmm] kc‚so,g kcoso, 

* Perm. + q-last (6.10a} _ (Grep + @ 0.60 140 1.00 

* Perm. + q-last (6.10b) _ (Gzep + i} 0.90 140 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a) (Grep + O 0.60 140 1.00 1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b) (Grep + O 0.80 140 1.00 1.00 

Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.e. 

Perm + qlast(6.105) Erm(6.11) Om,7,a = 16.47 < 16.62 [N/mm’] 0.99 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.13) t‚a  = O.61 < 277 [N/m?] 0.22 

  
Perm + qlast(6. 

Verdeelde belasting 

Verdeelde belasting 

b} frm(6.3 } 690 aa lkes0 atfe 90 9) + 

  

9z 00 F,a/(ke 50 rtfe 10 ) < 1.00 

1.72/'1.73+ 0:00/ 1 

= 25.89 < 30.82 

= 2589 < 30.82 
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Technosoft Balkroosters release 6.77 30 okt 2023 

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.. fundering berging 

Con5tructeur.l 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum. 30/10/2023 

Bestand. c:\10979 - 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

Zegveld\IB-stukken\RevO\Rekenbestanden\fundering 

berging.grw 

Torsiefac.. 30 4 
  

Ouderdom bij belasten : 28 Relatieve vochtigheid : 508 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur) 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019(nl) 

Beton NEN-EN 1992-1-1:2011 (nl) C2/A1:2015(nl) NB:2016{(nl) 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

GEOMETRIE 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[{N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

T €20725 7480 25.0 0.20 1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 
  

Mt Kwaliteit Cement __ Kruipfac. 

  

1 C20/25 3.01 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal _Oppervlak Torsietr. Traagheid Vormf 

  

  

1 B*H 350+400 1:C20/25 1.400e+05 2.766e+09 1.867e+09  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte Zs Rek.As Type bI hT b2 h2 

T 0:Normaal 350 400 200  0.00 O:RH 

  

  

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 350*400 

  

  

      

  

  

  

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam x-begin Y-begin _x-eind _Y-Eind 

TB 0.000 0.000 0.000 _ 10.730 

2c 5.166 0.000 5.166 10.730 

3D 10.332 0.000 10.332 10.730 

401 0.000 0.000 10332 0.000 

502 0.000 0.700 10332 0.700 

603 0.000 10.070 10.332 10.070 

7 04 0.000 10.770 10.332 10.770 

KNOPEN 

Knoop x Y 

  

1 0.000 0.000 

2 10332 0.000 

3 0.000  10.770 

4 10.332  10.770 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

BALKEN 

Nr. Naam Begin Eind Profiel 

T1 T 2 T:B*H 350400 

22 3 4 1:B*H 350*400 

33 1 3 1:B*H 350*400 

BALKEN vervolg 

Nr. Naam Aansl.begin Aansl.eind Excentr. Pasm.begin Pasm.eind Opm. 

T1 WDM WDM 0.000 0.000 0.000 

22 WDM WDM 0.000 0.000 0.000 

33 WDM WDM 0.000 0.000 0.000 

Opmerkingen: 

De torsie traagheid van alle balken is tot 30% gereduceerd 

BALKEN vervolg 

Toevallige inklemming * 

Nr. Naam begin tussen eind 

Alle balken 15 15 15 

STEUNPUNTTYPEN 

Nr. : 1 Assenstelsel: Globaal 

Afmeting : ROND150 (150) Rotatie X:Vrij 

Lengte : 9.000 Verplaatsing Z:Veerwaarde: 10000 

FRd 60.000000 Rotatie Y:Vrij 

Min.afst.: 0.500 

STEUNPUNTEN 

Nr. Naam Steunpunttype Balk Positie Excentr. Hoek Opm: 

T T 1.166 0.000  0.000 

2 1 5.166 0.000  0.000 

3 1 9.166 0.000  0.000 

4 2 1.166 0.000  0.000 

5 2 5.166 0.000  0.000 

6 2 9.166 0.000 0.000 

7 3 3.5 0.000 0.000 

8 3 7.27 0.000  0.000 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast W WO e.g 

1 Blijvend 2:Permanent EN1991 -1.00 

2 Zonnepanelen 2:Permanent EN1991 0.00 

3 Sneeuw O:Alles tegelijk 0.00 0.20 0.00 0.00 

4 Wind A O:Alles tegelijk 0.00 0.20 0.00 0.00 

5 Wind B O:Alles tegelijk 0.00 0.20 0.00 0.00 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

T Blijvend 1 Permanente belasting 

2 Zonnepanelen 1 Permanente belasting 

3 Sneeuw 22 Sneeuw A 

4 Wind A 7 Wind van links onderdruk A 

5 Wind B 7 Wind van links onderdruk A 

VELDBELASTINGEN 1 B.G:1 Blijvend 

F1=10.4 

F2=5,2 F2=5,2 

z d d rq1:3.3r d 7 VÄ Y 

s1 s2 s3 

X 1.166 | 4.000 ‚ 4.000 ‚ 1.166 

H / 10.332 h 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Balk Last Type al/p/m q2 Afstand Lengte Exc. 

T T 1:9-1ast -3.300 -3.300  0.000 10.332 0.000 

1 2 8:Puntlast -5.200 0.000 0.000 

1 3 8:Puntlast -10.400 5.166 0.000 

1 4 8:Puntlast -5.200 10.332 0.000 

VELDBELASTINGEN 2 B,G:1 Blijvend 

Fl=10.4 

F2=5.2 F2=5.2 

1=3.3 

- P d7 E L - - 

s4 s5 56 

1166 , 4.000 , 4.000 £ 1-166 

10.332 ‚ 

1:B*H 350*400 (C20/25) 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



  

  

Blz. 257 

  

  

Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. fundering berging 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Balk Last Type al/p/m a2 Afstand Lengte Exc. 

2 1 I:q-last -3.300 -3.300  0.000 10.332 0.000 

2 2 8:Puntlast -5.200 0.000 0.000 

2 3 8:Puntlast -10.400 5.166 0.000 

2 4 8:Puntlast -5.200 10.332 0.000 

VELDBELASTINGEN 3 B.G:1 Blijvend 
  

  

9® 

o 

  e e 

  

  

  

  

  

  

  

s7 s8 

X _7 2.800 } 3.770 } 2.800 7 

10.770 

1:B*H 350*400 (C20/25) 

VELDBELASTINGEN B.G:1 Blijvend 

Balk Last Type al/p/m a2 Afstand Lengte Exc. 

3 T T:q-last -3.300 -4.300 _ 0.000 _ 5.385 0.000 

3 2 l:q-last -4.300 -3.300  5.385  5.385 0.000 

REACTIES rysisch lineair B.G:1 Blijvend 

Balk Stp MX Z MY 

T 1 0.00 38.85 0.00 

1 2 0.00 32.76 0.00 

1 3 0.00 27.91 0.00 

2 4 0.00 38.85 0.00 

2 5 0.00 32.76 0.00 

2 6 0.00 27.91 0.00 

3 7 0.00 30.84 0.00 

3 8 0.00 30.84 0.00 

260.74 Som reacties 

-260.74 Som belastingen 
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Project.... 

Onderdeel.… fundering berging 

VELDBELASTINGEN 

10979 - Nieuwbouw kantoor en berging 

Blz. 258 

te Zegveld 

1 B.G:2 Zonnepanelen 

  

  
® 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

Ï Fl=4.4 

[F2=2.2 ‘ F2=2.2 

‘ E 

s1 s2 s3 

X 1.166 | 4.000 ‚ 4.000 ‚ 1.166 , 

H / 10.332 ë h 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

Balk Last Type al/p/m q2 Afstand Lengte Exc. 

1 T 8:Puntlast -2.200 0.000 0.000 

1 2 8:Puntlast -4.400 5.166 0.000 

1 3 8:Puntlast -2.200 10.332 0.000 

VELDBELASTINGEN 2 B.G:2 Zonnepanelen 

Í Fl=4.4 

F2=2.2 F2=2.2 

ÏZ ' & 
7 s4 s5 s6 

x 

L1.166 , 4.000 ‚ 4.000 ‚1.166 

J H ë 10.332 h 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

Balk Last Type al/p/m q2 Afstand Lengte Exc. 

2 T 8:Puntlast -2.200 0-000 0.000 

2 2 8:Puntlast -4.400 5.166 0.000 

2 3 8:Puntlast -2.200 10.332 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

VELDBELASTINGEN 3 B.G:2 Zonnepanelen 
  

98 EE 

  

  

  

  

  

  

  

  

z 

\ s7 s8 

X _.T 2.800 ‚ 3.770 ‚ 2.800 7 

/ 10.770 / / 

1:B*H 350*400 (C20/25) 

VELDBELASTINGEN B.G:2 Zonnepanelen 

Balk Last Type al/p/m a2 Afstand Lengte Exc. 

3 T T:q-last 0.000 _ 0.000 _ 0.000 10.770 0.000 

REACTIES rysisch lineair B.G:2 Zonnepanelen 

Balk Stp MX Z MY 

T 1 0.00 2.86 0.00 

1 2 0.00 2.61 0.00 

1 3 0.00 3.12 0.00 

2 4 0.00 2.86 0.00 

2 5 0.00 2.61 0.00 

2 6 0.00 3.12 0.00 

3 07 0.00 0.20 0.00 

3 8 0.00 0.20 0.00 

17.60 : Som reacties 

-17.60 : Som belastingen 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

VELDBELASTINGEN 1 B.G:3 Sneeuw 

Ï Fl=15.7 

F2-7.8 ‘ F2-7.8 

‘ E 

s1 s2 s3 

X 1.166 | 4.000 ‚ 4.000 ‚ 1.166 , 

H / 10.332 ë h 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Balk Last Type al/p/m 42 Afstand Lengte Exc. 

T T 8:Puntlast -7.800 0.000 0.000 

1 2 8:Puntlast -15.700 5.166 0.000 

1 3 8:Puntlast -7.800 10.332 0.000 

VELDBELASTINGEN 2 B.G:3 Sneeuw 

j © 

| Fl=15.7 

F2=7.8 F2=7.8 

ÏZ 7 
7 s4 s5 s6 

x 

L1.166 | 4.000 ‚ 4.000 ‚1.166 

J H ë 10.332 h 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw 

Balk Last Type al/p/m q2 Afstand Lengte Exc. 

2 T 8:Puntlast -7.800 0.000 0.000 

2 2 8:Puntlast -15.700 5.166 0.000 

2 3 8:Puntlast -7.800 10.332 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

REACTIES rysisch lineair B.G:3 Sneeuw 

Balk Stp MX Z MY 

T 1 0.00 10.15 0.00 

1 2 0.00 9.36 0.00 

1 3 0.00 11.08 0.00 

2 4 0.00 10.15 0.00 

2 5 0.00 9.36 0.00 

2 6 0.00 11.08 0.00 

3 07 0.00 0.72 0.00 

3 8 0.00 0.72 0.00 

62.60 : Som reacties 

-62.60 : Som belastingen 

VELDBELASTINGEN 1 B,G:4 Wind A 
  

© ® 

    

  

  

  

  

windbok=8.1 

F1=3.3 î F2=1.7 

s1 s2 s3 

X 1166 , 4.000 ‚ 4.000 ‚1.166 

H / 10.332 h 

1:B*H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:4 Wind A 

Balk Last Type a1/p/m a2 Afstand Lengte _ Exc. 

T T 8:puntlast 1.700 0.000 0.000 

1 2 8:Puntlast 3.300 5.166 0.000 

1 3 8:Puntlast 1.700 10.332 0.000 

1 4 B:Puntlast -8.100 0.000 0.000 

1 5 8:Puntlast 8.100 5.166 0.000 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

VELDBELASTINGEN 2 B.G:4 Wind A 

  

© 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 windbok=8.1 

F1=3.3 } F2-1.7 

‘ E 

s4 s5 s6 

X 1.166 | 4.000 ‚ 4.000 ‚ 1.166 | 

H / 10.332 ë h 

1:B*H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:4 Wind A 

Balk Last Type al/p/m a2 Afstand Lengte Exc. 

7 T 8:Puntlast 1.700 0.000 0.000 

2 2 8:Puntlast 3.300 5.166 0.000 

2 3 8:Puntlast 1.700 10.332 0.000 

2 4 8:Puntlast -8.100 0.000 0.000 

2 5 B:Puntlast 8.100 5.166 0.000 

VELDBELASTINGEN 3 B.G:4 Wind A 

z 

- s7 s8 

x 

7, 2.800 ‚ 3.770 } 2.800 7 

J t t 10.770 t t : 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:4 Wind A 

Balk Tast Type 1757m a2 Afstand Lengte  Exc 

3 1 l:g-last 0.000 0.000 0.000 10.770 0.000 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

REACTIES rysisch lineair B.G:4 Wind A 

Balk Stp MX Z MY 

TT 0.00 $.63 0.00 

1 2 0.00 -11.36 0.00 

103 0.00 -2.78 0.00 

2 4 0.00 6.63 0.00 

2 5 0.00 -11.36 0.00 

2 6 0.00 -2.78 0.00 

3 07 0.00 0.81 0.00 

3 8 0.00 0.81 0.00 

-13.40 : Som reacties 

13.40 : Som belastingen 

VELDBELASTINGEN 1 B.G:5 Wind B 

© ® 

! windbok=8.1 

| windbok=8.1 F1=16.1 

$r2-8 Î F2=8 

z L > | 

s1 s2 s3 

X 1.166 | 4.000 4.000 ‚ 1.166 

H / 10.332 

1:B%H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:5 Wind B 

Balk Last Type a1/p/m a2 Afstand Lengte _ Exc. 

T T 8:puntlast 8.000 0.000 0.000 

1 2 8:Puntlast 16.100 5.166 0.000 

1 3 8:Puntlast 8.000 10.332 0.000 

1 4 B:Puntlast -8.100 0.000 0.000 

1 5 8:Puntlast 8.100 5.166 0.000 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

VELDBELASTINGEN 2 B.G:5 Wind B 

© © 

| windbok=8.1 

| indbok=e.1 F1=16.1 

Ï F2=8 

‘ 3 

s4 s5 s6 

X 1.166 , 4.000 4.000 1.166 

/ 10.332 

1:B*H 350*400 (C20/25 

VELDBELASTINGEN B.G:5 Wind B 

Balk Last Type al/p/m a2 Afstand Lengte Exc. 

2 T 8:Puntlast 8.000 0.000 0.000 

2 2 8:Puntlast 16.100 5.166 0.000 

2 3 8:Puntlast 8.000 10.332 0.000 

2 4 8:Puntlast -8.100 0.000 0.000 

2 5 B:Puntlast 8.100 5.166 0.000 

REACTIES rysisch lineair B.G:5 Wind B 

Balk Stp MX Z MY 

T1 0.00 -1.57 0.00 

1 2 0.00 -19.03 0.00 

1 3 0.00 -11.73 0.00 

2 4 0.00 -1.57 0.00 

2 5 0.00 -19.03 0.00 

2 6 0.00 -11.73 0.00 

3 7 0.00 0.23 0.00 

3 8 0.00 0.23 0.00 

-64,20 Som reacties 

64.20 : Som belastingen 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type _BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

1 Fund. 1 Perm 1.22 2 Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm 1.08 2 Perm 1.08 3 Extr 1.35 

3 Fund. 1 Perm 1.08 2 Perm 1.08 4 Extr 1.35 

4 Fund. 1 Perm 0.90 4 Extr 1.35 

5 Fund. _1 Perm 1.08 2 Perm 1.08 5 Extr 1.35 

6 Fund. 1 Perm 0.90 5 Extr 1.35 

7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Perm 1.00 3 Extr 1.00 

8 Kar. 1 Perm 1.00 2 Perm 1.00 4 Extr 1.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

9 Kar. T Perm 1.00 4 Extr 1.00 

10 Kar. l Perm 1.00 2 Perm 1.00 5 Extr 1.00 

11 Kar. l Perm 1.00 5 Extr 1.00 

12 Quas. 1 Perm 1.00 2 Perm 1.00 

13 Quas. 1 Perm 1.00 

14 Blij. 1 Perm 1.00 

15 Freg. 1 Perm 1.00 2 Perm 1.00 3 psil 1.00 

16 Freq. _1 Perm 1.00 2 Perm 1.00 4 psil 1.00 

17 Freq. 1 Perm 1.00 4 psil 1.00 

18 Freq. 1 Perm 1.00 2 Perm 1.00 5 psil 1.00 

19 Freq. 1 Perm 1.00 5 psil 1.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



_ 

IBVreeswijk B 267 

Project...... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. 

fundering berging 

MOMENTEN rysisch lineair 
Fundamentele combinatie 
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Project.. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Fundamentele combinatie 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

WRINGMOMENTEN rysisch lineair Fundamentele combinatie 
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Project.. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

TUSSENPUNTEN KRACHTEN rysisch lineair Fundamentele combinatie 

Wringmoment Dwarskracht Moment 

Balk Veld _Pos. min. max. min. max. min. max 

T 1 0.000 0.00 0.00 12.12 26.47 -0.00 -0.00 

1 1 0.117 0.00 0.00 12.84 27.33 1.46 3.14 

1 1 0.233 0.00 0.00 13.55 28.19 2.99 6.37 

1 1 0.350 0.00 0.00 14.26 29.04 4.62 9.71 

1 1 0.466 0.00 0.00 14.98 29.90 6.32 13.15 

1 1 0.583 0.00 0.00 15.69 30.76 8.11 16.68 

1 1 0.700 0.00 0.00 16.41 31.61 9.98 20.32 

1 1 0.816 0.00 0.00 17.12 32.47 11.93 24.05 

1 1 0.933 0.00 0.00 17.83 33.32 13.97 27.89 

1 1 1.049 0.00 0.00 18.55 34.18 16.09 31.83 

1 1 1.166 0.00 0.00 19.26 35.04 18.30 35.86 

1 2 0.000 -0.00 0.00  -23.70  -13.58 18.30 35.86 

1 2 0.400 -0.00 0.00  -20.77  -11.13 13.35 26.97 

1 2 0.800 -0.00 0.00 _ -17.83 -8.69 9.39 19.25 

1 2 1.200 -0.00 0.00  -14.89 -6.24 6.40 13.63 

1 2 1.600 -0.00 0.00  -11.95 -3.79 3.18 9.36 

1 2 2.000 -0.00 0.00 -9.02 -1.34 0.31 6.26 

1 2 2.400 -0.00 0.00 -6.08 1.11 -1.23 4.33 

1 2 2.800 -0.00 0.00 -3.14 3.55 -1.72 4.26 

1 2 3.200 -0.00 0.00 -0.20 6.00 -2.39 6.17 

1 2 3.600 -0.00 0.00 2.73 8.82 -1.88 9.06 

1 2 4.000 -0.00 0.00 5.67 11.76 -0.20 12.93 

1 3 0.000 -0.00 0.00  -17.45 -7.99 -0.20 12.93 

1 3 0.400 -0.00 0.00  -14.52 -5.05 -2.81 6.93 

1 3 0.800 -0.00 0.00 _ -11.58 -2.12 -4.24 1.91 

1 3 1.200 -0.00 0.00 -8.87 0.82 -4.97 -2.12 

1 3 1.600 -0.00 0.00 -6.42 3.76 -5.93 -3.59 

1 3 2.000 -0.00 0.00 -3.98 6.70 -7.44 -1.49 

1 3 2.400 -0.00 0.00 -1.53 9.64 -8.36 1.77 

1 3 2.800 -0.00 0.00 0.92 12.57 -8.49 6.21 

1 3 3.200 -0.00 0.00 3.37 15.51 -7.63 11.83 

1 3 3.600 -0.00 0.00 5.82 18.45 -5.79 18.62 

1 3 4.000 -0.00 0.00 8.26 21.39 -2.98 26.59 

1 4 0.000 0.00 0.00 _ -27.09 -1.02 -2.98 26.59 

1 4 0.117 0.00 0.00 _ -26.23 -0.30 -3.05 23.48 

1 4 0.233 0.00 0.00  -25.37 0.41 -3.05 20.47 

1 4 0.350 0.00 0.00  -24.52 1.12 -2.96 17.56 

1 4 0.466 0.00 0.00  -23.66 1.84 -2.78 14.76 

1 4 0.583 0.00 0.00 _ -22.80 2.55 -2.53 12.05 

1 4 0.700 0.00 0.00  -21.95 3.27 -2.19 9.44 

1 4 0.816 0.00 0.00 _ -21.09 3.98 -1.77 6.93 

1 4 0.933 0.00 0.00 _ -20.23 4.69 -1.26 4.52 

1 4 1.049 0.00 0.00 _ -19.38 5.41 -0.67 2.21 

1 4 1.166 0.00 0.00 _ -18.52 6.12 0.00 0.46 

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



Blz. 271 

  

  

  

  

Project.. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

TUSSENPUNTEN KRACHTEN rysisch lineair Fundamentele combinatie 

Wringmoment Dwarskracht Moment 

Balk Veld _Pos. min. max. min. max. min. max 

Z T 0.000 0.00 0.00 12.12 26.47 0.00 0.00 

2 1 0.117 0.00 0.00 12.84 27.33 1.46 3.14 

2 1 0.233 0.00 0.00 13.55 28.19 2.99 6.37 

2 1 0.350 0.00 0.00 14.26 29.04 4.62 9.71 

2 1 0.466 0.00 0.00 14.98 29.90 6.32 13.15 

2 1 0.583 0.00 0.00 15.69 30.76 8.11 16.68 

2 1 0.700 0.00 0.00 16.41 31.61 9.98 20.32 

2 1 0.816 0.00 0.00 17.12 32.47 11.93 24.05 

2 1 0.933 0.00 0.00 17.83 33.32 13.97 27.89 

2 1 1.049 0.00 0.00 18.55 34.18 16.09 31.83 

2 1 1.166 0.00 0.00 19.26 35.04 18.30 35.86 

2 2 0.000 -0.00 0.00  -23.70  -13.58 18.30 35.86 

2 2 0.400 -0.00 0.00  -20.77  -11.13 13.35 26.97 

2 2 0.800 -0.00 0.00 _ -17.83 -8.69 9.39 19.25 

2 2 1.200 -0.00 0.00  -14.89 -6.24 6.40 13.63 

2 2 1.600 -0.00 0.00  -11.95 -3.79 3.18 9.36 

2 2 2.000 -0.00 0.00 -9.02 -1.34 0.31 6.26 

2 2 2.400 -0.00 0.00 -6.08 1.11 -1.23 4.33 

2 2 2.800 -0.00 0.00 -3.14 3.55 -1.72 4.26 

2 2 3.200 -0.00 0.00 -0.20 6.00 -2.39 6.17 

2 2 3.600 -0.00 0.00 2.73 8.82 -1.88 9.06 

2 2 4.000 -0.00 0.00 5.67 11.76 -0.20 12.93 

2 3 0.000 -0.00 0.00  -17.45 -7.99 -0.20 12.93 

2 3 0.400 -0.00 0.00  -14.52 -5.05 -2.81 6.93 

2 3 0.800 -0.00 0.00 _ -11.58 -2.12 -4.24 1.91 

2 3 1.200 -0.00 0.00 -8.87 0.82 -4.97 -2.12 

2 3 1.600 -0.00 0.00 -6.42 3.76 -5.93 -3.59 

2 3 2.000 -0.00 0.00 -3.98 6.70 -7.44 -1.49 

2 3 2.400 -0.00 0.00 -1.53 9.64 -8.36 1.77 

2 3 2.800 -0.00 0.00 0.92 12.57 -8.49 6.21 

2 3 3.200 -0.00 0.00 3.37 15.51 -7.63 11.83 

2 3 3.600 -0.00 0.00 5.82 18.45 -5.79 18.62 

2 3 4.000 -0.00 0.00 8.26 21.39 -2.98 26.59 

2 4 0.000 0.00 0.00 _ -27.09 -1.02 -2.98 26.59 

2 4 0.117 0.00 0.00 _ -26.23 -0.30 -3.05 23.48 

2 4 0.233 0.00 0.00  -25.37 0.41 -3.05 20.47 

2 4 0.350 0.00 0.00  -24.52 1.12 -2.96 17.56 

2 4 0.466 0.00 0.00  -23.66 1.84 -2.78 14.76 

2 4 0.583 0.00 0.00 _ -22.80 2.55 -2.53 12.05 

2 4 0.700 0.00 0.00  -21.95 3.27 -2.19 9.44 

2 4 0.816 0.00 0.00 _ -21.09 3.98 -1.77 6.93 

2 4 0.933 0.00 0.00 _ -20.23 4.69 -1.26 4.52 

2 4 1.049 0.00 0.00 _ -19.38 5.41 -0.67 2.21 

2 4 1.166 0.00 0.00 _ -18.52 6.12 0.00 0.46 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

TUSSENPUNTEN KRACHTEN rysisch lineair Fundamentele combinatie 

Wringmoment Dwarskracht Moment 

Balk Veld _Pos. min. max. min. max. min. max 

3 1 0.000 0.00 0.00 _ -10.08 -6.52 0.00 0.91 

3 1 0.350 0.00 0.00 -7.16 -4.37 -3.02 -1.91 

3 1 0.700 0.00 0.00 -4.22 -2.20 -5.01 -3.06 

3 1 1.050 0.00 0.00 -1.25 -0.01 -5.97 -3.44 

3 1 1.400 0.00 0.00 1.42 2.65 -5.88 -3.06 

3 1 1.750 0.00 0.00 3.66 5.33 -4.74 -1.90 

3 1 2.100 0.00 0.00 5.91 8.04 -2.53 0.06 

3 1 2.450 0.00 0.00 8.19 10.92 0.75 3.35 

3 1 2.800 0.00 0.00 10.48 14.04 4.14 7.60 

3 1 3.150 0.00 0.00 12.80 17.17 8.21 12.82 

3 1 3.500 0.00 0.00 15.14 20.34 13.10 19.01 

3 2 0.000 0.00 0.00  -17.54 1294 13.10 19.01 

3 2 0.377 0.00 0.00 _ -14.09 _ -10.40 8.70 13.74 

3 2 0.754 0.00 0.00 _ -10.62 -7.83 5.26 9.61 

3 2 1131 0.00 0.00 -7.11 -5.25 2.80 6.65 

3 2 1.508 0.00 0.00 -3.57 -2.63 1.17 4.87 

3 2 1.885 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.49 4.27 

3 2 2.262 0.00 0.00 2.63 3.57 1.17 4.87 

3 2 2.639 0.00 0.00 5.25 7.11 2.80 6.65 

3 2 3.016 0.00 0.00 7.83 10.62 5.26 9.61 

3 2 3.393 0.00 0.00 10.40 14.09 8.70 13.74 

3 2 3.770 0.00 0.00 12.94 17.54 13.10 19.01 

3 3 0.000 0.00 0.00  -20.34  -15.14 13.10 19.01 

3 3 0.350 0.00 0.00 _ -17.17  -12.80 8.21 12.82 

3 3 0.700 0.00 0.00  -14.04  -10.48 4.14 7.60 

3 3 1.050 0.00 0.00 -10.92 -8.19 0.75 3.35 

3 3 1.400 0.00 0.00 -8.04 -5.91 -2.53 0.06 

3 3 1.750 0.00 0.00 -5.33 -3.66 -4.74 -1.90 

3 3 2.100 0.00 0.00 -2.65 -1.42 -5.88 -3.06 

3 3 2.450 0.00 0.00 0.01 1.25 -5.97 -3.44 

3 3 2.800 0.00 0.00 2.20 4.22 -5.01 -3.06 

3 3 3.150 0.00 0.00 4.37 7.16 -3.02 -1.91 

3 3 3.500 0.00 0.00 6.52 10.08 -0.00 0.91 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

REACTIES rysisch lineair Fundamentele combinatie 

59 48 

EN £ 
d W 

@ 

59 51 48 

® EN ES ES 

EB d 7     

10979 - Kantoor en berging aan de Hoofdweg 159 te Zegveld 



  

Project.... 

Onderdeel.. 

  

10979 - Nieuwbouw 

fundering berging 

REACTIES rysisch lineair 

kantoor en berging te Zegveld 

Blz. 274 

Fundamentele combinatie 

  

  

Balk Stp MX Y 

min. max. min. max. min. max. 

1 1 0.00 0.00 32.84 58.74 0.00 0.00 

1 2 0.00 0.00 3.80 50.84 0.00 0.00 

1 3 0.00 0.00 9.28 48.47 0.00 0.00 

2 4 0.00 0.00 32.84 58.74 0.00 0.00 

2 5 0.00 0.00 3.80 50.84 0.00 0.00 

2 6 0.00 0.00 9.28 48.47 0.00 0.00 

3 7 0.00 0.00 28.07 37.88 0.00 0.00 

3 8 0.00 0.00 28.07 37.88 0.00 0.00 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
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Project.. 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

VERPLAATSINGEN (um] Fys.NLE. kort Karakteristieke combinatie 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

PROFIELGEGEVENS Balk [N] [mm]  t.b.v. profiel:1 B+*H 350+400 

Algemeen 

Materiaal : C20/25 

Doorsnede 

breedte : 350 hoogte : 400 zwaartepunt tov onderkant : 200 

Fictieve dikte B 186.7 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Betonkwaliteit element : C20725 Kruipcoëf. : 3.010 

Staalkwa hoofdwapening : 500 E : 250 

Staalkwaliteit beugels : 500 

Betondekking Boven Onder 

Milieu : xc2 xc2 

Hoofdwapening : 2de laag 2de laag 

Nominale _ dekking : 30 30 

Toegepaste dekking : 48 48 

Toegepaste zijdekking : 48 

Beugel / Verdeelwapening : lste laag lste laag 

Nominale _ dek : 30 30 

Toegepaste dekking : 40 40 

Toegepaste zijdekking : 40 

Wapening Boven Onder 

Basiswapening buitenste laag : 3x12 3x12 

H.0.h.afstand 2e laag : 0 0 

Beugels 

Beugeldiameter : 8 

Min. hoek betondrukdiagonaal 6 : 21.8 z berekenen via:  MRd 

Hoofdwapening rysisch lineair 1 

3x12 a 

ref. 

s1 s2 s3 

3x12 b 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

MEd dekkingslijn rysisch lineair 1 

4 A A 

s1 s2 s3 

Hoofdwapening 1 

Geb. Pos. Mea Maa z B/O Ax A, Basiswapening Opm 

Cmm] kNm] [kNm] _ (mm] (mm*] _(mm*] +Bijlegwapening 

T S1-0 35.86 _ 49.07 285 Bov 247 340 3x12 2,68 

2 81+0 35.86 _ 49.07 285 Bov 247 340 3x12 

3 S2-1336 -2.28 -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

4 S2-772 -2.39 -49.07 285 Ond 120* 340 3x12 54 

5 S2+0 12.93 49.07 285 Bov 120* 340 3x12 54 

6 S2+1088 -5.78 _ -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

7 83-1350 -8.56 _ -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

8 S3-0 26.59 _ 49.07 285 Bov 182 340 3x12 

9 53+0 26.59 _ 49.07 285 Bov 182 340 3x12 2,68 

10 S3+166 -3.06 -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 2,54,68 

11 S3+1166 7.77 __ 49.07 285 Bov __ 120% 340 3x12 2,54,68 

Opmerkingen 

[21 Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

ligger detaillering, zie nationale bijlage art. 6.1(10). 

(54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 

[68] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 6.1(10)) is groter 

dan MRd volgens 6.1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm 

volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 1 

Geb. Pos. Zijde Me;freg Sr,msx Eon” W kx Waax U.C. Opm. 

[mm] [kNm] [mm] [mm] [mm] 

1 S1-1286 Bov 7.18 401 0.195 0.078 1.33 0.400 0.20 

1 S1-349 Bov 24.54 401 0.667 0.268 1.33 0.400 0.67 

2 S1#384  Bov  24.54 401  0.667 0.268 1.33 0.400 0.67 

2 S2-329  Bov 7.07 401 0.192 0.077 1.33 0.400 0.19 

2 S2-1638 Ond -1.25 401 0.034 0.014 1.33 0.400 0.03 

2 S2-1266 Ond -1.25 401 0.034 0.014 1.33 0.400 0.03 

2 S2-772  Ond -1.23 401 0033 0.013 1.33 0.400 0.03 

3 S2+326 Bov 7.07 401 0.192 0.077 1.33 0.400 0.19 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.…. fundering berging 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 1 

Geb. Pos. Zijde Me;treg Sr,max Eomr&on W kx Waax U.C. Opm. 

[mm] [kNm] [mm] %] _ [mm] Cmm; 

3 S3-360 Bov 15.07 401 0.410 0.165 1.33 0.400 0.41 

3 S2+1492 Ond _ -5.66 _ 401  0.154 0.062 1.33 0.400 0.15 

4 S3+116 Bov _ 15.07 401 0.410 0.165 1.33 0.400 0.41 

4 S3+466 __ Bov _ 12.36 _ 401 0.336 0.135 1.33 0.400 0.34 

Verloop hoofdwapening 1 

Merk B/O Wapening Vanaf Tot Lengte Lpá;pegin Lbd;eind 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

a Boven _3x12 51-1352 53+1286 __ 10638 186 120 

b Onder _ 3x12 51-1286 53+1286 __ 10572 120 120 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair l Fundamentele combinatie 

  

VRd 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

VRd,C 

E 

VRd, C 

L __ VRd 

a 4 a 

s1 s2 s3 

n 1 n 2 n 3 t 4 n 

1166 4000 / 4000 1166 

Wring- en dwarskrachtwapening 1 

Geb. Vanaf Tot Beugels Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

Aiangs Aogì Aogi Aopg  Vea Tra Opm 

Cmm] Cmm] Cam] _ Cmm2] Cmm /m] (mm2] _ (KN] (kNm 

1 81-1166 3140 w8-250 1166 0 0 250 0 35.0 0 58 

2 s1+0 S2+0 98-250 4000 0 0 250 0 23.7 00 

3 S2+0 S3+0 98-250 4000 0 0 250 0 21.4 00 

4 S3+0 S3+1166 _ 98-250 1166 0 0 250 0 27.1 0 58 

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

Wring- en dwarskrachten 1 

Geb. Vanaf _ Tot 0 Vaa Vra Vra,c Vra,max Tre Tra,C Tra,max Vopg Opm 

[mm] Lmm] [] [KN] 

I 81-1166 S1+0 21.8 136 35 45 277 D 16 39 0 58 

2 S140 S2+0 21.8 125 24 45 254 0 16 39 0 

3 S2+0 53+0 21.8 125 21 45 254 0 16 39 0 

4 S3+0 S3+1166 21.8 136 27 45 271 0 16 39 058 

Opmerkingen 

(58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

Hoofdwapening rysisch lineair 2 

3x12 a 

ref. 

s4 85 s6 

3x12 b 

MEd dekkingslijn rysisch lineair 2 

a 4 A 

s4 s5 s6 

Hoofdwapening 2 

Geb. Pos. Mea Maa z B/0 A> A, Basiswapening Opm 

[mm [kNm [kNm] _ [mm [mm? [mm?] +Bijlegwapening 

1 S4-0 35.86 49.07 285 Bov 247 340 3x12 2,68 

2 S4+0 35.86 _ 49.07 285 Bov 247 340 3x12 

3 85-1336 -2.28 -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

4 85-772 -2.39 -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

5 S5+0 12.93 _ 49.07 285 Bov _ 120% 340 3x12 54 

6 S5+1088 -5.78 _ -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

Hoofdwapening 2 

Geb. Pos. Mea Mea z B/O Ap A, Basiswapening 'Opm. 

[mm] [kNm] [kNm] _ [mm] (mm2] [mm?2] +Bijlegwapening 

7 S6-1350 -8.56 _-49.07 285 Ond _ 1207 340 3x12 54 

8 S6-0 26.59 49.07 285 Bov 182 340 3x12 

9 S6+0 26.59 _ 49.07 285 Bov 182 340 3x12 2,68 

10 S6+166 -3.06 -49.07 285 Ond  120% 340 3x12 2,54,68 

11 S6+1166 7.77 __ 49.07 285 Bov __ 120% 340 3x12 2,54,68 

Opmerkingen 

(2] Benodigde wapening en inwendige hefboomsarm zijn bepaald volgens gedrongen 

zie nationale bijlage art ligger detaillering, 

54 * = 

6.1(10). 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 

[68] MRd als gevolg van de gedrongen ligger berekening (NB. 

dan MRd volgens 6.1(P). De momentweerstand en inwendige hefboomsarm 

volgens 6.1(P) zijn maatgevend en daarom alsnog toegepast 

Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

7.3.2. 

6.1(10)) is groter 

  

  

  

  

  

  

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 2 

Geb. Pos. Zijde Me;rreg Sr,max Esncten WL e Wrax U.C. Opm 

[mm] [kNm] [mm] [&] _ [mm] [mm] 

T 3471286  Bov 7.18 _ 401  0.195 0.078 1.33 0.400 0.20 

1 S4-349  Bov _ 24.54 _ 401 0667 0.268 1.33 0.400 0.67 

2 S84+3B4  Bov  24.54 401  0.667 0.268 1.33 0.400 0.67 

2 S5-329 Bov 7.07 401 0.192 0.077 1.33 0.400 0.19 

2 S5-1638 Ond _ -1.25 401 0.034 0.014 1.33 0.400 0.03 

2 85-1266 Ond _ -1.25 401 0.034 0.014 1.33 0.400 0.03 

2 85-772  Ond -1.23 401 0033 0.013 1.33 0.400 0.03 

3 S5+326 _ Bov 7.07 401 0.192 0.077 1.33 0.400 0.19 

3 S6-360 _ Bov _ 15.07 401  0.410 0.165 1.33 0.400 0.41 

3 S5+1492 Ond _ -5.66 _ 401 0154 0.062 1.33 0.400 0.15 

4 S6+116 Bov _ 15.07 401  0.410 0.165 1.33 0.400 0.41 

4 S6+466 Bov 12.36 401 0.336 0.135 1.33 0.400 0.34 

Verloop hoofdwapening 2 

Merk B/O  Wapening Vanaf Tot Lengte Lpa;pegin 

Cmm ] Cmm ] Cmm] Cmm 

a Boven _3x12 54-1352 S6+1286 __ 10638 186 

b Onder 3x12 S4-1286 S6+1286 10572 120 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair 2 Fundamentele combinatie 

VRd 

VEd   

    

  

  

  

  

  

  

    
  

  

a a a 

s4 s5 s6 

n 1 n 2 n 3 n £ n 

’ 1166 ’ 4000 ’ 4000 ’ 1166 ’ 

Wring- en dwarskrachtwapening 2 

Geb. Vanaf Tot Beugels Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

Aiangs Acgi Abgi Aops  Vea Tea Opm 

[mm] [mm] Cmm] _ Cmm?] _ Cmm2/m] [mm?] _TKN] [kNm] 

I 8471166  34+0 98-250 1166 0 0 250 0 35.0 0 58 

2 S4+0 55+0 28-250 4000 0 0 250 0 23.7 00 

3 85+0 S6+0 28-250 4000 0 0 250 0 21.4 00 

4 S6+0 S6+1166 _ 98-250 1166 0 0 250 0 27.1 0 58 

Opmerkingen 

(58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 

Wring- en dwarskrachten 2 

Geb. Vanaf _ Tot 0 Vaa ‚max Tea Tra, C Tra,max Vopg Opm 

[mm] [mm] °] TKN] — kNm-------| 

I 8471166 S4+0 21.8 136 35 45 277 0 16 39 0 58 

2 S4+0 55+0 21.8 125 24 45 254 0 16 39 0 

3 85+0 S6+0 21.8 125 21 45 254 0 16 39 0 

4 S6+0 S6+1166 21.8 136 27 45 277 0 16 39 058 

Opmerkingen 

[58] 6.2.3: Z is berekend m.b.v. 0.9d 
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Project......: 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel....: fundering berging 

Hoofdwapening rysisch lineair 3 

3x12 a 

ref. 

7 s8 

3x12 b 

MEd dekkingslijn rysisch lineair 3 

  

  

  

  

ab p 

  

  

  

Hoofdwapening 3 

Geb.  Pos. Mea Maa z B/0 A> A, Basiswapening Opm 

mm [kNm TkNm] _ mm (mm?] _(mm?] +Bijlegwapening 

1 S7-3500 0.91 49.07 285 Bov 120* 340 3x12 54 

2 S7-2304 -6.06 _ -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

3 S7+0 19.01 _ 49.07 285 Bov _ 141% 340 3x12 1 

4 S8+0 19.01 _ 49.07 285 Bov _ 141% 340 3x12 1 

5 S8+2304 -6.06 -49.07 285 Ond _ 120% 340 3x12 54 

6 S8+3500 0.91 __ 49.07 285 Bov __ 120% 340 3x12 54 

Opmerkingen 

[I] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie 

nationale bijlage art. 9.2.1.1(1). 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 
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Project.... 10979 - Nieuwbouw kantoor en berging te Zegveld 

Onderdeel.… fundering berging 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 3 

Geb. Pos. Zijde Me;treg Sr,max Eomr&on W kx Waax U.C. Opm. 

[mm] [kNm] [mm] [&] _ [mm] [mm] 

1 S7-282 Bov 14,62 401 0.398 0.160 1.33 0.400 0.40 

1 S7-2304 Ond -5.16 401 0.140 0.056 1.33 0.400 0.14 

2 874377  Bov  14.62 401  0.398 0.160 1.33 0.400 0.40 

2 88-377  Bov  14.62 401  0.398 0.160 1.33 0.400 0.40 

2 S7+1508 Ond _ -0.15 401 0.004 0.002 1.33 0.400 0.00 

2 S8-1508 Ond _ -0.15 401 0.004 0.002 1.33 0.400 0.00 

3 S8+282 _ Bov _ 14.62 401 0.398 0.160 1.33 0.400 0.40 

3 S8+2304 _Ond __ -5.16 __ 401 _ 0.140 0.056 1.33 0.400 0.14 

Verloop hoofdwapening 3 

Merk B/O  Wapening Vanaf Tot Lengte Lpa;segin [ba;eind 

Lmm] Lmm] Lmm] [mm] Lmm] 

a Boven _3x12 57-3620 S8+3620 __ 11010 120 120 

b Onder _ 3x12 57-3620 S8+3620 __ 11010 120 120 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair 3 Fundamentele combinatie 

VRA 

VRd, C 

VEd 

VRA 

a a 

s7 s8 

n 1 n 2 n 3 n 

’ 3500 ’ 3770 ’ 3500 

Wring- en dwarskrachtwapening 3 

Geb. Vanaf Tot Beugels Lengte <Wringing > <Dwarskr.> 

Aiangs Acgi Abgi Aops  Vea Tes Opm 

[mm] [mm] [mm] [mm?] [mm?/m] [mm?] [kN] [kNm] 

157-3500  57#0 w8-250 3500 0 0 250 0 20.3 0 

2 8740 S8+0 28-250 3770 0 0 250 0 17.5 00 

3 S8+0 S8+3500 _ 98-250 3500 0 0 250 0 20.3 0 

Wring- en dwarskrachten 3 

Geb. Vanaf _ Tot 0 Vaa Vea Vaa,c Vra,max Tee Tag,C Tra,max Vopg OPMm 

[mm] [mm] [°1 (KN] 

1 87-3500 S7+0 21.8 125 20 45 254 D 16 39 00 

2 8740 S8+0 21.8 125 18 45 254 0 16 39 0 

3 S8+0 S8+3500 21.8 125 20 _ 45 254 0 16 39 0 
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